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Uvod

Tato prirucka se zabyva kompletnim popisem
v8ech casti programu tykajicich se navrhil receptur
krmnych smési v programu ,,Optimalizace krmnych
SMési".

Systém "Optimalizace krmnych smési" je ur€en pro vyrobce krmnych
smeési. Komplexné fesi tvorbu receptur krmnych smési. Program
je distribuovan s Ciselnikem komponent, ktery obsahuje krmiva
z "Katalogu krmiv", ktery vydal Doc.Ing.Prof. Ladislav ZEMAN, CSc.
Soucasti dodavky je rovnéz Ciselnik norem, ktery obsahuje normy
odpovidajici vyhlasce ministerstva zemédélstvi o vyrobé a sloZeni
krmnych smési. Zakladni filozofii pfi tvorbé programu bylo dat moznost
kazdému, aby si mohl program pfizpusobit svym konkrétnim potfebam,
tak aby mu maximalné vyhovoval. Je utvofen tak, aby s nim mohl
pracovat kazdy, ikdyZ nema odborné znalosti v oblasti vypocetni
techniky. Pohyb v programu vychazi z logického vybéru v nabidce
s pfipadnou moznosti napoveédy.

U kazdé komponenty a vypoctenych receptur lze sledovat az 300
zivinovych ukazatell. Tyto zivinové ukazatele je mozné dale
modifikovat, vkladat nebo ruSit. Dulezitou vlastnosti programu
je moznost definovani kategorii zvifat. Téchto kategorii je mozné
definovat maximalné 1000. Pro kazdou kategorii jsou vybrany
ze zakladni databanky Zivinové ukazatele. Dale je mozZné definovat
pro kazdou kategorii az 10 zivinovych pomérd. U kazdé kategorie
se definuji dva modely vypoctu. V kazdém z modell se uréi Zivinové
ukazatele, které se budou pro danou kategorii zvifat optimalizovat.
Pro kazdou zkategorii jsou kdispozici normy, které definuji
pozadované zivinové slozeni receptury krmné smési. Normy
pro jednotlivé krmné smeési se skladaji z vlastni normy a rozsifeni
normy. Vlastni norma urCuje v absolutnim vyjadfeni minimalni
a maximalni hodnotu daného Zzivinového ukazatele. V tomto rozmezi
je ukazatel optimalni. RozSifeni normy urCuje procentualni rozSireni
zakladni normy. Pokud vypocteny Zivinovy ukazatel vyhovuje alespon
tomuto rozmezi, jde o pfipustné feSeni. Dale kazda norma obsahuje
pouzitelné suroviny, krmny navod a jakostni znaky.




V rezimu vypoCtu krmné smési si krmivar vybere model vypoctu,
pomoci kterého bude receptura optimalizovana. Pocitana receptura
krmné smési je optimalizovana také z hlediska minimalizace ceny.
Je mozné zvolit jednu ze dvou cen, se kterou pujdou komponenty
do vypoctu. Pfed vypoctem je mozné urCit cenové rozmezi, ve kterém
by se méla pohybovat vypoltena receptura. Do vypocCtu cenové
kalkulace je mozné zahrnout rozprach a dalSich 6 kalkula¢nich polozek
definovanych uzivatelem. Kategorie zvifat mize obsahovat maximainé
300 Zivinovych ukazatell. Ztéchto ukazatell je mozno zahrnout
do optimalizaéniho modelu maximalné 29 Zivinovych ukazatelu. Ostatni
Zivinové  ukazatele, které neovliviiuji  optimalizaCni  model
se dopocitavaji. Vypocitana krmna smés se vyhodnocuje. Mozné jsou
tfi zavéry vypoctu:

1. Krmna smés je optimalni
2. Pfripustné feSeni, krmna smés nevyhovuje vSem normam

3. Nepfipustné feseni

Jednotlivé vypoctené receptury krmnych smési je mozné prehledné
archivovat. Soucasti programu je nékolik desitek vystupnich sestav.
Dale program obsahuje funkce pro tvorbu a tisk etiket na zakladé
vypoctenych receptur krmnych smési.

Vlastni praci s programem zefektiviiuje mnozstvi pfidavnych funkci
(pfepoCet na premix, automatické zaokrouhlovani, stinové ceny,
vypoCet ME podle vyhlasky o krmivech, ...). Soucasti programu
je rovnéz vypocet ,Sumarizace potreby surovin®. Jedna se jednoduchou
bilanci.

Pfi vyvoji byl kladen velky ddraz na komunikaéni schopnosti programu.
Proto je mozné vybrana data transformovat do prevodnich textovych
souborl. Tyto soubory je mozné prenést na jiny pocita¢ a tam zpétné
nacist do programu OKS. Tim je zajisténa vzajemna komunikace mezi
jednotlivymi uzivateli programu OKS. Pres textové pfevodni soubory
jetaké mozné importovat do programu OKS data napfiklad
z tabulkoveho kalkulatoru EXCEL. Soucasti programu je také nékolik
propojovacich mustkd, atojak do riznych skladovych a vyrobnich
systém, tak do vyrobnich technologii michani krmnych smési.

Od verze 3.V proSel program ,Optimalizace krmnych smési“ zhruba
stovkou zmeén. V této pfiruCce jsou tyto zmény a rozSifeni popsany
a sefazeny podle toho, do jaké sekce (menu) programu patfi. Dale jsou
tyto zmény oznaceny ikonou®. Seznam téchto zmén je navic uveden
v rejstfiku na konci pfirucky a to v€etné odkazu na pfislusnou stranku.




Struény popis prirucek a manuali

V této pfirucce jsou postupné vysvétleny obecné principy ovladani
programu, moznosti pfizplsobeni v ¢asti Nastavent, a nasledné popis
sekce Data. V kapitole 5 a 6 je popsana ¢ast Projekt a to konkrétné
Vypocet receptur krmnych smési“ a,Sumarizace potfeby surovin®.
V kapitole 7, ktera se nazyva ,Praktické priklady“, jsou na pfikladech

Migwrivs

by méla pomoci zacinajicim uzivatelim k rychlému zvladnuti tohoto
programul.

Popis programu ,Optimalizace krmnych smési a skladova evidence*
je rozdélen celkem do péti pfiruCek. Zde je ve zkratce jejich seznam:

1. INSTALACE PROGRAMU
Popisuje vSechny varianty instalace programu narizné operaéni

systémy, vCetn€ naroki programu na systémové prostfedky
a konfiguraci pocitacCe.

2. UZIVATELSKA PRIRUCKA - OPTIMALIZACE KRMNYCH SMESI
Tato pfiruCka se zabyva kompletnim popisem vSech €asti programu

tykajicich se navrhu receptur krmnych smési v programu ,Optimalizace
krmnych smési“.

3. UZIVATELSKA PRIRUCKA - SKLADOVA EVIDENCE

Kompletné popisuje vedeni skladové evidence v programu OKS,
ato od objednavek azakazek pres vyrobu az po evidenci skladu
a odbyt (dodaci listy, faktury). Dale obsahuje popis vSech vystupnich
sestav této Casti programu.

4. POPIS STRUKTURY DATOVYCH CISELNIKU
Popisuje strukturu jednotlivych datovych C&iselnikli a prevodnich

textovych souborl ato jak vcasti ,Optimalizace krmnych smeési®,
tak v Casti ,Skladova evidence®.

5. POPIS STRUKTURY DEFINICNICH SOUBORU (*.DEF)

Popisuje strukturu a konkrétni pouZziti jednotlivych defini¢nich soubort.




Typografické konvence, typ pisma a ikony

Courier

VELKA PISMENA

Klavesovy typ

Klavl+Klav2

Povell / Povel2

=1 Kl

Timto typem pisma jsou vytistény texty, které se objevuji na obrazovce,
nebo v programu. Je pouZit téZ pro useky textu, které musite napsat
pfesné tak, jak jsou uvedeny; napf. chcete-li spustit program
Optimalizace krmnych smési, musite vlozZit OKS.

Velka pismena jsou pouzita pro jména souboru.

Tento typ pisma oznacCuje klavesy na vasi klavesnici. Napf. ,Stisknéte
Esc, chcete-li vystoupit z menu®“.

Klavesové kombinace realizované stiskem jedné pripadné nékolika
klaves soucCasné, se zapisuji jako Klavl+Klav2. Napfiklad povel
pro skok na dal$i stranku muzete spustit tak, ze pfi stisknuté klavese
Ctrl stisknete jesté PgDn.

Takto zapsana posloupnost poveld reprezentuje dvé po sobé
nasledujici volby (vybéry) povell. Nejprve volite v hlavnim menu a poté
v menu, které se v dusledku prvni volby otevie. Tak napfiklad namisto
frAze zvolte Vypoc€et krmnych smési a pak zvolte Parametry vypoétu

viwv s

krmnych smési / Parametry vypo¢tu.

Touto ikonou oznaceny text je obzvlast dullezity, a méli byste mu
vénovat zvySenou pozornost.

Touto ikonou jsou oznacCeny typy a priklady.

Touto ikonou jsou oznaceny zmény, které byly do programu doplnény
po verzi 3.V




Spusténi, ukonceni
a ovliadani programu

V této kapitole je popsano viastni spusténi
programu vcetné volitelnych parametrt, standardni
Zpuisob ukonceni programu, a dale pak obecne
principy oviadani programu.

Program se spousti pfikazem OKS.EXE z adresare, ve kterém se
nachazi. Je mozné rovnéz pouzit zapis s vypsanim kompletni cesty
(Napf. C:\OKS\OKS.EXE). Standardné se program  spousti
bez parametrl. Za n&j je mozné zadat nékolik parametra.

Program potfebuje pro svoji €innost minimaliné 520 kB konvenéni
paméti. Pokud je k dispozici pamét EMS a to minimalné o velikosti
1 MB, je dotéto paméti zaveden prekryvny modul OKS.OVR, coz
vyrazné urychli chod programu (uverze programu Optimalizace
krmnych smési spojeného se skladovou evidenci je minimalni velikost
EMS paméti pro zavedeni OKS.OVR do paméti 2,3 MB).

V souboru CONFIG.SYS musi byt hodnota FILES nastavena minimalné
na hodnotu 80. Toto nastaveni je zajisténo v rdmci instalace programu.

Pro spusténi pod Windows 3,x je kdispozici konfigurani soubor
OKS.PIF a ikona OKS.ICO.

Soucasti instalace jerovnéz moznost vioZeni zastupce programu
na pracovni plochu.

s

PROGRAMU*.

Parametry spusténého programu

Parametry se pouZzivaji pouze v nékolika specifickych pfipadech.
Jednotlivé parametry se zapisuji do pfikazového fadku. Jejich poradi
neni povinné. Jsou vzajemné oddéleny mezerou akazdy parametr
zacina znakem /.




&

SEZNAM A POPIS PARAMETRU PROGRAMU:

/?

/Dcela cesta

/NET

/Kjméno

/R

Zobrazi seznam a popis parametrd programu.

Uruje podadresar, ve kterém se nachazeji datové soubory, které
ma program pouzit. Pokud neni tento parametr uveden, plati
implicitné jako zdroj datovych soubor( adresar, z néhoz je program
spustén.

Tento parametr je nutné pouzit v pfipade, ze program a jeho data
v siti sdili vice uzivateld.

Nazev uzivatelského konfiguraéniho souboru. V tomto souboru jsou
uloZeny individualni nastaveni programu. Kazdy uZivatel na siti ma
svoje nastaveni, s nimZz program spousti. Pokud je pouzit prikaz
/NET, je tento parametr povinny! Konfiguracni soubor ma pfiponu
PCK.

Bude provedena kontrola (rekonstrukce) jednotlivych datovych
soubord. lhned po jejim skonceni bude program ukoncen.
Parametry /NET /Kjméno jsou v tomto pfipadé potlaceny (nemaji
Zadny vyznam).

Napfiklad spusténi programu se sdilenim souborli se provadi
nasledujicim zplsobem:

OKS.EXE /NET /KPAVEL

Hlavni menu programu

V pravém hornim rohu se
nachéazi kod a nazev
aktualné nastaveného
skladu. Ten se nastavuje
v &asti Data/Ciselnik
skladd. Udaje
prednastavené v ramci
aktualniho skladu maji vliv
na vypocet a tisk
vystupnich sestav.

Na prvnim fadku zleva je
uvedeno Cislo verze a
sériové Cislo instalace
programu. Sériové Cislo
slouzi jako ochranny prvek
proti nelegalnimu Sifeni
programu. Tiskne se na
vétsiné vvstupnich sestav.

Na poslednim radku
obrazovky se nachazi pruh
napoveédy s horkymi
klavesami, které je mozné
v daném okamziku pouzit
pro ovladani programu.

Po vlastnim

spusténi programu a potvrzeni Uvodni obrazovky

se zobrazi nize uvedené hlavni menu.

ptimalizace krmnjch smési
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Frojekt

. . 1-UKS Bystiec
Optimalizace krmnych smési
Data Nastaveni

programu.

Oznaceni NET umisténé do ramu identifikuje sitové spusténi




Vramci Casti Projekt se spousti jednotlivé vypoctové moduly
programu (viz kapitola 5 — ,VypocCet krmnych smési, kapitola 6 -
Sumarizace potfeby surovin®).

Pfes polozku hlavni nabidky Data se zobrazi podnabidka, pres které se
provadi vstupy do zakladnich datovych souborl (doplfiovani
komponent, zakladani a opravy kategorii zvifat, prace s jednotlivymi
normami a zprava Ciselniku skladi a obchodnich partnert) Cela tato
pasaz je podrobné vysvétlena v kapitole 4 - Data.

Pfes polozku Nastaveni se modifikuji z&kladni parametry celého
systému. Tyto parametry staCi nadefinovat pfi prvnim spusténi celého
projektu. DalSi modifikace jsou samoziejmé povoleny. Konfigurace
systému je podrobné vysvétlena v kapitole 3 —,Nastaveni*.

Jak jiz vyplyva z ndzvu polozky Konec, pouziva se k ukoncéeni projektu.
Po vybéru této polozky se systém jesté jednou zeptd, jestli chcete
opravdu ukoncit programu. Po kladné odpovédi bude program ukoncen,
V pfipadé, Ze je zapnuto automatické zalohovani aod posledniho
zalohovani ubéhl nastaveny pocet dnlO, bude vramci ukonceni
programu provedena zalozni kopie do podadresaie BAKOKS.

Nelegalni ukonceni programu

Pokud dojde pfi pouzivani spusténého programu OKS ke zhrouceni
operacniho systému, k vypadku elektrické energie nebo k néjaké jiné
nepfedvidané udalosti, kterd znemozni klasické ukonceni programu,
je otom wuzivatel informovan pfi dalSim spusténi programu nize
uvedenym hlasenim:

&% Optimalizace kemnpch smési

Program detekuje, Ze posledni ukoncCeni programu neprobéhlo
standardnim zpusobem. To znamena, Ze nebyly uzavieny datové
Ciselniky ado téchto Ciselniki nemusela byt uloZena posledni




zpracovavana data tésné pred vySe uvedenou neoCekavanou udalosti.
Dale mohlo dojit k poSkozeni indexnich soubortl a tim k do€asnému
znepfistupnéni nékterych dat. Po stlaCeni klavesy Esc program dal
nabidne uzivateli nize uvedené moznosti feseni.

&% Optimalizace kemnpch smési

1.Provést kontrolu dat—-rekonstrukce
-Provést indexovani
-Pokragovat bez opravy

Oproti verzi 3.V kde se po detekci nelegalniho ukonceni programu

automaticky spoustéla ,Kontrola dat — rekonstrukce* nebo ,Indexovani“

a to podle nastaveni prepinade v &asti Nastaveni/ Zakladnit
Vylep&eni funkce nastaveni/ Rekonstrukci provadét bez dotazu, doznala
opravy po nelegalnim  tato Cast zménu. VySe uvedeny prepinaC byl vyfazen. Uzivatel ma
ukonceni programu k dispozici tfi nasledujici moznosti:

1. Provést kontrolu dat — rekonstrukce Program provede kontrolu vSech datovych &iselnik, opravi piipadné
chyby aznovu vytvofi indexni soubory. Tato varianta kontroly
je Casové nejnaroCnéjSi. Podle mnoZstvi kontrolovanych dat
a konfigurace pocitate muize trvat od nékolika minut do nékolika

desitek minut.

2. Provést indexovani Provede indexovani dat. Dojde kvymazani indexnich soubort
a jejich novému vytvoreni. Tato varianta mGze trvat fadové nékolik
minut ato podle mnozstvi dat a konfigurace pocitate. Je nutné
zduraznit, Ze se neprovadi kontrola datovych Ciselnik(i ale pouze
indexovani. Pokud jsou po provedeni indexovani néktera data
nepristupna nebo jsou ztracena, je nutné provést funkci Kontrola
dat (rekonstrukce) v &astiData/Servisni funkce.

3. Pokrac¢ovat bez opravy Program bude spustén bez jakychkoliv oprav. Pokud uZivatel
neprovede kontrolu dat nebo indexovani sam v c¢asti
Data/Servisni Tfunkce, bude opét upozornén pfidalSim
spusténi programu, Ze nékteré z minulych ukonceni programu bylo
nelegélni. Tato varianta slouzi ktomu, aby uzivatel mohl
po nelegalnim ukon&eni programu ihned pokracovat v rozdélané
praci bez toho, aby se musel zdrzovat s procedurou kontroly
aindexovani dat. Zde je dulezit¢é zdlraznit, ze uzivatel by tuto
variantu mél pouzivat pouze vyjimecné, protoze pokracovani v praci
bez provedeni kontroly dat nebo indexovani muze vést pozdsii
k rozsahlejsim chybam, jejichz oprava muze byt komplikovana a
nékdy inemoZna. Avtakové chvili pfichazi nafadu posledni




=

=

Zalozni disky
neukladejte na misto
v blizkosti pocitace,
ale alespori do jiné
mistnosti nebo
nejlépe do jiné
budovy. Predejdete
tak problémam

Vv pripadé vioupani
nebo Zivelné
pohromy.

moznost, kterou je obnoveni dat ze zalozni kopie.

Pokud jsou data po provedeni funkce ,Kontrola dat — rekonstrukce
necitelna, je nutné data obnovit ze zaloznich kopii. Pfed provedeni této
varianty doporuéuiji kontaktovat technicky servis AgroKonzulty Zamberk.
Obnova dat ze zaloZnich kopii provede totiz kompletni obnovu vSech
Ciselniku, a ne jen téch poskozenych. Po poradé s naSim pracovnikem
je vSak v nékterych pfipadech mozné obnovit pouze poskozené
Ciselniky, a tim predejit ztraté vSech noveé pofizenych dat od posledniho
zalohovani.

Je nutné zdulraznit, Ze vySe uvedené varianty kontroly dat
nejsou vdemocné a uzivateli se muaze stat, Zze vramci
nékteré z nepredvidanych udalosti mize dojit k nevratnému
poskozeni dat. Nehledé na to, ze data nejsou sama o sobé
chranéna proti fyzickym chybam na pouzivanych médiich,
proti pusobeni vird nebo proti kradezi zaloznich disk(l nebo
celého pocitace. Z tohoto divodu provadeéjte pravidelné
zalohovani do zalozniho podadresafe BAKOKS a to bud
rucné pres funkci Data/ Servisni  funkce/
Vytvoreni bezpeénostni kopie nebo zapnéte
automatické vytvareni bezpeCnostni kopie v Casti
Nastaveni/ Zakladni nastaveni/ Automatickeé
zalohovani. Dale doporucuji jednou tydné, maximalné
jednou za mésic a to podle mnozstvi nové pofizenych dat
provést zalohovani dat na externi disk USB.

Sitové spusténi programu

VSechny funkce
programu jsou
pristupné rovnéz
v sitové verzi.

Program muze souc€asné sdilet vice uzivateli. Podminkou je, aby byl
program spoustén s pfislusnymi parametry (viz cCast ,Parametry
spusténi programu®).

Oproti verzi 3.V doSlo kjedné podstatné zméné. VSechny funkce
programu jsou pfistupné rovnéz v sitové verzi. Pokud byl v této verzi
program spustén sitove, byly nékteré funkce programu, které nemohou
béZet sdilené, zablokovany. Jednalo se o nasledujici funkce:

¢ Nastaveni/ Definice zivinovych ukazatelu

e Nastaveni/ Ciselniky

¢ Nastaveni/ Obnoveni dat z bezpe&nostni kopie

¢ Nastaveni/ Obnoveni dat z komprimované zalozni kopie




Sdileni ¢iselniku
komponent mezi
programy OKS a
KDS.

e Data/ Servisni funkce/ Indexovani
e Data/ Servisni funkce/ Kontrola dat (rekonstrukce)

e Automaticka rekonstrukce v pfipadé zjisténi nelegalniho
ukoncCeni programu

To nutilo uzivatele, ktefi vzajemné sdileji data na siti k tomu, Zze musel
mit k dispozici dvé varianty spusténi programu. Jednu sitovou, kterou
pouzivali bézné ajednu nesitovou, kterou byli nuceni pouzit
v pfipadech, které jsou uvedeny vyse.

V ramci dalSiho vyvoje programu, byl tento nedostatek odstranén.
V pfipadég, Ze chce uzivatel v sitovém rezimu spustit nékterou z vySe
uvedenych funkci, program nejdfive otestuje, jestli jsou data sdilena
s dalSimi uZivateli. Pokud zjisti Ze ano, zobrazi uZivateli nasledujici
hlaseni.

' Optimalizace krmnjch smési
(v4.81 OKSBaAARAAD>

Optimalizace kermngch smési
Projekt Data Hastaveni

Definice Zivinowigch ukazateli
Gizselniky ...
Definice tisku ...
Zakladni na“tauenl coa
Nastaveni —
Nastaveni — a c
Nastaveni — skladova 301dence coa
Nadtauenl — krmng fond ..

st = dndaci lldfy,faktuty .-

Obnoveni = kumpllmuu
ZaloZeni nowvich knnflg.
Uprava definiénich souh

292.12.2881 - Sohota ————
Fi-Napovéda ti1-Posun 4—'-Ughér Esc—-Nivrat

V opacném pripadé prepne datové Ciselniky do nesdileného rezimu
atim umozni uZivateli pracovat sdanou €asti programu. Ostatnim
uzivatellm, ktefi by chtéli v tuto chvili program spustit, je oznameno Ze
program pracuje Vv nesdileném rezimu aznemozni jim praci.
Po ukonCeni prace v casti programu, ktera vyZaduje provoz
v nesdileném rezimu, se datové Ciselniky opét zpfistupni vSem
uzivatelim.

Sdileni dat mezi programy OKS a KDS

V pfipadég, Ze je program ,Optimalizace krmnych smési“ nainstalovan
do jednoho adresare spole¢né s programem ,VyZiva zvifat, je sdilen
obéma programy Ciselnik komponent. Pokud chce uzivatel pracovat
sobéma programy najednou, je nutné aby programy spoustél
se zapnutym sdilenim souboru.
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Obecny popis ovladani programu

V této podkapitole popiSeme koncepci pouzivani napovédy, vybérovych
menu a editaCnich formulaid. Naucite se, jak vybirat pfikazy nabidky
ve vybérovych menu, upravovat data vramci editaCnich formularu.
V posledni ¢asti je popsan zplsob tisku vystupnich sestav.

Okamzita napovéda (Online help)

V celém projektu je zajiSténo zobrazeni textové informace napovédy,
kterou je mozné vyvolat v kterémkoliv misté stisknutim klavesy F1.
Informace popisuje vyznam té polozky v menu, na kterém jste pravé
nastaveni. Obsahuje jedno nebo vice kliCovych slov (zvyraznénych

jasnéjSi barvou), ke kterym Ize ziskat podrobnéjSi informaci v dalSich
krocich.

Mezi klicovymi slovy se pohybujeme pomoci klaves pro pohyb kurzoru
AV. Po stisknuti klavesy Enter se nam dostane k vybrané poloZce
podrobnéjSi informace. Prvni nebo posledni klicové slovo zpfistupni
klavesy Home respektive End. Chcete-li se vratit o obrazovku
napovédy zpét (i kdyz uz mlzete byt mimo napovédu), stisknéte
klavesy Alt F1. Takto je mozné se vratit az ke 20-té pfedchozi strance
napoveédy. Stisknete-li v ramci pomocné informace opakované klavesu
F1, zobrazi se vam rejstfik vSech kliCovych slov. Zobrazeni okna

napovedy se ukoncuje klavesou Esc.

Vybérova menu

Menu je jednim ze zakladnich prvkd celého programu. VétSinou
je slozeno z nékolika Fadku, kde kazdy fadek predstavuje jednu
moznost volby. Uzivateli umoziiuje vybrat znékolika moznosti
pozadovanou volbu, pod kterou se nachazi dalSi pokraCovani
programu. Nékteré poloZzky menu mohou byt do€asné nepfistupné a to
na zakladé konkrétni situace, na kterou program reaguije.

Pro vybér polozky v menu je mozné pouzit bud klavesy W\, kterymi
se nadanou poloZzku nastavime a potom stiskneme Enter, nebo
stlaCenim zaCateCniho pismena pozZadované polozky. Stisknutim
klavesy Esc je mozné menu opustit a vratit se do nadfazené nabidky.
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V pripadé rozvinuti
roletového podmenu
z hlavni nabidky je
mozné pouzit
klavesy €= pro
pohyb z jedné rolety
do druhé.

Nékteré polozky
menu mohou byt
docasné nepfistupné
a to na zakladé
konkrétni situace,

na kterou program
reaguje.

g Optimalizace kimngch smési

(v4_81 0KSABABBAA>
Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Mastaveni

AdresaF® komponent
Kategorie zviiat
Normy

Druhy komponent
Ciselnik skladd
MErné jednotky
Kody pohybu
Piepoctové tabulky
Nebezpe&né latky
Typy obali
Dupl-e_wn:i. prostiredky

Alt-P -> DISPLAY 14:31:38

— 28 12.2881 - Pitek —MM
1-NapovEda tl-Posun 4—'-Uijh&r Esc—Niurat

Na predeslém obrazku je zobrazen klasicky pfiklad vybé&rového menu.

POPIS STANDARDNICH FUNKCI:
¥ Nastaveni pozadované volby v nabidce
Enter Potvrzeni nastavené volby z nabidky

Esc Navrat do nadfazené nabidky

Pocatecni pismeno poZzadované volby Nastaveni poZzadované volby z nabidky a jeji potvrzeni je aktivni

pouze u menu, kde kazdy fadek za&ina jedine¢nym znakem.

Seznamy (€iselniky)

Jedna se vpodstaté o menu, jehoz obsah je variabilni. Polozky
seznamu jsou databazové zaznamy, kde kazdy fadek predstavuje
jeden zadznam. Kazdy zaznam se sklada z pevné daného mnozstvi
polozek. Nékteré z téchto polozek, které popisuji nejlépe pro uZivatele
obsah véty jsou ve formé& sloupcl zobrazeny v téchto seznamech
(vétSinou Ciselny kod a nazev polozky). Databazové zaznamy jsou
v téchto seznamech vétSinou fazeny vzestupné podle Ciselného kddu,
pfipadné podle abecedy.

Uzivatel ma moznost obsah téchto seznamu dale upravovat (pfidavat
nové zaznamy, opravovat a mazat dfive pofizené zaznamy), dale ma
moznost vyhledavat v téchto seznamech, provadét hromadné vybéry
a dalSi operace, které jsou pro kazdy takovy seznam specificke.
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Optimalizace krmnpch smeési
tvd_ 81 0KEAEEBEAA> 1-UKE Bystiec

. .. Frojekt
Polozky oznagené

pomoci klavesy
Insert nebo pomoci
funkce hromadného
oznaceni (+/-) jsou
od ostatnich
odliSeny Sipkou a
zbarvenim.

V pripadeé ze je
mozné setfidit
seznam podle vice
kritérif, je na dolnim
ramu okna seznamu
vyobrazeno aktualni

28.12.2801 — Patek ———— Alt-P -> DISPLAY —————— 18:22:47
Oprava Z-Zrui H."H-Hledej Ins—0Oznai K-Hopie “T-Tisk P-Priimér L—CtiIRT

Optimalizace kermngch smési
.
Data Mastaveni

AdresA# komponent
Cizelnik komponent
214 Kvasnice pivovarske susen
215 Minvital Se 180
216 Kvasnice sulfitove

222 Kvasnice Uitex-B

225 Minvital Zn 5080
226 Minvital Mn 2080
227—M4 458

ARD

SetFidéno podle kidu

i
i
i
i
i
i
i
i
4
i
i
i
i
i

%

setfidéni seznamu.

Na predeSlém obrazku je zobrazen Kklasicky pfiklad vybérového

seznamu. V tomto konkrétnim pfipadé seznam obsahuje komponenty.
Pro kazdy zaznam je vprvnim sloupci zobrazen Cciselny kod
a ve druhém sloupci nazev komponenty.

POPIS FUNKCI:

L)

PaUp, PaDn

Home, End

N-Nova poloZka, Ctrl+Enter-Nova poloZzka

O-Oprava, Enter-Oprava

Z-Zrus

K-Kopie

H-Hledej

Ctrl+H-Hledej

T-Tridéni

Insert-Oznac¢

Nastaveni ukazatele na poZadovany zaznam

Posun o stranku vzad respektive o stranku vpred

Skok na prvni respektive posledni zaznam v seznamu.
Zalozeni nového zaznamu do pfislusného seznamu (Ciselniku).

Oprava nebo prohlizeni zaznamu, na kterém je nastaven ukazatel.
Klavesa Enter funguje timto zplisobem pouze v pfipadé, ze seznam
neni volan z ddvodu vybéru zaznamu z tohoto seznamu.

ZruSeni zaznamu, na kterém je nastaven ukazatel.

Vytvofeni nového zaznamu jako kopie zaznamu, na kterém
je nastaven ukazatel.

Provede hledani dle nastaveného tfidiciho prvku

Vyhleda zadany podfetézec v nazvu. Hledani probiha sekvencné
od pozice ukazatele. Vramci hledani se potlacuji rozdily mezi
malymi a velkymi pismeny. Dale se neberou v Uvahu rozdily mezi
znaky psanymi s ¢eskou diakritikou a bez ni.

Umozriuje pfepnout tfidéni seznamu. Tyka se Ciselniku komponent
a obchodnich partnerd. Tyto dvé evidence je mozné setfidit podle
Ciselného kédu nebo podle nazvu.

Funguje jako pfepinac. Ozna¢i nebo vypne oznaceni zdznamu,
naktery je nastaven ukazatel. Stakto oznaenymi zaznamy
je potom mozné provadét dalSi operace.
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R-Filtr UmoZriuje vybrat skupinu zaznamu na zakladé zadanych podminek.

(+/-)-Hromadné oznacéeni Provede hromadné oznaceni nebo zruseni oznaceni vSech zaznamu
v seznamu. V pfipadég, Ze je zapnuty filtr, tyka se
tato operace zaznamu vybranych filtrem.

Enter-Potvrzeni vvbéru Pfevezme zaznam, na kterém je nastaven ukazatel pro dalsi
zpracovani a ukonci praci s timto seznamem. Klavesa Enter ma tuto
funkci pouze v pfipadé, Ze seznam je volan zddlvodu vybéru
zaznamu z tohoto seznamu pro dalSi zpracovani.

Esc-Ukonceni seznamu Ukonceni prace soknem seznamu (Ciselniku) a navrat
do nadfazené ¢asti programu.

Ctrl+T-Tisk Spusti tisk nebo vyvola menu s nabidkou tiskovych sestav.

Ctrl+R-Preéislovani Tato funkce umoznuje provést zménu Ciselného kddu zaznamu.
Od funkce opravy zaznamu, ktera rovnéz umozriuje provést zménu
Ciselného kodu zaznamu, se liSi tim, Ze tuto zménu provede
v ostatnich &iselnicich, do kterych je pfe€islovavany zaznam vazan
relaéni vazbou. Napfiklad pfi pfecislovani komponenty dojde rovnéz
k precislovani komponenty ve vSech archivovanych recepturach
krmnych smési, ve kterych byla pouzita.

Ctrl+Tab-Zobrazeni Funguje jako prepinaé zobrazeni informaci v okné seznamu.
V nékterych seznamech je mozné pomoci této kombinace klaves
pfepinat mezi vice reZimy zobrazeni.

L-Cti TXT Umozriuje doplnit do seznamu zaznamy zexterniho textového
souboru.

S-Uloz TXT UmozZhuje zapsat oznaCené zaznamy do externiho textového
souboru.

VySe uvedeny seznam neobsahuje vSechny funkce, které jsou
v seznamech k dispozici, ale pouze ty které se vykytuji Castéji. DalSi
doplrikové funkce jsou vtéto pfiruéce uvedeny vzdy u popisu
konkrétniho seznamu.

Editacni formulare

Pomoci editacnich formulait je v celém programu provadén vstup dat.
Kazdy edita¢ni formular obsahuje jeden nebo vice vstupnich editaénich
poli, do kterych se pomoci klavesnice vkladaji data.

Pro vybé&r polozky v editaénim okné se pouzivaji klavesy WA nebo
klavesy Tab a Shift+Tab. K pfesunu na prvni polozku se pouziva
klavesa PgUp, na posledni polozku klavesa PgDn. Pomoci klavesy
Insert je mozno pfepinat rezim vkladani/ pfepisovani. Pro posun
na prvni znak editované polozky se pouziva klavesa Home a na konec
editované polozky klavesa End. K posunu kurzoru po editanim fadku
slouzi klavesy €=». Pro vymazani celého obsahu editované polozky
se pouziva klavesa Ctrl+Q.
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Polozka ,Z vyhlasky*
je klasickym
prikladem textové
polozky do které je
mozné vlozit pouze
znaky ,A" (Ano)
nebo ,N“ (Ne).

Polozka ,Kategorie*
je ¢iselnou polozkou.
Je mozné ji vyplnit
ruéné nebo pres
kombinaci klaves
Ctrl+K zavolat
Ciselnik kategorii
zvifat a z ného
vybrat ¢iselny kod
kategorie zvirat.

Polozka ,Cely
nazev“ je textovou
polozkou, u které se
neprovadi zadna
zvlastni kontrola.

F10, Enter na posledni polozce

Nékteré polozky editacniho formulare je mozné naplnit vybérem polozky
z Ciselniku. Pro zavolani konkrétniho Ciselniku je v programu pouzita
klavesa Ctrl spolu s dalsi klavesou.

Z edita¢niho formulafe Ize vystoupit klavesou Esc nebo klavesou F10
respektive Enter na posledni editacni poloZce. V prvnim pfipadé
se editované informace nebo provadéné zmény neulozi.

2 Optimalizace krmnjch snési

Cv4.81 OKSA0RBB0A>
—— Optimalizace krmnych smési
Projekt Data Hastaveni
AdresAF komponent
Kategorie zuvifat
Cizelnik norem
181 08 selata do 8 kg
182 08 pro selata nad § kg
183 MES pro selataddoplikovi?

— Norma
i rZék ladni parametry normy |

Kod: 7 uvhlaZky (A/N>: Poiadové Eislo:
Kategorie: 1 Praszata
Obchodni nazev:
Logo virobku:

Celd nazewv:

—28.12.28081 - Pitek
Fi-Nipovéda ti-Posun “K-Kategorie

Alt-P -> DISPLAY ————— 14:38:59
“L-Logo FiB-UloZ+Nivrat Esc—Neukladej+Navrat

Na predesSlém obrazku je vyobrazen klasicky priklad editacniho
formulare a to konkrétné editace zakladnich parametr(i normy.

POPIS STANDARDNICH FUNKCI:

¥, Tab, Shift Tab Posun na nasledujici respektive prededlou polozku editagniho

formulare.

PgUp, PgDn Prechod na prvni respektive posledni poloZku editacniho formulare.

€2 Posun kurzoru v ramci editacni polozky.

Home, End Posun na prvni respektive posledni znak editované polozky.

Ctrl+Q Vymazani celého obsahu editované polozky.

Fsc Ukonceni editatniho formulafe bez ulozeni obsahu. Pokud byly

v editacnim formulafi provedeny zmeény, je uzivatel dotazan, jestli
chce skute¢né ukongcit okno tohoto formulare bez ulozeni.

Ukonc&eni editacniho formulare s ulozenim.

PFi vstupu udaju do pole editacniho formulafe se provadi kontrola
spravnosti zadani dat. Napfiklad do vstupniho pole, kde se predpoklada
Ciselné zadani, neni mozné zadat textovy fetézec. Nebo pokud se
editovana poloZzka vaze na jiny Ciselnik, je kontrolovana existence
vypInéné hodnoty této polozky v pfislusném Ciselniku.
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Alt-P 2 TISKARNA

Alt-P 2 DISPLAY

Mezi nékterymi poloZzkami editaCniho formulafe jsou vytvofeny vazby.
Dale se provadi kontrola skupin polozek. Zde mlze jako pfiklad slouzit
zadani rozmezi datumu. Aby mélo rozmezi datumu smysl, musi byt
pocateCni datum starSi nez datum oznaduijici konec obdobi. Pokud neni
dodrZzena tato podminka, tak Vas program nepusti na zadani dalSi

polozky.

Nékteré polozky editacniho formulafe mohou byt znepfistupnény
na zakladé vyplnéni jinych polozek téhoz formulafe nebo na zakladé
momentalniho stavu programu.

Tisk vystupnich sestav

Funkce Ctrl+S do
Soub umozriuje
vyexportovat tiskovou
sestavu do externiho
textového souboru a
to bez fidicich znaku
tiskarny a v kédové
strance, kterou si
zvoli uzivatel. To
umoznuje napfiklad
prevod sestav z OKS
do editoru Word.

Funkce Ctrl+N
Nastav tisk
umozniuje uzivateli
zvolit, které stranky
prohlizee se maji
vytisknout a to véetné
nastaveni tisku
lichvch nebo sudvch

Ukazatel pravé
prohlizené stranky
sestavy a celkovy
pocet stran sestavy.

Jednotlivé vystupni sestavy je mozné tisknout bud pfimo na tiskarnu
nebo smérovat do prohlizeCe tiskovych sestav. O aktualnim smérovani
tisku je uZivatel informovan uprostfed dolni ¢asti ramu obrazovky. Obé
varianty smérovani tisku jsou zobrazeny nasledovné:

Tisk je smérovan pfimo na tiskarnu.

Tisk je smérovan do prohlizece tiskovych sestav.

Pomoci kombinace klaves Alt+P se provadi vlastni pfepinani tisku bud
pFimo na tiskarnu nebo do prohlizece tiskovych sestav. Tento pfepinac
je mozné nastavit kdykoliv pfi praci s programem. Jedinou casti
programu, kde nejde nastavit do opacné polohy je prohlizeC€ sestav.

Vlastni prohlize€ neslouzi jen jako moznost nahledu na sestavu ale ma
i dalsi uziteCné funkce, které umoZzZnuji s vystupni sestavou dale
pracovat.

ptimalizace krmngch smési

<v4.681 0KSA0ABBO0A> 1-UKE Bystiec
Optimalizace krmngch smési
——(0ptimalizace krmngch smE=zi vd A1)
UZPIS ANALYZ KOMPOWENT
List: 1 29.12.28681
{OKSBRBRARR ) ———

Kad: 4 Tabulkové krwivo:
zev komponenty: Psenice semeno prumerne
H Podnik:

Stala cena(HEs g>: 240.80
Realiza&ni cena(KE, g>: B.0AA
INFIC kod: Kéd 0K

Suiinadgl: etMd>:
heZ (M3

a.8 M
N-Latky{g>: 126.80 ME-Driibes
SHL-Skot{g>: 1685.88 ME—PrasatalMdr: 1

NL = NFNg: @.88 MEL-S<MJ>:
PDI-M<g>: 88.88

PDI-E<g>: 181.38

MEU-5<{MJ>:
MEL-0OCMJ>: 8. Uit Bl
Hedeg.NL(g>: B.08 HEU-0O<{MJ>: §. Bioti
Rozp.HL{g>: B.48 ME-MasoZr.{MJ>: K.Listov
PDI—Afgd: 42 AL SE—Kon&<{MJ>: . Hiaci
Lysin{g): 3.408R SE-Kralik{MJ»: . K.Pantote
metionindg>: 2.088 £i: A.759 Choli

29.12.28081 — Sohota — Alt-P -> DISPLAY =

t1le+*—Posun Pgllp—Pied. . strana AT—'l':is]c “g—do Souh

POPIS FUNKCi PROHLIZECE SESTAV:

YPED Posun sestavy v okné prohlizeni o jeden znak a to ve vSech Ctyfech
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Vystupni sestavy je
mozné exportovat do
textového souboru.

&=

smérech.

PaUp, PgDn Posun o stranku (jednd se o zobrazenou strdnku v ramci okna
prohlizeCe) vzad, respektive o stranku vpred.

Home, End Posun na prvni respektive posledni sloupec sestavy.

Ctrl+T-Tisk Provede tisk sestavy na nastavené tiskarné. (Vlastni nastaveni
tiskarny se provadi v ¢asti Nastaveni/ Definice tisku).

Ctrl+N-Nastav tisk Po zavolani této funkce se zobrazi menu, pomoci néhoz je mozné

nastavit nékteré vlastnosti tisku. Jednou znich je rozmezi stran,
které se maji skuteCné vytisknout. To ma vyznam u dlouhych sestav,
které maji nékolik desitek stran. Pokud nastane problém s tiskarnou
a sestava se nevytiskne cela, neni nutné tisknout znovu kompletni
sestavu, ale pouze vybranou nevytiSténou c¢ast. Dale je mozné
nastavit tisk pouze lichych nebo pouze sudych stran. Tim je
umoznén oboustranny tisk i na tiskarné bez zafizeni pro duplexni
tisk.

Ctrl+S-do Soub Provede export vystupni sestavy do externiho textového souboru
jehoz nazev uzivatel zadava po zavolani této funkce. V ramci tohoto
exportu je sestava zbavena Fidicich znaku tiskarny, a je pfevedena
do pfedvolené kédové stranky. Tato kddova stranka se nastavuje
v Casti Nastaveni/ Definice tisku/ Kod. str. zapisu
do soub. Svyexportovanym souborem je potom moZzné déle
pracovat (nacist ho do textového editoru Word, ...). Pfiklad nacteni
tohoto souboru do Wordu je vysvétlen v kapitole 7 ,Praktické
piiklady* v €asti ,Export vystupnich sestav do textového editoru
Word".

Vestavény textovy editor

Soucasti programu je rovnéz jednoduchy textovy editor, ktery slouzi
k upravé delSich (maximalné nékolikastrankovych) textd. UZivatel
se s timto textovym editorem setka v nékolika ¢astech programu. Jako
pfiklad je mozné uvést editace jednotlivych Casti vygenerované etikety
nebo editace definiénich souboru (*.DEF) v &asti Nastaveni/
Uprava definiénich soubort.

Zakladni psani textu v editoru se nelisSi od béznych standardu.
Maximalni délka fadku je 100 znakl. Pokud se pokousite psat dél, jste
upozornéni hlaSenim. Editaéni okno je 75 sloupcu Siroké. Pokud piSete
pfes sloupec 75, text ktery jste jiz viozili, se posouva doleva. Stavovy
fadek editacniho okna poskytuje informaci o umisténi kurzoru v souboru
Cislem fadku a sloupce.

17



Stavovy radek
nahore v okné
editoru poskytuje
informace o
editovaném souboru
a kde v souboru je
umistén kurzor

Optimalizace krmnpch smeési

Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Optimalizace kermngch smési

Projekt Data Hastaveni

upec 1 rmuzl .def
nazeu vstupniho szouboru
{ 1— KEYBCEZ, 2-KOISCS. 3-LATINZ (PC-852)>,. 4-EECE >
Zamberk <{ ndzev do MENU
Kod kemiva >

| =]
e

0

Nazev kemiva >

Cena stala >

Cena realizacni >
Zasoba

Zasobnik

SKP »

ICO >

Dopl.latka 2

INFIC

UKZUZ >

Mnozstui na skladu 1 >
Mnozstui na skladu 2 2
Mnozstui na skladu 3 >

3
1
2
3
4
5
6
7
155.1
a
a
a
a
A
a

-
-
-
-
-
-
-

5
-
-
-
-
-
-

L
1
i
i
i
i
i
1
5
1
i
i
i
i
i

o e e e e e ey ey ey e e e e

| B

2.12.208081 — Sobota ——— Alt-P -> DISPLAY — MWET — 14:86:59%
Nipovéda F18-UloZ+Navrat Esc-Meukladej+Navrat

F1

Na predeslém obrazku je vyobrazen klasicky pfiklad pouziti textového
editoru pfi upravé souboru KRMUZ1.DEF.

POPIS FUNKCI:

¥ € Posun kurzoru v editoru o jeden znak a to ve viech &tyfech smérech.

PaUp, PgDn Posun o stranku (jednd se o zobrazenou strdnku v ramci okna
prohlizeCe) vzad respektive o stranku vpred.

Ctrl+PgUp, Ctrl+PgDn Skok na zacatek respektive konec editovaného souboru.

Home, End Posun na prvni respektive posledni obsazeny sloupec editovaného
fadku.

Insert Pfi pofizovani textu si lze vybrat dva rezimy: vklddani nebo
prepisovani. Rezim pfepisovani je nastaven vzdy pfi spusténi
programu OKS. Klavesa Insert slouzi k pfepinani mezi témito
dvéma rezimy. Plvodni text napravo od kurzoru se v reZimu
vkladani posunuje doprava. ReZim pfepisovani je urCen pro
nahrazeni plvodniho textu novym textem. Zapisované znaky
pfepisuji na pozici kurzoru znaky pavodni.

Ctrl+N VloZi novy fadek na pozici kurzoru. Radek na kterém se nachazi
kurzor se posune smérem dolll. Kurzor se posune na prvni sloupec
noveé vzniklého fadku.

Enter,Ctrl+M Kdyz vkladate psany text do editoru, mizete k ukoncéeni Fadku
stisknout Enter. V pfipadé, Ze je aktivni funkce vkladani (Insert),
dojde k rozdélni textu vrozepsaném fadku v misté kurzoru. Text
od pozice kurzoru az do konce fadku se v takovém pfipadé umisti

na dalSi fadek. V pfipadé, Ze je rezim vkladani vypnuty, pfesune
se kurzor na zaCatek dalSiho fadku.

Ctrl+Y Prikaz zrusi fadek, na kterém se nachazi kurzor. VSechny fadky
od kurzoru smeérem doll se posunou o jeden fadek nahoru.

Smazany fadek jiz nelze obnovit.
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Backspbace. Ctrl+H VymaZze znak vlevo pfed kurzorem. VSechny znaky za timto
vymazavanym znakem se posunou o jeden znak doleva. Tento
pfikaz pracuje i pfes hranice fadku a da se pouzit pro spojovani
fadka.

Delete,Ctrl+G Znak nakterém se nachadzi kurzorem ,se zruSi. Zbytek fadku
se posune doleva. Pozice kurzoru se neméni.

F10-Uloz+Navrat Ukonceni prace editoru s automatickym uloZzenim editovaného textu.

Esc-Neukladej+Navrat Ukonc€eni prace editoru. Pokud byly pfi editaci provedeny zmény,
zobrazi se dotaz, jestli méa byt editovany soubor ulozen.
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Nastaveni

V ramci menu Nastavent se konfiguruji zakladni
parametry celého systemu. Tyto parametry staCi
definovat pii prvnim spusténi programui.

Dalsi modiifikace jsou samozigjmé povoleny.

&% Optimalizace kemnpch smési

Cv4.81 OKSA0RBB0A>
Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Nastaveni

Definice Zivinovijch ukazateli
Gizselniky ...

Definice tisku ...

Zakladni na“tauenl -

Mastaveni — vipofet “megl coo
Nastaveni — ohjedn. zakazky -
Nastaveni — skladova 301dence coa
Hastaveni — krmng fond ..

Mastaveni — dodaci 11“ty,faktu19 .-
Nastaveni — uzdvérka ..

Mastaveni — viroha ze akladu .
Dos

Hesla a piistupova prava
Obnoveni dat = hezpeé

Obnoveni = kumpllmuu

ZaloZeni novich konfig.

Uprava definiénich soubori (* DEF)

292.12.2881 — Sohota ——— Alt-P —-> DISPLAY — NET — 16:4%:13
F1-NHiapovéda T1-Posun 4—'-Ujhér Esc—MNaurat

Definice zivinovych ukazateli

=

Rozsireni definice

Zivin na 300 poloZek.

Pomoci volby Nastaveni/ Definice Zivinovych ukazateld
muZzete modifikovat seznam Zivinovych ukazatell. Definice Zivinovych
ukazatelll je zakladnim kamenem té &asti programu, ktera fesi vypocet
receptur krmnych smési. Ztéto definice dale vychazi katalog
komponent, kategorie zvifat, normy a cely vypocet.

Pro kazdy Zivinovy ukazatel je mozné nastavit celou fadu vlastnosti,
které se potom dale promitnou do pfislusnych ¢asti programu. Celkem
je mozné definovat az 300 Zzivinovych ukazatell. To je zména oproti
verzi 3.V, kde bylo mozné definovat maximalné 150 Zivin
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Prepinani obou
reZimi se provadi

vV seznamu
Zivinovych ukazateli
pomoci kombinace
klaves Ctrl+Tab.

Dvoji tfidéni umozni
uZivatelim prenaset
datove ciselniky
(komponenty, normy,
vypoctené receptury)
i v pripadé, Ze ma
kazdy z nich sefazeny
Zivinové ukazatele
podle svych
individualnich kritérii.

Seznam Zivinovych ukazateld je mozné zobrazit ve dvou ve dvou
reZzimech setfidéni:

1. Podle pevného poradi Zivin, které je dano skuteCnym
pofadim Zivinového ukazatele v ramci datovych souboru.

2. Podle normativniho poradi, ve kterém jsou jednotlivé
definované Ziviny sefazeny a prezentovany ve vypoctech.

Radéji si to jeSté zopakujeme. Kazdy zivinovy ukazatel ma definovanu
v tabulce takzvanou pevnou pozici a normativni (logickou) pozici.
V ramci setfidéni podle pevné pozice jsou zivinové ukazatele fyzicky
ulozeny v jednotlivych datovych Cciselnicich. V ramci setfidéni podle
normativni pozice je tabulka Zivinovych ukazatelll zobrazovana
a nabizena v celém programu.

Tato vlastnost umozniuje udrzet kompatibilitu mezi jednotlivymi uZivateli
programu. Kazdy ma moznost sefadit si ukazatele v ramci normativni
pozice podle své libosti. Pokud zaroven dodrzi setfidéni podle pevné
pozice, je kompatibilni vici ostatnim uzivatelim, protoZze pevné poradi
ukazatell, ve kterém jsou ulozeny v jednotlivych datovych &iselnicich,
se nemeéni. Pravé vtomto pevném poradi se provadi export datovych
Ciselniku do externich textovych pfevodnich souboru.

Dalsim divodem je napojeni programu pro vyzivu zvifat na databanku
krmiv, kterd je soucasti ,Optimalizace krmnych smési“.

Nezbytnou podminkou vzajemné kompatibility uzivatel(
je dodrzeni fyzického poradi Zzivinovych ukazatelu dle
pfilohy s nazvem ,Poradi Zivinovych ukazatelll ve verzi 4.0

&% Dptimalizace krmnjch smési
(v4.81 OKSAO0B0A>

Optimalizace kermngch smési
Projekt Data Hastaveni

Definice k1u1nnuych ukazateli

Pevni p. Mazevw

1. Sufina

H-Latky
SHL-Skot
ML = HFH
PDI-N
PFDI-E
Medeg . ML
Rozp.HL
PDI-A
Lysin
metionin
Sirné AK
Treonin
Tryptofan
Arginin

2.12.2801 — MNed&le ————  Alt-F —-> DISPLAY ———— 1%7:2@:
t1-Posun H-Nova véta 0-Oprava Z-Zruf "T-Tisk “Tab—Zobrazeni Esc-Mavrat
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POPIS FUNKCI:

Ctrl+Tab-Zobrazeni Uprava funkce pro zménu zobrazeni obsahu okna. Funguje jako
prepina¢ zobrazeni okna mezi pevnym a normativnim setfidénim
Zivinovych ukazateld. Ve verzi 3.V se tato funkce volala pfes funkci
Tab-Okno. Pfi vilastnim prfepnuti dojde k vyméné prvnich dvou
sloupcu. Ve tfetim sloupci dojde k zobrazeni nazvl Zivinovych

Zména klavesy pro 5 . e
y P ukazatell podle zvoleného kritéria.

zobrazeni Zivinovych

ukazatelti v ramci

definice Zivin. N-Nova UmozZhuje zadat novy Zivinovy ukazatel. Novému Zivinovému
ukazateli je vzdy pfifazeno jako pevné poradi posledni volné misto
vseznamu, které je dano pocétem definovanych Zivinovych
ukazatel(+1. Uzivatel ma moznost zvolit normativni poradi (pozici
na které bude nova Zivina zobrazovana pfi praci s programem).

O-Oprava Oprava vlastnosti jiz existujiciho Zivinového ukazatele.

Z-Zru$ Zrusi zivinovy ukazatel. K jeho ruSeni nedochazi pouze v seznamu
zivinovych ukazatel(l, ale ve vSech databazich, které na tuto evidenci
navazuji (kategorie zvifat, normy, katalogy komponent). Proto mize
tato operace ftrvat az nékolik minut ato podle mnozstvi dat
a konfigurace pocitace.

Ctrl+R-Preéislui Pomoci této funkce je mozné zménit pevné porfadi vybraného
Zivinového ukazatele. Do zobrazeného formulafe se zada nové
umisténi Zzivinového ukazatele. Tato funkce je k dispozici pouze
v pfipadé, Ze zivinové ukazatele jsou setfidény podle pevného
poradi. K precislovani nedochazi pouze v seznamu zivinovych
ukazateld, ale ve vSech databazich, které na tuto evidenci navazuiji
(kategorie zvifat, normy, katalogy komponent). Proto muze tato
operace trvat az nékolik minut a to podle mnoZstvi dat a konfigurace
pocitace.

Ctrl+T-Tisk Vytiskne cely seznam Zivinovych ukazatel(. Ve vystupni sestavé jsou
jednotlivé Zivinové ukazatele vytistény v aktuéiné nastaveném poradi
(Do sestavy jsou zahrnuty viastnosti tykajici se vypoétu receptur
krmnych smési).

V horni &asti Priklad zivinového editace ukazatele:
formulare jsou
uvedeny zakladni — 5 —
obecné vlastnosti . D:"::"Z?::ﬁ;;“g; ;'; Smest
o . ud.
Zivinového ————————————————————————— Optimalizace kemngch sm&si
ukazatele. Projekt Data Nastaveni
Definice Zivinowich ukazatelf
Pevna p. Norm.p. MNazev
Tyto étyfi sekce jsou 1. 1. Sufina
i ei] J 2. 2. M-Latky
vyuzivany . 3. SML-Skot
programem ,VyzZiva
zvifat*
notky komponent:
Sot des.mist?:
Nazev MJ norem:

ie . Po&et des.mist:
Vlastnosti Zivinového Pitep.koeficient:
ukazatele, tykajici se Pofadi normy:
Vypottu receplur gl e
krmnych smési.

L 9.12.2881 — Hedéle ————  — Alt-P -> DISPLAY ——  192:56:37
Fi-Napovéda ti1-Posun Fi@-UloZ+Navrat Esc—Meukladej+Navrat
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POPIS POLOZEK EDITACNIHO FORMULARE

ZAKLADNI VLASTNOSTI:

Zkraceny néazev zivinového ukazatele Je hlavnim a jedineénym identifikatnim znakem Zivinového
ukazatele. V programu nemohou byt zadany dva Zivinové ukazatele
se shodnym nazvem.

Cely nazev Zivinového ukazatele Do této polozky miizete doplnit cely nezkraceny nazev zvinového
ukazatele. Tato polozka zlepSuje orientaci v seznamu Zivinovych
ukazatel(l. Momentalné se nikde jinde v programu nezobrazuje.

Nazev mérné jednotky komponent Definuje mérnou jednotku, ve které je vyjadfen obsah Zivinového
ukazatele v komponentéach.

Presnost komponent (pocet des.mist) Urcuje s jakou pfesnosti bude vedena hodnota zivinového ukazatele
v Ciselniku komponent. PoCet desetinnych mist je mozné nastavit v
rozmezi 0 az 6. S rostoucim poctem desetinnych mist se snizuje
kapacita celoCiselné ¢asti a naopak.

Pevné poradi Urcuje pozici, na které je zivinovy ukazatel ulozen v databazi.

Definice Zivin je . e . ‘g
rozsifena o polozku PDI Nema v ramci vypoctu receptur krmnych smési Zadny vyznam. Tato
Cely nazev. polozka je dllezita v programu Vyziva zvirat konkrétné v modulu

Skot, kde identifikuje, Ze Zivinovy ukazatel patfi do skupiny PDI.

NORMY A VYPOCTY:

Nazev MJ norem Urcuje mérnou jednotku, ve které je vyjadfeno rozmezi normy, a ve
kterych jsou prezentovany jednotlivé vypocty.

Pocet des. mist Urcuje s jakou presnosti bude vedena hodnota Zivinového ukazatele
v Ciselniku norem a ve vypoctech receptur krmnych smési. Pocet
desetinnych mist je mozné nastavit v rozmezi 0 az 6. S rostoucim
pottem desetinnych mist se sniZzuje kapacita celoCiselné Casti
Zivinového ukazatele a naopak.

Prep.koeficient Vyjadfujici pfepoctovy vztah mezi dvéma vySe uvedenymi mérnymi
jednotkami. Pfepoctovy vztah je nasleduijici:

M.J.norem = M.J.komponent * Koeficient

Poradi normy UrCuje normativni poradi ve kterém je Zivinovy ukazatel
prezentovan ve vSech ¢astech programu (vypocty, Upravy kategorii
zvifat, norem, komponent).

Penalizace-Min,Penalizace-Max Tyto dva koeficienty definuji prioritu Zivinového ukazatele v pfipadé,
Ze neni mozné ve vypoCtu optimalizace naplnit rozmezi normy
u daného zivinového ukazatele. Koeficienty jsou definovany dva, pro
dolni a horni hranici normy. Cim vy3§i hodnota koeficientu, tim vy$si
priorita. U pfeddefinovanych Zivinovych ukazatell nedoporucuiji tyto
koeficienty ménit, protoZe jsou vzajemné vyladény a nastaveny tak,
aby vyjadfovali prioritu jednotlivych Zivin.
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@ V pfipadé, Zze budete zadavat do programu novy Zivinovy

Rozsireni definice

ukazatel, doporucuiji odvodit penaliza¢ni koeficienty podle
podobného Zivinového ukazatele, ktery byl do programu
dopInén dfive.

Dolni ¢ast je rozdélena na pét sekci (ve verzi 3.V byly definovany pouze
prvni tfi sekce). Prvni sekce je urCena pro program OKS. DalSi Ctyfi
definice jsou vyuzivany programem ,VyZziva zvifat‘, konkrétné jeho
moduly Skot, Prasata, Koné a Ostatni zvifata. Program ,Vyziva zvifat

7ivin o sekce tykajici fesi problematiku vypoctu krmnych davek a bilanci krmivové zakladny.

se modulti Koné a
Ostatni zvifata.

Ciselniky

Pfes nize uvedené menu se nastavuji jednotlivé datové soubory jako
aktualni (pracovni). UzZivatel si mlze  vytvofit nékolik Ciselnikd
komponent, norem, receptur atd., ale Cerpat a ukladat data maze vzdy
jen do jednoho datového souboru.

g Optimalizace kimngch smési

<v4.681 0KSA0ABBO0A>
Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Hastaveni

Definice Zivinowich ukazatelf
fiselniky ...
Cizelniky

Komponenty <(0KS=_KRM> OKSZZB6A1
Hormy (OKS=_MRM> O0OKS-194
Receptury (OKS=_RCP> OHS-PRIK
Ohjednavky <(OKS=_OBD>

Zakazky COKE=_ZAK>

Sklady (OKE*=_SKL>

Dodaci listy(0KS=_DL1>

Faktury COKS*=_FK1>

VazEni listky{0KS=_ULS>

Ohnouen; E) kqmprimuu. zaloZni kopie
ZaloZeni nuuych’konfig. souboril
Oprava definiénich soubord (* DEF>

38,12 .2881 — Medéle ——— X  Alt-P -> DISPLAY
Fi-Nipovéda tl-Posun “Z-Zruf nastaveni A—'-Ugh&r Esc—MHavrat

POPIS FUNKCI:

Ctrl+Z-Zru$ nastaveni Zrusi pfifazeni aktualné nastaveného Ciselniku

Komponenty

V Ciselniku komponent jsou ulozeny kédy, nazvy, Ciselné vyjadieni
zivinovych ukazatel, ceny a dalSi viastnosti jednotlivych komponent
ze kterych se skladaji jednotlivé receptury krmnych smési. V Ciselniku
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Umozriuje zalozit
novy Ciselnik.

muze byt ulozeno az 30000 komponent. Jednotlivé komponenty
je mozno rozdélit do nékolika datovych souborl podle viastniho uvazeni
(napfiklad podle ro¢nika).

Datové soubory analyz krmiv maji ozna¢eni OKS*.KRM, to znamena
Ze misto hvézdi¢ky si muzete doplnit maximalné pét znakd. Najednou
Ize pracovat s jednim souborem komponent. Toto nastaveni se provadi
pravé pres toto menu Pokud neni nastaven aktualni Ciselnik
komponent, nejsou pfistupné pfislusné polozky menu Projekt/
Vypodet krmnych smési atim jsou znemoznény vypocty receptur
krmnych smési. S programem je dodavan také zakladni Ciselnik
komponent, ktery obsahuje vSechna krmiva zkatalogu krmiv
od Doc.Ing.Prof. Ladislava ZEMANA, a je implicitné nastaven jako
aktualni.

V niZze uvedeném menu se provadi vybér Ciselniku. K dispozici jsou dvé
moznosti. V prvnim pfipadé muzete aktualizovat jiz existujici datovy
soubor, nebo vytvofit novy soubor vyb&rem polozky NOVY SOUBOR.
PFivybéru polozky NOVY SOUBOR se zobrazi editaéni okénko,
do kterého mate moznost zadat nazev noveého souboru. Po zadani
jména dojde ke kontrole spravnosti zadani a kontrole duplicity souboru.
Pokud je vSe v poradku, dojde kjeho vytvofeni a nastaveni jako
aktualniho.

Kdyz aktualizujete jiz existujici soubory, které obsahuji velké mnoZstvi
vét, mlze trvat aktualizace od 30 sekund do nékolika minut, podle
velikosti datového souboru a konfigurace pouZzitého pocitace.

o Optimalizace krmnjch smési
Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Nastaveni

Definice Zivinovijch ukazateli
= =
Giselniky ...

o T,

OUy SOUBOR

02Zni kopie
) ouboril
Uprava definiénich soubord {=_DEF»

30.12.2081 — Nedéle ————  Alt-P -> DISPLAY
F1-NHapovéda T1-Posun Z-Zrui 4—'-Ughér Esc—Navrat

POPIS FUNKCI:

Z-Zru$s UmoZriuje zrusit existujici Ciselnik. Pfed zruSenim je uzivatel dvakrat
dotazan, jestli se ma soubor skuteCné zrusit. Tato funkce
je zabudovana do vétsiny seznamU. Vytvofeny Ciselnik neni nutné
rusit pomoci funkci opera¢niho systému, pfipadné néjaké z mnoha
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Definice tisku

nastaveb, ale pfimo ze seznamu soubor(.

Normy

Normy pro jednotlivé krmné smési se skladaji zvlastni normy
arozSifeni normy. Vlastni norma uruje v absolutnim vyjadfeni
minimalni a maximalni hodnotu daného Zivinového ukazatele. V tomto
rozmezi je Zzivinovy ukazatel optimalni. RozSifeni normy urCuje
procentualni rozSifeni zakladni normy. Pokud vypoCteny Zivinovy
ukazatel vyhovuje alespon tomuto rozmezi, jde o tzv. pfipustné fedeni.
V opacném pfipadé je FeSeni nepfipustné. Jeden Ciselnik muze
obsahovat az 1000 norem. Uzivatel simuze vytvorit nékolik soubor(
norem. SouCasné muze pfi vypoctech pouzivat pouze jeden soubor
norem (OKS*.NRM). Pokud neni nastaven aktudlni Ciselnik norem,
nejsou pfistupné pfislusné polozky menu Projekt/ Vypodet
krmnych smési atim jsou znemoznény vypoclty krmnych smési.
S programem je dodavan také zakladni Ciselnik norem, ktery ma nazev
OKS-194.NRM a je implicitné nastaven jako aktudlni. Tento Ciselnik
norem obsahuje normy odpovidajici vyhlaSce ministerstva zemédeélstvi
0 vyrobé krmnych smési.

Vlastni nastaveni tohoto Ciselniku je obdobné jako u komponent.

Receptury

Do tohoto Ciselniku je mozné ukladat jednotlivé vypoctené receptury
krmnych smési vCetné etiket. Pro kazdou krmnou smés milze byt
v Ciselniku ulozeno az 1000 receptur. UloZené receptury je mozné
aktualizovat a dale modifikovat. Uzivatel si muze vytvofit nékolik
Ciselniku receptur. Sou€asné muze pfi vypoctech pouzivat pouze jeden
soubor receptur (OKS*.RCP, OKS*.RCE). Pokud neni nastaven
aktualni Ciselnik receptur, je mozné provadét vypocCty krmnych smési,
ale tyto vysledky neni mozné archivovat. S programem je dodavan také
zakladni Ciselnik receptur, ktery je implicitné nastaven jako aktualni.
V tomto Ciselniku jsou uloZeny ukazkové pfiklady vypoctenych receptur
krmnych smési.

Vlastni nastaveni tohoto Ciselniku je obdobné jako u komponent.

V menu Definice tisku se nastavuji parametry pfipojené tiskarny
a dalsi vlastnosti programu, které souvisi s tiskem.
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g Optimalizace kemngch smesi
Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Optimalizace kermngch smési
Projekt Data Hastaveni

Definice Zivinowijch ukazateli
Gizselniky ...
Definice tisku
Tiskarna (. PRH> LJ4PL
Uy“tupnl zafizeni LPT1
3 LATINZ (PCB5Z>
zdpisu do souhb EECS (P01252;

Delka strdnky

Horni DklaJ

Cekat na vgmEnu papiru

Strankovat po gkl dokladu

Uolné 1adky Lo vazn.listku

Pocet vaz. ki stranku

Pocet okladnuych dokladii

Poéet dodacich listi

Poéet faktur )
PoEet piijmovich pokladnich dokladii

31.12. 2881 — Pondell —————— Alt-P -> DISPLAY —— NET —— @@:32:44
F1-Nipovéda Tl-Posun “Z-Zrui nastaveni 4—'-Ugh&r Esc—MNauvrat

POPIS FUNKCI:

Ctrl+Z-Zru$ nastaveni ZruSi pfifazeni aktualné nastaveného souboru PRN. V pfipadé,
Ze neni pfifazen soubor Fidicich znak(, budou sestavy tisknuty
jednim typem pisma implicitné nastavenym v tiskarné.

Tiskarna (*.PRN)

PFi tisku vystupnich sestav je pouzito nékolik typu pisma. Na trhu
existuje mnoho druhu tiskaren, které nejsou vlci sobé piné slucitelné.
Z tohoto dlvodl nelze ani vytvofit univerzalni sadu fidicich znakd pro
tisk. Tento problém je FeSen tim, Zze uzivatel si mGze vybrat z nékolika
soubort fFidicich znakd. Vinstalaci programu je dodavano nékolik
souborl fidicich znakl. Protoze nékteré obsahlé vypolty se pifi
normalnim fadkovani tiskarny nevejdou na papir formatu A4, ma
uzivatel moznost vybrat si z nékolika skupin soubor( Fidicich znaku:

1. Prvni skupina ma nastaveno normalni fadkovani.(64 Fadku
na stranku)

2. Ve druhé skupiné je fadkovani zhusténo. Vytisténa sestava sice
neni tak prehledna, ale vétSinou pak nedochazi k tomu, aby
vypoctena receptura byla vytisténa na dva listy papiru (80 a vice
fadkd na stranku).Tyto PRN soubory konéi v nazvu pismenem
K.

3. Treti varianta umoznuje tisk na Sifku a je urCena pouze
pro uzivatele laserovych a inkoustovych tiskaren od firmy
Hawlett-Packard. V ramci tisku receptur krmnych smési nema
velky vyznam. Tuto skupinu soubord mohou vyuzit uZivatele,
ktefi pouZzivaji druhou cast programu ,Skladova evidence®.
Pravé vtéto casti programu oceni tisk skladovych sestav
v orientaci papiru na Sifku. Tyto PRN soubory koné&i v ndzvu
pismenem S.
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Nové oviladace
tiskaren (*.PRN).

Je na uzivateli, aby si zvolil jednu z nabizenych variant (viz nize
uvedena tabulka).

Vzhledem k rozsifeni programu o tisk obrazku na etikety byly upraveny
rovnéz stavajici ovladace tiskaren. Jedna se konkrétné o ovladace
laserovych tiskaren Hawlett-Packard, které umoZziuji vySe uvedeny tisk
obrazku na etiketach.

Puvodni ovladaCe tiskaren jsou snovymi vzajemné
kompatibilni. To znamena, Zze pouziti starych ovladaci
z verze 3.V bude v nové verzi programu 4.0 pracovat bez
problém(. Jedinym omezenim je to, Ze nebude
mozneé tisknout obrazky na etikety.

V nové verzi programu maji nékteré plvodni PRN soubory novy
pozménény nazev. Ztohoto duvodu a také z divodu pozménéného
obsahu souborll dojde v ramci instalace programu verze 4.0 jako
upgrade na nékterou z nizSich verzi k presunuti puvodnich oviadacu
(*.PRN) do podadresafe PRN_3V. Do adresare, kde je uloZzen program

jsou nakopirovany nové definované ovladace tiskaren.

TABULKA INSTALOVANYCH OVLADACU TISKAREN

Nézev souboru Typ tiskarny Dsétlrk.a Poznéamka
BJ10-DR. PRN CANON Buble-Jet 82 | kvalita tisku — koncept
BJ10-LQ. PRN CANON Buble-Jet 82 | kvalita tisku — dopisni
DJ3XX. PRN HP DeskJet 3 64 | standardni oviadac
DJ3XX__S.PRN | HP DeskJet 3 44 | tisk na Sitku papiru (upraveny velikosti pisma pro tento tisk)
DJ3XX_K. PRN HP DeskJet 3 90 | snizena mezifadkova mezera (vejde se az 90 fadkd na stranku)
DJ3XX_KS. PRN | HP DeskJet 3 62 gzkfggk?ﬂ:: gte:g:tus)e snizenou mezifadkovou mezerou (vejde se az
DJ4XX. PRN HP DeskJet 4 64 | standardni ovlada¢
DJ4XX__S.PRN | HP DeskJet 4 44 | tisk na Sitku papiru (upraveny velikosti pisma pro tento tisk)
DJ4AXX_K. PRN HP DeskJet 4 90 | snizena mezifadkova mezera (vejde se az 90 fadkd na stranku)
DJ4XX_KS. PRN | HP DeskJet 4 62 gzkfggk?ﬂ:: gte:g:tus)e snizenou mezifadkovou mezerou (vejde se az
DJ5XX. PRN HP DeskJet 5 64 | standardni ovlada¢
DJ5XX__S.PRN | HP DeskJet 5 44 | tisk na Sitku papiru (upraveny velikosti pisma pro tento tisk)
DJ5XX K. PRN HP DeskJet 5 90 | snizena mezifadkova mezera (vejde se aZ 90 fadkd na stranku)
D J5XX:K S PRN | HP DeskJet 5 62 gzkfggkég?rl:: gtarg:]rzus)e snizenou mezifadkovou mezerou (vejde se az
DJ6XX. PRN HP DeskJet 6 64 | standardni oviadaC
DJ6XX S.PRN | HP DeskJet 6 44 | tisk na sitku papiru (upraveny velikosti pisma pro tento tisk)
D JGXX—K_ PRN HP DeskJet 6 90 | snizena mezifadkova mezera (vejde se aZ 90 fadkd na stranku)
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tisk na Sifku papiru se snizenou mezifadkovou mezerou (vejde se az

DJ6XX_KS. PRN | HP DeskJet 6 62 | g2 tadkd na stranku)
DJ8XX. PRN HP DeskJet 8 a vy&si 64 | standardni ovlada¢
&1 tisk na Sitku papiru (upraveny velikosti pisma pro tento tisk)
DJ8XX__S.PRN | HP DeskJet 8 a vysSi 44
DJ8XX K.PRN HP DeskJet 8 a vy&si 90 | snhizena mezifadkova mezera (vejde se aZ 90 Fadkd na stranku)
Car tisk na Sitku papiru se snizenou mezifadkovou mezerou (vejde se az
DJ8XX_KS. PRN | HP DeskJet 8 a vysSi 62 | 62 fadki na stranku)
. kvalita tisku - koncept - snizena mezifadkova mezera (az 82 radkd na
EPSFX_K. PRN EPSON 24-jehel 82 stranku)
. kvalita tisku - dopisni - snizena mezifadkova mezera (az 82 radkd na
EPSLQ_K. PRN EPSON 24-jehel 82 stranku)
EPSONFX. PRN | EPSON 24-jehel 63 | kvalita tisku —koncept
EPSONLQ. PRN | EPSON 24-jehel 63 | kvalita tisku — dopisni
IBMP. PRN IBM jehlickova 63 | standardni ovlada¢
IBMP K.PRN IBM jehlickova 82 | snizena mezifadkova mezera (vejde se aZ 82 fadkd na stranku)
IBMP_R. PRN IBM jehli¢kova 63 | zrychleny tisk rameck
s s . snizena mezifadkova mezera (vejde se az 82 fadkl na stranku)
IBMP_RK. PRN IBM jehlickova 82 |, zrychleny tisk rAmeekd
KX-P6500. PRN | PANASONIC KX-P6500 laser | 64 | standardni oviadad
LJAL. PRN HP LaserJet 4 a vy3$i 64 | standardni oviadac
&&f tisk na Sitku papiru (upraveny velikosti pisma pro tento tisk)
LJ4L__S.PRN HP LaserJet 4 a vyssi 44
LJAL K.PRN HP LaserJet 4 a vy3&i 90 | snhizena mezifadkova mezera (vejde se aZ 90 Fadkd na stranku)
o tisk na Sifku papiru se snizenou mezifadkovou mezerou (vejde se az
LJ4L_KS. PRN HP LaserJet 4 a vysSi 62 62 fadk( na stranku)
LJ4PL. PRN HP LaserJet 4 a vy3$i 64 | standardni oviadac
LJ4PL__S.PRN | HP LaserJet 4 a vyssi 44 | tisk na itku papiru (upraveny velikosti pisma pro tento tisk)
LJ4PL K.PRN HP LaserJet 4 a vy3&i 90 | snhizena mezifadkova mezera (vejde se aZ 90 Fadkd na stranku)
“xr tisk na Sitku papiru se snizenou mezifadkovou mezerou (vejde se az
LJAPL_KS. PRN | HP LaserJet 4 a vyssi 62 | g0 radki na stranku)
tiskne s Ceskou diakritikou v kédu KOI8CS (nutny download cestiny
LJET2 DL.PRN | HP LaserJet2 a3 63 | DJB02LJILEXE-na pozadani zasleme)
LJET2_RD.PRN | HP LaserJet2 a3 63 | tisk bez Ceské diakritiky
LS-5. PRN STAR LS-5 laser 63 | standardni ovladag - tiskne bez hackl a ¢arek
LX100. PRN EPSON 9-jehel 63 | standardni ovlada¢
LX100 K. PRN EPSON 9-jehel 82 | snizena mezifadkova mezera (vejde se aZ 82 Fadkd na stranku)
LX400. PRN EPSON 9-jehel 63 | zrychleny tisk ramecka
. snizena mezifadkova mezera (vejde se az 82 fadku na stranku)
LX400_K. PRN EPSON 9-jehel 82 |, zrychleny tisk ramecku
aby tiskarna tiskla Cesky, musi se pouzit download ¢estiny dodavany
PAGEPROS. PRN | MINOLTA PAGEPRO 8 63 | g tiskarnou na CD-ROM
XER_HPL.PRN | XEROX kompatibilni s HP 64 | standardni ovlada¢
XER_HPLK. PRN | XEROX kompatibilni s HP 90 | snizena mezifadkova mezera (vejde se az 90 fadkd na stranku)

Vystupni zarizeni

Polozky LPT1, LPT2 a LPT3 nalezeji pfisluSnym paraleinim portim.
Pfislusny LPT port vyberte podle pfipojeni tiskarny. Dale je mozno
vSechny vystupy na tiskarnu pfesmérovat do textového souboru. Pokud
vyberete tuto moznost, zobrazi se menu, pomoci néhoz urCite nazev
souboru, do kterého se ma tiskovy vystup pfesmérovat. Dale se Vas
pfi kazdém tisku bude program ptat, zda chcete dalSi tiskové vystupy
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Rozsireni tisku
o koédovou stranku
EECS.

ukladat na konec tohoto souboru, nebo jestli ho chcete prepsat.
Vystupni soubor ma standardni masku(*.LPT). Obsah tohoto
vystupniho souboru Ize potom vytisknout na tiskarné pomoci externiho
pfikazu operaCniho systému PRINT nebo dale modifikovat textovym
editorem.

Kéd tiskarny

Kad tiskarny byl ve
verzi 4 rozSifen o
moznost nastaveni
kodové stranky
EECS (PC1250)

Koédova stranka pro
prevod vystupni
sestavy do externiho
textového souboru
(export vystupnich
sestav do WORDU).

V pfipadé, Ze VasSe tiskarna neni schopna tisknout diakriticka
znaménka a Koéd tiskarny bude nastaven Bez diakritiky budou
automaticky vSechny vystupy na tiskarnu prekdédovany na tvar bez
hacku, ¢arek a dalSich diakritickych znamének.

Pokud mate tiskarnu uzplisobenou pro tisk s ¢eskou diakritikou, vyberte
jednu z variant kédovani Ceské diakritiky.

Kod tiskarny v definici tisku byl ve verzi 4 rozSifen o moznost tisku
v kédu EECS. To je kodova stranka operacniho systému Windows 9x
a vyse.

%% Dptimalizace krmngch smési
(vd_ A1 0HSAAAREA >

Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Mastaveni

Definice Zivinowich ukazatelf
#iselniky ...
Definice tisku
Tiskarna ¢=.PRN>
Uystupni zafizeni LPT1
Kod tiskarny LATIN2 (PCB52>
. zapiszu do soub EECS <PC1258>
Délka stranky
Horni okraj
Ceka Kod tiskirny
Stra| Bez diakritiky
Uoln| HKEYBCS2
Poée| HOIBCS
Poie AT Ik PCH
£o§e EECS {PC125@>
Poce "

Pocet

L ?.12.28081 — Hedéle ———— — Alt-P -> DISPLAY
Fi-NapovEda tl-Posun {—'-Ujh&r Esc-Niurat

Kbédova stranka zapisu do souboru

V kbédové strance, ktera se nastavuje pomoci této polozky, se provadi
vystup do externiho textového souboru v ramci prohlizeCe tiskovych
sestav.

PFi pfevodu do externiho textového souboru je sestava zbavena Fidicich
znaku a je pfevedena do této kddové stranky.

S vyexportovanym souborem je potom mozné déale pracovat. Muzete
ho nacist do libovolného textového editoru, jakym je i program MS
Word. PFiklad nacteni tohoto souboru do Wordu je vysvétlen v kapitole
7 Praktické priklady jsou v &asti Export vystupnich sestav
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do textového editoru Word (viz strana Chyba! Zalozka neni
definovana.).

Délka stranky

Kazdy uzivatel si muze nastavit pozadovanou délku stranky,
to znamena pocet vytisténych fadku, po kterych dojde k odstrankovani.
Standardné je délka stranky nastavena na 64. DoporuCuji délku stranky
nastavit podle pouZzittho PRN souboru. (viz Tabulka instalovanych
ovladacu tiskaren — sloupec €. 3)

Horni okraj

Umoznuje nastavit poCet volnych fadki na zacatku kazdé stranky.
Standardné je tato polozka nastavena na hodnotu 0. Pokud je napfiklad
délka stranky nastavena na 64 radka a horni okraj na 4 fadky, budou na
kazdé strance 4 volné fadky a 60 fadkl naplnénych textem.

Cekat na vyménu papiru

Tato polozka funguje jako pfepinaC (Ano/Ne). Pokud je tato polozka
aktivni, vyzve Vas program po vytisténi kazdé stranky k vyméné papiru.

Zakladni nastaveni

Do zakladniho nastaveni byla zafazena vétSina funkci, které vétSinou
ovliviiuji vzhled aplikace.

2 Optimalizace kimngch smési

<v4.81 0KSA0HB64>
Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Hastaveni

Definice Zivinowich ukazatelf
fiselniky ...
Definice tisku ...
Zikladni nastaveni ...
Zakladni nastaveni
Obrazovkovy mad Bareunyg-11
Kédovani €eftiny obhra=zovky
Zvukové signaly
Zhasinad ohrazovky
Automatické zdlohovani i
Skupina zalohovandgch soubhori
Poturzovat automatické zdlohowani
UZivatel
Jednotky
Potlaéit €arky ve wistupech TXT
Tisknout PS¢ pod adresou

2.12.28081 — Hedéle ————  Alt-P -> DISPLAY
Fi-NapovEda tl-Posun {—'-Ujh&r Esc-Niurat

Obrazovkovy maod

Umoznuje vybrat ze Ctyf zakladnich barevnych palet.
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Nastaveni kédovani
Ceské diakritiky

v zobrazeni na
obrazovce.

Kodovani ¢estiny obrazovky

Tento pfepinaC umoziuje nastavit, vjakém kodovani budou
zobrazovany jednotlivé znaky na obrazovce. K dispozici je kddovani
KEYBCS2 a LATIN2. Pavodné byly znaky zobrazovany v kodovani
KEYBCS2 (operacni systém DOS). Vzhledem k operacnimu systému
Windows NT, Windows 2000 a dalSich novych operacnich systému
bylo nutné rozsifit kodovani CesStiny o kod LATINZ2, ktery je oficialné
podporovan operaénim systémem Windows. Spravné zajisténi podpory
kodovani CeStiny LATIN2 v operaénim systému Windows 9x musi
nastavit uzivatel a to v souborech CONFIG.SYS a AUTOEXEC. BAT
(Standardné byva tato podpora aktivovana automaticky jiz pfi instalaci
operacniho systému) Nastaveni podpory kédovani LATIN2 v operacnim
systému Windows NT a vy3Si je zajiSténo v ramci instalace programu
OKS.

Zvukove signaly

Umoziuje prepinat zvukovou signalizaci, ktera je soucasti chybovych
hldSeni a stisku klaves na klavesnici.

Zhasina€ obrazovky

Je mozné nastavit po kolika minutach se aktivuje zhasina€ (spofic)
obrazovky.

Automatické zalohovani

Nastaveni poétu dnl, po nichz dojde pfi ukonéeni programu
automaticky k zalohovani soubort do podadresare \BAKOKS.

Skupina zalohovanych souborti

V ramci samostatného modulu ,Optimalizace krmnych smési“ nema
Zadny vyznam. Zalohuji se vzdy vSechny datové soubory. V ramci
kompletniho programu vcetné skladové evidence je mozné zvolit, jaké
soubory se maji zalohovat. V tomto druhém pfipadé jsou na vybér ffi
MOZNosti:

e Zalohovani vSech datovych souboru

e Zalohovani datovych souborl, s nimiz pracuje €ast programu
»Vypocet receptur krmnych smési*

e Zalohovani datovych souborll souvisejicich se skladovou
evidenci
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Potvrzovat automatické zalohovani

Tento pfepinac souvisi s vytvafenim automatické zalozni kopie a slouzi
k tomu, aby mohl uzivatel vytvofeni automatické kopie jesté pred jeho
vlastnim provedenim pfipadné zastavit. To ma vyznam v pfipadé€, kdy
Prepinac pro ma zaloz_nl_'ktv)ple,pro uzllvgtele takovy vyznam, ze chce mit pod
potvrzovani vytvoreni  Kontrolou jeji prepsani novymi daty.
bezpecnostni kopie.

Uzivatel

Kéd a nazev uzivatele programu. Tiskne se na nékterych sestavach.

Jednotky

Implicitni mérné jednotky, knimz se vztahuji nékteré vstupy dat
a vystupni sestavy (Napf. cena za jednotku v €iselniku komponent, ... ).

Potlaéit ¢arky ve vystupech TXT

V pfipadé, Ze je tento prepinaC aktivni, jsou pfi exportu dat
do prevodnich textovych soubort nahrazeny ¢arky, které jsou soucasti
textd, mezerami.

Tento prepina¢ umoznuje prevadét data do programd, které neumi pfi

vstupu rozeznat Carku jako oddélovaC dat a Carku, ktera je soucasti
textového Fetézce.

Tisknout PSC pod adresou

Pokud je tento prepinac aktivni, tiskne se na zakladni sestavé faktury,
Nastaveni varianty na obalkach a stitcich PSC pod adresou V opacném pfipadé se
tisk adresy na téchto sestavach tiskne PSC vlevo vedle posty.

Nastaveni - vypocet smési

Pres toto menu se nastavuje vétSina vlastnosti ovliviujicich vypocet
krmnych smési.
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V pfipadé, Ze prodejni

cena krmné smési
neni odvozovana od
cenové kalkulace,
doporucuji tento
prepinac vypnout

g Optimalizace kemngch smesi

(v4.81 0KSARABBRAAD Mastaveni — Udpocet sm
Posledni cenovd kalkulace

Projekt Posledni wvgrobni pirikaz

UZdy piepofitat prodejni cenu
Automatické vytuvaieni sklad.karet
Mulovat SKP pii archivaci receptur
Tizk prodej.ceny > K5 hez sloZeni
Tizknout mezisoudet stalé ceny
Tizknout Zivinové poméry
Tisk ceny surovin na vgroh.piikazu
Tisk poti#eby surovin — 2.des.mista
Tisknout "prracuual - Schvalil”
Piesnost ¢t1nnuych cen na tunu
Uarianta tisku uylnhnlhn p11ka=u
Uarianta tisku klmne smEsl Hormalni
Implicitni nastaveni etikety ...
Tisk etlkety ..
Cenova kalkulace krmné smési
Oznamovat neidplnost komponent
Editace krmiva dle kategor.zuvifat
Tizsk sestavy "Havrh receptury KS"

20. 1.2082 — Nedéle ————
F1-Nipovéda T1-Posun 4—'-Ughér Esc—MNaurat

Posledni cenova kalkulace

Jde o pocitadlo vytisténych cenovych kalkulaci. Po vytisténi cenové
kalkulace se toto pocitadlo zvétSi o jedniCku. Posledni stav tohoto
pocitadla se vklada do formuladfe Parametry vypod&tu pfi vypoltu
krmnych smési a tiskne se na cenove kalkulaci jako jeji pofadove Cislo.
Zde je mozné toto pocitadlo nastavit na poZzadovanou pocate¢ni pozici.

Posledni vyrobni pfikaz

Jde o pocitadlo vytisténych vyrobnich pfikazd. Po vytisténi vyrobniho
pfikazu se toto pocitadlo zvétSi o jedniCku. Posledni stav tohoto
pocitadla se vklada do formuldfe Parametry vypoé&tu pfi vypoctu
krmnych smési a tiskne se na vyrobnim pfikazu jako jeho poradové
Cislo. Zde je mozné toto pocitadlo nastavit na pozadovanou pocatecni
pozici.

Vzdy prepocitat prodejni cenu

Pokud je tento parametr aktivni, bude v ramci kazdého vypoctu krmné
smeési cena vypoctena v kalkulaci vioZzena do polozky Prodejni cena
formulafe Parametry vypoé&tu. V opatném pfipadé se tato cena
vypocte pouze tehdy, pokud je v Parametrech vypod&tu prodejni
cena nastavena na nulu. V dalSich pfipadech neni prodejni cena
stanovena na zakladé vypocCtu cenové kalkulace, ale uzivatel ji musi
zadat do formulafe Parametry vypoé&tu manualné.

Automatické vytvareni skladovych karet

Tento parametr ma vyznam pouze vramci kompletniho programu,
jehoz soucasti je i skladova evidence. Pokud pfi zadavani do formulare
Parametry vypod&tu vioZite do polozky SKP Cislo skladové karty
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tato karta neni ve skladové evidenci zaloZena, bude tato karta
automaticky zalozena pfi archivaci vypoctené receptury.

Nulovat SKP pfri archivaci receptur

Pokud je tento parametr aktivni, je pfi archivaci vynulovana poloZzka SKP
V parametrech vypoctu.

Tisk prodejni ceny > krmna smés bez slozeni

Pokud je tato volba aktivni, obsahuje vystupni sestava Krmna smés
bez slozent prodejni cenu.

Tisknout mezisoucet stalé ceny

Pokud je tato volba aktivni, tiskne se v ramci cenové kalkulace krmné
smeési, ktera se objevuje v mnoha sestavach, mezisoucet stalé ceny.
Stala cena (zakladni cena) je definovana jako soucet ceny surovin,
rozprachu a zpracovatelskych naklada.

Tisknout zivinové poméry

Touto volbou je mozné bud zapnout nebo vypnout tisk Zzivinovych
pomérl v ramci sestavy Navrh krmné smési.

Tisk ceny surovin na vyrobnim pfikazu

Pokud je tato volba aktivni, tisknou se na vyrobnim pfikazu rovnéz ceny
surovin.

Tisk potreby surovin - dvé desetinna mista

V pfipadé, zZe je tento parametr aktivni, zaokrouhluje se spotifeba
surovin v sestavach vyrobni pfikaz, cenova kalkulace a navrh krmné
smeési vzdy na dvé desetinna mista. V opacném pfipadé vSe zavisi
na mérnych jednotkach, k nimz je vypocCet spotfeby surovin vztazen.
Nuly zprava jsou nad dvé desetinna mista ignorovany.

e () Tuny - Maximalné 5 desetinnych mist.

e (g) Metraky - Maximalné 4 desetinna mista.

e (kg) Kilogramy - Maximalné 2 desetinna mista. V tomto pfipadé
je to stejné, jako kdyby byl tento pfepinac aktivni.

Tisknout , Vypracoval — Schvalil”

Pokud je tento pfepinac aktivni, tisknou se v ramci sestav ,Receptura
krmné smési“ a ,,Cenova kalkulace® doplnujici udaje.
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Tisk textu
»Vypracoval —
Schvalil“ na
sestavach.

Na pocitacich bez
matematického
koprocesoru je dobré
z didvodu rychlosti
nastavit nejnizsi
presnost.

VylepSeni tiskové
sestavy receptury
krmné smési.

Pokud je nastaven aktivni sklad (je zobrazen na prvnim fadku
obrazovky vpravo) a v ramci tohoto skladu je vyplnéna ¢ast adresy nebo
polozka Zastoupeny, tiskne se na vySe uvedenych sestavach
informace o tom, kdo sestavu zpracoval. V opatném pfipadé se
na konci sestavy tisknou kolonky "Vypracoval" a "Schvalil" pro rucni
doplInéni.

Presnost stinovych cen na tunu

UrCuje s jakou presnosti budou pocitany stinové ceny. Tuto pfesnost
je mozné nastavit v rozmezi haléfl az desetikorun na tunu. Nastaveni
pfesnosti ovliviiuje délku vypoctu stinovych cen. SnizSi pFesnosti
se rychlost zvySuje a naopak.

Varianta tisku vyrobniho pfikazu

K dispozici jsou dvé varianty tisku vyrobniho pfikazu. V rdmci varianty A
nejsou pouzité suroviny rozdéleny do skupin. Jedna se o klasicky
vyrobni pfikaz, ktery v programu jiz byl.

V ramci varianty B jsou jednotlivé komponenty rozdéleny do skupin.
RozliSeni do skupin se provadi v ramci formulafe editace komponenty
v poloZce Cislo zasobniku. Skupiny jsou celkem tfi. Dali informace
jsou v nize uvedené tabulce:

Nazev skupiny Oznaceni zasobniku

Premixové komponenty (ruéné sypané) 0
Srotované komponenty (ze zasobniku) 1-49
Ostatni komponenty (ze zasobniku) 50 - 99

Na vyrobnim pfikazu dle varianty B jsou nejdfive tistény v samostatné
tabulce Srotované komponenty, potom nasleduje tabulka ostatnich
komponent ze zasobniku a mezisoucet. V posledni tabulce jsou tiStény
premixové komponenty.

Varianta tisku krmné smesi

Pomoci tohoto pfepinale je mozZné nastavit jednu ze tfi variant
nastaveni tisku receptury krmné smési:

1. Normélni - Sestava se tiskne za pouZiti normalni velikosti
pisma.
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Nazvy polozek Datum
vyroby, Minimalni
trvanlivost a
Egalizovana
hmotnost mize
uzivatel editovat.

Implicitni nastaveni
etikety bylo rozsireno
0 polozku
Trvanlivost.

2. Usporny - Né&které &asti sestavy se tisknou za pouZiti
komprimovaného pisma (136 znakl na fadek). Na jeden list
sestavy se vejde vice informaci.

3. Automaticky - Program sam vybere variantu tisku sestavy.
Pokud se usporny tisk vejde na jednu stranku, bude pouZit pro
tisk sestavy Usporna varianta, v opacném pfipadé bude pouzit
normailni zpusob tisku.

Implicitni nastaveni etikety

Vramci formulafe implicitni nastaveni etikety jsou zadany
hodnoty rliznych textovych polozek, které se automaticky viozi na nové
vytvafenou etiketu. Ve formulafich etikety je mozné tyto polozky
libovolné ménit.

Optimalizace kemngch smési
(v4.81 OKSBIAARAAD 1-UKS Bystiec

R — 1117 Nastaveni — Uigpoet smési
Projekt Data Posledni cenova kalkulace 1 nec
P#t ; :

Doplikové latky:
Jakostni znaky:

Upozornéni:
Pt . s

l Logo firmy(=_BMP>: l TPuanl:i.uust(dny): l

. 1.2002 — Otery ————— ALlt-P -> DISPLAY —— NET — 16:39:43
Fi-Napovéda ti1-Posun “L-Logo FiB-UlerZ -Navrat Esc—MNeukladej+Nivrat

‘ Aktivni latky:
\; Krmng navod:
1

POPIS FUKCI:

Ctrl+L-Logo Pomoci této funkce Ize vybrat logo firmy ze seznamu obrazku.
Obrazky jsou uloZeny v podadresari \OBRAZKY.

Polozka trvanlivost pfibyla do programu ve verzi 4. Dale byl vySe
uvedeny editacni formular rozSifen o moznost Upravy polozek Datum
vyroby, Minimalni trvanlivost a Egalizovana hmotnost.

Do polozky Datum vyroby a Minimalni trvanlivost je mozné
vloZit proménnou %DATE% nebo %DATE+N% kde N je Ciselna hodnota.
Tato proménna bude vzdy pfi tisku etikety nahrazena aktualnim
datumem respektive aktualnim datumem povySenym o pocet dnl
zadany v N.
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Nové prepinace pro
nastaveni tisku
etikety

Tisk etiket

Prepinace ovliviujici
tisk etiket véetné
implicitniho
nastaveni.

V ramci tohoto menu je mozné nastavit nékolik parametrd, které
ovliviiuji obsah a vzhled tisténé etikety. Jedna se o nasleduijici polozky:

g Optimalizace kimngch smési

<v4.681 0KSA0ABBO0A>
Hastaveni — Ujpofet smEsi
Projekt Posledni cenova kalkulace
Posledni wyrobni pi#ikaz
Uidy pfepocitat prodejni cenu
Automatické vytvaikeni sklad.karet
Nulovat SKP piti archivaci receptur
Tisk prodej.ceny > KS hez sloZeni
Tizsknout mezisoufet staAlé ceny
Tisknout Zivinové poméry
Tizk ceny surovin na virob.pi#ikazu He
Tisk putie@y surquin — 2.des.mista HNe
= : e
rPuéaduuanﬁ poéet etiket na stranku
Tisknout logo firmy na etiketu
Tisknout obrdzek virohku na etiketu
Tisknout obrdzek do stFedu etikety
Automaticky zmenfovat ohrazky
Tisk oddélovacich £ar
Tisk obch.ndzvu virobku nad etiketu
Tisk telefonu a faxu pod etiketou

31.12.2801 — Pond&Eli —MMM
Fi-MNapovéda tl-Posun {A—-Ujh&r Esc—-Niurat

Pozadovany pocet etiket na stranku

Zde je mozné nastavit kolik etiket se mé& vytisknout na jednu stranku A4.
K dispozici jsou volby 1, 2 a 4. Etiketa se pfi tisku automaticky zmensuje
tak, aby se v daném poctu vesla na stranku. Vice etiket na stranku Ize
vytisknout pouze na tiskarnach kompatibilnich s HP LJETIl a vySsSi,
které podporuji jazyk PCL5. Pokud budete chtit tisknout vice etiket na
jiném typu tiskarny nebo pokud je etiketa delSi nez 74 Fadkd, bude
vytiSténa ve formatu jedna na stranku. UZivatel je o tom informovan
pFislusnym hlasenim.

Tisknout logo firmy na etiketu

Tento prepina¢ umoznuje tisk loga firmy na etiketé a to v dolni Casti
etikety u adresy firmy. Ve formulafi Nastaveni/ Nastaveni-
Vypodet smési/ Implicitni nastaveni etikety V poloZce
Logo TFirmy je nutné pfifadit obrazek loga firmy. Obrazek Ize
vytisknout pouze na tiskarnach kompatibilnich s HP LJETIl a vySsSi,
které podporuji jazyk PCL5. Pokud budete chtit tisknout obrazek na
jiném typu tiskarny nebo pokud je etiketa vétSi nez 74 fadkd, etiketa
bude vytisténa bez obrazkd. Uzivatel je o tom informovan pfisluSnym
hlaSenim.

Tisknout obrazek vyrobku na etiketu

Tento prepina¢ umozriuje tisk obrazku loga vyrobku na etiketé a to bud
v horni Casti etikety nebo uprostied etikety (viz pfepina¢ Tisknout
obriazek do stfedu etikety). Ve formulafi Zakladnit
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parametry normy v rAdmci editace normy v poloZce Logo vyrobku
je nutné pfifadit obrazek loga vyrobku. Obrazek Ize vytisknout pouze
na tiskarnach kompatibilnich s HP LJETII a vysSi, které podporuji jazyk
PCL5. Pokud budete chtit tisknout obrazek na jiném typu tiskarny nebo
pokud je etiketa vétSi nez 74 Ffadku, etiketa bude vytiSténa bez obrazku.
UZivatel je o tom informovan pfislusnym hlasenim.

Tisknout obrazek do stredu etikety

Tento prepinaé umoznuje nastavit tisk loga vyrobku bud’ do horni ¢asti
etikety nebo do stfedu etikety. Pokud si uzivatel vybere tisk obrazku do
stfedu, je nutné pocitat s tim, ze obrazek se bude prekryvat s textem
ktery se v tomto misté nachazi. Tato varianta tisku loga vyrobku je
koncipovana jako vodotisk, takze vlastni obrazek tomu musi byt
uzpusoben. To znamena, ze by mél byt svétly. Pokud tomu tak je,
neztraci se textova informace, ktera se tiskne do shodného mista.

Automaticky zmenSovat obrazky

V ramci tisku vice etiket na stranku je nutné velikost obrazkua bud
zmenSovat adekvatné velikosti etikety nebo si uzivatel musi vytvorit
obrazky s velikosti danou velikosti tisténé etikety. Pokud je tento
prepinaC aktivni, bude se velikost obrazku zmenSovat z pUlvodni
velikosti urené pro jednu etiketu na stranku na velikost adekvatni
velikosti tiSténé etikety.

Tisk oddélovacich car

v pfipadé, Ze je tento pfepinaC zapnuty, jsou jednotlivé sekce tisténe
etikety oddéleny ¢arou.

Tisk obch. nazvu vyrobku nad etiketu

V pfipadé, Ze je tento prepinaC aktivni, tiskne se obchodni nazev
vyrobku vné etikety (pfesnéji nad horni Carou etikety). V opacném
pFipadé se obchodni nazev tiskne uvnitf etikety a je jeji soucasti.

Tisk telefonu a faxu pod etiketu

V pfipadé, Ze je tento pfepinaé aktivni, tiskne se telefon, fax, ICO a DIC
vné etikety (pfesnéji pod dolni Carou etikety). V opacném pfipadé
se tyto informace tisknou uvnitf etikety a jsou jeji soucasti.

Tisk obrazkul na etiketé

Aby bylo mozné tisknout obrazky na etiketé a bylo mozné tisknout vice
etiket na strdnku, je nutné, aby mél uZivatel nainstalovany nové
ovladace tiskaren (*.PRN). Ty jsou soucasti instalace programu. Pokud
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tyto nové ovladaCe nema, budou se etikety tisknout bez obrazkd a bez
mozZnosti umistit vice zmensenych etiket na stranku.

Obrazky, které uzivatel pfifazuje jako logo firmy a logo vyrobku jsou
ulozeny v podadresafi OBRAZKY\. Obrazky které zacinaji znakem
3jsou v rozliseni 300 DPI. Obrazky, které zacCinaji znakem 6 jsou
vrozliSeni 600 DPI. Uzivatel by meél pouzit sadu obrazki podle
maximalniho rozliSeni tiskarny, na které bude etikety tisknout. Pokud
bude etikety tisknout na tiskarnach s rozlisenim 300 i 600 DPI je nutné
pouZzit obrazky v rozliSeni 300 DPI

Puvodni obrazky, které byly distribuovany poprvé ve verzi programu 3.V
jsou v ramci instalace upgrade presunuty do podadresaie OBR_3V\.

JAKE OBRAZKY JE MOZNE TISKNOUT NA ETIKETE ?

Obrazek musi byt formatu BMP
Obrazek musi byt €ernobily (ne stupné Sedi)
Sitka obrazku nesmi byt vétsi nez 4800 pixel(.

0w DN PF

Obrazek, ktery se bude tisknout jako logo firmy nebo logo
vyrobku, které nema byt tiSténo jako vodotisk, by mélo mit
velikost 40 x 28 mm. Obrazek vodotisku by nemél byt vétSi nez
170 x 170 mm. To jsou velikosti pro format jedna etiketa na
stranku. V pfipadé, Ze je zapnuto automatické zmenSovani
obrazk(, tak se obrazky v ramci tisku vice etiket na stranku
pfiméfené zmensi. V pfipadé, Ze uzivatel nechce vyuzivat
automatické zmens$eni obrazkl, musi vytvorit zmensené obrazky
sam. V takovém pfipadé musi byt velikost obrazkd nasledujici:

o 2 etikety na stranku - 27 x 19 mm
o 4 etikety na stranku - 20 x 14 mm

. 2 etikety na stranku - vodotisk: - max. 113 x 113 mm
o 4 etikety na stranku - vodotisk: max. 85 x 85 mm

Vytvorené obrazky je nutné umistit do podadresare OBRAZKY\.
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Nahledy dod

6prasel.omp-600DPI
3prasel.bmp-300DPI

ey P.Ln
¥

6prase2.bmp-600DPI
3prase2.bmp-300DPI

o

6sele.bmp-600DPI
3sele.bmp-300DPI

L J

6krava.bmp-600DPI
3krava.bmp-300DPI

6kravhl1.bmp-600DPI
3kravhl1.bmp-300DPI

6kravhl2.bmp-600DPI
3kravhl2.bmp-300DPI

6kravhl3.bmp-600DPI
3kravhl3.bmp-300DPI

o

6tele.omp-600DPI
3tele.bmp-300DPI

6slepice.bmp-600DPI
3slepice.bmp-300DPI

6ovce.bmp-600DPI
3ovce.bmp-300DPI

6ovcehl.bmp-600DPI
3ovcehl.bmp-300DPI

6kun.bmp-600DPI
3kun.bmp-300DPI

6pes.bmp-600DPI
3pes.BMP-300DPI

6dalmat.omp-600DPI
3dalmat.bmp-300DPI

6kocka.bmp-600DPI
3kocka.bmp-300DPI

6kapr.omp-600DPI
3kapr.omp-300DPI
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Cenova kalkulace krmné smeési

Kromé zakladnich polozek, z nichZ se sklada cenova kalkulace (cena
surovin, rozprach, naklady na zpracovani), je mozné tuto kalkulaci

rozsifit o dalSich Sest kalkulacnich polozek. V ramci kazdé kalkulaéni
polozky se deklaruje jeji nazev a implicitni cena za mérnou jednotku.

Nové definované kalkulacni polozky jsou okamzité k dispozici
ve vypoctech krmnych smési v ramci formulafe Parametry vypod&tu.
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Oznamovat neuplnost komponent

Program byl ve verzi 4 rozSifen jednu dulezitou vlastnost, kterou
je moznost rozliseni meéfené a neméfené hodnoty v Ciselniku
komponent. Od této verze jsou tyto dvé rozdilné hodnoty rozliseny. Cela
realnd situace vypada potom v ramci editace komponenty nasledovné:

Optimalizace krmngch smési | _ O] x|

{v4.81 OKSPAanBnaa> 1-UKS Bystiec

Test nedplnosti
komponent vypoctu.

Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Hastaveni

Adresai® komponent

Kad: 1881 Hazev: Zasoba{ gd:

Ceny{K&/ g stala: realizaéni: Cislo zasobniku:
Kad SKP: Kad IMFIC: Kad OKZOZ:
Podnik: Dopliikova latkaCAsM>:
Podil jadra<xl: Podil ohjemuCx>: Zikladni data<A-N>:

Sufina <gX

N-Latky {g)
SHL-Skot{g>
ML = WPHg

PDI-N (3]
PDI-E Coq)
Hedeg .HL<{qg>
Rozp.NL <g)>

metionin{g) 8 Ualin Cgl

Sirné AK{(gD
Treonin <g?
Tryptofadg?
Arginin Cg2
Glycin g2
Histidin{g>
Isoleucidgl

Tyroszin (g
Tuk g
K.Linololg>
Ulaknina<g?
Lignin

BHUL

Skrob

PDI-A  <{g> : Leucin <g? : Cukey
Ly=sin Cg> g Fenylaladg? g Org.hmot{g)>

1. 1.20882 — ﬂterg Alt-P -> DISPLAY — NET — 21:27:58
Dn—MNés1l. strana “Pgllp—Pi#ed.strana “K-Korekce “P-Podnik

Pokud je aktivni vySe uvedeny pfepinac, jsou pfi vypocltu receptury
krmné smési kontrolovany komponenty, které vstupuji do vypoctu,
na uplnost vSech Zzivin definovanych v pfislusné kategorii zvifat. Vypis
neuplnych komponent je zobrazen uzivateli vramci vypoctu.v€etné
detailt. Tato kontrola se spousti pfi kazdém vypoctu krmné smési, ktery
je volan z menu Vypo&et krmnych smési.

Editace krmiva dle kategorie zvirat

Tento pFepinaC umoznuje uzivateli zprehlednit praci s Ciselnikem
komponent vcasti Vypodet  krmnych  smési/  Zadani
komponent. Pokud je tento prepinaC aktivni a v casti vypodet

MozZnost zobrazeni
mnoziny Zivin dle

kategorie zvifat krmnych smési/ Parametry vypoé&tu uzivatel zvolil pfisluSnou
v ramci editace v . . .
komponenty. normu, pro kterou bude pocitat recepturu, jsou jednotlivé komponenty

uzivateli zobrazovany vramci zadani do vypoctu v Zivinach zvolené
normy presnéji kategorie zvifat. Rovnéz tiskové sestavy komponent
obsahuji pouze mnozinu zivin danou predvolenou kategorii zvifat.
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Optimalizace krmnpch smeési _[Of x|

Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Optimalizace kermngch smési
Projekt Data Hastaveni

UjgpoEet kemnich smEsi

Kad: Hazev: Zasobhal gd:
Ceny{K& g> stala: realizadni: islo zasohniku:
g Kéd INFIC: Kéd OKZOZ:
Dopliikovd latka(ns/N>:

Kdd SKP

-

Sufina (g2
H-Latky g2
SHNL—Skot {g)
PDI-H

PDI-E

PDI-hA

Tuk
Ulakninadgl
ME-Skot—C(MJ>
NEL-§ (HJI>

1. 1.2882 — Utery
F1-Nipovéda Esc.K-MnoZstu

Tisk sestavy , Navrh receptury KS*

Tento pfepinaC umoznuje nastavit jazyk, ve kterém je tiSténa sestava
Sestavu . Navrh Niavrh krmné smési Vv cCasti Projekt/ Vypocet k.rmn:;?cfj
krmné smési* je smési/ Tisk vysledku na tiskarné av dalSich Castech, z nichz
\Tgﬁ;ﬁ;ﬁ"‘:"”t je mozné tuto sestavu vytisknout. Jako implicitni je nastaven Cesky
jazyk (CZE). Déle je mozné jako jazyk sestavy nastavit anglictinu
(ENG).

DOS

Umozniuje zadat pfikaz operacniho systému. Po vybéru této polozky
se zobrazi okno pro zadani pfikazu véetné parametru.

Hesla a pristupova prava

V ramci tohoto menu je mozné nastavit pfistupova prava do jednotlivych
Casti programu a zablokovat moznost uprav jiz dfive pofizenych dat.
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g Optimalizace kemngch smesi
Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Optimalizace kermngch smési
Projekt Data Hastaveni

Definice Zivinowijch ukazateli
Gizselniky ...

Definice tisku ...

Zakladni na“tauenl coa

Mastaveni — vipofet

Nastaveni — ohjedn. =z .
Nastaveni — skladova evidence ...

Hesla a pFistupova prava
Ustup do programu
Menu "Mastaveni'
Hesla a pllgtupuua prava
Uigpoéet kem.smési, sumarizace
Sklad.evidence, fakturace
Editace zdkladnich dat
Blokovat editaci zdkladnich dat Ano
Zablokovat £iselniky proti zm&Endm Ne
Zablokovat doklady do 1. 1.1988

. 1.2882 — Sobota ———— Alt-P -> DISPLAY — MWET — 13:8%:53
F1-Nipovéda T1-Posun 4—'-Ughér Esc—MNaurat

Vstup do programu

Umozniuje zadat heslo pro vstup do programu. Zadanim tohoto hesla
je mozné zablokovat vstup do programu heslem. Pokud bylo zadano
heslo jiz dfive, je nutné pfed jeho zménou zadat pivodni heslo.

Menu , Nastaveni“

Umoznuje zadat heslo pro vstup do ¢asti Nastaveni. Zadanim tohoto
hesla je mozné zablokovat vstup do této €asti programu. Pokud bylo
zadano heslo jiz dfive, je nutné pred jeho zménou zadat ptivodni heslo.

Zakaz pristupu do této Casti programu ma velky vyznam v pfipadé

sitového pouzivani programu, kdy pfistup do téchto mist mize mit
pouze spravce systému.

Hesla a pristupova prava

Umoznuje zadat heslo pro vstup do Casti Nastaveni/ Hesla a
pristupova prava. Zadanim tohoto hesla je mozné zablokovat
vstup do této Casti programu. Pokud bylo zadano heslo jiz dfive,
je nutné pred jeho zménou zadat ptvodni heslo.

Zéakaz v stupu do této ¢ast ma vyznam pro spravce programu, ktery tim

muze znemoznit zménu téchto hesel a prepinacl nékterou z osob,
kter& z programem pracuje.

Vypocet krm.smési, sumarizace

Umoziuje zadat heslo pro vstup do Casti Projekt/ Vypodet
krmnych smési a Projekt/ Sumarizace potreby surovin.
Zadanim tohoto hesla je mozné zablokovat vstup do této cCasti
programu. Pokud bylo zadano heslo jiz dfive, je nutné pred jeho
zménou zadat ptvodni heslo.
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Editace zadkladnich dat

Toto heslo musi uzivatel znat, pokud chce vypnout pfepina¢ Blokovat
editaci zakladnich dat. To mu umozni editovat rovnéz krmiva,
ktera jsou dodavana jako zakladni a jsou standardné zablokovana proti
zméné. VySe uvedené heslo je do programu definovano jiz pfi instalaci,
pokud ho chce uzivatel znat, musi kontaktovat nas servis. Po sdéleni
sérioveho Cisla programu a uvazeni naseho pracovnika je mu heslo
sdéleno.

Blokovat editaci zadkladnich dat

Timto pfepinacem je mozné povolit nebo zakazat editaci zakladnich dat
. . . vramci Ciselniku komponent v ¢asti Data/ Adresar komponent.
MozZnost zablokovani

editace zakladnich Jako zakladni data jsou oznacena krmiva, ktera jsou soucasti instalace

dat pomoci
prepinace.

Zablokovat Ciselniky proti zménam

Pomoci tohoto prepinale je mozné zakazat jakékoliv Upravy dat
ve vSech databazich. V takovém pfipadé si muze uzivatel data pouze
prohliZet.

Zde nastavena hesla jsou jednotna pro vSechny uzivatele,
ktefi na siti s programem pracuji. To znamena, Zze zména
hesla, kterou provede jeden =z uzivatell se promitne
do nastaveni ostatnich uzivateld. Nastaveni dvou zde
uvedenych pFepinaCl je naopak pro kazdého uzivatele
individudlni.

Nepfistupné volby vySe uvedeného menu jsou urCeny pro cast
Skladova evidence a proto _zde nejsou vysvétleny (Jejich vyznam je
popsan v UZIVATELSKE PRIRUCCE - SKLADOVA EVIDENCE).

Obnoveni dat bezpecénostni kopie

Provede obnoveni dat z bezpecnostni kopie ulozené v podadresari
\BAKOKS.

Obnoveni z komprimované zalozni kopie

Provede obnoveni dat z komprimované zalozni kopie. Po spusténi této
funkce musi uzivatel zadat disk, pfipadné cestu, kde je tato zalozni
kopie ulozena. Soucasti obnoveni dat je rovnéz indexovani soubord.
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Zalozeni novych konfiguraénich souboru

Smaze vSechny konfiguracni soubory (*.PCK) a vytvofi novy hlavni
konfiguracni soubor OKS.PCK obsahujici implicitni nastaveni
konfigurace programu. Po pouziti této funkce musi uzivatel znovu
pfifadit pouzivané Ciselniky v ¢asti Nastaveni/ Ciselniky
a nastaveni tisku v ¢asti Nastaveni/ Definice tisku.

Vlastnim zaloZenim novych konfiguranich souborl nemuze dojit
ke ztraté pofizenych dat. Tuto funkci mizete pouzit napfriklad v pfipadé,
Ze program nedéla pfesné to co je pozadovano, coz muze byt
zpUsobeno chybnym nastavenim prepinacu.

Uprava definiénich souborti

V definiénich souborech jsou ulozeny méné dllezita nastaveni
programu a definice pfevodu dat. Jedna se o textové soubory
s pfiponou DEF. Po vybéru této poloZzky se zobrazi menu s vybérem
defini€nich souboru pro editaci:

g Optimalizace krmngch smési
(vd_Bl1 0HSAAARAAA>

Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Mastaveni

Definice Zivinowich ukazatelf
fiselniky ...

davkovac .def
dp -def
da4 -def
d=5 .def
rnuzl . def o
rmuz2 .def faktury ...
rnuz3d  .def
e .def adu ...
revkrm .def
p_dop .def .-
p_dop2 _def ni kopie
ozZni kopie
) ouborii
Oprava definiénich soubord (*_DEF)

L. 1.2882 — Sobota ———— Alt-P -> DISPLAY — NET — 19:88:41
Fi-MNapovéda tl-Posun {A—-Ujh&r Esc—-Niurat

Vramci vySe uvedeného menu je mozné vybrat pfislusny soubor
k editaci. Detailni popis definicnich soubgrt‘] je uveden v pfirucce POPIS
STRUKTURY DEFINICNICH SOUBORU (*.DEF)

V nize uvedené tabulce je uveden seznam souborl se strunym
popisem:

Nazev souboru

Popis souboru

DAVKOVAC.DEF

Jméno davkovace, které se tiskne na vyrobnim pfikazu v polozce davkovac

KDP.DEF Definice exportu komponent do programu Operativni fizeni vyzivy prasat
KDS4.DEF Definice exportu komponent do programu Operativni Fizeni vyzivy skotu verze 4
KDS5.DEF Definice exportu komponent do programu Operativni Fizeni vyzivy skotu verze 5
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KRMUZ1.DEF Univerzalni definice importu komponent do Ciselniku komponent

KRMUZ2.DEF Univerzalni definice importu komponent do Ciselniku komponent
KRMUZ3.DEF Univerzalni definice importu komponent do ¢iselniku komponent
ME.DEF Definice rovnic pro vypocet metabolizovatelné energie dle vyhlasky o krmivech

PREVKRM.DEF | Univerzalni definice exportu komponent z €iselniku komponent
VP_DOP.DEF Volné definovany text, ktery se tiskne jako doporu¢eni v ramci zahlavi vyrobniho pfikazu
VP_DOP2.DEF VolIné definovany text, ktery se tiskne na konci vyrobniho pfikazu

Nové soubory DAVKOVAC.DEF, VP_DOP2.DEF, KRMUZ1.DEF,
KRMUZ2.DEF a KRMUZ3.DEF jsou soucasti programu od verze 4.0

Nové definicni
soubory (*:DEF).
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Data

V této kapitole jsou popsany jednotlivé datové
ciselniky, jejich dpravy a dalsi manipulace s daty.

Pres polozku hlavniho menu Data se zobrazi nize uvedena nabidka,
pfes kterou se provadi vstupy do zakladnich datovych soubort
(doplriovani komponent, zakladani a opravy kategorii zvifat, prace
s jednotlivymi normami a zprava Cciselniku skladd a obchodnich
partnerd). DuleZitou poloZzkou této ¢&asti programu jsou rovnéz
Servisni funkce.

Optimalizace krmnpch smeési

Cv4.81 OKSA0RBB0A>
Optimalizace kermngch smési
Projekt Data Hastaveni

AdreszA# komponent
Kategorie zvifat
Hormy

Druhy komponent
Ciselnik skladii
Ohchodni partneii
Mérné jednotky
Kady pohybu

Piepoftové tabulky
Hebezpe&né litky
Typy obali
Dopravni prostiedky
Servisni funkce ...

L. 1.2882 — Sobota ———— Alt-P -> DISPLAY — HWET — 20:48:49%
F1-Nipovéda T1-Posun 4—'-Ughér Esc—MNaurat

Adresar komponent

Pfes tuto polozku je mozné se dostat do Ciselniku komponent.
Jednotlivé komponenty jsou uloZeny v souboru OKS*KRM. Tato
polozka menu je pfistupna pouze v pfipadé, Ze je otevien aktualni
Ciselnik komponent V Ciselniku komponent jsou ulozeny kody, nazvy,
Ciselné vyjadreni zivinovych ukazatell a ceny jednotlivych komponent,
ze kterych se budou skladat vytvofené receptury krmnych smeési.
V jednom c¢iselniku muze byt ulozeno az 30000 komponent. Po vybéru
této polozky se zobrazi nasledujici menu:
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Zakladni
komponenty jsou
predznaceny
symbolem #. Takto
oznacené
komponenty nemuze
uzivatel bézné
tinravovat.

Komponenty je
mozné settidit podle
kédu nebo podle
nazvu.

Zakaz editace
zékladnich dat

phlimalizace krmnpch smeési

v4. .81 OKEA0BRBAAA>
Optimalizace kermngch smési
Projekt Data Hastaveni

AdresA# komponent

Cizelnik komponent
Pzenice semeno prumerne
Psenice semeno prumerne
Psen.mouka krmna<T3208>
Psenice klicky mackane
Psenice klicky mackane
Jecmen semeno

Jecmen mouka krmna
Jecmen semeno
Crimpovanyd jecmen 68
Ques semeno

OQues nahy semeno

OQuesna ryze

Psenice semeno prumerne

|ﬂ 4
5

i
i
i
i
i
i
i
4
i
i
i
i
i

e Y T
D B0 =T L1 L N b () OO ]

Seti#idEno

L 13. 1.2002 — Nedéle ———— X Al1t-PF —> DISPLAY —— HET — 28:26:58
0—Oprava Z-Zrui H."H-Hledej Ins—0znai K-Hopie “T-Tisk P-Priimér L—CtilRT

V tomto menu jsou zobrazeny kédy a ndzvy jednotlivych komponent.
Komponenty jsou vokénku zobrazeny vzestupné podle kdédu nebo
podle nazvu. V pfipadé Ze se jedna o z&kladni komponentu, kterou
uzivatel nemlze bézné upravovat, je tato komponenta predznacena
znakem #.

Jednotlivé komponenty jsou v Ciselniku sefazeny podle kédu nebo
podle nazvu.

Jak bylo napsano vySe, zakladni komponenty neni mozné editovat.
Tyto komponenty si muze uzivatel pouze prohlizet, pfipadné z nich
muze vytvaret kopie pomoci funkce K-Kopie. Aby uZivateli byly tyto
komponenty zpfistupnény pro editaci, musi nastavit pfepinac
Nastaveni/ Hesla a pristupovd prava/ Blokovat
editaci zakladnich dat na Ne.

SEZNAM FUNKCI:

N-Nova polozka, Ctrl+Enter-Nova polozka Zadani nové komponenty.

O-Oprava, Enter-Oprava Oprava nebo zména udaju komponenty, ktera je v €iselniku

zavedena.
Z-Zru$ Vymazani komponenty.
K-Kopie Zadani nové komponenty na zakladé existujici komponenty, ktera
je v Ciselniku zadana. V tomto pfipadé neni nutné zadavat viechny

udaje znovu. Staci upravit a doplnit odliSné polozky.

P-Prumér Zpriméruje jednotlivé Zivinové ukazatele u oznacenych komponent,
a uloZi je jako novou komponentu do Ciselniku.

R-Filtr  Umoznuje vybrat skupinu krmiv podle zvolenych kritérii, kterymi jsou
Nazev, SKP, Podnik, INFIC-koéd, Kéd UKZUZ.

T-Tridéni
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Seznam komponent
Jje mozné seradit
podle kédu nebo
podle nazvu.

Umoznuje prepnout tfidéni seznamu. Aktualné nastaveny zplsob setfidéni je zobrazen

H-Hledej

Ctrl+H-Hledeij

Insert-Ozna¢

+

Ctrl+T-Tisk

Ctrl+R-Precislovani

L-Cti TXT

S-Uloz TXT

C-Cena

I-Ziviny

Esc-Navrat

na dolni ¢asti ramu. K dispozici jsou dvé varianty:
1. T¥idéni dle kodu
2.  TFidéni dle nazvu

Provede hledani dle nastaveného tfidiciho prvku

Provadi hledani komponenty podle nazvu. Hledani probihd vzdy
od pozice ukazatele.

Funguije jako pfepina¢ oznaceni komponenty.
Hromadné ozna&eni komponent.
Hromadné zruSeni oznageni kategorii zvifat.

Zobrazi menu, pomoci kterého je mozné vybrat jednu z vystupnich
sestav.

Tato funkce umozZiuje provést zménu Ciselného kdédu komponenty.
Od funkce opravy zaznamu, ktera rovnéz umoznuje provést zménu
Ciselného kédu komponenty se lisi tim, Ze tuto zménu provede
jak v Ciselniku komponent, tak v dalSich ciselnicich, do kterych
je pfecislovavany zaznam vazan.

Umoznuje doplnit do seznamu komponenty z externiho souboru.
Po vybéru této funkce se zobrazi menu, z néhoz je mozné vybrat typ
importu.

Umoziuje zapsat oznaCené komponenty do externiho souboru.
Po vybéru této funkce se zobrazi menu, z néhoz je mozné vybrat typ
exportu.

Umozniuje naplnit poloZku Realizaé&ni cena jednou z aktudlnich
cen ze skladu (z Casti programu OKS Skladova evidence). Aby
probéhl pfenos ceny spravné, musi byt skladovym kartdm pfifazeny
jednotlivé komponenty ztohoto C&iselniku.Po vybéru této funkce
jemozné vybrat jakA zcen se ma prenést. Kdispozici jsou
nasledujici moznosti:

1. Nakupnicena
2.  Prodejni cena
3.  Prlmérnacena

Umoziiuje zobrazit tabulku Zivinovych ukazateld z vybranych
komponent, které jsou pfipadné sefazeny podle nékteré ztéchto
Zivin. Detailni popis je uveden v kapitole 5 Vypoc€et krmnych smési
v ¢asti Porovnani komponent podle koncentrace nebo ceny
Zivin (viz strana 116).

UkoncCeni Ciselniku komponent a navrat do pfedesiého menu.
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Editace komponenty

V pfipadé pouziti funkci N-Novéa véta, O-Oprava nebo K-Kopie
se zobrazi nasledujici menu, pfes které se provadi editace jednotlivych
Casti komponenty.

Optimalizace krmnjch smési |_ O] x|

Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Qptimalizace krmngch smési
Projekt Data Nastaveni

| Adresa’® komponent |

Kad: Zasoba{ gd:

Ceny{KE» g sta realizadni: C¢islo =zasohniku:
Kéd SKP: Kéd INFIC: Kéd OKZOZ:
Podnik: Dopliikova latka{A-H>:
Podil jadea<xl: Podil ohjemu{i>: Zikladni data<fA-N>:

Ualin g
Tyroszin (g
Tuk o)
K.Linolo<g)
Vlakninatg?
Lignin <d{g>
BHUL

Skrob

Cukry

Org . hmot (g

metionindg)
Sirné AKCgD
Treonin <g2
Tryptofalg)
Arginin <g)
Glycin <g>
Histidin{g>
Isoleucidg>
Leucin g2
Fenylaladg?

Sufina (g2
H-Latky g2
SHL—Skot{g>
ML = NPMNg

PDI-H {q)
FDI-E (g
Nedeg .NL<{g>
Rozp.HNL <{g>
PDI-A Coq)
Ly=sin g

13. 1.2882 — Nedéle ————  Alt-P —-> DISPLAY —— NET — 21:37:39%
PgDn—Nas1l. strana “Pgllp—Pi#ed.strana “K-Korekce “P-Podnik

POPIS POLOZEK FORMULARE:

Koéd Ciselné oznageni komponenty. Pfes tento kod je komponenta
napojena do dalSich evidenci.

Nazev Nazev komponenty. Tento nézev je zobrazovan ve vétsiné
obrazovych i tiskovych vystupt

Zasoba SlouZi pfi vypoltu sumarizace potfeby surovin jako aktualni zasoba
na skladu. Do této polozky je mozné vlozit aktudlni zasobu
komponenty na prvni vyrobné. K dispozici je jeSté dalSich pét zasob.
Jejich obsah je mozné zadat vramci Sumarizace potZeby
surovin. Do této polozky se rovnéz uklada zasoba naétena v ramci
prevodového mustku ze skladovych evidenci ZZNET Plus
a Software OK Pfibram. Vice informaci naleznete v kapitole
6 Sumarizace potieby surovin.

Cena-stald, realizacni Kazdé komponenté je mozné pfifadit dvé ceny, stalou a realiza¢ni.
Obé ceny si jsou vramci vypoCtu receptury krmné smeési
rovnocenné. Realizaéni cenu muze uZivatel aktualizovat ze skladové
evidence.

Cislo zdsobniku Urduje &islo zasobniku, ze kterého je komponenta sypana pfi vyrobé.
Tuto polozku pouziva program KOMMIX, ktery je prostfednikem
mezi programem Optimalizace krmnych smési a vyrobnimi
aparaturami od firmy TEBIS s.r.o. Pardubice. Dale je mozné tuto
polozku pouZit pro rozliSeni typu komponenty. Toto rozliSeni je nutné
pfi tisku vyrobniho pfikazu dle varianty B.

SKP Umoziiuje zadat Cislo skladové karty, pod kterym je komponenta
vedena na skladé. Nastaveni Cisla skladové karty je velmi dilezité
pro nacteni a pfifazeni aktualni ceny a mnozstvi pfislusnému krmivu
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v Ciselniku komponent ze skladovych evidenci ZZNET Plus
a Software OK Pfibram.

INFIC Umoziiuje oznadit krmivo dle mezinarodniho znaceni tzv.INFIC kédu.
Tento kéd se sklada ze tfi Casti (x.xx.xxxx). Jednotlivé Easti jsou
oddéleny te¢kami a jsou vyhradné Ciselné.

UKzUZ Umoziuje oznadit krmivo dle znadeni UKZUZ. Tento kéd se sklada
ze dvou Casti (xx.xxxx). Jednotlivé Casti jsou oddéleny teckami
a jsou vyhradné Ciselné.

Podnik UmozZiuje pfifadit kazdému krmivu podnik (vyrobce).

Doplrnkova latka Pomoci této volby je mozné nastavit, jestli se jedna o doplrikovou
latku. Tato polozka byla doplnéna na zakladé rozSifeni programu
o wytvareni a tisk etiket. Pokud je komponenta oznafena jako
doplfikova latka, neni vramci vytvafené etikety zafazena do &asti
sloZeni, ale do doplrikovych latek.

Podil jadra, Podil objemu Do téchto polozek mize uZivatel ulozit podil jadra a objemu

Do editaéniho v komponenté. Obsah je uvadén v procentech a v ramci programu
formulife Optimalizace krmnych smési nema vyznam. Tyto poloZky jsou
komponenty pribyly dilezité vprogramu Vyziva zvifat, kde mulzZe uZivatel vramci
polozky podil jadra a vypoctu zadat pozadované rozmezi poméru jadra a objemu. V ramci
podil objemu. editace je kontrolovano, jestli soucet podilu jadra a podilu objemu

neni vétsi nez 100.

Zakladnidata Tato poloZzka umozZiuje blokovat jednotlivé komponenty proti
zménam. Komponenty dodavané s programem jsou standardné
zablokovany. Uprava polozky Zakladni data je zavisla na nastaveni
pfepinaCe Nastaveni/ Hesla a pristupovd préava/
Blokovat editaci zakladnich dat.

Ciselnik komponent

byl rozsifen o

polozku Zakladni

data.
Z komponent, které jsou v Ciselniku uvedeny jako zakladni
a neni mozné je upravovat, je mozné pomoci funkce K-
Kopie vytvofit kopii. Tuto kopii muze uzivatel kompletné
editovat.

POPIS FUNKCI:
Ctrl+PgDn Pfesun na dalSi podstranku Zivinovych ukazatelu.
Ctrl+PgUp Presun na pfedeslou podstranku Zzivinovych ukazateld.

Ctrl+P-Podnik UmoZiiuje vybrat a pfifadit podnik pfimo z Ciselniku obchodnich
partnera.

Ctrl+K-Korekce Provede korekci nezménénych Zivinovych ukazatell na zakladé
pramérné zmény zivinovych ukazatel(, ktera byla provedena v ramci
posledni editace. Pokud napfiklad v rdmci editace zvySime pouze
hodnotu ukazatele N-Latky o 10%, provede funkce zvySeni vSech
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ostatnich ukazateld o 10 %. V pfipadé zmény vice Zivinovych
ukazatell se pocCita primérna zména, ktera je zakladem pro
prepocet ostatnich Zivinovych ukazatel(l.

Tisk komponenty

Vola se funkci Ctrl+T-Tisk ze seznamu komponent. Ze zobrazeného
menu je mozné vybrat tfi moznosti. Pfed tiskem je nutné oznacit
vybrané komponenty (Funkce Insert-Oznac / +/-).

' Optimalizace krmnjch smési
(vd_ Bl 0HSAIBBEAA >

Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Hastaveni

AdresaF® komponent
Ciselnik komponent
4 Psenice semeno prumerne
5 Psenice semeno prumerne

Tizk komponent

Konmpletni krmiva — dsporn

onpletni krmiva—poloZka na stranku
eznam poloZek

15 Oues semeno

1? Ouves nahy semeno

18 OQuesna ryze

19 Psenice semeno prumnerne

28 KUKURICE semeno
Setiridéno podle kidu

13. 1.2882 — Medéle ————  Alt-P —-> DISPLAY — NET — 21:38:88
Fi-MNapovéda tl-Posun {A—-Ujh&r Esc—-Niurat

POPIS TISKOVYCH SESTAV:

e Kompletni krmiva - uUsporny - Dojde kwytisténi Ciselného
zadani zivinovych ukazatel(l vybranych komponent.

e Kompletni krmiva — polozka na stranku - Vytiskne Ciselné
zadani Zivinovych ukazatell vybranych komponent. V rdmci této
sestavy se pfed kazdou hodnotou daného Zivinového ukazatele
tiskne rovnéz jeho nazev a mémé jednotky. Sestava
je pfehledna, nevejde se ov3em tolik komponent na jednu
stranku.

e Seznam polozek — Vytiskne stru¢ny seznam oznacCenych
komponent.

Filtr komponenty

Funkce R-Filtr umoznuje vybrat skupinu krmiv podle zvolenych
kritérii, kterymi jsou Nazev, SKP, Podnik, INFIC-kéd, Koéd
UKZUZ. V pFipadé uvedeni vice podminek se tyto podminky séitaji.
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Formular se
zadanim kritéria
filtrovani. V tomto
pripadé

se vyberou vSechny
krmiva, ktera
obsahuiji slovo

n&anira*

Optimalizace krmnpch smeési
Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Optimalizace kermngch smési
Projekt Hastaveni

AdresA# komponent

Cizelnik komponent
Pzenice semeno prumerne
Psenice semeno prumerne
Psen.mouka krmna<T3208>
Psenice klicky mackane
Psenice klicky mackane
Jecmen semeno

INFIC kdd:
Héd OKZOZ:

14. 1.2002 — Pondéli ——— Alt-P —->» DISPLAY — NET — 19:88:48
11-Posun “P-Podnik “H-HNuluj F1@-UloZ+Miuvrat Esc-Meuklddej+Navrat

SEZNAM FUNKCI:

Ctrl+P-Podnik Zavola ¢iselnik obchodnich partnert. Z tohoto &iselniku je mozné
vybrat podnik, ktery bude jednim z kritérii filtru.

Ctrl+N-Nuluj Zrusi nastaveni filtru.

Import komponent

Pouziva se k nadteni komponent z textového souboru. Tato funkce
sevola pomoci klavesy L-CtiTXT. Pokud uz v Ciselniku existuje
komponenta se stejnym kdédem jako je pravé nahravana komponenta,
program se zepta, jestli ma byt plvodni komponenta pfepsana novou.

Optimalizace krmnpch smeési

Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Optimalizace kermngch smési
Projekt Data Hastaveni

AdresA# komponent [ ]
Ciselnik komponent

———— T vstupy —————————
nozZstvl a prgm.ceny ze szouboru

SOK_OKSC.THT (sklad — OK P#ihram)
noZstvi a prim.ceny ze souboru
ZZNET_C.DAT(sklad — ZZNET Prahal
riim.ceny (EI§ - AgroKonzultal

0L Zamherk (OKS—-KRM_DAT>
Z.definice II COKS-KRM.DAT>
Z.definice III ¢OKS—KRM.DAT>

# 1?2 Psenice semeno prumerne
i 28 KUKURICE semeno
Set#idéno podle kidu

13. 1.2882 — Nedéle ————  — Alt-P —-> DISPLAY — MNET — 21:43:11
F1-Nipovéda T1-Posun 4—'-Ughér Esc—MNaurat

V ramci importu dat, ktery se vola funkci L-CtiTXT, je mozné vybrat
z nasledujicich moznosti:

57



Import komponent
v zadané ciselné
radé.

Program umozriuje
importovat aktualni
ceny z informaéniho
systému RYTMUS

Import komponent
byl rozsifen o nové
varianty.

e Standardni vstup — Nacteni komponent z externiho textového
souboru OKS-KRM.DAT. Vramci importu komponent je
program zpétné kompatibilni az do verze 3.R, to znamena, ze
umoznuje importovat komponenty ve formatu téchto verzi.
V ramci této funkce musi uZivatel zadat cestu a disk, kde se
nachazi soubor OKS-KRM.DAT. Dale ma moznost si vybrat,
jestli se maji komponenty ukladat do Ciselniku s puvodnim
kédem nebo v zadané Ciselné fadé.

e Mnozstvi a primérné ceny ze souboru SOK_OKSC.TXT
(sklad - OK Pribram) - umoziiuje nacCist aktualni ceny
a mnozstvi ze systému skladové evidence od firmy Software OK
Pfibram. BIlizS8i informace naleznete v asti s nazvem
»Propojeni se skladovou evidenci Software OK Pribram*“
(viz strana 128).

e Mnozstvi a praimérné ceny ze souboru ZZNET_C.DAT (sklad
- ZZNET Praha) - umoznuje nacist aktualni ceny a mnozstvi
ze systému skladové evidence od firmy ZZNET Plus Praha.

e

skladovou evidenci ZZNET plus” (viz strana 125).

e Pram.ceny (EIS — AgroKonzulta) — umoznuje nacist aktualni
ceny a mnozstvi ze skladové evidence informacniho systému
RYTMUS od firmy AgroKonzulta Zamberk. Bliz&i informace
naleznete vcasti snazvem ,Propojeni s informaénim
systémem RYTMUS" (viz strana 120).

e UzZivatelska definice | - nacteni komponent z textového souboru
dle uzivatelské definice ulozené v souboru KRMUZ1.DEF. Tato
definice je prfednastavena na nacteni komponent ze souboru
OKS-KRM.DAT, ktery je generovan laboratornim programem
od ing.Valenty z firmy EKO-LAB Zamberk.

e UZivatelska definice Il - nacteni komponent z textového
souboru dle uZivatelské definice ulozené v souboru
KRMUZ2.DEF.

e UzZivatelska definice Il - nacteni komponent z textového
souboru dle uzZivatelské definice ulozené v souboru
KRMUZ3.DEF.

Export komponent

Pouziva se k uloZzeni komponent do textového souboru. Tato funkce
sevola pomoci klavesy S-UIoZTXT. Pfed spusténim této funkce

je nutné oznacit vybrané komponenty (Funkce Insert-Oznac / +/-).
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g Optimalizace kemngch smesi

(vd. 81

Froj

13. 1.2882 — Nedéle ————  Alt-P —-> DISPLAY — NET — 21:44:17
F1-Nipovéda T1-Posun 4—'-Ughér Esc—MNaurat

OKE808p8aa > 1-UKS Bystiec
Optimalizace kermngch smési
ekt Data Nastaveni

AdresA# komponent
Cizelnik komponent
4 Pzenice semeno

gZiva skotu — v S.x (KDSL.
JZiva skotu — v 4.x (KDS4.
PJZiva prasat CKDP.

efinovany vgstup (PREUVKEM.
Sklad-0K P#Fibram <(S0K_OKR.
8klad-ZZHET Praha (ZZMET_R.
Sklad—ZZNET Praha (ZZMET_R.
RYTMUS
Receptury do £iselniku komponent
Sklad JBA

KSPro (Proko—Syter?

V ramci exportu dat, ktery se vola funkci S-UloZTXT, je mozné vybrat
z nasledujicich moznosti:

Standardni vystup — Ulozi vybrané komponenty do prevodniho
textového souboru OKS-KRM.DAT. Vramci exportu musi
uzivatel zadat disk a cestu. Dale mulze vybrat verzi tohoto
souboru. Program umoznuje vytvofit soubor OKS-KRM.DAT
zpétné az do formatu verze 3.R.

Vyziva skotu — v 5.x (KDS5.DEF) — Ulozi vybrané komponenty
do souboru KDSZOL.DAT. Tento soubor je mozné nacist
do Ciselniku komponent v programu ,Operativni fizeni vyZivy
skotu® verze 5. Definici tohoto pfevodu si maze uzivatel zménit.
Je uloZzena v souboru KDS5.DEF.

VyZziva skotu — v 4.x (KDS4.DEF) — UloZi vybrané komponenty
do souboru KDSZOL.DAT. Tento soubor je mozné nacist
do Ciselniku komponent v programu ,Operativni fizeni vyZivy
skotu® verze 4. Definici tohoto pfevodu si mize uzivatel zménit.
Je ulozena v souboru KDS4.DEF.

Vyziva prasat (KDP.DEF) - Ulozi vybrané komponenty
do souboru KDPZOL.DAT. Tento soubor je mozné nacist
do Ciselniku komponent v programu ,Operativni fizeni vyZivy
prasat‘ verze 3. Definici tohoto pfevodu si mize uzivatel zménit.
Je ulozena v souboru KDP.DEF.

Definovany vystup (PREVKRM.DEF) - UloZi vybrané
komponenty do souboru OKS-KRM.DAT dle definice ulozené
v souboru PREVKRM.DEF.

VKSPro (Proko-Syter) — Export cen do textového souboru,
ktery bude nasledné nacten do technologického vyrobniho
systému od firmy Proko-Syter (Bude dokonfeno na zakladé
dohody s touto firmou).
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Tabulka zivin

Funkce I-Ziviny se spousti z &iselniku komponent a umoZfiuje porovnat
a sefadit vybrané komponenty podle koncentrace nebo ceny zvoleného
zivinového ukazatele. Timto zplUsobem je mozné rovnéz porovnat
komponenty zadané do vypocCtu. Zobrazenou tabulku je mozné
vytisknout. Podrobné je tato funkce popsana v kapitole 5 ,Vypocet
krmnych smési“ v €asti ,Porovnani komponent podle koncentrace nebo
ceny Zivin“,

Kategorie zvirat

Pfes tuto polozku je mozné se dostat do Ciselniku kategorii zvifat.
V Ciselniku kategorii zvifat jsou ulozeny kody anazvy jednotlivych
kategorii. Pro kazdou kategorii jsou vybrany ze zakladni databanky
Zivinové ukazatele. Déle je mozné definovat pro kazdou kategorii az 10
zivinovych pomeéru. U kazdé kategorie se definuji dva modely vypoctu.
V kazdém zmodeld se urli Zivinové ukazatele, které se budou
pro danou kategorii zvifat optimalizovat. Téchto kategorii je mozné
definovat maximalné 1000. Kategorie zvifat se pfifazuji jednotlivym
normam. Po vybéru této poloZky se zobrazi nasledujici menu:

' Optimalizace krmnjch smési
(v4.81 OKSBaAARAAD> 1-UKS Bystiec

Optimalizace kermngch smési
Projekt Data Hastaveni

AdresA# komponent

Kategorie zvifat
Cizelnik kategorii
Prasata
Drithez
Skot
Quce
KOZY
Koné
Ryby
Kralici
BaZanti — Koroptve
Mineralnd smési pro skot
Mineral.smési pro p t
Mineral smés o 2
Mineral.vitami.smEsi skot
Mineral.vit.smézi prasata

12. 1.2882 — Sobhota ————  Alt-P -> DISPLAY NET — 28:15:28
N-Nova véta 0—Oprava Z-Zruf K—Kopie H,"H-Hledej Ins—Ozna& “T-Tisk Esc—Navrat

SEZNAM FUNKCI:

N-Nové polozka, Ctrl+Enter-Nova polozka Zadani nové kategorie zvifat.

O-Oprava, Enter-Oprava Oprava nebo zména udaju kategorie zvifat, kiera je v Ciselniku
zavedena.

Z-Zru$S Vymazani kategorie zvifat.
K-Kopie Zadani nové kategorie zvifat na zakladé existujici kategorie, ktera

je v Ciselniku zadana. V tomto pfipadé neni nutné zadavat vSechny
udaje znovu. Staci upravit a doplnit odlidné polozky.
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H-Hledej Provede hledani podle kodu kategorie.

Ctrl+H-Hledej Provadi hledani normy podle nazvu. Hledani probih& vzdy od pozice
ukazatele.

Insert-Oznaé¢ Funguje jako pfepinac oznaceni kategorie.
+ Hromadné oznaceni kategorii zvifat.
- Hromadné zruSeni oznaceni kategorii zvirat.

Ctrl+T-Tisk Zobrazi menu, pomoci kterého je mozné vybrat jednu z vystupnich
sestav.

Ctrl+R-Precislovani Tato funkce umozZfuje provést zménu Ciselného kdédu kategorie.
Od funkce opravy zaznamu, ktera rovnéz umozruje provést zménu
Ciselného kédu kategorie, se lisi tim, Ze tuto zménu provede jak
v Ciselniku norem, tak v archivu receptur krmnych smési, do kterych
je precdislovavany zaznam vazan relacni vazbou.

L-Cti TXT Umozriuje doplnit do seznamu zaznamy zexterniho textového
souboru OKS-KAT.DAT.

S-Uloz TXT Umozhuje zapsat oznacené zaznamy do externiho textového
souboru OKS-KAT.DAT.

Esc-Navrat Ukonceni €iselniku norem a navrat do predeslého menu.

Editace kategorie zvirat

V pfipadé pouziti funkci N-Nova véta, O-Oprava nebo K-Kopie
se zobrazi nasledujici menu, pfes které se provadi editace jednotlivych
Casti kategorie zvirat.

ptimalizace krmnjch smési

Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Optimalizace kermnych smési
Projekt Data Hastaveni

AdresaA# komponent
Kategorie zvifat
Cizelnik kategorii ——
Kategorie

Identifikace kategorie
SloZeni analgzy
Zivinové poméry i
1.definice optimalizovangch prvki
2_definice optimalizovanigch pruki

Bazanti roptue
Mineral ési pro skot
Mineral i

Mineral

Mineral.
Mineral.vit.smézi prasata

12. 1.2882 — Sohota ——— Alt-P —-> DISPLAY — NET — 21:16:%6
F1-Nipovéda Tl-Posun 4— -Ujhér F18,Esc-UloZ+Nivrat

ldentifikace kategorie

V radmci identifikaci kategorie se zadava Kod a Nazev kategorie.
Tyto udaje jsou hlavnimi identifikacnimi znaky kategorie. Pfes Kod
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se kategorie pfifazuje do Ciselniku norem pfislusné normé. Norma
pfebira vlastnosti definované v pfifrazené kategorii. Vazba mezi nornou
a kategorii zvifat je jednou ze zakladnich vazeb v programu.

SloZeni analyzy

V tomto menu se vybiraji jednotlivé Zivinové ukazatele, které budou
vstupovat do vypoétll receptur krmnych smési pro pravé danou
kategorii zvifat. Zivinové ukazatele se vybiraji z tabulky Zivinovych
ukazatell, kterd se definuje v polozce Nastaveni/ Definice
zZivinovych ukazateld.

g Optimalizace kimngch smési

(v4_81 0KSABABBAA>
Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Mastaveni

Adresafr komponent . i
Kateguriec901 Ughér Zivinovigch ukazateli
ize

SEHL-Skot
HL = HPH
FDI-H
FDI-E
Nedeg .NL
Rozp.HNL
PFDI-A

12. 1.2882 — Sohota ———  A1t-P —-> DISPLAY — NET — 23:22:53
Fi-MNipovéda tl-Posun Ins—0Ozna& Esc—MNiurat

Pozadované Zivinové ukazatele se vybiraji klavesou Ins-Oznaé. Tato
klavesa funguje jako prepinad. Zivinové ukazatele pfirazené ke kategorii
jsou zobrazeny odliSnou barvou a na nebarevnych monitorech jsou
oznaceny znackou. Pokud bude Zivinovy ukazatel nastaven alespon v
jednom ze dvou optimalizacnich modell jako aktivni nebo bude
obsazen v nékterém zivinovém poméru této kategorie a Vy budete chtit
tento Zivinovy ukazatel vyfadit z této kategorie, program se na toto
vyfazeni pro jistotu zepta. Pokud potvrdite toto vyfazeni, budou pred
vyfazenim ukazatele zruSeny Zivinové pomeéry obsahuijici tento prvek.

POPIS FUNKCI:

Ins-Oznaé¢ Funguje jako prepinac oznaceni Zivinového ukazatele.

Zivinové poméry

U kazdé kategorie je mozné definovat az 10 Zivinovych poméra. Tyto
Zivinové poméry se potom zobrazuji a vyhodnocuiji pfi vypoctu receptur
krmnych smési. Zivinovy pomér lze sestavit pouze z Zivinovych
ukazatell vybranych pro danou kategorii zvifat.
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Optimalizace krmnpch smeési
Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Optimalizace kermngch smési
Projekt Data Hastaveni

AdresA# komponent
}{ategm‘ieczu ifat

!U inové poméry
1. CasP
2. Lysin-MEp

13. 1.2882 — Nedéle ————  Alt-P —-> DISPLAY — NET — 19:11:2¢6
F1-Nipovéda Tl-Posun H-MNovd véta 0—Oprava Z-Zrui Esc—MNauvrat

SEZNAM FUNKCI:

N-Nova polozka, Ctrl+Enter-Nova polozka Zadani nového Zivinového poméru.

O-Oprava, Enter-Oprava Oprava nebo zména udaji zivinového poméru, ktery je v Ciselniku
zaveden.

Esc-Navrat Ukonceni seznamu Zzivinovych pomérd a navrat do predeSlého
menu.

Editace zivinového poméru

V pfipadé pouziti funkci N-Nova véta, O-Oprava nebo K-Kopie
se zobrazi nasledujici menu, pfes které se provadi editace Zivinového
pomeru.

5 . . Optimalizace krmngch smési
Pod timto nazvem je <u4.01 OKSPARROAR>

Zivinovy pomér Optimalizace krmngch smési
prezentovan | FProjekt Data Mastaveni

Yt Adresad komponent
Kategorie =viFat
C——— Zivinové poméry
ice &i o
Definice citatele a 1. CarsP

" 2. LysinsME
]menovatele vzorce. - -

Aby byl vzorec
platny, musi byt
zadan do Citatele a
jmenovatele
alespon jeden
zivinow ukazatel.

Cely nasobi vzorec
Zivinové ho poméru
se nasobi ——————— A1t=F -> DISPLAY — NET —— 19:26:@2

Zivinovy pomér se sklada z Sesti parametrli (Nazev poméru, &ty#i
prvky analyzy a Konstanta). Zobrazenim téchto parametrd
v okénku je pfimo naznaCen matematicky vzorec. Po vybéru polozky
Niazev poméru a Konstanta se zobrazi formulaf, do kterého je
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mozné zadat hodnotu polozky. V ramci vybéru polozek pro zadani
vzorce pomeéru se zobrazi seznam Zivin kategorie zvifat. Ztohoto
seznamu je mozné pfifadit do tohoto vzorce pozadovany Zivinovy
ukazatel. Aby byl Zivinovy pomér platny, musi byt zadan do Citatele
a jmenovatele alespori jeden Zivinovy ukazatel.

Definice optimalizovanych prvkii

U kazdé kategorie je mozné definovat dvé definice optimalizovanych
prvk(. Tyto definice urluji, které Zivinové ukazatele se budou
optimalizovat, a které pouze dopocCitavat. Ukazatele, které se budou
optimalizovat, se vybiraji pouze z Zzivinovych ukazatelll vybranych
pro danou kategorii zvifat. Dale je mozné kazdému vybranému prvku

g Optimalizace kimngch smési

<v4.681 0KSA0ABBO0A>
Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Hastaveni

Adresai komponent
HKategorie zvi iv.ukazatel Priorita
Cise . Sufina

metionin
Sirné AK

Tryptofan
Glycin

Tuk
K.Linolova
Ulaknina
Skrob

usZ
Fopel

13. 1.2882 — Medéle ——— X  Alt-P —-> DISPLAY — NET — 17:86:13
Fi-Napovéda tl-Posun Ins—Ozna& (+/—>—Priorita Esc—MNavrat

SEZNAM FUNKCI:

Ins-Oznaé Pomoci této klavesy se wvybiraji ukazatele, které se maji
optimalizovat. Tato klavesa funguje jako pFepinad. Oznacené
ukazatele jsou zobrazeny odliSnou barvou a na nebarevnych
monitorech jsou zvyraznény znackou.

(+/-)-Priorita Pomoci téchto klaves se zvySuje nebo snizuje priorita vybranych
Zivinovych ukazatelU.

Tisk kategorii zvirat

Vola se funkci Ctrl+T-Tisk ze seznamu kategorii zvifat.
Ze zobrazeného menu je mozné vybrat dvé moznosti. Pfed tiskem
je nutné oznacit vybrané normy (Funkce Insert-Oznac /+/-).

e Seznam polozek — Vytiskne strucny seznam oznaCenych
norem.
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e Tisk kompletnich polozek — Dojde k vytisténi vSech informaci u
vybranych kategorii.

Normy
V Ciselniku norem je ulozeno vlastni Ciselné zadani normy zivin
jednotlivych vyrobku véetné rozSifeni. Dale jsou zde informace
o pouzitelnych surovinach, krmny navod vyrobku a seznam jakostnich
znakl potfebny pro vytvareni etikety. Vlastni norma je Uzce vazana
na kategorii zvifat, protoZze ztéto kategorie zvirfat prebira Ziviny,
pro které bude zadano C&iselné vyjadfeni normy.
Tyto vySe uvedené udaje jsou ulozeny v souborech OKS*.NRM
a OKS*.SUR. Soucasti dodavky programu je rovnéz Ciselnik norem,
ktery obsahuje normy odpovidajici vyhlaSce ministerstva zemédélstvi
o vyrobé a slozeni krmnych smési. UzZivatel si mize zakladni sadu
norem dale rozSifovat. V jednom Cciselniku norem muze byt az 999
norem.
o= Optimalizace krmnjch smési
Cvd4.81 OKSROBB808> 1-UKS Bystiec
Qptimalizace krmngch smési
Projekt Nastaveni
Adresai komponent
Aktualné nastavena Kategorie ZEP‘“ .
) P iselnik norem
kategorie zvirat je 08 selata do 8 kg
zobrazena v dolnim C0S pro selata nad 8 kg
ramu okna. Omezuje ggﬁlpﬁg ;ggaggiggl“k""a)
zobrazeny seznam il do 35 kg
na normy, kterym je A2 od 35 do 65 kg
pfifazena nastavena Esnpdglaﬂ gfez{uykl do 50 kg
kategorie zvirat. dopl. nad 58 k
prasnice .]a1+]:lrezi
prasnice kojici
dopl. pras.jal+hifezi
clupl. pE ice kojici
1@. 1.2882 — fturtek ————  ALt-P -> DISPLAY —— NET — 22:83:86
N-Nova véta 0—Oprava Z-Zrui K—Kopie Ins—0znai “T-Tisk A—-HKateg. B—Bez kategorie

SEZNAM FUNKCI:

N-Nova polozka, Ctrl+Enter-Nova polozka Zadani nového normy.
O-Oprava, Enter-Oprava Oprava nebo zména udaji normy, ktera je v Ciselniku zavedena.
Z-Zru$ Vymazani normy.
K-Kopie Zadani nové normy na zakladé existujici normy, ktera je v Ciselniku
zadana. V tomto pfipadé neni nutné zadavat vSechny udaje znovu.
Staci upravit a doplnit odliSné polozky.

H-Hledej Provede hledani podle kodu normy.

Ctrl+H-Hledej Provadi hledani normy podle nazvu. Hledani probih& vzdy od pozice
ukazatele.
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Insert-Oznac¢

+

Ctrl+T-Tisk

Ctrl+R-Precislovani

A-Kateq.

B-Bez kategorie

L-Cti TXT

S-Uloz TXT

Esc-Navrat

Funguje jako pfepina¢ ozna&eni normy.
Hromadné oznaceni norem.
Hromadné zruSeni oznaceni norem.

Zobrazi menu, pomoci kterého je mozné vybrat jednu z vystupnich
sestav.

Tato funkce umoziiuje provést zménu Cciselného kodu normy.
Od funkce opravy zaznamu, ktera rovnéz umozriuje provést zménu
Ciselného kédu normy, se liSi tim, Zze tuto zménu provede také

varchivu receptur krmnych smési, do kterého je piecislovavany
z&znam vazan relacni vazbou.

Pomoci této klavesy muzete zobrazit ciselnik kategorii zvifat
a z ného vybrat kategorii, jejiz normy se budou zobrazovat v tomto
seznamu. Aktualné nastavena kategorie zvifat je zobrazena
v dolnim rdmu okna.

Po stladeni této klavesy dojde ke zruSeni vybéru aktualni nastavené
kategorie zvifat. V Ciselniku norem budou zobrazeny vSechny
normy.

Umozniuje doplnit do seznamu zaznamy zexterniho textového
souboru OKS-NRM.DAT.

Umozriuje zapsat oznaené zaznamy do externiho textového
souboru OKS-NRM.DAT.

UkoncCeni Ciselniku norem a navrat do pfedeslého menu.

Editace normy

V pfipadé pouziti funkci N-Nova véta, O-Oprava nebo K-Kopie
se zobrazi nasledujici menu, pfes které se provadi editace jednotlivych

Casti normy.

Optimalizace kemnpch smési
tvd_ 81 0KEAEEBEAA>

Frojekt

18. 1.2002 - &tuvrtek ———— Alt-P —>» DISPLAY —— NEIT 22:54:86
F1-Nipovéda Tl-Posun 4—-Uijhér FiB-UloZ+Nivrat Esc—Meuklidej+Mivrat

Optimalizace kermnych smési
Data Nastaveni

AdresaA# komponent
Kategorie zuvifat
Giselnik norem
MKS pro selata{doplikoval
Dopl.K8 pro selata
f1 do 35 kg
Norma

Zakladni parametry normy
Morma Zivin
RozEifeni normy Zivin
MHorma Zivinovigch poméru
RozEifeni noprmy Ziv.poméru
PouZitelné suroviny
Krmni nivod
Jakostni znaky
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Normy pro jednotlivée krmné smési se skladaji z identifikace normy,
z vlastni normy a rozsifeni normy. Vlastni norma ur€uje v absolutnim
vyjadfeni minimalni a maximalni hodnotu daného Zivinového ukazatele.
V tomto rozmezi je Zivinovy ukazatel optimalni. RozSifeni normy urcuje
procentualni rozSifeni zakladni normy. Pokud vypocCteny Zivinovy
ukazatel vyhovuje alespori tomuto rozmezi, jde o tzv. pfipustné Fedeni.
Dale je mozné zobrazit a doplhovat seznam pouzitelnych surovin, ktery
je mozné vyuzit jako urCitou napovédu pfi zadavani komponent
do vypoCtu receptury. Je také mozné zadat krmny navod a jakostni
znaky. Tyto dvé polozky maiji vyznam pro vytvareni etiket.

Zakladni parametry normy

Do této polozky je
mozné priradit logo
vyrobku. Obrazek
vyrobku je potom
mozné tisknout na
etiketé.

V identifikaci normy se zadava kod, nazev normy a Cislo kategorie
zvifat, pro kterou je norma urCena. Pokud si Cisla jednotlivych kategorii
nepamatujete, muzete si pomoci klice Ctrl+K-Kategorie zavolat
Ciselnik kategorii zvifat, a z ného vybrat pozadovanou kategorii.

ptimalizace krmngch smési

<v4.681 0KSA0ABBO0A>
Optimalizace krmngch smési
Projekt Hastaveni

Adresafr komponent
Kategorie zvikat
Ciselnik norem
08 selata do 8 kg
08 pro selata nad 8 kg
MHES pro delata(dnplnknua)

i84 Norma
185 | Zakladni parametry normy |

Kid: 187 Z uyhlé;ky CA/ND: Poiadové Eislo:
Prasata

L 12. 1.2882 — Sohota ——— Alt-P -> DISPLAY — NET — 19:83:46
Fi-NapovEda tl-Posun “K-Kategorie “L-Logo FiB-UloZ+Nivrat Esc—MNeukladej+Nivrat

POPIS POLOZEK FORMULARE:

Kod Ciselné zadani kodu vrozmezi 1 - 999. Pres tento kdd se norma
pfifazuje k poCitané receptufe krmné smési. Tento trojmistny kod
tvofi prvni tfi Cislice Sestimistného kodu receptury krmné smési
v archivu receptur.

Zvyhlasky Pokud je tento pfepinaC aktivni, je pfi vytvaifeni etikety mozné
jakostni znaky deklarovat odkazem na vyhlaSku o krmivech.
V opacném pfipadé se deklaruji jednotlivé jakostni znaky.

Poradové ¢islo Zde se zadava pofadové €islo krmné smési dle vyhlasky o krmivech.
Pokud je prepina¢ Z vyhlasky vypnuty, jmenuje se tato polozka
Registracéni éislo.

pfifazeni kategorie knorné. Norma timto zpUsobem preblra
vlastnosti z kategorie (Zivinové ukazatele, definované Zivinové
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Logo vyrobku
prifazené norné je
mozné tisknout na
etiketé.

poméry a definici optimalizovanych prvkd). Pokud si Ccisla
jednotlivych kategorii nepamatujete, muzete si pomoci klavesy
Ctrl+K-Kategorie zavolat Ciselnik kategorii zvifat, a z ného vybrat
pozadovanou polozku.

Obchodni ndzev Pod timto nazvem je norma prezentovana v celém programu. Tento

Logo vyrobku

Cely nazev

nazev se vklada jako implicitni do parametrl vypoctu receptury
krmné smési. Obchodni nazev receptury krmné smési se tiskne jako
obchodni nazev nejvétSim pismem na etiketé receptury krmné
smési.

Do této polozky je mozné prifadit logo vyrobku. Nékolik zakladnich
obrazki je ulozeno v podadresafi \OBRAZKY. Ty musi byt
standardné ve formatu BMP. Uzivatel ma moznost tento podadresar
rozSifovat o dali nové motivy. Obrazek vyrobku je potom mozné
tisknout na etiketé.

Do této polozky se zadava cely nazev krmné smési tak, jakto
vyZaduje vyhlaSka o krmivech. Tento nazev se vklada jako implicitni
do parametrd vypoétu receptury krmné smeési. Cely nazev
Z receptury krmné smési se tiskne na etiketé receptury krmné smési
a na dalSich sestavach

POPIS FUNKCI:

Ctrl+L-Logo

Ctrl+K-Kategorie Zavola Ciselnik kategorii

Pomoci této funkce Ize vybrat logo vyrobku ze seznamu obrazk(.
Obréazky jsou ulozeny v podadresafi \OBRAZKY.

zvifat, z néhoz je mozné vybrat
pozZadovanou kategorii zvifat.

Norma zivin

Pomoci této poloZzky menu se edituje vlastni norma Zivin pro danou
krmnou smés. Tato norma urCuje rozmezi, ve kterém jsou jednotlivé
Zivinové ukazatele optimalni.

Optimalizace krmngch smési | _ O] x|

{v4.81 OKSPAanBnaa>

Projekt

Ukazatel
Sufina Cgd
N-Latky (g
Ly=sin (g2
metionin <{g>
Sirné AK (g
Treonin (g2
Tryptofanig)
Glycin (g
Tuk Cgd
K.Linolow<{gd

12. 1.2882 — Sohota ————
FiB-UloZ +Navrat Esc—Meuklddej+Mavrat “PgDn—HNasl. strana “Pgl

Jedn . Min . Max .
260

1-UKS Bystiec
Optimalizace krmngch smési
ELEY Mastaveni

Adresa# komponent
Hategorie zviFat

Ciselnik norem

| 181 08 selata do 8 kg |

182 08 pro selata nad 8 kg
Ukazatel Jedn . Min .
Ulaknina ¢g2 :
Fkroh (g
ME-Frasat(MJ>
usZ
Popel
Uapnik
Fosfor
P vyuzit.
Sodik
Chlor

Alt-P -> DISPLAY —— NET —— 19:44:43

—Pi#ed.strana
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Nulovd hodnota zadani jedné nebo obou mezi normy uréuje, Ze tata
hranice neni definovana. To je potom vidét v zobrazeni vysledku
vlastniho vypoctu receptury krmné smeési, kde je takto definovana mez
zobrazena pomlckami.

POPIS FUNKCI:

Ctrl+PgDn-Nasledujici strana, VSechny Zivinové ukazatele se v pfipadé, Ze jich je vic nez 20,
Ctrl+PgUp-Predesla strana nevejdou na jednu stranku formulafe. Pomoci téchto klaves
je mozné pfejit na nasledujici  respektive predeslou stranku
formulare. V hlavicce ramu formulafe je zobrazena pravé nastavena

stranka a celkovy pocet stran formulare.

RozsSifeni normy zivin

RozSifeni normy Zivin v % se pouziva jako pomocny ukazatel
k vyhodnoceni vypoltené krmné smeési. Pokud vypocteny Zivinovy
ukazatel vyhovuje zakladni normé, je krmna davka v daném Zzivinovém
ukazateli optimalni. V opacném pfipadé se vypocteny Zivinovy ukazatel
vyhodnocuje na rozSifenou normu. Pokud vyhovuje tomuto novému
rozpéti, je fedeni navrzené krmné smési v daném Zzivinovém ukazateli
pfipustné. V opacném pfipadé je navrZzena receptura krmna smeési
v daném zivinovém ukazateli nepfipustna.

Norma zivinovych pomeéru

Pomoci této polozky menu se edituje vlastni norma Zivinovych pomért
pro danou krmnou smés. Tato norma urCuje rozmezi, ve kterém jsou
jednotlivé Zivinové poméry optimaini.

Nulovd hodnota zadani jedné nebo obou mezi normy uréuje, Ze tato
hranice neni definovana. To je potom vidét v zobrazeni vysledku
vlastniho vypoctu receptury krmné smeési, kde je takto definovana mez
zobrazena pomlckami.

Rozsireni normy zivinovych pomér

Rozsifeni normy Zzivinovych pomérd v % se pouziva jako pomocny
ukazatel k vyhodnoceni vypocCtené krmné smési. Pokud vypocteny
Zivinovy pomér vyhovuje zakladni normé&, je krmna davka v daném
Zivinovém pomeéru optimalni. V opacném pfipadé se vypocteny Zivinovy
pomér vyhodnocuje na rozSifenou normu. Pokud vyhovuje tomuto
novému rozpéti, je feSeni navrzené krmné smési v daném Zivinovém
pomeéru pfipustné. V opacném pfipadé je navrzena receptura krmna
smeési v daném Zivinovém poméru nepfipustna.
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Pouzitelné suroviny

V této Casti jsou uloZeny informace o pouzitelnych surovinach. Jedna se
o0 textovou informaci, kterou je mozné upravit pomoci textoveho editoru.
Pfi zadavani komponent v ramci vypoctu receptury krmné smeési Ize
vyvolat tento seznam pomoci klavesy I-Ziviny a orientovat se podle
ného pfi vkladani jednotlivych komponent.

&% Optimalizace kemnpch smési

Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Optimalizace kermnych smési
Projekt Data Hastaveni

Radek 1 Sloupec 1
Krmni sméEs pro uvikrm prasat nad 65 kg Zivé hmotnosti

MHe juiie

tné otruby triticale spozn.&.1/
e prusu cirok

p¥eniéna

ohilni kllacky

kukui#iénd mouka krmnd kuku1lcna krupice
tepelne neho enzymat . uptauene mouky
krmné ludten1ny lupina sladka

soja #sojové hobys termicky upravené

12, 1.2882 — Sobhota —— Alt—-PF —-> DISPLAY —— WET — 18:18:86
F1-Nipovéda “R-Nacti "“W-UloZ F10-UloZ+Nivrat Esc—Meuklidej+Nivrat

-
-
#
#
“
“
“
-
-
#
#
-

K editaci pouZzitelnych surovin slouzi vestavény textovy editor. Jeho
ovladani je vysvétleno v kapitole 2 v &asti ,Obecny popis ovladani
programu/ Vestavény textovy editor. Navic ma textovy editor v této
Casti programu nékteré funkce pro zrychleni prace. Jedna se o funkci
pro nadteni textu z externiho textového souboru Ctrl+R-Nacti a ulozeni
obsahu editoru do externiho souboru Ctrl+W-Uloz. Tim je umoznéno
napfiklad nacist jiz pfipraveny text, pfipadné uloZit zde napsany text
do externiho souboru pro dalSi pouziti. Pro tyto obecné texty
je k dispozici podadresar s nazvem FRAZE.

POPIS FUNKCI:

Ctrl+R-Nacéti Umoznuje nacist text zexterniho textového souboru uloZzeného
v adresafi FRAZE. Text se vloZi do textového editoru od fadku
pozice kurzoru. Radek na kterém se nachazi kurzor a radky
nasledujici se posunou smérem dolu.

Ctrl+W-Uloz UloZi obsah editoru do externiho textového souboru v podadresari

FRAZE. Vramci ukladani ma uZivatel moznost vybrat ulozeni
obsahu editoru do existujiciho souboru nebo zalozit novy soubor.

Krmny navod

V této Casti je mozné vyplnit krmny navod, ktery se generuje do etikety
v ramci jejiho vytvareni.
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V ramci definice
normy je mozné

doplnit krmny navod,

ktery se vklada do
etikety.

g Optimalizace kemngch smesi

Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Optimalizace kermngch smési
Projekt Data Hastaveni

Radek 1 Sloupec 1

Sm&s CDP je uriena pro vokem prasat od 65 kg do konce Uykll‘lll.l. Piti
davkovém krneni se du 78 kg pohyhu.]e denni davka ve viEi 2.30 kyg.
mezi 78 — 8 kg i 2.68 kg, mezi 98 — 118 kg asi 2.9 - 3.88 kg
Primérny denni p istek je cca B.78 kg a spotieba na 1 kg pit 11u.,tku
Jje cca 3.5 kg smési.

12, 1.20882 — Sobota ———  Alt—-PF —-> DISPLAY —— MWET —— 15:34:3%
F1-Nipovéda “R-Nacti “W-UloZ F18—UloZ+Hivrat Esc—Meukladej+Navrat

K editaci krmného navodu slouzi vestavény textovy editor. Jeho
ovladani je vysvétleno v kapitole 2 v &asti ,Obecny popis ovladani
programu/ Vestavény textovy editor. Navic ma textovy editor v této
Casti programu nékteré funkce pro zrychleni prace. Jedna se o funkci
pro nadteni textu z externiho textového souboru Ctrl+R-Nacti a ulozeni
obsahu editoru do externiho souboru Ctrl+W-Uloz. Tim je umoznéno
napfiklad nacist jiz pfipraveny text, pfipadné ulozit zde napsany text
do externiho souboru pro dalSi pouziti. Pro tyto obecné texty
je k dispozici podadresar s nazvem FRAZE.

POPIS FUNKCI:

Ctrl+R-Nacéti Umoznuje nacist text zexterniho textového souboru uloZzeného
v adresafi FRAZE. Text se vloZi do textového editoru od fadku
pozice kurzoru. Radek na kterém se nachazi kurzor a Fadky
nasledujici se posunou smérem dolu.

Ctrl+W-Uloz UloZi obsah editoru do externiho textového souboru v podadresari
FRAZE. Vramci ukladani ma uZivatel moznost vybrat ulozeni
obsahu editoru do existujiciho souboru nebo zalozit novy soubor.

V podadresafi FRAZE muze mit uZivatel vytvofen seznam
nejpouzivanéjSich textt (frazi) formou textovych souboru.
Tento seznam potom dale pouziva v rlznych &astech
programu

Jakostni znaky

Vtéto Casti je mozné vybrat Zivinové ukazatele, které se budou
generovat na etiketu. Jakou formou se tyto Zivinové ukazatele budou
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konkrétné generovat je dano dalSimi prepinaci pfimo pfi vytvareni

etikety.

. o ii- Optimalizace krmnjch smési - OKS
Zde je mozné

&it iakostni [+3.V OKS8008453) 271-VKS
oznacit ja QS Optimalizace krmngch smési
Znakdeerese Frojekt Data Hastaveni
uvedounqgukenL AdresaF komponent
Jako prvni je Kategorie =vip
v seznamu téchto i
Zivin polozka

Vlhkost, jejiz
skute¢na Ciselna
hodnota je odvozena
od ziviny SuSina.

metionin
Sirne AK
Treonin
Tryptofan
GElycin

Tuk
K.Linolova

El
a
i.
2
3
4
5.
B.
7.
8.
9.

§kgub
Usz

6. 2.1997 - Ctvrtek ——— AlLL-P -» DISPLAY —/—— 19:4946: 21
Fi-Hapowvéda tl-Posun Ins-0zna& Esc—Hawvrat

Seznam nabidnutych jakostnich znakl obsahuje Ziviny definované
kategorii zvifat, ktera je k normé pfifazena.

POPIS FUNKCI:

Ins-Oznaé¢ Funguje jako pfepina¢ oznaceni zZivinového ukazatele.

Tisk norem

Vola se funkci Ctrl+T-Tisk ze seznamu norem. Ze zobrazeného menu
je mozné vybrat Ctyfi moznosti. Pfed tiskem je nutné oznacit vybrané
normy (Funkce Insert-Oznac / +/-).

¢ Rozmezi a rozsireni norem - Vytiskne Ciselné zadani rozmezi
arozSifené rozmezi Zivin a Zivinovych pomért vybranych
norem.

e Rozmezi norem - Vytiskne Cdiselné zadani rozmezi Zivin
a Zivinovych pomért vybranych norem.

e Seznam norem — Vytiskne stru¢ny seznam oznacCenych norem.

e Kompletni normy - Dojde kwytisténi vSech informaci
u vybranych norem.

Druhy komponent

Tento novy seznam bude slouzit jako dalSi hledisko v Ciselniku
komponent. Kazdé komponenté bude mozné pfiradit jeji druh (Obilniny,
lusténiny, olejniny , ... ). To bude mit vyznam pro selekci komponent
z Ciselniku a pro sluCovani komponent shodného typu pfi vytvareni
etikety. Tato ¢ast bude dokoncena v nasledujici verzi programu.
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Ciselnik skladt

V Cgiselniku skladl jsou uloZzeny kody, nazvy jednotlivych skladu
(stfedisek) a dalSi udaje potfebné pro praci systému. Tento Ciselnik ma
vyznam hlavné pro ¢ast ,Skladova evidence®. Vzhledem k rozSifeni
programu o tvorbu etiket nabyva Ciselnik skladl vétSiho vyznamu také
v Casti Vypocet receptur krmnych smési*.

&% Optimalizace kemnpch smési
0KEB80EaE >

(vd. 81

V pravém hornim
rohu se nachazi kéd
a nazev aktualné
nastaveného skladu
. Udaje
prednastavené

v rdmci aktualniho
skladu maji vliv na
vypocet a tisk
vystupnich sestav.

Frojekt

6. 1.28082 — Hedéle ———
H-Nova véta 0-Oprava Z-Zrui K-Kopie H.” H-Hledej

Qptimalizace krmngch smési ’
Data Mastaveni

Adresa’® komponent
Kategorie zuvifat
Siselnik skladu —
i UKS Bystiec

L

Alt-P -> DISPLAY — MHNET — 19:3%:14
“T-Tisk A—Aktual. “B—PFecisluj

SEZNAM FUNKCI:

N-Nova polozka, Ctrl+Enter-Nova polozka

O-Oprava, Enter-Oprava

Z-Zrus

K-Kopie

H-Hledej

Ctrl+H-Hledej

Insert-Oznac¢

+

Ctrl+T-Tisk

Ctrl+R-Precislovani

Zadani nového skladu.

Oprava nebo zména udaju obchodniho partnera, ktery je v Ciselniku
zaveden.

Vymazani skladu.

Zadani nového skladu na zakladé existujiciho skladu, ktery
je v Ciselniku zadan. V tomto pfipadé neni nutné zadavat vSechny
udaje znovu. Staci upravit a doplnit odlidné polozky.

Provede hledani podle kédu skladu.

Provadi hledani skladu podle nazvu. Hledani probiha vzdy od pozice
ukazatele.

Funguje jako pfepina¢ oznageni skladu.

Hromadné oznaceni skladu.

Hromadné zruSeni oznaceni skladU.

Tisk oznacenych skladu.

Tato funkce umoziuje provést zménu dgiselného kodu skladu.

Od funkce opravy zaznamu, ktera rovnéz umoznuje provest zménu
Ciselného kédu skladu, se lisi tim, Ze tuto zménu provede také
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v ostatnich C&iselnicich, do kterych je precislovavany zaznam vazan
relaéni vazbou (Objednavky, zakazky, skladové karty, skladové
doklady, dodaci listy, faktury, vazni listky)

A-Aktivui Pouziva se pro nastaveni aktivniho skladu, jehoz nazev se zobrazuje
v pravém hornim rohu. Udaje z aktualné nastaveného skladu se
pouzivaji jako implicitni v nékterych formulafich, dale se tisknou na
nékterych sestavach (adresa vcetné telefonu a faxu, naklady na
zpracovani, rozprach, registratni cCislo vyrobce, nazev ménové
jednotky, ...).

B-Zrus aktivaci PouZziva se pro zruSeni nastaveni aktivniho skladu.

L-Cti TXT Umozriuje doplnit do seznamu zaznamy zexterniho textového
souboru OKS-VYR.DAT.

S-Uloz TXT UmoZfiuje zapsat oznaené zaznamy do externiho textového
souboru OKS-VYR.DAT.

Esc-Navrat Ukonceni Ciselniku obchodnich partnerll a navrat do predesiého
menu

Editace skladu

V pfipadé pouziti funkci N-Nova véta, O-Oprava nebo K-Kopie
se zobrazi nasledujici editacni formular.

(v4.81 OKSPARBRAZ:

Fakturace

Hazev mény:
e

ONEL . Sonhs
Dny splatnosti:

Zastoupeny:

Bankouni spojeni PEijemkysUide jky
Cislo aEtu: Zavod:
Sklad:
Stiedisko:

Ugkon:
Kontrola DPHC{A/N>:
Povol.vikony:

6. 1.2082 — Hedéle ———— X X  Alt-P -> DISPLAY — MWET — 21:22:15
Fi-MNipovéda ti1-Posun Fi@-UloZ+Navrat Esc—Meukladej+Navrat

POPIS FUNKCI:

F10-Uloz+Navrat Dojde k uloZeni zpracovavané polozky do seznamu a navratu
do predeslého menu.

Esc-Neukladej+Navrat Navrat zpét do pfedeslého menu bez uloZeni editované polozky.

Vyznam Cciselniku skladd v programu Optimalizace krmnych smési
neni veliky. Nejvétsi vyznam ma v ¢asti Sumarizace potreby surovin.
VSechny sklady, které maji poloZzku Kapacita michaé&ky nenulovou,
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jsou brany jako vyrobni sklady a uZivatel mize zadat pro kazdou
takovou vyrobnu planované vyrabéné mnozstvi a stav surovin. Timto
zpUsobem je mozné pracovat v ramci sumarizace az s osmi vyrobnami.

Udaje vypIn&né v ramci editaéniho formulafe skladu jsou v pfipadg, ze
je sklad nastaven jako aktivni, tiStény na etiketé. Konkrétné se jedna
0 Adresu, Telefon, Fax, ICO, DIC a Registradni é&islo.
PoloZzka Nazev skladu se v ramci etikety tiskne jako nazev provozu.

Adresa, polozka Zastoupeny, Telefon, Fax zaktualné
nastaveného skladu se tisknou v sestavé Navrh krmné smési a Cenova
kalkulace. Podminkou je zapnuty pfepinaC Nastaveni/ Nastaveni-
Vypoéet krmnych smési/ Tisknout ,Vypracoval —
Schvalil*.

Polozka Nazev mény urCuje ménovou jednotku, ke které je vztazena
cena. Zde vyplnény nazev je zobrazovan ve vétSiné formulari
a tiskovych sestav programu. Proto je vhodné tuto polozku pfi zaloZeni
nového skladu vzdy vypinit. Pokud neni nastaven aktivni sklad je pouZzit
jako Nazev mény znak ,K¢".

Polozky Odbytové naklady, Naklady na zpracovani
a Rozprach jsou brany jako implicitni v nastaveni cenové kalkulace
receptury krmné smeési.

Obchodni partnefi

V tomto seznamu jsou uloZzeny dodavatelé a odbératelé, respektive
organizace, s nimiz pfichazi uzivatel do styku. PoloZzku z tohoto
Ciselniku je mozné pfifadit komponenté nebo receptufe krmné smési.
To potom umozniuje vybrat skupinu komponent nebo receptur podle
obchodniho partnera. Dale je mozné tento seznam vyuZit jako prostou
evidenci obchodnich partnert, z niz je mozné vytisknout seznam nebo
adresy na obalky, pfipadné adresni Stitky.

Jednotlivé podniky jsou v &iselniku sefazeny podle ICO nebo podle
nazvu.
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phlimalizace krmnpch smeési
0KEB80EaE >

Cud. 81
Frojekt

13584286

Obchodni partnery je
mozné setfidit podle
ICO nebo podle
nazvu. Toto
oznaceni identifikuje
zpUsob setridéni
obchodnich partnerd

. 1.2882 — Sobota
H-Novd véta 0-0

1-UKS Bystiec
Optimalizace kermngch smési
Data Nastaveni

Adreza¥ komponent
Kategorie zvifat
Obchodni partneii

AgroKonzulta Zamberk Zamberk

Seti#idEno

Alt-F —> DISPLAY —— MET —— 23:4

rava Z-Zruf K-HKopie H,."H-Hledej Ins—Oznaé “T-Tisk Esc—MNavrat

POPIS FUNKCI:

N-Nova polozka, Ctrl+Enter-Nova polozka

O-Oprava, Enter-Oprava

Z-Zrus
K-Konie
T-Tridéni
Seznam obchodnich
partnert je mozné
sefadit podle kédu H-Hledej
nebo podle nadzvu.
Ctrl+H-Hledei

Insert-Oznacé

+

Zadani nového obchodniho partnera.

Oprava nebo zmeéna udaji obchodniho partnera, ktery je v Ciselniku
zaveden.

Vymazani obchodniho partnera

Zadani nového obchodniho partnera na zakladé existujiciho podniku,
ktery je v Ciselniku zadan. Vtomto pfipadé neni nutné zadavat
vSechny udaje znovu. Staci upravit a doplnit odliSné poloZky.

Umoznuje prepnout tfidéni seznamu. Aktualné nastaveny zpUsob
setfidéni je zobrazen na dolni &asti ramu. K dispozici jsou dvé
varianty:

1. Tridéni dle ICO
2. Tridéni dle ndzvu

Provede hledani dle nastaveného tfidiciho prvku

Provadi hledani obchodniho partnera podle nazvu. Hledani probiha
vZdy od pozice ukazatele.

Funguije jako prepina¢ oznaceni obchodniho partnera.

Hromadné oznaceni obchodnich partner(. Po stlaceni této funkce se
zobrazi formulaF, do néhoz se zadava kli¢, podle néhoz se vyberou
aoznadi pfislusné polozky seznamu. Ktomu, abyse polozka
oznacila, musi byt kli¢ obsazen v poznamce, coz je jedna z polozek
véty obchodniho partnera.

Hromadné zruSeni oznaceni obchodnich partnerd. Po stlaceni této
funkce se zobrazi formulaF, do néhoz se zadava kli¢, podle néhoz se
vyberou a odeznaéi prislusné polozky seznamu. Ktomu, aby
se zruSilo oznacgeni polozky, musi byt kli€ obsazen v poznamce, coz
je jedna z polozek véty obchodniho partnera.
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Ctrl+T-Tisk Tisk obchodnich partnerd. K dispozici je nékolik sestav vetné tisku
adres na obalky a Stitky.

L-Cti TXT Umoznuje doplnit do seznamu zaznamy zexterniho textového
souboru OKS-POD.DAT.

S-Uloz TXT Umoziiuje zapsat oznaCené zaznamy do externiho textového
souboru OKS-POD.DAT.

Esc-Navrat Ukonceni Ciselniku obchodnich partneri a navrat do prede$lého
menu.

Editace obchodniho partnera

V pfipadé pouziti funkci N-Nova véta, O-Oprava nebo K-Kopie
se zobrazi nasledujici editacni formular. V ném staci pro Vasi potiebu
vypinit ICO, adresu, telefon a fax. Ostatni udaje jsou dudleZité pouze
pro uZivatele vyuZzivajici také skladovou evidenci.

Optimalizace krmngch smési | _ O] x|

<v4.681 0KSA0ABBO0A> 1-UKE Bystiec
Optimalizace krmngch smési

I¢0:= 13584286
Adresa — MHazeu:

Ulice:

Nazeu(l.East): Splatnost Faktup:
Nizeuw(2 . East): Tuzemsko (A/N>:
Ulice:
P8 Posta: Platce DPH{A-/N>:
Cizlo OEtu: Hozp.=mlouva:
Cenova skupina:

]

— L. 1.2882 - Sohota ———— Alt-P -> DISPLAY —— HNET — @8:87:48
Fi-MNipovéda ti1-Posun Fi@-UloZ+Navrat Esc—Meukladej+Navrat

POPIS FUNKCI:

F10-Uloz+Néavrat Dojde kuloZeni zpracovdvané poloZky doseznamu a navratu
do predeslého menu.

Esc-Neukladej+Navrat Navrat zpét do pfedeslého menu bez uloZeni editované polozky.

Obchodni partner byl
rozsiren o polozky
Zastoupeny
aE-mail.

Ve verzi 4.0 pfibyly do tohoto formulafe polozky Zastoupeny

a E-mail. Polozka adresy Nazev byla rozSifena na dva rfadky.

Tisk obchodnich partnert

Vola se funkci Ctrl+T-Tisk. Ze zobrazeného menu je mozné vybrat tfi
zakladni moznosti. Pfed tiskem je nutné oznalit vybrané podniky
(Funkce Insert-Oznac / +/-).
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e Tisk kompletnich polozek - Dojde k vytisténi kompletnich
informaci o kazdém obchodnim partnerovi.

Mg viv s

obchodnich partnerd (adresa, ICO, Telefon, Fax). Je mozné
vyuzit jako telefonni seznam.

e Adresy na obalky - Umozruje tisknout adresy na obalky
a Stitky. Format, na ktery se bude tisknout, je mozné vybrat
Zmenu, vnémz jsou uvedeny rovnéz rozmeéry. Jeden ze Ctyr
fadkd adresy je mozné nahradit volitelnym textem (Napf.
.Krukam krmivare“). Na obalky je mozné tisknout izpatecni
adresu. Ta se uvede do levého horniho rohu. Zpate¢ni adresa
se bere z aktivniho skladu (Je zobrazen v pravém hornim rohu
obrazovky).

Optimalizace kemnpch smési

Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Optimalizace kermngch smési
Projekt Data Hastaveni

AdresA# komponent
Kategorie =zuiiat
Obchodni partnefi

Tisk podniku
| isk kompletnich poloZek |
Tisk adres
Obalky C5-23@x161imm
balky C6—162x115mm —jehli&.tiskarna
halky C6-162x115mm —laserovd tiskarna
halky dlouhé —228x118mm
alepky 98x23mm {(perforace’—jehlii.tiskarna
dlepky 182x35mm{perforace’—jehlif.tiskarna
dlepky 7Ax3Amm x 3 -laserovd tiskarna
dlepky 185x42mm x 2 —laserovd tiszkarna

L. 1.2882 — Sobota ———  Alt-F —> DISPLAY — NET — 808:19:37
Fi-Napovéda ti1-Posun 4—'-Ughér Esc—-Nivrat

POPIS JEDNOTLIVYCH TISKOVYCH FORMATU — ADRESY NA
OBALKY:

e Obalky C5 - 230x161 mm - U jehlickovych tiskaren se vkladaji
obalky na Sifku. U laserovych tiskaren se vkladaji obalky
na vysku, dale je nutné u téchto tiskaren nastavit odpovidajici
format a orientaci papiru (Tyto parametry se nastavuji
po spusténi tisku pomoci vestavéného programu, ktery
umozriuje nastavit tiskarnu pred vytisténim kazdé sestavy).

e Obalky C6 - 162x115 mm - jehl. tiskadrna - Ur€eno pouze
pro jehliCkové tiskarny. Obalky se vkladaji na Sirku.

e Obalky C6 - 162x115 mm - laserova tiskarna - Ur€eno pouze
pro laserové tiskarny. Obdalky se vkladaji na vySku. U téchto
tiskaren je nutné nastavit odpovidajici format a orientaci papiru
(Tyto parametry se nastavuji po spusténi tisku pomoci
vestavéného programu, ktery umoziuje nastavit tiskarnu pred
vytisténim kazdé sestavy).
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e Obalky dlouhé - 220x110 mm - U jehlickovych tiskaren
se vkladaji obalky na Sifku. U laserovych tiskaren se vkladaji
obalky na vysSku, dale je nutné u téchto tiskaren nastavit
odpovidajici format a orientaci papiru (Tyto parametry
se nastavuji po spusténi tisku pomoci vestavéného programu,
ktery umoznuje nastavit tiskarnu pfed vytisténim kazdé sestavy).

e Nalepky 90x93 mm (perforace) - jehl. tiskdrna - ur€eno
pro jehlickové tiskarny s traktorovym podavacem nekonecného
papiru.

e Nalepky 102x35 mm (perforace) - jehl. tiskarna - urceno
pro jehliCkové tiskarny s traktorovym podavacem nekonecného
papiru.

e Nalepky 70x30 mm x 3 - laserova tiskadrna - ur€eno
pro laserové tiskarny. Stitky o rozméru 70x30 mm jsou vyrazeny
do samolepky formatu A4 ve tfech sloupcich. Tiskarnu nastavte
stejné jako pfi tisku klasickych sestav.

e Nalepkyl05x42 mm x 2 - laserova tiskarna - ureno
pro laserové tiskarny. Stitky orozméru 105x42 mm jsou
vyrazeny do samolepky formatu A4 ve dvou sloupcich. Tiskarnu
nastavte stejné jako pfi tisku klasickych sestav.

Servisni funkce

Servisni funkce zajistuji nékteré specifické ukony provadéné s datovymi
soubory. V dalsi Casti jsou tyto funkce popsany v poradi, které
je shodné s niZze uvedenou nabidkou.

& Optimalizace krmnjch smési
(vd_ A1 OKEAEEBEAA >

Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Hastaveni

AdresaF® komponent

Kategorie zvidkat

Normy

Druhy komponent

Ciselnik skladi

Obchodni partnei#i

MErné jednotky

Kody pohybu

PFepoctove tabulky

Nebezpeéné latky

Servisni Funkce

Nulovani oznafeni (INS>
Indexovani
Uytvoieni hezpe&nostni kopie
Zalohovani = komprimaci
Kontrola dat (rekonstrukce>
Nové obdobi — uzdvérka

L. 1.2882 — Sobota —————  Alt-P -> DISPLAY — MNET — 21:58:86
Fi-MNapovéda tl-Posun {A—-Ujh&r Esc—-Niurat

Nulovani oznaceni

Zrusi pfipadné oznaceni zaznaml ve vSech databazovych souborech.
Tato funkce ma vyznam v pfipadé, kdy uzivatel oznacCil v nékolika
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Pravidelnym
zalohovanim dat je
mozné z velké éasti
zabranit problémidm,
které vyplyvaji z jejich
ztraty.

Timto zpusobem
zalohovani je mozné
zabranit ztraté dat pri
havérii nebo kradezi
pocitace.

databazich rdzné zéznamy a chce jejich oznaeni zrusSit. Nemusi
prochazet jednotlivé seznamy a tam pomoci klavesy Insert pfipadné —
provadét zruSeni oznaceni jednotlivych zaznama.

Indexovani

Pouziva se k obnoveni indexnich soubort *.KEY.

Indexovani se provadi vétSinou automaticky a to v pfipadech zmény
pouzivanych Ciselnikl. Dale se spousti po obnoveni dat z bezpe¢nostni
kopie, a je také nabizena v pfipadé nelegalniho ukonceni programu.
Uzivatel muZze tuto funkci obnovy indexnich souboru spustit i ruéné.

Indexni soubory slouzi k efektivnimu vyhledavani v databazovych
souborech a obsah kazdého indexniho souboru je odvozen od obsahu
pFisluSného databazového souboru, a pribézné se méni za chodu
programu na zakladé zmén v databdzovych souborech. Pfipadné
poruseni indexniho souboru mlze zpUsobit pfechodnou nedostupnost
dat uloZzenych v databdzovém souboru. Z tohoto duvodu je v programu
tato funkce pro obnoveni indexnich souboru.

Vytvoreni bezpeénostni kopie

Provede bezpec¢nostni kopii dat do podadresare \BAKOKS. V pfipadé
ztraty dat je mozné tato data obnovit pfikazem Nastaveni/
Obnoveni dat z bezpeénostni kopie.

Zalohovani s komprimaci

Jde o funkci, ktera umoznuje zalohovat a zaroven provést zmens$eni
dat pouZzitim komprimacniho algoritmu. UZivatel ma moznost vybrat disk
pfipadné cestu, kam se maji data zalohovat. Tato funkce se spousti
pfikazem Data/ Servisni funkce/ Zalohovani
s komprimact.

Toto zalohovani je mozné smérovat na USB disk.

Na tuto funkci navazuje logicky opacna operace, ktera se spousti
pfikazem Nastaveni / Obnoveni z komprimované zalozni
kopie. Po spusténi této funkce se data obnovi ze zalozni kopie
a provede se jejich indexovani.

Tuto formu zalohovani je mozné s vyhodou
kompletnich dat mezi dvéma programy.

pouzit Kk prenosu
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Kontrola dat (rekonstrukce)

Program provede kontrolu v3ech datovych Ciselnik(, opravi pfipadné
chyby, a znovu vytvofi indexni soubory. Podle mnozstvi kontrolovanych
dat a konfigurace pocitate mlze trvat od nékolika minut do nékolika
desitek minut.
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Vypocéet krmnych smeési

V této Casti je popsan viastni vypocet receptur
krmnych smési.

Pocitana receptura krmné smési je minimalizovana také na cenu.
Je mozné zvolit jednu ze dvou cen, se kterou pujde kazda z komponent
do vypoctu (stala cena a realizaCni cena). Pfed vypoctem je mozné urcit
cenoveé rozmezi, ve kterém by se méla pohybovat vypoctena receptura.
Do vypocltu je mozné zahrnout rozprach, naklady na zpracovani
a dalSich 6 volitelnych kalkulacnich polozek. Do pocitané receptury
je mozné zadat az 40 komponent.

Do optimalizatniho modelu je mozno zahrnout maximalné 29
zZivinovych ukazatelt a 10 Zivinovych pomérl. Zbylé Zivinové ukazatele
azivinové poméry, které neovliviuji optimalizani  model,
se dopocitavaji.

Vypoc€itana krmna smés se vyhodnocuje. Mozné jsou tfi zavéry
vypoctu:

1. Krmna smés je optimalni
2. Pfripustné feSeni, krmna smés nevyhovuje vSem normam

3. Nepfipustné feseni.

Normy pro jednotlivé krmné smési se skladaji z vlastni normy
arozsifeni normy. Vlastni norma urCuje v absolutnim vyjadreni
minimalni a maximalni hodnotu daného zivinového ukazatele. V tomto
rozmezi je zivinovy ukazatel optimalni. RozSifeni normy urCuje
procentudlni rozSifeni zakladni normy. Pokud vypocteny Zivinovy
ukazatel vyhovuje alespon tomuto rozmezi, jde o pfipustné feSeni.

Na zakladé vytvorené receptury Ize vytisknout vyrobni pfikaz, cenovou
kalkulaci krmné smési, etiketu a vyrobni recepturu krmné smési.

Jednotlivé vypoctené receptury krmnych smési je mozné prehledné
archivovat. Dale program obsahuje funkce pro tvorbu a tisk etiket
na zakladé vypoctenych receptur krmnych smési.
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Vlastni ovladani programu zefektiviiuje mnozstvi pfidavnych funkci
(pfepoCet na premix, automatické zaokrouhlovani, stinové ceny,
vypocet ME podle vyhlasky o krmivech, ...).

g Optimalizace kimngch smési

(v4_81 0KSABABBAA>
Optimalizace krmngch smési
Projekt Mastaveni

Zadani komponent

ReZeni vipo&tu krmné smési
Ugstup visledkii na obrazovku
Doporuéeni

Etiketa .

Tisk vgsledkid na tiskarné

Cteni receptury =z archivu
fArchivace vypoétené krmné smési
UloZit recepuru jako komponentu
Hulovani vigpoEtu

Ostatni nastaveni vipoEtu

13. 1.28082 — Medéle ———— — Alt-PF -> DISPLAY — NET — @0:25:25
Fi-Nipovéda tl-Posun A—-Uijbér “Z-Zruf doporuieni Esc—MNavrat

Pres vySe uvedené menu se ovladaji jednotlivé ¢asti vypoctu receptur
krmnych smési. Nékteré polozky této nabidky mohou byt v nékterych
pFipadech nepfistupné. Napfiklad pokud nejsou zadany komponenty
do vypoctu, je nepfistupna polozka menu Reseni vypodtu krmné
smési.

POPIS FUNKCI:
Ctrl+Z-Zrus doporuceni Zrusi vyplnéné doporuceni.

Oproti verzi 3.V doslo ke zméné vySe uvedeného menu. VSechny
pfepinaCe, které se nastavovaly pfimo ztohoto menu, byly zafazeny
do Casti Ostatni nastaveni vypod&tu. Jedna se o polozky Model
Bylo pfeskupeno vypoétu, Kalkulace ceny, Minimalizace ceny, Jednotky, ME

hlavni menu vypoctu nodle vyhlasky o krmivech a Podet desetinnych mist
receptury krmné

smési. vypoétu.

Nékteré polozky tohoto menu byly pFfejmenovany tak, aby prvni
pismena jednotlivych polozek nebyly duplicitni. Na zakladé této zmény
je mozné pro zrychleni vybéru polozek tohoto menu pouzit prvniho
pismene vybirané polozky menu (tzv. horké klavesy). Napfiklad
poloZku Archivace vypodtené krmné smési je mozné zavolat
klavesou A.

Parametry vypocétu

V ramci nize uvedeného formulafe se nastavuji zakladni parametry
vypoctu. Obsah tohoto formulafe je zavisly na poloZzce Kalkulace
ceny v casti Projekt/ Vypodet krmnych smési/ Ostatni
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nastaveni vypod&tu. Pokud je tato poloZzka nastavena na Ne, neni
vramci nize uvedeného editatniho formulafe pfistupna cenova
kalkulace.

ch smési =101 %]

- 3 1-UKS Bystiec
Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Mastaveni

Horma:186 Obchodni ndzev:

|PPemix(H/N) |

Minimalni cena <K&~s t): Prodeini cena(HE, t2:
Maximalni cena <K&~s t): fizlo vigr.kalkulace:

Rozprach (x): #islo vyroh.pirikazu:
Haklady na zpracov. (Ki/ t>: Kapacita michatky{ t)>:
Uyrdbh&Ené mnoZstuid ti:

SKP:
Nalepka:
Odbératel ICO>:

ytove na

— 17. 1.28082 — Oturtek ————  Alt-P -> DISPLAY — HET — 23:@8:58
Fi-MNapovéda tl-Posun “N-Norma “P-Podnik FiB-UloZ+Nivrat Esc—MNeukladej+Mavrat

/POPIS POLOZEK FORMULARE:

Norma Ur€uje normu, pro kterou bude pocitana receptura krmné smési.
Tfimistné C&islo normy spolu s tfimistnym C&islem receptury tvofi
Sestimistny Ciselny kod, pod kterym je receptura ulozena v archivu.

Receptura Cislo receptury uréuje variantu vypo&tu pro danou normu. Pokud
uzivatel vtomto formulafi nepfidéli recepturu, bude receptura
pfidélena v ramci archivace receptury. V takovém pfipadé je Cislo
ukladané receptury odvozeno od Ccisla receptury zarchivu

S nejvysSim Cislem.

Premix Tato polozka byla dopIlnéna z diivodu odliSeni premixd od krmnych
smési. Pokud je tento prfepina aktivni, je receptura oznaena
jako premix, a proto se nevyhodnocuje na normu (norma
se nezobrazuje). Vtomto formuldfi je mozné prepina Premix
pouze vypnout. Zapind sefunkci X-Premix vcasti Zadani
komponent do vypoctu.

Obchodni ndzev Obchodni nazev receptury krmné smési se tiskne na vétsingé
vystupnich sestav vCetné etikety. Je dal§im znakem, podle néhoz
je mozné vypocet vyhledat v archivu.

Cely ndzev Do této poloZky je mozné zadat nazev receptury krmné smeési
vdélce az 180 znak(. Tato polozka se tiskne ve vétSiné sestav
véetné etikety.

Minimalni cena, Maximalni cena Pomoci minimalni a maximalni ceny je mozné stanovit podminku,
Ze celkova cena krmné smési musi byt v daném rozmezi. Nejvyssi
prioritu v optim.modelu ma soucet obsaht jednotlivych komponent.
Soucet musi byt vzdy 100 %. Druhou prioritou je omezeni minimalni
a maximalni ceny krmné smési. Treti prioritou je naplnéni Zivinové
normy.

Rozprach Ur€uje procento rozprachu. PFi spusténi programu, nebo vramci
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Néklady na zpracovani

Odbytové naklady

Prodejni cena

Cislo vyrobni kalkulace

Cislo vyrobniho prikazu

Kapacita michacky

Vyrabéné mnozZstvi

pouziti funkce Nulovani vypoétuy, je rozprach implicitné nastaven
z aktivniho skladu. Pokud neni nastaven aktivni sklad, je rozprach
nastaven na hodnotu 0.6%.

Tato polozka je soucasti cenové kalkulace receptury krmné smési.
Do této polozky je mozné vlozit naklady na zpracovani na mérnou
jednotku vyrabéné krmné smési. PFi spusténi programu, nebo
vramci pouziti funkce Nulovani vypo&tu, je tato polozka
implicitné nastavena z aktivniho skladu. Pokud neni nastaven aktivni
sklad, jsou Ndklady na zpracovani nastaveny na hodnotu 630,-
KEft.

Tato poloZzka je souc€asti cenové kalkulace a urCuje Cisty zisk
namérnou jednotku krmné smési. Standardné je zisk zahrnut
v poloZzce Naklady na zpracovant, atato poloZka se nepouziva.
Pokud chce uzivatel oddélit zisk od nakladi na zpracovani, ma
moznost vyuZit tuto poloZku. V takovém pfipadé by mél snizit
hodnotu polozky Naklady na zpracovant, protoze jak Naklady
na zpracovani, tak Odbytové naklady se pfipocitavaji
k ostatnim kalkulaénim polozkam a spole¢né tvoii celkovou cenu
krmné smési. Pfi spusténi programu, nebo v ramci pouZiti funkce
Nulovéni vypoétu je tato poloZzka implicitné nastavena
z aktivniho skladu.

Tuto poloZku uZivatel vypliuje pouze v pfipadé, Ze je prepinad
Nastaveni/ Nastaveni — vypodet smési/ Vzdy
pfepoditat prodejni cenu nastaven na Ne. V takovém
pfipadé bude tato polozka vypodtena z ostatnich poloZzek cenové
kalkulace pouze v pfipadé, Zze bude nulova. V pfipadé, Ze je vyse
uvedeny prepina€ nastaven na Ano, provadi se vypocet této polozky
automaticky vzdy pfi pfepoctu receptury.

Tiskne se vsestavé cenova kalkulace. Hodnota této polozky
formulare se automaticky aktualizuje z pocitadla cenovych kalkulaci
viasti Nastaveni/ Nastaveni — Vypodet smési/
Posledni cenova kalkulace. V pfipadé, ze bude z receptury
vytiSténa sestava cenové kalkulace, bude vySe uvedené pocitadlo
zvySeno o 1. V pripadé, Zze v tomto formulafi uzivatel zméni hodnotu
této polozky, pocitadlo cenovych kalkulaci se pfi tisku sestavy
cenové kalkulace nezvysi.

Tiskne se na vyrobnim pfikazu. Hodnota této polozky formulare
se automaticky aktualizuje z poc€itadla cenovych vyrobnich pfikaz
viasti Nastaveni/ Nastaveni — Vypodet smési/
Posledni vyrobni prfikaz. V pfipadé, Ze bude zreceptury
vytiSténa sestava vyrobniho pfikazu, bude vySe uvedené pocitadlo
zvyseno o 1. V pfipadé, ze v tomto formulafi uzivatel zméni hodnotu
této polozky, pocitadlo vyrobnich pfikazi se pfi tisku sestavy
vyrobniho pfikazu nezvysi.

Pokud je zadana kapacita michacky, jsou na vyrobnim pfikazu
rozepsana jednotliva michani. Pfi spusténi programu, nebo v ramci
pouziti funkce Nulovani vypod&tu je tato polozka implicitné
nastavena z aktivniho skladu.

Pokud chcete vytvofit na zakladé vypoctené receptury krmné smési
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vyrobni pfikaz, je nutné zadat do této polozky poZadované vyrabéné
MNOZstvi.

SKP Receptufe je mozné piifadit skladové Ccislo. Pod timto &islem
jereceptura krmné smési vedena ve skladové evidenci. Tato
polozka méa vyznam v pfipadé napojeni programu OKS na nékterou
ze skladovych evidenci.

Nalepka Receptufe krmné smési je mozné pfifadit skladové Cislo nalepky
naobal a skladova Cisla jednotlivych oballi, které se pouzivaji
k distribuci. Toto pfifazeni slouzi k odepisovani oballl a nalepek
ze skladu pfi vyrobé a prodeji smési.

Odbératel (ICO) Kazdé receptufe je mozné prifadit ICO odbératele. Tato polozka
umoziuje nasledné ftfidéni vypocCtenych receptur dle tohoto
parametru.

POPIS FUNKCI:

Ctrl+N-Norma Zavola diselnik norem, znéhoZz je mozné vybrat poZadovanou
normu, pro kterou bude pocitdna receptura krmné smési.
Do formulafe bude pfevzat znormy rovnéz Obchodni néazev
aCely nazev.

Ctrl+P-Podnik Zavola ciselnik obchodnich partneri, znéhoz je mozné pfifadit
vypoctu receptury podnik.

Ctrl+P-Polozka Umozhuje pfiradit recepture Cislo skladové karty vyrobku a etikety
z Ciselniku skladovych karet, ale pouze vramci kompletniho
programu véetné skladové evidence. Tato funkce je pfistupna pouze
v pfipadé, Ze je instalovan modul Skladova evidence.

Zadani komponent

Poradi komponent
vkladanych

do vypoctu nastavuje
uZivatel.

Pres tuto polozku menu Vypocet krmnych smési se zadavaji jednotlivé
komponenty ze kterych je slozena pocitana receptura. Po vybéru této
polozky se zobrazi dvé okna. V levém okné jsou zobrazena krmiva,
zadana do vypoctu. V pravém okné je zobrazen adresai komponent
stejné jako v ¢asti Data.

Okno komponenty vypoctu

Do vypoltu je mozné zadat maximalné 40 komponent. Kazdou
komponentu je mozné vlozit do daného vypoCtu pouze jednou.
Dulezitou soucasti toho okna vypoctu je barevny ukazatel. Ten urcuje
pozici, do které bude zadana dalSi komponenta. Komponenta na které
je nastaven ukazatel a dalSi komponenty pod timto ukazatelem budou
posunuty smérem dolu. Ve starSich verzich programu byly komponenty
viozené do vypoltu automaticky sefazeny podle Ciselného kdédu
komponenty. Pofadi komponent viozenych do vypoctu je mozné zménit
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Komponenty,

u kterych je
oznaceno potlaceni
ceny ve vypoctu,
jsou oznaceny

“nalzam x

V ramci vypoctu
receptury krmné
smési je mozné
zménit poradi
komponenty

Vv recepture.

i po jejich zadani do vypoctu. Ktomu slouzi funkce Ctrl+R-Precisluj,
ktera bude s ostatnimi funkce vysvétlena v ramci nasledujiciho textu.

Optimalizace kemnpch smési
tvd_ 81 0KEAEEBEAA>

Frojekt

Ujpoéet krmnijch smési
get kenngch smés
u

Ugpoi

201 Repkou 3.A608  B.608
1221 Sojovy ext 5.967 B.808 1

342 Masokost.m

8284 PREMIN

. . 1-UKS Bystiec
Optimalizace krmnygch smési
Mastaveni

octu
Res—» Min—x Max—3x Cizelnik komponent
0.8 ©9.088 50.000 Kukurice semeno
——eeeeeee Len <(lnene sem.>
5.8 ©.0AA 5.6848 Pzsenice ozima 12.5xML
Ouves semeno
=*HUKURICE semeno
=*Hrdch semeno
Len semeno
Otruby psenicne
=*¥ito otruby
*Sojovy extr. srot (4810
*Repka pokrutiny typ
Kostni moucka newvyklizena
*Masokost.moucka (str. tu
*Rybi mou&ka II.jakost(64

2.008 BA.88A
P1I 2.472 ©8.888 3.880

27. 1.2882 —
U-Ustup Z—Zrus

.800=133 . 888 Setiidéno podle kodu
Alt-F —-> DISPLAY —— MET — 23:46:12
N-Nul.cena B-—premi¥ I-ZIviny $—Stin.cen

Nedé le
R—Zrui wie M-Fixuj

POPIS FUNKCI:

Enter-Vstup

V-Vstup

Z-Zrus

R-Zrus vSe

Ctrl+Tab-Zobrazeni

Ctrl+R-Precislovani

Tab-Okno
Mezernik-Vypocet

M-Fixuj

Oprava zadani minimalniho a maximalniho obsahu komponenty,
na které je nastaven ukazatel.

Po zadani tohoto kli¢e se zobrazi okénko, do kterého se zadava kod
komponenty, ktera se ma zafadit do vypoctu. Po zadani kdédu
muzete zadat minimalni a maximalni hodnotu obsahu komponenty
Vv recepture.

VymaZe zvypottu komponentu, na které je nastaven ukazatel.
Komponentu je mozné z vypoctu vymazat rovnéz vliozenim hodnoty
0 do dolniho i horniho omezeni obsahu komponenty v ramci funkce
Enter-Vstup a V-Vstup.

Vymaze z vypoctu vSechny komponenty.

Funguje jako pfepina¢ zobrazeni informaci v okné Komponenty
vypoétu. Pomoci této funkce je mozné ménit obsah prvniho
sloupce, ve kterém m(zZe byt zobrazen cCiselny kéd komponenty
nebo poradi komponenty v recepture.

Tato funkce umozfiuje zménit pozici komponenty v receptufe krmné
smési. Po vyvolani této funkce se zobrazi formular, do kterého musi
uZivatel zadat novou pozici komponenty v receptufe. Po zadani nové
pozice dojde k pfemisténi komponenty.

Pfechod do pravého okna Adresa# komponent.

Ukonc¢i okna zadani vypoctu a spusti vypocet.

Po vypoctu receptury je mozné pomoci této funkce prevést vysledek
vypoCtu do minima i maxima atim zafixovat meze pro dalsi kolo

vypoctu. Toto je vhodné v pfipadé, kdy potfebujete FeSeni receptury
krmné smési zaokrouhlit. Po zafixovani provedete zaokrouhlovaci
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korektury manualné

N-Nulova cena Tato funkce umozrfiuje vypnout u vybranych komponent vliv ceny
komponenty na vlastni optimalizaci. To je mozné vyuzit v pfipadé,
kdy cena komponenty nema mit vliv na jeji percentuélni zastoupeni
vreceptufe. Tato funkce funguje jako pFepina. Komponenty,
u kterych je oznaceno potlaceni ceny ve vypoctu, jsou oznaceny
znakem *.

X-Premix Tato funkce umozfiuje po vypoCtu receptury krmné smési
anasledném vymazani komponent, které nejsou soucasti
koncentratu, prepocitat zbylé komponenty na 100%. Soucasné s tim
dojde k nastaveni polozky Premix ve formulafi Parametry
vypo&tu na hodnotu A. Vypoéteny koncentrat se v zobrazeni
vysledkd neporovnava na normu.

I-Ziviny Spusti porovnani komponent podle koncentrace nebo ceny Zivin.
Porovnani se tyka komponent, které jsou zadany do vypoctu.
Detailni popis je uveden vtéto kapitole v ¢asti Porovnani
komponent podle koncentrace nebo ceny Zivin (viz strana 116).

U-Pouzitelné suroviny Zobrazi seznam pouzitelnych surovin pro normu, pro kterou
se pocita receptura.

S-Stinové ceny Spusti vypoCet stinovych cen. Vypocet stinovych cen je detailné
popsan v této kapitole v ¢asti Stinové ceny.

Okno adresar komponent

Adresaf komponent volany z Casti Vypo&et krmnych smési se
od adresare komponent volaného v ¢asti Data neliSi pouze umisténim
okna, ale rovnéz dalSimi funkcemi, které slouzi k zadani komponent
z tohoto Ciselniku do zadani.

Optimalizace krmngch smési
{v4_81 0KSA8BBBOAA>
Optimalizace krmngch smési
Projekt Hastaveni

Ugpoéet krmnigch smési

-

prucet_': kgmnych smési

Parametr oétu
Hazev " in—x E Cizelnik komponent
Jecmen krm . . . Kukurice semeno
Pzenice o=z . . . Len <(lnene sem.>
. Pzenicne o o o o Pzenice ozima 12 .5:HL
Barevny ukazatel Repkovy ex - - - Ques semeno
urcuje pozici, do SO SEE :II_I{UISUfICE SEeneno
4 444 rach semeno
kte[? bude vkladana FHEMIN F 1 Z % 5 5 Len semeno
dal$i komponenta. Otruby psenicne

=%ito otruby

*Sojovy extr. srot C48x)
*Repka pokrutiny typ
Kostni moucka nevyklizena
*Masokost.moucka C(str. tu
=Rybi mouéka II.jakost{(64
#.800—133 . ABR- Seti#idéno podle kadu

27, 1.2082 — MNedéle ———— Al1t-P -> DISPLAY —— NET — 21:23:37
A——-Ugh&r U-Ustup M-Fixuj U-pouZ.surov H-—premif I-Zlviny R—FfiltR H, "“H-Hledej

V této Casti budou popsany pouze funkce, které nejsou uvedeny
v kapitole 4 Data v ¢asti Adresar komponent.
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POPIS FUNKCI:

Enter-Vstup Vlozi do vypoctu komponentu, na které je nastaven ukazatel.

V-Vstup Po zadani tohoto klice se zobrazi okénko, do kterého se zadava kod
komponenty, ktera se ma zafadit do vypo¢tu. Po zadani kédu
muzete zadat minimalni a maximalni hodnotu obsahu komponenty
Vv recepture.

Tab-Okno Prechod do levého okna Komponenty vypod&tu..
Mezernik-Vypocet UkonCi okna zadani vypoctu a spusti vypocet.

M-Fixui Po vypoctu receptury je mozné pomoci této funkce pfevést vysledek
vypo¢tu do minima i maxima, a tim zafixovat meze pro dalSi kolo
vypoctu. Toto je vhodné v pfipadé, kdy potfebujete FeSeni receptury
krmné smési zaokrouhlit. Po zafixovani provedete zaokrouhlovaci
korektury manualné

X-Premix Tato funkce umozfiuje po vypoCtu receptury krmné smési
anasledném vymazani komponent, které nejsou soucasti
koncentratu, prepocitat zbylé komponenty na 100%. Soucasné s tim
dojde k nastaveni polozky Premix ve formulafi Parametry
vypo&tu na hodnotu A. Vypoéteny koncentrat se v zobrazeni
vysledkd neporovnava na normu.

I-Ziviny UmozZfiuje zobrazit tabulku Zivinovych ukazateld zvybranych
komponent, které jsou pfipadné sefazeny podle nékteré ztéchto
Zivin. Detailni popis je uveden vtéto kapitole v ¢asti Porovnani
komponent podle koncentrace nebo ceny Zivin (viz strana 116).

U-Pouzitelné suroviny Zobrazi seznam pouZzitelnych surovin pro normu, pro kterou

se pocita receptura.

S-Stinové ceny Spusti vypoCet stinovych cen. Vypocet stinovych cen je detailné
popséan v této kapitole v Easti Stinové ceny.

Reseni vypoétu krmné smési

Tato polozka je pfistupna pouze v pfipadé, Ze jsou zadany vSechny
parametry nutné pro vypocet. Po vybéru této polozky dojde k vypoctu
receptury krmné smeési dle zadaného modelu. NejvySSi prioritu
v optimalizacnim modell ma soucet obsahl jednotlivych komponent.
Tento soucet musi byt vzdy 100 %. Druhou prioritou je omezeni
minimalni a maximalni ceny krmné smeési. Treti prioritou je naplnéni
Zivinové normy.

Vypocet trva od nékolika desetin vtefiny na pocitaCich s procesorem
Pentium aZz po nékolik sekund na pocitacich s procesorem 386. lhned
po vypoCtu dojde automaticky k zobrazeni vysledkd vypoctu
na obrazovku.
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Funkce zrychleného ovladani vypocétu krmnych
smési

Touto funkci jsme reagovali na kritiku nékterych pokrocilejSich uZivateld,
ktera se tykala pfechodu z ¢asti Zadant komponent do ¢asti Vystup
vysledki na obrazovku pies Reseni vypodtu krmné smési a
naopak.

Po vlozZeni komponent bylo nutné ukoncCit zadani, vratit se na menu
Vypodet krmnych smési a odtud spustit vlastni vypocCet. Po jeho
provedeni se zobrazil vysledek. Po jeho prohlédnuti musel uzivatel opét
pfejit do menu Vypodet krmnych smési. Odtud zpét do zadani
komponent, kde provedl upravy a opét spustil vypocCet. To vse
se opakovalo tak dlouho, az vysledek vypoctu receptury krmné smési
odpovidal pozadavkim.

Z téchto dlavodl jsme do sekce Zadani komponent pfidali funkci
Mezernik-Vypodet a do sekce Vystup vysledki naobrazovku
jsme pridali funkci Mezernik-zadani. Obé funkce pouzivaji stejnou
klavesu. Pomoci téchto funkci je mozné okamzité spusténi vypoctu
a zobrazeni vysledkll ze zadani komponent a rovnéz okamzity navrat
zpét do zadani zjakéhokoliv okna Vystupu vysledkid na

obrazovku.

Vystup vysledkl na obrazovku

Po vybéru této poloZzky nebo automaticky po vypoctu se zobrazi okno,
v némz jsou zobrazeny vysledky vypocCtu. V tomto okné je postupné
zobrazen kompletni vysledek vypoctu, ktery se sklada ze slozeni krmné
smési, analyzy krmné smeési, Zzivinovych pomérl a vyhodnoceni
vypoctu.

Slozeni krmné smeési

Na prvni strance se v jednotlivych sloupcich zobrazuje Ciselny kéd,
nazev komponenty, cena za jednotku, povoleny rozsah obsahu a obsah
komponenty. V pfipadé, Ze bylo v ¢asti Parametry vypo&tu zadano
Vyrabéné mnozZstvi, je zde zobrazeno také mnoZstvi jednotlivych
komponent.
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Optimalizace krmnpch smeési

Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Optimalizace kermngch smési
Projekt Data Hastaveni

| UgpoEet kemnich smEsi |
S1loZeni krmné smési 186801—-A2 od 35 do 65 kg
Mazev komponenty Cena{Ki~s t> Min{x) Max¢x> SloZ.(x> MnoZst.{ t2

Jecmen krmny sem
Pzsenice ozima 12
Pzenicne otruby
Repkovy extr. sp
Sojouy extr.s._ 42
Masokost.moucka

PREMIN P II A k. 16300,

PgDn~Enter
20, 1.2882 — Nedéle ——— Alt-P —-> DISPLAY — MNET — 23:32:19%
Up—PFed.strana PgDn—MNasl. strana “Z—Zaokrouhleni $—Stin.ceny Mezernik-Zadani

V pripadég, Zze vypocet obsahuje vice nez 14 komponent, je tato stranka
rozdélena na pfislusny pocet podstranek.

POPIS FUNKCI:
PgUp-Predesla strana Prechod na predesSlou stranu zobrazeni vysledku vypoctu.
PgDn-Nasledujici strana Pfechod na nasleduijici stranu zobrazeni vysledkd vypoctu.
¥ Nastaveni pozadované volby v nabidce

Ctrl+Z-Zaokrouhleni Pomoci této funkce se spousti automatické zaokrouhlovani
vypoctené krmné smési. Pravidla automatického zaokrouhlovani
komponent:

1.  Zaokrouhlovani probiha od komponenty s nejvy$Sim obsahem
az po komponentu s nejniz§im obsahem v krmné smési.

2. Komponenty s obsahem 10.000 az 100 % se zaokrouhluji na
jedno desetinné misto.

3.  Komponenty s ohsahem 0.100 az 9.999 % se zaokrouhluji na
dvé desetinna mista.

4.  Ostatni komponenty se zaokrouhluji na tfi desetinna mista.

Zbytek z pravé zaokrouhlené komponenty se pfiCte
k nasledujici komponenté a potom probiha jeho zaokrouhleni.
Tim je zajiSténo, Ze celkovy soucet vysledk komponent je 100
%.

S-Stinové ceny Spousti vypocet stinovych cen pro komponentu, na které je nastaven
ukazatel. Detailni popis je uveden vtéto kapitole v ¢asti Stinové
ceny.

Mezernik-Zadani Tato funkce umozriuje rychly prechod do ¢asti Zadani komponent.
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Analyza krmné smeési, zivinové poméry

Na této strance je zobrazen vysledek vypoctu Zivin receptury krmné
smési, minimalni, maximalni norma, plnéni normy v %, a rozdil
vypoctenych Zivin od normy. Ve sloupci ukazatel jsou zvyraznény prvky,
které se optimalizuji. Ve vysledku zivin jsou zvyraznény hodnoty, které
pfekracuji normu. Hodnoty, které prekracuji i rozSifenou normu, blikaji.
Na cCernobilém monitoru je u Zivinovych ukazatell, které prekracuji
normu, znacka. Vzhledem k tomu, Ze u nékterych kategorii zvifat se
Zivinové ukazatel nevejdou na jednu stranku, muze byt tato tabulka
rozdélena do nékolika podstranek.

ptimalizace krmnjch smési
tvd_ 81 0KEAEEBEAA>

Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Nastaveni

Optimalizované
zivinové ukazatele
jsou od ostatnich
barevné odliSeny.

| Ujgpoéet kermnijch smé |
naly krmné smészi 187801 -CDP nad 65 ky ——— P
Ukazatel Jednotka SloZeni Norma—Min MNorma—Max PlnéniCx> Rozdil

| Popel
Uapnik

Fosfor

P vyuzit.

Sodik . . < Min a.\ez2?
Chlér

Obsah sodiku
prekracuje dolni
hranici normy.

Z tohoto dlvodu je
vysledna hodnota
tohoto ukazatele
barevné odliSena.

Ho#E ik
Zelezo
Mangan
Zinek
Med
Jad
Selen
Kobalt
PgDn~/Enter
—  Alt-P -> DISPLAY — MNET — 23:33:54
F1-NHipovéda Pgllp—P#ed.strana PgDn—MNasl. strana Mezernik—Fadani Esc—Nivrat

POPIS FUNKCI:
PgUp-Predesla strana Ptechod na pfedeslou stranu zobrazeni vysledku vypoctu.
PgDn-Nasledujici strana  Prechod na nasledujici stranu zobrazeni vysledkd vypoctu.

Merzernik-Zadani Tato funkce umoznuje rychly pfechod do ¢asti Zadani komponent.

Vyhodnoceni vypoctu

Na této strance je zobrazena cenova kalkulace a vlastni vyhodnoceni
vypoctu.
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g Optimalizace kemngch smesi

(v4.81 OKSBaAARAAD> 1-UKS Bystiec
Optimalizace kermngch smési
Frojekt Data Hastaveni Konec

| UjgpoEet kemnich smEsi |
Uyhodnoceni vigpoitu 187881 -CDP nad 65 kg ———  Pgllp
Cena surovin C(KEr th: 3441 .16
Rozprach (x> B@.68 <K&~ ti: .b5 ;
Naklady na zpracovani (K&-/ t): .B@ KRMMA SMES JE OPTIMALMNL ttt

Celkova cena smési (K&~ t): .81
Skladova cena (K&~ t): ]
Prodejni cena sméEsi (KE~/ tr: .aa #* ME vypoEitana
podle vyhlaZky
€.194-1996 sh.

20, 1.2882 — Nedéle ——— — Alt-PF —-> DISPLAY —— NET — 23:34:24
F1-Nipovéda Pglp—PFed.strana PgDn—MNasl. strana Mezernik—Zadani Esc—Nivrat

POPIS FUNKCI:

PgUp-Predesla strana Pfechod na pfedeslou stranu zobrazeni vysledku vypoctu.

Doporucéeni

Mezernik-Zadani Tato funkce umoznuije rychly pfechod do ¢asti Zadani komponent.

Etiketa

Ke kazdému vypocCtu Ize doplnit vlastni doporu€eni. Jedna se o text
maximalné na Ctyfi fadky. Tento text se tiskne na konci sestavy Navrh
receptury krmné smési.

Nastavené doporuceni je mozné vymazat bud vramci formulafe
pro zadani doporuceni nebo pomoci kombinace klaves Ctrl+Z-Zrus
doporuceni v ramci menu Vypodet krmnych smési.

=

Etikety je mozné tvofit pro kompletni krmiva, doplfikova krmiva, premixy
doplrikovych latek i suroviny.

VétSinu prace udéla za uZivatele pocitaC, ktery etiketu vygeneruje
na zakladé vypocCtené receptury krmné smési. Vlastni etiketa
je rozdélena do osmi na sebe navazujicich Casti (Zakladni definice,
SlozZeni, Doplnkové latky, Jakostni znaky, Aktivni latky, Krmny navod,
Upozornéni, Ostatni informace). Tyto €asti, z nichZ nékteré vygeneruje
automaticky program, muze uzivatel libovolné upravovat.

Etiketu je mozné wytvoiit vzdy na zakladé vypoctené receptury.
Do nabidky Vypo&et krmnych smési pfibyla volba Etiketa.
Po vybéru této volby se zobrazi menu jednotlivych ¢&asti, z nichz
se etiketa sklada.
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Z této nabidky jsou
pristupné jednotlivé
obsahové casti
Etikety.

Etiketa je nedilnou
soucasti receptury
krmné smési.

g Optimalizace kemngch smesi

Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Optimalizace kermngch smési
Projekt Hastaveni

UgpoEet kemnijch smEsi
Ugpoéet ke
Parametry wvipoEtu
Zadani ko
Refeni
Ugstup | Zdkladni definice
Doporué | SloZeni
Etiketa| Doplikové latky
Tisk vg| Jakostni znaky
Cteni »| Aktiuvni latky
Archiva| Krmng navod
UloZit Upozornéni
Hulovan| Ostatni informace
Ostatni
Uynulovini

— 16. 1.2082 — Sti¥eda ————  Alt-P -> DISPLAY — MWET — 22:25:5%
F1-Nipovéda T1-Posun 4—'-Ughér Esc—MNaurat

Etiketa se uklada do archivu spole¢né s recepturou krmné smeési.
Receptura, ktera obsahuje etiketu je v archivu oznacena pismenem ,E*.
Pokud se receptura nacte z archivu zpét do paméti, je nactena rovnéz
etiketa. Toho lze vyuZit v pfipadech vytvareni nové receptury krmné
smési na zakladé jiné receptury. V takovéem pfipadé neni nutné
pFepracovavat znovu celou etiketu, ale pouze nékteré jeji Casti.

Zakladni definice

V ramci této Casti etikety se definuji jeji zakladni parametry:

Pokud neni etiketa vytvofena, je v menu Etiketa pfistupna pouze tato
polozka. Po jejim vyplnéni dojde automaticky k vygenerovani etikety
na zakladé nastaveni Zakladni definice.

Pokud se vtomto formulafi provadéji zmény ve chvili, kdy je etiketa
vytvofena, neprojevi se tyto zmény v jednotlivych Castech ihned.
K tomu je nutné v téchto ¢astech pouzit funkci Ctrl+G-Generovat.

POPIS JEDNOTLIVYCH POLOZEK FORMULARE:

1. Typ - urCuje typ etikety
e K -Kompletni krmivo
e D - Doplrikové krmivo
e P -Premix
e S-Surovina
2. SloZeni - uréuje, jakym zplsobem bude deklarovano slozeni.

e B - Bez obsahu - jednotlivé komponenty budou sefazeny
sestupné podle obsahu, ale bez Ciselného vyjadfeni obsahu.
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Jakostni znaky je
mozné deklarovat
skute¢nou hodnotou

e P - Vprocentech - jednotlivé komponenty budou sefazeny
sestupné podle obsahu, v€etné Ciselného vyjadieni obsahu
Vv procentech.

e K -v 1kilogramu - jednotlivé komponenty budou sefazeny
sestupné podle obsahu, v€etné Ciselného vyjadieni obsahu
v jednom kilogramu.

Doplnkové latky - uréuje jakym zplsobem budou deklarovany
na etiketé Dopliikove latky.

e P - Vprocentech - Ciselné vyjadfeni obsahu bude
deklarovano v procentech.

e K -v 1kilogramu - Ciselné vyjadfeni obsahu bude vztazeno
k jednomu kilogramu.

SloZeni generovat

e S - do sloupcli - slozeni krmné smési bude formatovano
do sloupcli (e vhodné v pfipadé nastaveni Ciselného
vyjadfeni obsahu v procentech nebo v jednom kilogramu).

e D - do fadki - jednotlivé komponenty budou Fazeny
do radku.

Deklarovani jakostnich znakl - tento prepinaC ovliviiuje

deklaraci jakostnich znaku.

D - Dle vyhldSky — v pfipadé nastaveni této varianty jsou
jakostni znaky deklarovany odkazem na vyhlasku o krmivech.

N — Norma - Cdiselné zadani jakostnich znakl je prevzato
z normy.

S — Slozeni — Ciselné zadani jakostnich znakll je pfevzato
ze skute€ného hodnoty Zivinového ukazatele ve vysledku
vypoctu.

Soucasti této Casti etikety je editor, do néhoz je mozné napsat
libovolny text. Tento text se tiskne v hlavi€ce etikety, hned
za nazvem krmné smési.
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Do editoru je mozné

napsat libovolny text.

Rovnéz je mozné
pouzit funkce
Ctrl+R-Naé&ti

a Ctri+w-Uloz .
Tento text se tiskne
uvnitf etikety pod
nazev vyrobku.

Optimalizace krmnpch smeési
tvd_ 81 0KEAEEBEAA>

Frojekt

gch smEsi
t krmngch smés

UgpoEet kr
| Parametry vipoétu

Typ: K

(K)ompletni krmivo
{Dropliikové krmivo

C(Premix

¢S urovina .
Deklarovini jakostnich =znakii:

TE=T ) 2=
Radek 1

16. 1.2882 - Stieda
PgDn—Nasl. strana “T-Tisk

1-UKS Bystiec
Optimalizace kermngch smési
Nastaveni

Dopliikové latky:
v {P>rocentech
v 1 <K)ilogramu

(B>ez ohsahu

v {P>rocentech

v 1 <K)ilogramu
S1oZeni generovat do:

(5> loupcit
(8>loZeni <R>adki
(H)orma
03] e

Sloupec 1

Alt-P -> DISPLAY —— NET —— 22:24:47

POPIS FUNKCI:

Ctrl+PgDn-Nasled.strana

Ctrl+R-Nacti

Ctrl+W-Uloz

Ctrl+T-Tisk

Slozeni

Pfechod na nasleduijici ¢ast etikety.

Nacteni textu do poznamky ztextového souboru z podadresare
\FRAZE.

UloZeni obsahu editoru do textového souboru v podadresafi \FRAZE.
Casto pouzivané texty je mozné ulozit do textového souboru,
z néhoZ je mozné tyto texty kdykoliv vyvolat pomoci funkce Ctrl+R-
Nacti.

Tisk pravé zpracovavané etikety na tiskarné

Aby se tato sekce
tiskla na etikete,
musi byt tento
prepina¢ Pouzit
aktivni (nastaven na
WA

Do editoru je mozné

napsat libovolny text.

Rovnéz je mozné
pouzit funkce
Ctrl+R-Naéti a
ctri+w-Uloz .

Do této sekce se automaticky generuji jednotlivé suroviny pouZité
vkrmné smési a to podle pravidel nastavenych v &asti Zakladnt

definice.

Optimalizace krmngch smési
(vd_ A1 OKEAEEBEAA >

Projekt

et kenngch smési
|

ametry vipoétu

Jecmen krmny semeno
Psenice ozima 12.5%MNL
SoJjovy extr.s.42xHNL
Psenicne otruby

Repkovy extr. srot BA
PREMIN P II A k.vikermsUUS
Mazokost .moucka II.jak.t.

16. 1.2882 — StFeda ————
PgUp—Pi#ed.strana “PgDn—Ndsl. strana “R-Macti “W-UloZ “G—Generovat "“T-Tisk

Optimalizace krmngch smési
P
Mastaveni

Alt-P -> DISPLAY —— NET — 22:28:16
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POPIS FUNKCI:

Ctrl+PgUp-Predesla strana Prechod na pfededlou East etikety.

Ctrl+PgDn-Nasled.strana PFechod na nasledujici ¢ast etikety.

Ctrl+R-Naéti Nacteni textu do editoru z textového souboru z podadresare
\FRAZE.

Ctrl+W-Uloz UloZeni obsahu editoru do textového souboru v podadresafi \FRAZE.
Casto pouzivané texty je mozné ulozit do textového souboru,
z néhoZ je mozné tyto texty kdykoliv vyvolat.

Ctrl+T-Tisk Tisk pravé zpracovavané etikety na tiskarné.

Ctrl+G-Generovat Umozriuje vygenerovat znovu sloZeni krmné smési a to na zakladé

sloZeni receptury a zakladniho nastaveni etikety.

Doplnkové latky

Aby se tato sekce
tiskla na etiketé,
musi byt tento
prepina¢ Pouzit
aktivni (nastaven na

WAY).

Do editoru je mozné

napsat libovolny text.

Rovnéz je mozné
pouzit funkce
Ctrl+R-Naéti a
Ctri+W-Uloz .

Do této sekce se automaticky generuji doplrikové latky pouzité v krmné
smési a to podle pravidel nastavenych v ¢asti Zakladni definice.
Pokud surovina pouzitd vreceptufe patfi mezi dopliikové latky,
je mozné ji v Ciselniku komponent oznacit jako doplfikovou latku. Takto
oznacena komponenta se automaticky dostane do sekce Doplrkové
1atky.

Dopliikové latky je samoziejmé mozné doplnit ruéné pfimo do okna
textového editoru.

g Optimalizace krmngch smési
<v4.681 0KSA0ABBO0A>
Optimalizace krmngch smési

Projekt Hastaveni

16. 1.2882 - Stieda ————
PgUp—Pi#ed.strana “PgDn—Ndsl. strana “R-Macti “W-UloZ “G—Generovat "“T-Tisk

Alt-P -> DISPLAY —— NET — 22:13:37

POPIS FUNKCI:

Ctrl+PgUp-Predesla strana Prechod na pfedeslou Cast etikety.

Ctrl+PgDn-Nasled.strana PFechod na nasledujici Cast etikety.
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Aby se tato sekce
tiskla na etikete,
musi byt tento
prepina¢ Pouzit
aktivni (nastaven na
WA

Do editoru je mozné

napsat libovolny text.

Rovnéz je mozné
pouzit funkce
Ctrl+R-Naéti a
ctri+W-Uloz .

Ctrl+R-Naéti Nacteni textu do editoru z textového souboru z podadresare \FRAZE.
Ctrl+W-Uloz UloZeni obsahu editoru do textového souboru v podadresafi \FRAZE.
Casto pouzivané texty je mozné ulozZit do textového souboru,
z néhoz je mozné tyto texty kdykoliv vyvolat pomoci funkce Ctrl+R-
Nacti.
Ctrl+T-Tisk Tisk pravé zpracovavané etikety na tiskarné.

Ctrl+G-Generovat Umozriuje vygenerovat znovu doplrikove latky.

Jakostni znaky

Tato sekce se generuje automaticky a to podle pravidel nastavenych
vasti Zakladni definice. Pokud je pfepinaC Deklarovani
jakostnich znakd nastaven na hodnotu D — Dle vyhlasky, jsou
jakostni znaky deklarovany odkazem na vyhlasku o krmivech. Pokud je
pfepinaC nastaven na hodnotu N — Norma, je Ciselné zadani
jakostnich znakl pFevzato znormy. Pokud je prepinal nastaven
na hodnotu S — SloZeni, je Ciselné zadani jakostnich znakl pfevzato
ze skute€ného hodnoty zivinového ukazatele ve vysledku vypoctu.

2 Optimalizace krmnjch smési
Cv4.81 OKSA0RBB0A>
Optimalizace kermngch smési

Projekt Hastaveni

UgpoEet kemnich s

Ugpoéet ke
| Parametry wvipod

PouZit (A-H>: A

adel 1L o
Ulhkost D
Sufina (g

41 .769
8.742
6.808
1.722

Popel <{g>
Uapnik{g»
Fosfor{g>
Sodik {g»
Uit A <m.j.>
Vit D {m.j.>
Uit.E <mg>

H-Litky Coq
Ly=sin (€70
metionin (g}
Treonin Cgd
K.Linolova<g>
ME-Frasata<MJ>

16. 1.2882 - Stieda
“PgDn—MNasl. strana "P

Alt-P —->
Up—Pi#ed.strana “T-Tisk

DISPLAY —— NET —— 22:85:58

POPIS FUNKCI:

Ctrl+PgUp-Predesla strana Prechod na pfededlou &ast etikety.

Ctrl+PgDn-Nasled.strana PFechod na nasledujici ¢ast etikety.

Ctrl+R-Nacti Nacteni textu do editoru z textového souboru z podadresare \FRAZE.

Ctrl+W-Uloz UloZeni obsahu editoru do textového souboru v podadresari
\FRAZE. Casto pouzivané texty je mozné ulozit
do textového souboru, z néhoz je mozné tyto texty kdykoliv vyvolat

pomoci funkce Ctrl+R-Nacti.

Ctrl+T-Tisk Tisk pravé zpracovavané etikety na tiskarné.
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Aby se tato sekce
tiskla na etikete,
musi byt tento
prepina¢ Pouzit
aktivni (nastaven na
WA

Do editoru je mozné

napsat libovolny text.

Rovnéz je mozné
pouzit funkce
Ctrl+R-Naéti a
ctri+W-Uloz .

Ctrl+G-Generovat UmozZfiuje vygenerovat znovu jakostni znaky a to na zakladé slozeni
receptury a zakladniho nastaveni etikety. Pokud je prepinac
Jakostni znaky deklarovat dle vyhlaSky aktivni,
deklaruji se odkazem na vyhlasku o krmivech. V opa¢ném pfipadé
se deklaruji jednotlivé jakostni znaky. UZivatel ma moznost jednotlivé
jakostni znaky vybrat ze seznamu, ktery je soucasti definice normy.

Aktivni latky

Tuto ¢ast musi uzivatel doplnit ruéné. V nové verzi programu se bude
tato ¢ast generovat automaticky.

ae Optimalizace kemnpch smési
Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Optimalizace kermnych smési

Projekt Hastaveni

| Parametry vipod

16. 1.2882 - Stieda Alt-P -> DISPLAY — HNET — 22:04:48
PgDn—Nas1l. strana “Pgll

—Pied.strana “T-Tisk

POPIS FUNKCI:

Ctrl+PgUp-Predesla strana Prechod na pfededlou &ast etikety.

Ctrl+PgDn-Nasled.strana PFechod na nasledujici ¢ast etikety.

Ctrl+R-Naéti Nacteni textu do editoru z textového souboru z podadresare \FRAZE.
Ctrl+W-Uloz UloZeni obsahu editoru do textového souboru v podadresari \FRAZE.

Casto pouzZivané texty je mozné uloZit do textového souboru,

z néhoz je mozné tyto texty kdykoliv vyvolat pomoci funkce Ctrl+R-
Nacti.

Ctrl+T-Tisk Tisk pravé zpracovavané etikety na tiskarné.

Krmny navod

Tuto Cast vypliiuje uZivatel. Zpracovany krmny navod je mozné ulozit
do souboru (Funkce Ctrl+W-UloZ) a nasledné pouzit pfi vytvareni
dalSich etiket (Funkce Ctrl+R-Nacti).
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Aby se tato sekce
tiskla na etiketg,
musi byt tento
prepinac¢ Pouzit
aktivni (nastaven na
WA).

Do editoru je mozné

napsat libovolny text.

Rovnéz je mozné
pouzit funkce
Ctrl+R-Nad&ti a
Ctril+W-Uloz .

phlimalizace krmnpch smeési
vd. @1 OKEB0RB60A >

Frojekt

ue
| Parametry wvipod

A 2 je uréena pro
P#i davkovém krmeni se pohybuje p#Fijem kermiva na krmnyd den od 35 — 45 kg
hmotnosti asi 1.75% kg
ve viEi 2.208 kg krmné smEsi.

27. 1.2882 — Nedéle ———
PgUp—PFed.strana “PgDn—Masl. strana “R—Macti “U-UloZ “G—Generovat “T-Tisk

Optimalizace kermngch smési
.
Mastaveni

vijkrm prasat od 35 kg do 65 kg Zivé hmotnosti.

mezi 45-55 kg asi 1.980 kg a mezi 55 — 65 kg

Alt-P —-> DISPLAY —— NET —— 12:24:83

POPIS FUNKCI:

Ctrl+PgUp-Predesla strana Prechod na pfededlou &ast etikety.

Ctrl+PgDn-Nasled.strana

Ctrl+R-Nacti

Ctrl+W-Uloz

Ctrl+G-Generovat

Ctrl+T-Tisk

Pfechod na nasleduijici ¢ast etikety.
Nacteni textu do editoru z textového souboru z podadresare \FRAZE.

UloZeni obsahu editoru do textového souboru v podadresafi
\FRAZE. Casto pouzZivané texty je mozné uloZit do textového
souboru, z néhoz je mozné tyto texty kdykoliv vyvolat pomoci funkce
Ctrl+R-Nacti.

Umozniuje vygenerovat krmny navod podle normy, pro kterou
je receptura pocitana. Podkladem je krmny navod definovany v &asti
Data/ Normy/ Editace normy/ Krmny navod.

Tisk pravé zpracovavaneé etikety na tiskarné.

Upozornéni

Do této Casti se doplriuji varovna upozornéni. V seznamu frazi, které

je mozné vyvolat

pomoci funkce Ctrl+R-Nacti, jsou Kk dispozici

nasledujici fraze tykajici se této Casti:

UP_FOTO.TXT

Nebezpecné pro osoby nachylné k fotoalergii.

UP_PREM1.TXT Ur¢eno vyhradné pro vyrobu krmiv

UP_PREM2.TXT Ur€eno vyhradn& pro vyrobce registrované pro vyrobu krmiv

s pouzitim premixa.
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Aby se tato sekce
tiskla na etiketé,
musi byt tento
prepina¢ Pouzit
aktivni (nastaven na

WAY).

Do editoru je mozné

Rovnéz je mozné
pouzit funkce
Ctrl+R-Naéti a
ctri+w-Uloz .

napsat libovolny text.

Optimalizace krmnpch smeési
Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Optimalizace kermngch smési
Projekt Hastaveni

gch smEsi
Uip t krmngch smés
| Parametry wvipoEtu

Krmna smés obsahuje AVOPARCIMN - registrovanyd vyrobce: Cyanamide USA

16. 1.2882 — St¥eda ———— Alt-P —-> DISPLAY — NET — 22:88:32
PgDn—Nasl. strana “Pglp—Pied.strana “T-Tisk

POPIS FUNKCI:

Ctrl+PgUp-Predesla strana Prechod na pfededlou &ast etikety.

Ctrl+PgDn-Nasled.strana PFechod na nasledujici ¢ast etikety.

Ctrl+R-Nacti Nacteni textu do editoru z textového souboru z podadresare \FRAZE.

Ctrl+W-Uloz UloZeni obsahu editoru do textoveho souboru v podadresafi
\FRAZE. Casto pouzivané texty je mozné uloZit do textového
souboru, z néhoz je mozné tyto texty kdykoliv vyvolat pomoci funkce
Ctrl+R-Nacti.

Ctrl+T-Tisk Tisk pravé zpracovavané etikety na tiskarné.

Ostatni informace

Aby se tyto fadky
tiskli na etiketé, musi
byt prepinace
Pouzit aktivni
(nastaveny na ,A").

Do editoru je mozné
napsat libovolny text.
Rovnéz je mozné
pouzit funkce
Ctrl+R-Nag&ti a
Ctril+W-Uloz .

Zde uvedeny text se
netiskne uvnitf
etikety, ale pod dolIni
€arou ramu etikety.

Do této Casti jsou zafazeny ostatni polozky, které se objevuji na etiketé.
Do editoru muze uzivatel zadat informace, které se nehodi ani do jedné
z vySe uvedenych Casti.

Optimalizace kemnpch smési
tvd_ 81 0KEAEEBEAA> . .
Optimalizace krmnych smési
Projekt Data Hastaveni

gch smEsi [ ]
t krmngch smEsi
ametry vipoEtu |

.. Datum wgroby
Minimalni tguanliuust

PouZit <A-N>:
PouZit C(A/H):
PouZit (A/HD: Max.stafi zvifat:

Radek 1 Sloupec 1
Zde wvedeny text se tiskne pod dolni £arouw ramu etikety.

Z tohoto diwodu je moZné do této £asti wuést informace, které neni moZEné
£ s .
wuést uwniti etikety.

— 27. 1.2802 — Nedéle ——— Alt-P -> DISPLAY MET — 13:82:28
“Pgllp—Pi#ed.strana “B—Macti "“W-UloZ “T-Tisk “D—Datum vijroh
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Text, ktery uzivatel uvede do okna editoru v této €asti, se tiskne pod
dolni ¢arou ramu etikety. To znamena, ze je do ného mozné napsat
informace, jejichz umisténi do etikety neni povoleno.

Text poznamky

Do poloZzky Datum vyroby a Minimalni trvanlivost je mozné

v &dsti Ostatni vloZit proménnou %DATE% nebo %DATE+N% kde v N je Ciselna hodnota.

informace etikety se Tato promén
tiskne pod dolni

Carou etikety.

na bude vzdy pfi tisku etikety nahrazena aktualnim

datumem respektive aktualnim datumem povySenym o pocet dnl

zadany v N. VySe uvedenou proménnou je mozné doplnit zleva i zprava

Do poloZzky Datum textem.

vyroby aMinimalni

trvanlivost je Priklad: Do polozky Datum vyroby viozime proménnou %DATE%

moznéviozit a do polozky Minimalni trvanlivost hodnotu

proménnou %DATE%. UDATE+60%.

@’ Pri tisku etikety dne 27.1.2002 bude proménna %DATE%
nahrazena aktualnim datumem 27.1.2002, a proménna
%DATE+60% aktualnim datumem povySenym o 60 dn,
tedy hodnotou 28.3.2002.
POPIS FUNKCI:

Ctrl+PgUp-Predesla strana

Ctrl+R-Naéti

Ctrl+W-Ulo7

Ctrl+T-Tisk

Ctrl+D-Datum vyroby

Funkce automatické
aktualizace polozky
Datum vyroby a
Minimalni trvanlivost
v rdmci editace
etikety.

Pfechod na predeslou ¢ast etikety.

Nacteni textu do editoru z textového souboru z podadresare
\FRAZE.

UloZeni obsahu editoru do textového souboru v podadresari \FRAZE.
Tisk pravé zpracovavaneé etikety na tiskarné.

Tato funkce umozniuje nastavit do polozky Datum vyroby aktualni
datum a dale vlozit do polozky Minimalni trvanlivost Datum
odvozeny od datumu vyroby povySeny o zvoleny pocet dnll. Tato
funkce ma nasledujici varianty:

1. Pokud je tato funkce volana z polozky Minimalnt
trvanlivost, vezme se datum z polozky Datum vyroby
ato se povySi o zadany pocet dnl. Tento nové vypocitany
datum se vlozi do polozky Minimalni trvanlivost. Pokud
neni ulozen v polozce Datum vyroby platny datum
ve formatu DD.MM.RRRR, nastavi se rovnéz tato polozka
na aktualni datum.

2. Pokud je tato funkce volana z jiné polozky nez je Minimalnit
trvanlivost, vlozi se do polozky Datum vyroby aktualni
datum a do polozky Minimalni trvanlivost se vloZi
datum vyroby povySeny o zadany pocet dn(l. Pokud chce
uzivatel vlozit aktualni datum pouze do polozky Datum
vyroby, sta¢i aby ukongil editaéni formulaf pro zadani poctu
dnu klavesou Esc.
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Implicitni hodnota poc¢tu dnl, o néz se zvySuje Minimalni trvanlivost
je ulozena v Casti Nastaveni/ Nastaveni — vypodet smési/
Implicitni nastaveni etikety/ Trvanlivost.

Vynulovani

Dojde k vymazani celé etikety z paméti.

Tisk etiket z nabidky ,,Tisk vysledkt na
tiskarné“

Aby byla polozka
menu s ndzvem
Etiketa
pristupna, musi byt
ke zpracovavané
receptufe krmné
smési etiketa
vytvorena.

Pokud je etiketa vytvofena, je mozné ji tisknout z menu Vypodet
krmnych smési / Tisk vysledku na tiskarné.

ptimalizace krmngch smési
(vd_B1 0HSAAABAAA>

Optimalizace krmngch smési
Projekt Mastaveni

Zadani komponent
Refeni uypnctu krmné smEsi
Ugstup uydledku na obrazouku
Doporuieni
Etiketa
Tisk vgsledki na tiskarné
Tisk
durh krmné smési
rmnd smés bhez sloZeni

Yrobnl FECEPTUrA K:

-16. 1.2882 — Sti¥eda ———— Alt-P -> DISPLAY — NET — 21:56:34
Fi-MNapovéda tl-Posun {A—'-Ujh&r Esc—Niurat

Tisk etiket z archivu

Pred tiskem etiket
z archivu je nutné
oznacit receptury,
jejichz etikety se
budou tisknout.

O tom, ze

S recepturou je

v archivu uloZena i
etiketa, informuje
znacka ,E*.

Vlastni tisk se
spousti funkci
Ctrl+T-Tisk

z archivu receptur.
Ze zobrazeného
menu se vybere
polozka s nazvem
Etiketa.

Hotova etiketa se archivuje spolu s vypoctenou recepturou krmné
smeési. Takto archivovanou etiketu je mozné samostatné vytisknout
z archivu.

ptimalizace krmngch smési

(vd_ A1 OKEAEEBEAA >
Optimalizace krmngch smési

Projekt Hastaveni
Mizev komponenty
Jecmen krmny semeno
Kukurice semeno
Len <(lnene sem.>
Psenice ozima 12.5xNL
Pzenicne otruby
Repkove pokrutiny typ
Repkouy extr. srot BB
SoJjovy extr.s.42xNL
Uapenec mlet
aurh krmné smési PREMIN EX 5 / uus
rnna smes bez sloZeni

kalkul

L] =
AUULAGA CELGPLULIT RITHIYLIL SNES L

UZechny receptury ————JJlI—— Cena smési: 4578.88 K&~/ t

l/
16. 1.2882 - St¥feda ———— X  Alt-P —-> DISPLAY — NET — 21:54:85
T1i-MNapovéda tl-Posun {A—-Ujh&r Esc—-Niurat
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UZivatele, ktefi pouzivaji kompletni program v€etné skladoveé evidence,
mohou tisknout etiketu ze skladové <&asti programu spolecné
s vydejovym dokladem pfi expedici hotoveého vyrobku zakaznikovi.

Tisk vysledki na tiskarné

Kazdou vypoctenou recepturu je mozné vytisknout, K dispozici jsou
sestavy uvedené v nasledujicim menu.

&% Optimalizace kemnpch smési

Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Optimalizace krmngch smési
Projekt Nastaveni

Palametly uypnctu

Fadani kompunent

ReZeni pructu kermné smési

Uijstup uyoledku na obrazovku

Doporuéeni

Etiketa .

gsledkd na tiskdrné
Tizk

rmna smés hez sloZeni
enova kalkulace
grobni piikaz

tiketa

dJrobni receptura K8

20, 1.2882 — Nedéle ——— — Alt-P —-> DISPLAY — NET — 23:83:16
F1-NHiapovéda T1-Posun 4—'-Ujhér Esc—MNaurat

POPIS TISKOVYCH SESTAV:

e Navrh krmné smési - Dojde k vytisténi navrhu receptury krmné
smési. Vzhled této sestavy je mozné ovlivnit nastavenim v ¢asti
Nastaveni/ Nastaveni — Vypodet smési.

e Krmna smés bez slozeni — Tato sestava je omezenou
variantou navrhu receptury krmné smési. Od ni se liSi tim,
Ze neobsahuje ceny komponent, zastoupeni jednotlivych
komponent v recepture a cenovou kalkulaci.

e Cenova kalkulace — Vytiskne cenovou kalkulaci.

e Vyrobni pfikaz — Vytiskne vyrobni pfikaz. Tato sestava
je pFistupna pouze v pfipadé, Zze je ve formulafi Parametry
vypod&tu zadano Vyrabéné mnoZstvi.

o FEtiketa — Dojde kwytisténi etikety. Tato volba je pfistupna
v pfipadg, Ze je k receptufe krmné smési etiketa vytvorena.

e Vyrobni receptura KS — Vytiskne vyrobni recepturu krmné
smési. V ramci pfipravy tisku této sestavy mize uzivatel zadat
Ctyfi rizné nasypy, obdobi platnosti vyrobni receptury, vybrat
Zivinové ukazatele, které se budou na této sestavé tisknout
a doplnit kratky text poznamky.
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Cteni receptury z archivu

V pravém okénku se
zobrazuje slozeni
pravé nastavené

Znacka ,E* indikuje, ze
S recepturou je
uloZena rovnéz etiketa.

Zobrazeni nebo skryti
datumu archivace
vypoctu se provadi
prepinacem
Ctril+Tab-
Zobrazent..

Pomoci funkce CTRL-
Tab je mozné prepinat
mezi zobrazenim
celého a zkraceného
nazvu receptury.

Na doInim okraji
seznamu receptur je
zobrazena krmné
smeés (norma) jejiz
receptury se v okné

Kazdy vypocet Ize archivovat a kdykoliv nacit z archivu do operaéni
paméti a dale ho modifikovat. S archivovanymi vypocty je mozné dale
pracovat. V archivu je mozné provadét hromadné prepocty receptur,
exportovat vybrané receptury do externiho textového souboru a zpétné
importovat z externiho textového souboru zpét do archivu. Dulezitou
nosti archivu  je také moZnost exportovat vybrané receptury

e Optimalizace kimngch smési

tud 81 OKEAERBEARA >
———— Optimalizace krmngch smési

Piojekt Data

prucet kl mnych smési |
pocet klmnych smési
|1BE Bﬁi

E|1?7. 4. Bi A2 od 35 do 65
1b7-wel EM7_ 4 _@1[{CDP nad 65 kg

Kid Mizev komponenty

826 Jecmen krmny semeno

880 Psenice ozima 12.5%%NL
1@11 Psenicne otruby

1281 Repkovy extr. srot 6O
1221 Sojouvy extr.s . 42xHL
1342 Masokost.moucka II.ja
68284 PREMIN P II A k.ujkerm

388 aa1|_| 17, 4.61)|KS dopl.doj.nad

Uiechny receptur

22 1_74W2 - Ot Py ———————— Alt - E =47:41
A -Ugkér Z-Zrud H H-Hledej A—MNorma BE-Bez normy L-CtiTHT S-UloZTRT P-Pi#epoiet

Cena smési: 41808.880 K&/ t

4

V levém okné archivu jsou zobrazeny jednotlivé vypocty, které jsou zde
prezentovany Ciselnym kodem a nazvem. Vypocty jsou sefazeny podle
kodu. Pokud je k receptufe vytvofena rovnéz etiketa, je to indikovano
velkym pismenem E hned za Cdiselnym koédem. Pomoci funkce
Ctrl+Tab-Okno je mozné provést zménu zobrazeni archivu receptur.
V dalsi varianté, ktera zde neni znazornéna, se v rdmci tohoto seznamu
zobrazuje rovnéz datum vypoctu. Na dolnim okraji seznamu receptur
je zobrazena krmna smeés (norma) jejiz receptury se v okné zobrazuiji.
V pravém okénku se zobrazuje sloZzeni pravé nastavené receptury.

POPIS FUNKCI:

Z-Zru$ ZruSeni vypoctu, na kterém je nastaven ukazatel. Pokud je k vypoctu
vytvorena etiketa, bude zruSena rovnéz.

H-Hledej Provede hledani vypoctu podle Ciselného kodu.

Ctrl+H-Hledej Vyhleda zadany podfetézec vnazvu vypocCtu. Hledani probiha
sekvenéné od pozice ukazatele. V ramci hledani se potlacuji rozdily
mezi malymi a velkymi pismeny. Dale se eliminuji rozdily mezi znaky
psanymi s ¢eskou diakritikou a bez ni.

R-Filtr Umozriuje vybrat skupinu vypoct na zakladé zadanych podminek.
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A-Norma

B-Bez normy

Insert-Oznac¢

(+/-)-Hromadné oznaceni

Enter-Potvrzeni vybéru

Ctrl+T-Tisk

Ctrl+Tab-Zobrazeni

L-Cti TXT

S-Uloz TXT

P-Prepocet

Pomoci této klavesy mliZete zobrazit Ciselnik norem a z ného vybrat
normu, jejiz vypoCty se budou zobrazovat vtomto seznamu.
Aktualné nastavena norma je zobrazena v dolnim ramu levého
okna.

Po stlageni této klavesy dojde ke zruSeni aktualné nastavené normy.
V takovém pfipadé budou v okné zobrazeny vSechny vypodty, coz je
identifikovano na dolnim ramu levého okna textem VSechny
receptury.

Funguje jako prfepinad. Oznaci nebo vypne oznaceni vypoctu,
na kterém je nastaven ukazatel. Stakio oznacenymi vypocty
je potom mozné provadét dalSi operace.

Provede hromadné oznaceni nebo zruSeni oznaceni vSech vypodctl
v seznamu. V pfipadé, Ze je zapnuty filtr, tyka se tato operace
vyhradné vypoctl vybranych timto filtrem.

Pfevezme vypolet, na kterém je nastaven ukazatel, pro dalsi
zpracovani a ukonéi praci s timto seznamem.

Vyvola menu s nabidkou tiskovych sestav.

Zapina a vypina sloupec datum archivace receptury v Ciselniku
receptur.

Umozriuje doplnit do seznamu vypocty zexterniho textového
souboru. Napfiklad vypoCty vyexportované z jiného programu OKS
na jiném pocitaCi. V ramci pouziti této funkce musi uzivatel zvolit,
jestli jsou nacitané vypocty ulozeny v&etné etiket. V pfipadé Ze ano,
program hledd vzadaném adresafi soubor OKS-RCE.DAT.
V opacném pripadé je hleddn soubor OKS-RCP.DAT.

Umozfiuje zapsat oznaCené vypolty do externiho souboru.
Po vybéru této funkce se zobrazi menu, z néhoz je mozné vybrat typ
exportu. Detailni popis je uveden v ¢asti Export vypo¢étil z archivu
(viz strana 110).

Umozriuje provadét automaticky prepoCet oznacenych receptur.
Detailni popis je uveden v ¢asti Hromadny prepocet receptur
krmnych smési (viz strana 113).

Filtr v archivu vypo¢étu

Funkce R-Filtr umozfiuje vybrat skupinu vypocéti podle zvolenych
kritérii, kterymi jsou Nazev, SKP, Podnik, Komponenta.V pfipadé
uvedeni vice podminek se tyto podminky scitaji.

Ve verzi 4 byl filtr
v archivu rozsifen o
polozku Komponenta.
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Formular se
zadanim kritéria
vybéru. V tomto
pripadé se vyberou
vSechny vypocty
receptur, které
obsahuji
komponentu Cislo

826-Jec¢men krmny.

] Optimalizace krmnpch smeési

tvd_ 81 0KEAEEBEAA>
Optimalizace kermngch smési
Frojekt Data Ha..tauenl
dd Mazev komponenty
prncet kl-mnych smésdi [ ] Jecmen krmny semeno
—— gpncet krmnigch smEsi Pzenice ozima 12_5xNL
izelnik receptur Pzenicne otruby
186-881 E 17. 4.81 A2 od 35 do 65 k Repkovy extr. srot B8
187-881 E 17. 4.81 CDP nad 65 kg SoJjovy extr.s.42xNL
3v8-#81 E 17. 4.81 KS dopl.doj.nad Masokost.moucka I1.ja
PREMIN P II A k.viken

SKP:
Podnik:
omponenta: Jecmen krmny semen
UEcchny receptury ————JlI—— Cena smési: 4100.88 K&/ t

|/
— ZZ. 1.ZvM2 — Uterx —  Alt-P —> DISPLAY — MNET — 21:46:58
11-Posun “P-Podnik “H-HNuluj F1@-UloZ+Mivrat Esc—-Meuklddej+Navrat

SEZNAM FUNKCI:

Ctrl+P-Podnik Zavola ¢iselnik obchodnich partnert. Z tohoto &iselniku je mozné
vybrat podnik, ktery bude jednim z kritérii filtru.

Ctrl+N-Nuluj Zrusi nastaveni filtru.

Tisk z archivu

Vola se funkci Ctrl+T-Tisk ze seznamu receptur. Ze zobrazeného
menu je mozné vybrat Sest moznosti. Pred tiskem je nutné oznacit
vybrané receptury (Funkce Insert-Oznac / +/-).

i Optimalizace krmngch smési

{v4_81 0KSA8BBBOAA>
Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Hastaveni

Mazev komponenty
Vipoéet kemnich smési Jecmen krmny semeno

|  — nguﬁet krmngch smési Kukurice semeno
izselnik receptur Len <¢lnene sem.>} 1.8@
1086-881 E 17. 4.81 A2 od 35 do 65 k Psenice ozima 12.5xNL 10.88
i Pzenicne otruby L.8B
Repkove pokrutiny typ 15.688
Repkovy extr. srot B8 3.88

SoJjovy extr.s.42xNL 28._.72

Tisk Uapenec mlety 1.58
PREMIN EX 5 ~ UUS 1.22

rmna smés bez sloZeni

enova kalkulace

eznam receptur s cenovou kalkulaci
tiketa

abulka receptur kemnidch smési

U§echn l‘BCBtI.lP —"— Cena smési: 45780.88 K&~/ t

22. 1.2882 — 0tery ——— Alt-P —-> DISPLAY — NET — 21:25:55
Fi-MNapovEda ti1-Posun {A—-Ujh&r Esc—Niurat

POPIS TISKOVYCH SESTAV:

e Navrh krmné smési - Dojde k vytiSténi navrhu receptury krmné
smési.

108



Nova sestava

z archivu vypocti —
Tabulka receptur
krmnych smési

g Optimalizace kemngch smesi

(vd. 81

Frojekt Data Haotauenl

prncet klmnych smésdi Jecmen krmny semeno

1
1

398881 E 17. 4.81 KS dopl.doj.nad Repkove pokrutiny typ
Repkovy extr srot BH
Sojovy extr.s.42xHNL

22. 1.2882 — Ot —— Alt-P —-> DISPLAY — HNET — 22:
F1-Nipovéda Tl—Pogun 4— —Ughér Esc—Nivrat

Krmna smés bez slozeni — Tato sestava je omezenou
variantou navrhu receptury krmné smési. Od ni se liSi tim,
Ze neobsahuje ceny komponent, zastoupeni jednotlivych
komponent v recepture a cenovou kalkulaci.

Cenova kalkulace — Vytiskne cenovou kalkulaci.

Seznam receptur s cenovou kalkulaci — Vytiskne seznam
oznacenych receptur krmnych smési véetné cenoveé kalkulace.

Etiketa — Dojde kvytisténi etiket kvybranym recepturam
krmnych smési.

Tabulka receptur krmnych smési — Vytiskne oznaCené
receptury krmnych smési formou tabulky. Kazda receptura
je vtabulce prezentovana jednim sloupcem. Vramci této
sestavy ma uzivatel Sirokou Skalu moznosti nastaveni informaci,
které

se budou do této tabulky tisknout. Viz nize uvedené menu:

0KEB80EaE >
Optimalizace kermngch smési

dd Mazev komponenty

gpncet krmnigch smEsi Hukurice semeno

izelnik receptur Len <lnene sem.>
Psenice ozima 12.5%:%NL
Psenicne otruby

Tisk Uapenec mlet
avrh krmné Tabhulka Peceptur krmnigch smEsi
FMNA snés izknout sezpam surovin fAino
enova kalk isknout ohsah surovin v X Ano
eZnam rece yher 2101nouych ukazate lil
tiketa PJhEr Zivinovijch poméri
Tabulka rec adpis Tabulka receptur

Tisk

V ramci tohoto menu muize uzivatel nastavit obsah této sestavy.

POPIS POLOZEK MENU:

Tisknout seznam surovin — Timto pfepinacem je mozné urcit,
jestli se v tabulce bude tisknout seznam pouzitych komponent.

Tisknout obsah surovin v % — Pokud je pfepina¢ Tisknout
seznam surovin nastaven na Ano, ma uzivatel moZnost
nastavit timto prepinalem tisk procentniho zastoupeni
jednotlivych komponent v recepture.

Vybér zivinovych ukazateli — Umozruje uzivateli vybrat
Zivinové ukazatele, které se maji objevit v sestavé. K vybéru jsou
nabidnuty Zivinové ukazatele zastoupené alespon v jedné
z vybranych receptur krmnych smési.
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e Vybér zivinovych pomért — Umozriuje uzivateli vybrat Zivinové
pomeéry, které se maji objevit v sestavé. K vybéru jsou nabidnuty
Zivinové pomeéry, zastoupené alespon vjedné z vybranych
receptur krmnych smési.

e Nadpis — Nastaveni nadpisu sestavy.
e Tisk — Vytvofi a vytiskne sestavu.

Export vypocétu z archivu

Provede export oznacenych vypoctu z archivu do externiho souboru,
ktery potom slouzi pro nacteni do jiného programu. Pfed pouZitim této
funkce je nutné oznacit vybrané vypocty (Funkce Insert-Oznac / +/-).

g Optimalizace krmngch smési
(vd_Bl1 0HSAAARAAA>

Optimalizace krmngch smési

Projekt Data Mastaveni
Kid Mazev komponenty

prucet klmnych smeEsi 826 Jecmen krmny semeno
gpucet krmngch smési 845 Kukurice semeno
iselnik receptur 842 Len <lnene sem.>

}BEBBiEi? RGP ———— T v gstupu

Y .
921ua skotu — v 5._x C(KDEG. tiny typ 15.
921ua skotu — v 4.x (KDS4. srot BB 3.
gZiva prasat CKDF. -42%NL 28.
efinovany vygstup (PREUKRM. 1.
klad—0K P#ibram (SOK_OKR. uus 1.
klad-ZZHET Praha (ZZMET_R.
klad-ZZHET Praha (ZZNET_R.
YTHUS

eceptury do £iselniku komponent
klad JEA

KSPro (Proko—Syter)

Ugechni Peceitu B.80 K&/ t

22 1.2802 — 0tepy ——————  Alt-P -> DISPLAY — NET — 21:26:89%
Fi-MNapovEda ti1-Posun {A—-Ujh&r Esc—Niurat

POPIS POLOZEK MENU:

e Standardni vystup — UmoZiiuje vyexportovat oznaené vypocty
do externiho textového souboru. V ramci pouziti této funkce
musi uzivatel zvolit, jestli budou vypoCty ulozeny vcetné etiket.
V pfipadg, Zze ano, budou vypocty exportovany do souboru OKS-
RCE.DAT. V opacném pfipadé je export proveden do souboru
OKS-RCP.DAT.

e Vyziva skotu — v 5.x (KDS5.DEF) — Ulozi vybrané komponenty
do souboru KDSZOL.DAT. Tento soubor je mozné nacist
do Ciselniku komponent v programu ,Operativni fizeni vyZivy
skotu® verze 5. Definici tohoto pfevodu si maze uzivatel zménit.
Je uloZzena v souboru KDS5.DEF.

e Vyziva skotu — v 4.x (KDS4.DEF) — UloZi vybrané vypocty jako
komponenty do souboru KDSZOL.DAT. Tento soubor je mozné
nacCist do Ciselniku komponent v programu ,Operativni Fizeni
vyzivy skotu® verze 4. Definici tohoto pfevodu si mize uzivatel
zmeénit. Je uloZzena v souboru KDS4.DEF.
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Export receptur do
textového souboru
ZZNET_R.TXT

Hromadny prevod
receptur krmnych
smési z archivu do
Ciselniku komponent.

Vyziva prasat (KDS.DEF) - Ulozi vybrané vypocty jako
komponenty do souboru KDPZOL.DAT. Tento soubor je mozné
nacist do Ciselniku komponent v programu ,Operativni Fizeni
vyzivy prasat verze 3. Definici tohoto pfevodu si mize uzivatel
zmeénit. Je uloZzena v souboru KDP.DEF.

Definovany vystup (PREVKRM.DEF) — Ulozi vybrané vypocty
jako komponenty do souboru OKS-KRM.DAT dle definice
ulozené v souboru PREVKRM.DEF.

Sklad-OK Pribram (SOK_OKR.TXT) — Vytvofené receptury
krmnych smési je mozné prenést pres textovy soubor
SOK_OKR.TXT do systétmu Skladova evidence-Software OK
Pfibram, kde slouzi jako podklad pro viastni vyrobu (odepisovani
surovin ze skladu a zapis vyroby na sklad). Detailné je toto
propojeni popsano v ¢asti Propojeni se skladovou evidenci
Software OK Pribram (viz strana 128).

Sklad ZZNET Praha (ZZNET_R.DAT) — Vytvofené receptury
krmnych smési je mozné prenést pres datovy soubor
ZZNET _R.DAT do skladové a vyrobni c&asti informacniho
systéemu ZZNET, kde slouZi jako podklad pro vlastni vyrobu.
Detailné je toto propojeni popsano vcasti Propojeni
se skladovou evidenci ZZNET plus (viz strana 125).

Sklad ZZNET Praha (ZZNET_R.TXT) — Tento export je
po obsahové strance shodny s exportem receptur krmnych
smési do souboru ZZNET_R.DAT. LiSi se pouze tim, ze tento
soubor je textovy. Jednotlivé polozky jsou oddéleny Carkami,
textové polozky jsou navic uzavieny v apostrofech. Vzhledem
k univerzalnosti formatu tohoto textového souboru ho Ize potom
nacist do rdznych programd. Napfiklad do tabulkového
kalkulatoru EXCEL.

RYTMUS - Vytvofené receptury krmnych smeési je mozné
prenést pres textovy soubor OKSEIS_R.TXT do vyrobni Casti
informacniho systému RYTMUS, kde slouzi jako podklad
pro vlastni vyrobu (odepisovani surovin ze skladu a zapis vyroby
na sklad). Detailné je toto propojeni popsano v ¢asti Propojeni
s informacénim systémem RYTMUS (viz strana 120).

Receptury do Eiselniku komponent — Umozriuje hromadny
pfevod vypocétenych receptur krmnych smési do Ciselniku
komponent. Po vybéru této varianty exportu receptur se zobrazi
menu , ve kterém je mozné nastavit vlastnosti prfevodu:
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Export receptur do
vyrobniho systému
VKSPro

g Optimalizace kemngch smesi
Cud. 81

26. 1.280082 — Sobota ——— Alt-P —-> DISPLAY —— MWET — 18:41:11
Fi-HNa 1

OKS bananaad

Optimalizace kermngch smési
Projekt Data Hastaveni
Kid Hizev komponenty
UgpoEet kemnijch smEsi 826 Jecmen krmny semeno
— UgpoEet krmngch smEsi 88@ Psenice ozima 12_.5xHL
izelnik receptur 1811 Psenicne otruby

!

186-881 E 26. 1.82 A2 Typ vistupy ———
1 tandardni vigstup

187-881 E 17. 4.81 CDP gZiva skotu — v 5.x (KDS5.DEF>
3ve-#81 E 17. 4.81 KS PgZiva skotu — v 4.x (KDS4._.DEF>

PJZiva prasat (KDP.DEF>

Pievod receptur do Eiselniku komponent EF»
pizobh oEizlovani komponent £islo receptury
ulovat stalou cenu fino
ulovat realizaéni cenu Ano
ulovat kad SKP Ano

Uiechny receptu B.88 KE-s t

ovéda T4-Posun 4—-Ugbhér Esc-Navrat

V ramci vySe uvedeného menu je mnozné poloZzkou Zpisob
oéislovani komponent nastavit, jestli budou oznacené
receptury prevadény do Ciselniku komponent se shodnym
Cislem jako v Ciselniku receptur (8islo receptury), nebo
jestli budou prevadény v Ciselné fadé dané pocatecnim
Cislem, které zada uzivatel (8iselna f£ada). Déale je mozné
nastavit nulovani polozek Stadla cena, Realizaéni cena
a SKP.

Sklad JBA — Jednotlivé receptury krmnych smési je mozné
vyexportovat do formatu, ktery je mozné nacist do informacniho
systému SYS21 od JBA. Receptury se exportuji do souboru
???ZAREC.TXT a ???KOREC.TXT. Podrobnéji je toto propojeni
popsano v ¢asti Propojeni s informaénim systémem SYS21
od firmy JBA (viz strana 123).

VKSPro (Proko-Syter) — Jednotlivé receptury krmnych smési
je mozné vyexportovat do formatu, ktery je mozné nadcist
do vyrobniho systému VKSPro od firmy Proko-Syter. Receptury
se ukladaji do souboru OKSVKSPR.TXT. Exportovat je mozné
pouze vypoctené a uplné receptury krmnych smeési, které splriuji
nasledujici podminky:

e Soucet komponent = 100%.
e Komponenty existuji v €iselniku komponent.

e Receptura je pocitdna s presnosti maximalné na f{fi
desetinna mista.
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Hromadny prepocet receptur krmnych smési
v archivu

Tato funkce umoziiuje provadét hromadné operace s jiz vypoctenymi
recepturami krmnych smési, které jsou ulozeny v archivu. Lze
ji napfiklad pouzit v pfipadé, kdy dojde k vétSi zméné ceny nékteré
z komponent. V takovém pfipadé neni nutné prepocitavat receptury
jednu po druhé. Staci vybrat a oznacit pfislusné receptury v archivu
a spustit hromadny prepocet.

Hromadny prepocet receptur se spousti z archivu receptur pomoci
funkce P-Pfepoé&et. Pied spusténim této funkce se musi oznadit
receptury, které se maiji pfepocitat. Potom nasleduje vlastni pfepocet.
Vysledné prepoctené receptury krmnych smési se ukladaji zpét
do archivu.

Postup pfri vlastnim prepoctu

1. V Ciselniku receptur oznacte vybrané receptury krmnych smeési
(Funkce Insert-Oznac / +/-).

2. Funkci P-Prepocet spustte vlastni prepocet.

g Optimalizace kimngch smési
(vd_ Bl 0HSAIBBEAA >
Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Hastaveni
Kid Mazev komponenty
Vipoéet kemnich smési [ ] 826 Jecmen krmny semeno

— ngucet krmngch smési 845 Kukurice semeno 2.
izselnik receptur 849 Len <lnene sem.> 1.8

i86-881 E 17. 4.81 A2 od 35 do 65 k 888 Psenice ozima 12.5xHL 18@.
i 5.8

1811 Psenicne otruby
Pitepofet receptur
Typ vipoitu 1i.optimalizace <zména sloZeni)
Aktualizovat kalkulaci ceny Ano

Typ uloZeni vijsledku 1.pod piivodni €islo receptury

Start vipoitu

receptur Cena smési: 4578.688

22. 1.2882 - Ot —— Alt-P -> DISPLAY — MET — 21:3%:16
Fi-NapovEda Tl—Pn.,un A—-UghEr Esc—MNavrat

3. 'V ramci zobrazeného menu nastavte vlastnosti pfepoctu:

e Typ vypoctu
e Optimalizace (zména slozeni) - receptura projde znovu
optimalizaénim vypoc&tem. Ztohoto dlvodu muze dojit
ke zméné slozeni.

e Prepocet ceny (bez zmény slozeni) - neprobihd
optimalizace, pouze prepocet cenové kalkulace. Nemuze
dojit ke zméné slozZeni.
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e Aktualizovat kalkulaci ceny - pokud je tento pfepinac
aktivni, jsou do kalkulace prepocitavané receptury dopinény
hodnoty cenové kalkulace z Cenové kalkulace krmné
smési vsekci Nastaveni / Nastaveni - vypodet
smési. Pokud je nastavena aktivni vyrobna, jsou rovnéz
do vypoltu doplnény naklady na zpracovani, rozprach
a odbytove naklady dle nastaveni této vyrobny
V éiselniku skladu.

e Typ uloZeni vysledku

e Pod pilivodni c¢islo receptury - vysledek vypoctu
je ulozen pod puvodni ¢islo receptury.

e Pod predem zadané ¢islo - uzivatel zada Cislo, pod
které budou noveé vypocCty ukladany.

e Vytvorit novou recepturu - vypocet je ukladan pod
nebliz8i volné misto v Ciselné fadé dané normy.

4. Pres polozku menu Start vypoctu spustte vliastni pfepocet.

5. Ze zobrazené nabidky vyberte, jestli se maji vysledky
jednotlivych receptur zobrazovat.

6. Postupné dochazi k prepoctu a ukladani jednotlivych vypoctu
receptur krmnych smési.

Archivace vypoctené krmné smesi

Kazdy i rozpracovany vypod&et Ize archivovat. Cislo vypoétu, pod kterym
je receptura archivovana je Sestimistné, a je sloZzeno ze dvou
tfimistnych €asti. Prvni z téchto €asti je dana tfimistnym Cislem normy,
pro kterou je vypocet ur€en, a druha tfimistnym Cislem receptury.

Ve formuldfi Parametry vypoétu je Cislo normy povinnym
parametrem, ktery se musi byt vzdy zadat, aby bylo mozné vypocet
provést a nasledné archivovat. Pokud uzivatel zada rovnéz Cdislo
receptury, bude mu k archivaci nabidnuto Cislo sloZené z Cisla normy
a Cisla receptury. V pfipadé, Ze neni Cislo receptury zadano (obsahuje
hodnotu 0), program odvodi Cislo receptury od nejvysSiho nalezeného
Cisla receptury pro danou normu v archivu.

V ramci formulafe pro zadani Cisla vypoCtu ma uZzivatel moznost Cislo
vypoctu upravit. Nasledné dojde k uloZeni receptury. Pokud v Ciselniku
uz receptura se shodnym cislem je, mize se uzivatel rozhodnout, jestli
pFepiSe existujici recepturu, nebo se vrati k zadani Cisla vypoctu a ulozi
recepturu ulozZi pod jinym kédem.

Pokud je kvypoCtu receptury krmné smeési vytvofena etiketa,
je archivovana spolec¢né s vypoctem.
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Ulozit recepturu jako komponentu

Kazdy vypocet Ize také uloZit do Ciselniku komponent. To je moznost
jak vypocet receptury krmné smeési pouzit jako komponentu do dalSich
receptur. Po vybéru této polozky se zobrazi editaCni okno
s pfepoctenymi hodnotami zivin. Do formulare staci doplnit kod a nazev
komponenty a tabulku uloZit do Ciselniku komponent.

Nulovani vypoctu

Provede vynulovani celého zpracovavaného vypoctu. Pfed pouzitim
této funkce je uzivatel dotazan, jestli ma skute¢né dojit k vynulovani
celého zadani.

Ostatni nastaveni vypoctu

V tomto formulafi je mozné nastavit nékteré vliastnosti, které ovliviuiji jak
vlastni vypocet tak i zobrazeni a tisk vysledkd. Tyto parametry neni
nutné meénit pfi kazdém vypoctu, ale pouze v nékterych prfipadech,
proto jsou ulozena na konci menu v nize uvedeném formulafi.

& Optimalizace krmngch smési

{v4_81 0KSA8BBBOAA>
Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Hastaveni

Parametry vipoétu

Zadani komponent

Refeni uypnctu krmné smEsi
Ugstup uydledku na obrazouku
Doporuieni

Etiketa

Tisk vgsledkid na tiskarné
Cteni receptury = archiuvu
A

u Optlmal model <{1..4>: 1 Smedl—mndel é.1
N MErné jednotky <1..33:
0 Optimalizace Jceny (Stala/Rea11hacn1)=
Pocet desetinngch mist wisledkii €3..63:
B Kalkulace ceny <A~ H>:
ME poéitat podle vyhlasky o kemivech (A/N>:

28. 1.2082 — Medéle ———— Al1t-P -> DISPLAY — NET — 11:21:8%9
Fi-MNapovéda ti1-Posun “0-Optimal.model “J-Jednotky FiB—UloZ+Niurat Esc—MNeukladej

POPIS POLOZEK FORMULARE:

Optimalizaéni model V rezimu vypo¢tu krmné smeési si krmivaf muze vybrat ze Ctyf
modell vypocti::

1. Smeési — model €.1 — Pouzivd se pro optimalizaci krmnych
smési dle modelu €.1. Tento optimalizaéni model je definovan
v pfislusné kategorii zvifat.

2. Smési — model ¢.2 - Pouzivd se pro optimalizaci krmnych
smési dle modelu ¢.2. Tento optimalizacni model je definovan
v pfislusné kategorii zvifat.
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3. Krmna davka — model é.1 - Pouziva se pro optimalizaci
krmnych davek dle modelu ¢€.1. Tento optimalizacni model
je definovan v pfislusné kategorii zvifat.

4. Krmna davka — model ¢.2 - Pouziva se pro optimalizaci
krmnych davek dle modelu €.2. Tento optimalizacni model
je definovan v pfislusné kategorii zvifat.

Mérné jednotky V nastavenych jednotkach se zobrazuji vysledky vypoctu receptur
krmnych smési.

Optimalizace ceny Kazda komponenta obsahuje dvé ceny - cenu stalou a realiza¢ni.
Pomoci této polozky mulzete urcit, ktera z téchto dvou cen vstoupi
do optimalizaéniho modelu a do celkové kalkulace receptury krmné
Smési.

Poéet desetinnych mist vysledku UZzZivatel ma moznost stanovit sjakou presnosti bude pocitan
vysledek vypoctu. Pocet desetinnych mist je mozné zadat v rozmezi
3 az 6. Stouto pfesnosti bude zobrazovan obsah jednotlivych
komponent vreceptufe. To ma vliv rovnéz na celkovy obsah
Zivinovych ukazatell v receptufe krmné smési.

Kalkulace ceny Pomoci tohoto nastaveni se urCuje, jestli bude vystup vypoctu
receptury krmné smési obsahovat cenovou kalkulaci. V pfipadé,
Ze bude tento pfepinac nastaven na Ano, jsou uZivateli ve formulafi
Parametry vypod&tu pristupné polozky cenové kalkulace (naklady
na zpracovani, rozprach a dalSi kalkula¢ni polozky).Pokud bude tato
poloZzka vypnuta, neni cenova kalkulace soucasti vypoCtu ani
vystupU vypoctu.

ME poéitat dle vyhlasky o krmivech Timto prepinatem je mozné ovlivnit, jakym zplsobem vstupuje
do vypoctu receptury krmné smeési zivinovy ukazatel ME. Pokud
jetento prepinaC nastaven na Ano, pocita se hodnota ME
u jednotlivych krmiv, které vstupuji do vypoctu, dle rovnic zadanych
v souboru ME.DEF. V opatném pripadg, se bere Ciselna hodnota
ME z Zivinového rozboru, ktery je zadan Ciselniku komponent.

POPIS FUNKCI:

Ctrl+O-Optimalizaéni model Zobrazi menu, znéhoz je mozné vybrat pozadovany
Optimaliza&ni model pro vypocet.

Ctrl+J-Jednotky Zobrazi menu, z néhoz je mozné vybrat pozadované mérné jednotky
vypoctu.

Porovnani komponent podle koncentrace nebo ceny zivin

Tato funkce je v programu zabudovana jiz delSi dobu, ale mezi uZivateli
neni pfili§ znama a pouzivana. Pravdépodobné jsme ji v minulém
popisu zmén nevénovali tolik prostoru.

Zadani komponent a umozriuje porovnat a sefadit vybrané polozky

Porovnani komponent se spousti pomoci funkce I-Ziviny z Gasti
: z Ciselniku komponent podle koncentrace nebo ceny zvoleného
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Pomoci funkce
Insert-oznaéje
mozné vybrat nékolik
ukazatelt najednou.
V tomto pripadé
nebudou
komponenty
serazeny podle Zadné
z vybranych Zivin, ale
podle cisla
komponenty.

Seznam ukazateld,
z nichZ je mozné
vybrat jeden nebo
nékolik zivinovych
ukazatelu.

zivinového ukazatele. Timto zplUsobem je mozné rovnéz porovnat
komponenty zadané do vypoctu.

Porovnani komponent z €iselniku komponent

1. V cCiselniku komponent vyberte a oznacte poZzadované polozky,
které chcete porovnat, a to pomoci funkci Insert-Oznac / + / -.
Dale je mozné jako pomocnou funkci pro vybér pouzit R-Filtr.

2. Pouzitim funkce I-Ziviny se zobrazi menu, z néhoZ vyberte, jestli
chcete porovnavat komponenty podle koncentrace nebo ceny
Zivin (cena Zziviny je relativni charakteristika, ktera vychazi z ceny
celého krmiva za mérnou jednotku).

3. Ze zobrazeného seznamu Zzivinovych ukazatell vyberte
ukazatel, ktery bude kritériem porovnani.

g Optimalizace krmngch smési
(v4_81 0KSABABBAA>
Optimalizace krmngch smési

Projekt Mastaveni

Vipoéet kemnich smési
Uijpo&et krmnigch sm
Parametry vipoétu
Kod N

Kukurice
Len <lnen
Psenice oz
Psenicne o
Repkove po
Repkovy ex
Sojouy ext
Uapenec ml
UDOP-Z G5
@868 PREMIN EX

- metionin
. Sirné AK
. Treonin

. Iryptofan
- Arginin

26. 1.2802 — Sohota —MMMM
Fi1-Nipovéda tl-Posan Ins—0Ozna& 4—-Ugh&r Esc—Mavrat

POPIS FUNKCI:

Ins-Oznaé V pfipadé, ze chcete zobrazit do tabulky vice zivinovych ukazatelli
muzete je oznalit touto klavesou. V takovém pfipadé budou
komponenty zobrazeny v pofadi daném pozici komponenty
v Ciselniku komponent.

Enter-Wybér SlouZi k potvrzeni vybranych Zivinovych ukazatel nebo v pfipadé, ze
nebyl klavesou Insert vybran zadny zivinovy ukazatel, k vybéru
polozky, na které je nastaven ukazatel.

4. Klavesou Enter spustime vypocCet porovnani, jehoz vysledek
se zobrazi v prehledné tabulce.
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g Optimalizace kemngch smesi
Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Optimalizace kermngch smési
Projekt Data Hastaveni

| UjgpoEet kemnich smEsi |

Ve n Fgrri krmivech —————
. . N-Latky
Kod Hazev komponenty LE

1A Jecmen semeno
12 Jecmen semeno
826 Jecmen krmny semeno

15082 Je&Emen krmni

V tabulce jsou
komponenty
sefazeny sestupné
podle zvoleného

kritéria. L
26. 1.2882 — Sohota ——— Alt-P —-> DISPLAY —— NET — 13:44:2@8
F1-Nipovéda Tl<>—Posun Pglp-Pied.strana PgDn—Masl. strana “T-Tisk Esc—Navrat

POPIS FUNKCI:
PgDn-Nasled.strana PFechod na nasleduijici stranu tabulky.
PgUp-Predesla strana Prfechod na pfedchozi stranu.
&=»-Posun do stran V tabulce jsou viditelné vZzdy maximalné C&tyfi Zivinové ukazatele.
V pfipadé, Ze jsou vybrany vice nez 4 Zivinové ukazatele, je nutné

pouzit tyto klavesy pro zobrazeni ostatnich Zivinovych ukazateld.

Tabulku Zivin je Ctrl+T-Tisk Vytiskne tabulku na tiskarné.
mozné vytisknout

Porovnani komponent pouzitych v recepture

1. Ukazatel musi byt vlevém okné komponent pouzitych
@ pro vypocCet receptury krmné smési. Pokud je v okné pravém,
pouzijte funkci Tab-Okno pro prechod do levého okna.

2. Pouzitim funkce I-Ziviny se zobrazi menu z néhoZ vyberte, jestli
chcete porovnavat komponenty podle koncentrace nebo ceny
Zivin.

3. Ze zobrazeného seznamu zivinovych ukazatell vyberte

ukazatel, ktery bude kritériem porovnani. Opét muzete vybrat
vice Zivinovych ukazatelu.

4. Klavesou Enter spustime vypocCet porovnani, jehoz vysledek
se zobrazi v prehledné tabulce.

Stinoveé ceny

ceny nam mohou napovédét mnoho o tom, jak hodné by pocitanou

Do vypoctu krmnych smési byl doplnén vypocet stinovych cen. Stinové
@ recepturu krmné smési ovlivnily cenové zmény jednotlivych komponent.
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U komponent
zadanych napevno
(minimum =
maximum)

a u komponent, které
vstupuji do vypocétu
s nulovou cenou se
stinové ceny
nepocitaji.

Ukazatel je nutné
nastavit na
pozadovanou
komponentu.

Funkci S-Stinové
ceny se spousti
vlastni vypocet

Do vypoCtu optimalizace vstupuje kazdé krmivo s pevné danym
Zivinovym slozenim a pevné danou cenou. UZzivatel si voli normu
arozmezi obsahu sloZeni, ve kterém se musi vysledek pohybovat.
Vysledkem je potom vypoctena krmna smeés. Do krmné smeési jsou
vybrana krmiva, kterd vyhovuji Zivinovym kritériim normy a jsou relativné
nejlevnéjsi. Vlastni vypocet probiha tak, aby vysledna krmna smés byla
co nejlevnéjsi. Tolik na zopakovani zakladnich principt vypoctu.

Muze se stat, ze néktera krmiva nebudou do vysledné krmné smési
zahrnuta, nebo budou ve smési na dolni hranici, kterou zvolil uzivatel. U
takovych krmiv je velmi pravdépodobné, Ze v pfipadé nizsi ceny takove
komponenty dojde k jejimu zafazeni do vypoctu. Naopak muaze dojit
k situaci, kdy pfi zvySeni ceny dojde ke snizeni obsahu dané
komponenty v krmné smési, pfipadné kjejimu uplnému vyfazeni
z receptury. Cena komponenty, pfi které dojde ke zméné obsahu této
komponenty ve vysledné smési, se nazyva stinova cena. V jednom
vypoctu krmné smési muze mit komponenta nékolik stinovych cen.

Hladiny stinovych cen Ize zjistit po provedeném vypoctu tak, Ze uZivatel
pfi zobrazeni vysledku vypo¢tu na obrazovce vybere pozadované
krmivo nastavenim ukazatele na toto krmivo a pouZije funkci S-Stinové
ceny.

(v4.81 OKSPanBaaad

. . 1-UKS Bystiec
Optimalizace krmnych smési
Projekt Data Hastaveni

| UgpoEet kemnijch smEsi |
SloZeni krmné smési 388001 -KS dopl.doj.nad 5 tis.
Hizev komponenty Cena{Kis t3 Min{x? Max(x> 8SloZE. (2>

Kukurice semeno
Len <lnene sem.
Pzsenice ozima 12
Pzenicne otruby
Repkove pokrutin
Repkovy extr. sr
SoJjovy extr.s .42
Uapenec mlety
UDOP-Z 5

PREMIN E¥ 5 ~ UU

PgDn~/Enter
25. 1.2802 — Patek ————— Alt-P —> D]"'P B@:36:-45
Pgllp—P#ed.strana PgDhn—Masl. strana “Z—Zaoli;uuhleni|S-Stin.cen ezernik—-Zadani

Uzivatel je o pribéhu vypoctu informovan (prlibézné je zobrazovan
poCet nalezenych stinovych cen). VypocCet je mozné preruSit. Po
nalezeni vSech stinovych cen nebo po pferuseni vypoctu budou v
tabulce zobrazeny vSechny vypoctené stinové ceny.
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Nalezené hladiny stinovych
cen jsou v tabulce
sefazeny vzestupné.
Hladina, ve které se
nachazi aktualni vypocet
receptury krmné smeési, je
zvyraznéna.

Pokud by v tomto pfipadé
prekrocila cena je€mene
¢astku 3086,-K¢/t, bude
tato komponenta

z receptury vyfazena

g Optimalizace kemngch smesi
Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Optimalizace kermngch smési
Projekt Data Hastaveni

| UgpoEet kemnich smEsi |
SloZeni krmné smési 388001 -KS dopl.doj.nad 5 tis.
Tabulka stinovgch cep ——MM 1.1
Receptura: 388081-HE dopl.doj.nad 5 tis. Cena{Ki~ t): 4458 .42 | —
Komponenta: 826—Jecmen krmny semeno Cena{Ki~ td: 24090848

Rozmezi cen komponent Rozmezi cen receptury
Hin<K&Ers €3 <->  MHax<KiEs HindKEr t2 > Max<{Kér t>

1368.88 <{-> 1852 36.2421 4683 .88
3866 .88 <{-> 9977778. 0.8888 4703.73

4262 .39
4783.73

(_

a.ea <-> 1359 40 .5462 3528.38 {- 4882 .63
<_
(_

- PgDbn/Enter
L- 25, 1.2882 — Pitek —————— Alt-P -> DISPLAY —— NET — ©B@:35%:36
F1-Nipovéda Pglp—P#ed.strana PgDn—Masl. strana Esc—MNaurat

POPIS FUNKCI:

PaDn-Nasled.strana Prechod na nasledujici stranu (pouze v pfipadé nalezeni vice nez

sedmi stinovych cen).

PaUp-Predesla strana Prechod na pfedchozi stranu (pouze v pfipadé nalezeni vice nez

Vypocet stinovych
cen je mozné spustit
rovnéz z menu
Zadani krmiv do
vypod&tu a to rovnéz
funkci S-Stinové
ceny.

sedmi stinovych cen).

Se stinovymi cenami souvisi prepina€, ktery se nachazi v sekci
Nastaveni / Nastaveni - Vypodet smési. PrepinaC
Se jmenuje Pfesnost stinovych cen na tunu a urCuje s jakou
pFesnosti budou pocitany stinové ceny. Tuto pfesnost je mozné nastavit
v rozmezi haléfu az desetikorun na tunu. Nastaveni presnosti také
ovliviiuje délku vypoctu stinovych cen. S nizSi presnosti se rychlost
vypoCtu zvySuje a naopak. Na pocitaCich bez matematického

v v

Propojeni s informaénim systémem RYTMUS

Propojeni obou
systému je
obousmérné

Propojeni programu
OKS s informa¢nim
systémem RYTMUS.

Tento systém je uren predevSim vyrobclm krmnych smési a feSi
komplexné problematiku vedeni agendy podvojného ucetnictvi v tomto
typu podniku v€etné navazuijicich evidenci. Sou€asti systému je rovnéz
modul Skladova evidence a Vyroba. Pravé s témito dvéma moduly
spolupracuje program ,Optimalizace krmnych smési“. To znamena,
ze uzivatel programu OKS vytvafi receptury krmnych smési, provadi
bilancovani zasob a vSe co souvisi s navrhy receptur krmnych smési.
Ktomu muaze cCerpat z modulu Skladova evidence systému
RYTMUS ceny surovin a aktualni mnozstvi surovin na skladé.
Vytvofené receptury krmnych smési je potom mozné prenést do
modulu Vyroba systému RYTMUS, kde slouzi jako podklad pro vlastni
vyrobu (odepisovani surovin ze skladu a zapis vyroby na sklad). Toto
propojeni je zobrazeno v nize uvedeném schématu:
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gsi surovin
smési
(OKSEIS_R.TXT) (OKSEIS_C.TXT)

Receptury krmnych - Ceny a mnozstvi
-

Vystup receptur do souboru OKSEIS R.TXT

Postup pfi exportu receptur

1. Vyberte a oznacte receptury krmnych smési v archivu receptur
pomoci funkci Insert-Oznac / + / -.

&=

2. Pomoci funkce S-Save vyvolejte v €asti Projekt/ Vypodet
krmnych smési/ Cteni receptury z archivu nabidku
Typ vystupu. Z této nabidky vyberte polozku RYTMUS.

Optimalizace krmngch smési M=l E3
(v4_81 0KSABABBAA> 1-UKS Bystiec
Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Mastaveni Konec
Kid Mazev komponenty Ohsah(x>
Vipoéet kemnich smési 826 Jecmen krmny semeno 35,
nguﬁet krmngch smési 845 Kukurice semeno
izelnik receptur 849 Len <(lnene sem.> 1.
1 mah12.5zNL 12.3

i g 1) -
3ee-8P1 E 17. 4.81 HS tiny typ 15,
srot BO 3.

.42xHNL 28.

1.

uus 1.

I— 26. 1.2802 — Sohota ———— — Alt-P -> DISPLAY — NET — 20:84:36
Fi-MNapovéda tl-Posun {A—-Ujh&r Esc—-Niurat

3. Do formuldfe Cesta zadejte disk a cestu, kam se maji
prevadéné receptury ulozit.

4. Po zadani cesty dojde k uloZeni vybranych receptur do vySe
uvedeného souboru. Tento soubor musi uzivatel zpracovat
v ramci informacniho systému RYTMUS.
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Kontroly provadéné pfri prevodu receptur do souboru
OKSEIS R.TXT.

e V hlavicce receptury musi byt vypInéno oznaceni SKP (Cislo
receptury).

e Komponenty pouzité v pfevadéné recepture musi existovat
v Ciselniku komponent.

e Komponenty pouzité v pfevadéné receptufe musi mit vyplnénou
polozku SKP.

e Soucet obsahl jednotlivych komponent v receptufe musi byt
100%. Nelze pfevadét rozpracované receptury krmnych smési
a krmné davky.

V pfipadé, ze néktera pfevadéna receptura neodpovida témto kritériim,
neni prfevedena. UZivatel je o tom informovan chybovym hlasenim,
ve kterém je uveden popis chyby.

Vstup mnoZstvi a cen ze souboru
OKSEIS C.TXT

Slouzi ke vstupu primérnych cen (realizaCni cena), aktualnich
a mnozstvi ze Skladové evidence informaéniho systému RYTMUS
do Ciselniku komponent programu ,,Optimalizace krmnych smési*

Postup pfi importu dat ze souboru OKSEIS _C.TXT

1. Ze skladové evidence informacniho systému RYTMUS ulozte
ceny a mnozstvi do souboru OKSEIS C.TXT (viz popis
informacniho systému RYTMUS).

2. Pomoci funkce L-Load v Casti Data/ Adresar komponent
vyvolejte nabidku Typ vstupu. Z této nabidky vyberte polozku
Prim.ceny (EIS-AgroKonzulta).
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Pomoci funkce L-

z néhoz se vybere zde
oznacena polozka.

Load se vyvola menu,

g Optimalizace kemngch smesi

Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Optimalizace kermngch smési
Projekt Data Hastaveni

AdresA# komponent [ ]
Ciselnik komponent
Typ vstupu
tandardnl vstup
noZstvi a prim.ceny ze souboru
SOK_OKSC.THT<(sklad - OK Pi#ibram)
noZstvi a prim.ceny ze souboru
FZNET . _DAT<(=klad — ZZNET PwahaX
roKonzultad
uu ALAMDEFK LUKD—REM.PHL ¢
Z.definice II C(OKS-KRM.DAT>
Z.definice III ¢OKE-KRM.DAT>

12 Psenice semeno prumerne
28 KUKURICE semeno
Set#idéno podle kidu

[— 26. 1.2882 — Sohota ——— Alt-P —-> DISPLAY — NET — 28:23:%2
F1-Nipovéda T1-Posun 4—'-Ughér Esc—MNaurat

3. Do formulafe Cesta zadejte disk a cestu, kde se nachazi
soubor OKSEIS_C.TXT.

4. Po zadani cesty dojde k nacteni primérnych cen a mnozZstvi.
Cena aktualizovana ze skladu se vklada do realizacni ceny
a slouzi jako podklad pro optimalizaci a kalkulaci ceny. Aktualni
mnozstvi pfenesené ze skladu slouzi jako pomocny ukazatel pfi
bilancovani zasob.

Kontroly provadéné pri ¢teni souboru OKSEIS_C.TXT

V Ciselniku komponent programu Optimalizace krmnych smési
musi zadané komponenty existovat.

Propojeni s informa€nim systémem SYS21 od firmy JBA

Propojeni obou
systému je
obousmérné

Propojeni programu
OKS s informa¢nim
systémem SYS21.

Receptury krmnych

(???ZAREC.TXT,
22?COREC.TXT)

Umoziuje propojit program Optimalizace krmnych smési se Skladovou
evidenci informacniho systému SYS21 od firmy JBA.

Propojeni se tyka €asti Vypocet krmnych smési programu Optimalizace
krmnych smési. Vytvofené receptury krmnych smési je mozné prenést
do systému SYS21 od JBA, kde slouzi jako podklad pro vyrobu
(odepisovani surovin ze skladu a zapis vyroby na sklad).

Vlastni propojeni je zobrazeno v nize uvedeném schématu:

smési




Pomoci funkce S-
Save se vyvola menu,
z néhoz se vybere zde
oznacena polozka.

Vystup receptur do soubort ???ZAREC.TXT a
???COREC.TXT

Receptury se exportuji do souborli ???ZAREC.TXT a ???KOREC.TXT.
PoCatek nazvu souboru je nahrazen Ciselnym kodem firmy, ktery
jemozné zadat do formulafe v casti Nastaveni/zZakladni
nastaveni/ UzZivatel.

Postup pfi exportu receptur

1. Vyberte a oznacte receptury krmnych smési v archivu receptur
pomoci funkci Insert-Oznac / +/ -.

2. Pomoci funkce S-Save vyvolejte v Casti Projekt/ Vypodet
krmnych smési/ Cteni receptury z archivu nabidku
Typ vystupu. Z této nabidky vyberte polozku Sklad JBA.

g Optimalizace krmngch smési
(vd_B1 0HSAAABAAA>

Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Mastaveni
Kid Mazev komponenty
prucet klmnych smeEsi 826 Jecmen krmny semeno
gpucet krmngch smési 845 Kukurice semeno

iselnik receptur 842 Len <lnene sem.>
1 ———————— Typ vigstupy ————
i tandardn1 uidstup
3081 E 17. 4.81 KS 921ua skotu — v 5.x (KDSS_DEF>
521ua skotu — v 4.x (KDS4_DEF>
gZiva prasat CKDF . DEF >
efinovany vigstup (PREUKRM.DEF>
klad—0K P#ibram <(SOK_OKR.TXT>
klad-ZZHET Praha (ZZMET_R.DAT>
klad-ZZHET Praha (ZZNET_R_THTI>»
YTHUS
ecentnry don #izelniln knmnnnent
£klad JEA
Kil'ro (I'rokKo—3ytepr)?

- UZechny receptu B.80 K&/ t
[—

— 26. 1.2882 — Sobhota ———— Alt-P -> DISPLAY — MNET — 28:54:49%
Fi-MNapovEda tl-Posun {A—'-Ujh&r Esc—Niurat

3. Do formulafe Cesta zadejte disk a cestu, kam se maji
prevadéné receptury ulozit.

4. Po zadani cesty dojde k uloZeni vybranych receptur do vyse
uvedeného souboru. Tento soubor musi uZivatel zpracovat
v informaénim systému SYS21.

Kontroly provadéné pri prevodu receptur do souboru
???ZAREC.TXT a ???COREC.TXT.

e Vilastni Cislo receptury v programu Optimalizace krmnych smési
se sklada ze dvou Casti, ato ztfimistného Cisla normy
a vlastniho tfimistného Cisla receptury. SYS21 je schopen
prevzit 5-ti mistné Cislo receptury. Z tohoto divodu je varianta
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receptury redukovana na dvé mista. DalSi omezeni je, ze vlastni
Cislo varianty receptury musi byt mensi nebo rovno 35.

Priklad: Cislo vypoétu receptury v OKS 305011.
@’ Toto Cislo se sklada z tfimistného Cisla normy 305

a varianty 011. Do systému SYS21 je vypocet
receptury preveden jako péti-mistny. Cislo varianty
011 je z tfimistného zredukovano na dvoumistné.
Cislo vypoétu receptury v SYS21 bude 30511.

e Soucet obsahu komponent musi byt 100% (receptura musi byt
vypoctena).

e Receptura musi byt zaokrouhlena maximalné na tfi desetinna
mista.

V pfipadé, ze néktera prevadéna receptura neodpovida témto kritériim,
neni pfevedena. Uzivatel je o tom informovan chybovym hlasenim,
ve kterém je uveden popis chyby.

Propojeni se skladovou evidenci ZZNET plus

Umoznuje propojit program Optimalizace krmnych smési se Skladovou
evidenci firmy ZZNET plus s.r.o. Praha.

Propojeni obou Propojeni se tyka casti Vypodet krmnych smési programu
zﬁtsg’n‘g;,e Optimalizace krmnych smési. To znamena, Ze uZivatel programu OKS

vytvaii receptury krmnych smési, provadi bilancovani zasob a vSe co
souvisi s navrhy receptur krmnych smési. K tomu muize cCerpat
ze systému "Skladova evidence-ZZNET plus s.r.0." aktualni ceny,
mnozstvi a oznaceni SKP surovin. Vytvofené receptury krmnych smési
je potom mozné prenést do systému "ZZNET plus s.r.o.", kde slouzi
jako podklad pro vyrobu (odepisovani surovin ze skladu a zapis vyroby
na sklad).
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Vlastni propojeni je zobrazeno v nize uvedeném schématu:

Ceny a mnozstvi
surovin véetné
oznaceni SKP

(ZZNET_C.DAT)
-

Receptury krmnych
smési
(ZZNET_R.DAT)

Vystup receptur do souboru ZZNET_R.DAT

Postup pfri exportu receptur

1. Vyberte a oznacte receptury krmnych smési v archivu receptur
@ pomoci funkci Insert-Oznaé / +/ -.

2. Pomoci funkce S-Save vyvolejte v Casti Projekt/ Vypodet
krmnych smési/ Cteni receptury z archivu nabidku

Typ vystupu. Z této nabidky vyberte polozku Sklad ZZNET
Praha (ZZNET_R.DAT).

Optimalizace krmngch smési M=l E3
<v4.681 0KSA0ABBO0A> 1-UKE Bystiec
Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Hastaveni Honec

Kid Mazev komponenty Ohsah(x>
Vipoéet kemnich smési 826 Jecmen krmny semeno 35.586
nguﬁet krmngch smési 845 Kukurice semeno
izelnik receptur 849 Len <(lnene sem.>
1 ma 12 .5xNL

1 by
388-PP1 E 17. 4.81 KS

1] tiny typ
U srot B0
U .42xHNL
D

uus
Sklad-ZZNET Praha (ZZNET_R.DAT>

26. 1.2882 — Sohota —————  Alt-P -> DISPLAY — NET — 15
Fi-MNapovéda tl-Posun {A—-Ujh&r Esc—-Niurat

3. Do formuldfe Cesta zadejte disk a cestu, kam se maji
prevadéné receptury ulozit.

4. Po zadani cesty dojde k uloZeni vybranych receptur do vySe
uvedeného souboru. Tento soubor musi uzivatel zpracovat
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ve skladové evidenci ZZNET plus s.r.o. (viz popis skladové
evidence ZZNET plus s.r.o. Praha).

Kontroly provadéné pfri prevodu receptur do souboru
ZZNET R.DAT.

e V hlavicce receptury musi byt vypInéno oznaceni SKP (Cislo
receptury).

e Komponenty pouzité v pfevadéné recepture musi existovat
v Ciselniku komponent.

e Komponenty pouzité v pfevadéné receptufe musi mit vyplnénou
polozku SKP.

e Soucet obsahl jednotlivych komponent v receptufe musi byt
100%. Nelze prfevadét rozpracované receptury krmnych smési
a krmné davky.

e Vypoctené obsahy jednotlivych komponent musi byt maximalné
s pfesnosti na dvé desetinna mista.

e Smés mlze obsahovat maximalné 19 komponent.
e Ostatni kalkulacni polozky musi byt nulové.

V pfipadé, ze néktera prevadéna receptura neodpovida témto kritériim,
neni prevedena. Uzivatel je o tom informovan chybovym hlaSenim,
ve kterém je uveden popis chyby.

Vstup mnozstvi, cen a SKP ze souboru
ZZNET_C.DAT

Slouzi ke vstupu prumérnych cen (realizacni cena), aktualnich
mnozstvi a oznaCeni SKP ze Skladové evidence ZZNET plus
s.r.o.Praha do Ciselniku komponent programu Optimalizace
krmnych smési.

Postup pri importu dat ze souboru ZZNET_C.DAT

1. Ze skladové evidence ZZNET plus s.r.0. uloZte ceny, mnozstvi
a SKP do souboru ZZNET_C.DAT (viz popis skladové evidence
ZZNET plus s.r.o. Praha).

2. Pomoci funkce L-Load wvyvolejte v Casti Data/ Adresar
komponent nabidku Typ vstupu. Ztéto nabidky vyberte
polozku MnozZstvi a primérné ceny ze souboru
ZZNET_C.DAT (Sklad ZZNET Praha).
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Pomoci funkce L-Load
se vyvola menu,

z néhoz se vybere tato
polozka.

g Optimalizace kemngch smesi

Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Optimalizace kermngch smési
Projekt Data Hastaveni

AdresA# komponent [ ]

Ciselnik komponent

Typ vstupu

tandardni wstup
noZstvi a prim.ceny ze soubopu
eNK_NKHET TT cllad — OF Piihuam?
MnoZstvi a pram.ceny ze souhoru
ZZNET _C.DAT(sklad — ZZNET Praha)
vitlm_ceny (EIS - AgroKonzultal
0L Zamherk (OKS—-KRM_DAT>
Z.definice II COKS-KRM.DAT>
Z.definice III ¢OKS—KRM.DAT>

# 1?2 Psenice semeno prumerne
i 28 KUKURICE semeno
Set#idéno podle kidu

26. 1.2882 — Sohota ———— Alt-P —-> DISPLAY — MET — 15:31:29%
F1-Nipovéda T1-Posun 4—'-Ughér Esc—MNaurat

3. Do formulafe Cesta zadejte disk a cestu, kde se nachazi
soubor ZZNET_C.DAT.

4. Po zadani cesty dojde k nacteni primérnych cen, mnozstvi
a SKP. Cena aktualizovana ze skladu se vklada do realizacni
ceny a slouzi jako podklad pro optimalizaci a kalkulaci ceny.
Aktualni mnozstvi pfenesené ze skladu slouzi jako pomocny
ukazatel pfi bilancovani zasob. Posledni pfenasenou polozkou
je SKP, které mize mit maximalné 15 znakd. Tato polozka vzdy
prepiSe polozku SKP komponenty. Pokud neni prazdna a je
mensi nez 15 znakd, je na 15 znakl doplnéna znakem '0'.

Kontroly provadéné pfri €teni souboru ZZNET_C.DAT

V Ciselniku komponent programu Optimalizace krmnych smési
musi zadané komponenty existovat.

Propojeni se skladovou evidenci Software OK Pribram

Propojeni obou
systému je
obousmérné

Spolupracujeme také s firmou Software OK Pfibram. Tato spole¢nost
vyviji systémy pro zpracovani ekonomické agendy podniku a tyto
systémy nabizi prostfednictvim svych dealerd po celém tzemi Ceské
republiky.

Propojeni se tyka pouze Casti Vypoéet krmnych smési programu
Optimalizace krmnych smési. To znamena, Ze uzivatel programu OKS
vytvari receptury krmnych smési, provadi bilancovani zasob a vSe co
souvisi s navrhy receptur krmnych smési. K tomu mulze cerpat
ze systému Skladova evidence-Software OK Pfibram ceny surovin
a aktualni mnozstvi surovin na skladé. Vytvofené receptury krmnych
smeési je potom mozné pfenést do systému Skladova evidence-
Software OK Pfibram, kde slouzi jako podklad pro vyrobu (odepisovani
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surovin ze skladu a zapis vyroby na sklad. Vlastni propojeni
je zobrazeno v nize uvedeném schématu:

Receptury krmnych
smési
(SOK_OKSR.TXT)

surovin vcéetné
oznaceni SKP
(SOK_OKSC.TXT)

- Ceny a mnoZzstvi

Vystup receptur do souboru SOK_OKSR.TXT

Postup pfi exportu receptur

1. Vyberte a oznacte receptury krmnych smési v archivu receptur
@’ pomoci funkci Insert-Oznaé / +/ -.

2. Pomoci funkce S-Save vyvolejte v Casti Projekt/ Vypodet
krmnych smési/ Cteni receptury z archivu nabidku
Typ vystupu. Ztéto nabidky vyberte polozku Sklad OK
pPribram (SOK_OKSR.TXT).

Optimalizace krmnjch smési M= E
Cv4.81 OKSA0RBB0A> 1-UKS Bystiec
Optimalizace kermngch smési
Frojekt Data Hastaveni Konec

Kid Hizev komponenty Ohsah{x>

UgpoEet kemnijch smEsi 826 Jecmen krmny semeno [
Ugpoéet krmnich smEsi 845 Kukurice semeno 2.
giselnik receptur 849 Len ¢(lnene sem.> i.
1 ma 12.5xNL 18.

1 hy L.a
388-BA1 E 17. 4.@1 KS tiny typ 15.
srot HH 3.
-42xMNL 2@.5

i
klad—OK P¥ibram (SOK_OKR.TXT) uus i.

g
U
U
U
[)
_
g
R
R
g
U

\* 26. 1.2882 — Sohota ———  Alt-P —-> DISPLAY — NET — 15:44:%54
Fi-Napovéda ti1-Posun 4—'-Ughér Esc—-Nivrat

3. Do formulafe Cesta zadejte disk a cestu, kam se maji
prevadéné receptury ulozit.
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4. Po zadani cesty dojde k uloZeni vybranych receptur do vyse
uvedeného souboru. Tento soubor musi uZivatel zpracovat
ve skladové evidenci Software OK Pfibram (viz popis skladové
evidence Software OK Pfibram).

Kontroly provadéné pri prevodu receptur do souboru
SOK_OKSR.TXT.

e V hlavicce receptury musi byt vypInéno oznaceni SKP (Cislo
receptury).

e Komponenty pouzité v prevadéné receptufre musi existovat
v Ciselniku komponent.

e Komponenty pouzité v pfevadéné receptuife musi mit vyplnénou
polozku SKP.

e Soucet obsahu jednotlivych komponent v receptufe musi byt
100%. Nelze pfevadét rozpracované receptury krmnych smési
a krmné davky.

V pfipadé, ze néktera prevadéna receptura neodpovida témto kritériim,
neni pfevedena. Uzivatel je o tom informovan chybovym hlasenim,
ve kterém je uveden popis chyby.

Vstup mnozstvi, cen a SKP ze souboru
SOK_OKSC.TXT

Slouzi ke vstupu primérnych cen (realizacni cena), aktualnich
mnozstvi a oznaCeni SKP ze Skladové evidence Software OK
Pfibram do Ciselniku komponent programu Optimalizace
krmnych smési.

Postup pfi importu dat ze souboru SOK_OKSC.TXT

1. Ze skladové evidence Software OK Pfibram uloZte ceny,
mnozstvi a SKP do souboru SOK_OKSC.TXT (viz popis
skladové evidence Software OK Pfibram).

2. Pomoci funkce L-Load wvyvolejte v Casti Data/ Adresar
komponent nabidku Typ vstupu. Ztéto nabidky vyberte
polozku MnoZstvi a prumérné ceny ze souboru
SOK _OKSC.TXT (Sklad OK Prfibram).
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Pomoci funkce L-

Load se vyvola menu,

z néhoz se vybere
predposledni polozka.

g Optimalizace kemngch smesi

Cv4.81 OKSA0RBB0A>
Optimalizace kermngch smési
Projekt Data Hastaveni

AdresA# komponent [ ]
Ciselnik komponent

Typ vstupu
| tandandni ustun

MnoZstvl a pram.ceny ze souboru
SOK_OKSC.TRT lad — OK P&ibram)
noZ2stvi a prim.ceny =Ze souboru
ZZNET_C. DHT(sklad — ZZNET FPraha>
riim.ceny (EI§ - AgroKonzultal

0L Zamberk (OKS—KRM.DAT>
Z.definice II C(OKS-KRM.DAT>
Z.definice III <OKS—KRM.DAT>

# 1?2 Psenice semeno prumerne
i 28 KUKURICE semeno
Set#idéno podle kidu

L— 26. 1.280082 - Sobota ———  Alt-P —-> DISPLAY —— HWET — 15:37:45

F1-Nipovéda T1-Posun 4—'-Ughér Esc—MNaurat

1-UKS Bystiec

3. Do formulafe Cesta zadejte disk a cestu, kde se nachazi

soubor SOK_OKSC.TXT.

4. Po zadani cesty dojde k nacteni primérnych cen, mnozstvi
a SKP. Cena aktualizovana ze skladu se vklada do realizacni
ceny a slouzi jako podklad pro optimalizaci a kalkulaci ceny.
Aktudlni mnozstvi pfenesené ze skladu slouZi jako pomocny
ukazatel pfi bilancovani zasob. Posledni pfenasenou polozkou
je SKP, které mlze byt vyplnéno od 0 az do 15 polozky. Tato
polozka vzdy prepiSe polozku SKP komponenty. Pokud neni
prazdna a je mensi nez 15 znaku, je na 15 znakl doplnéna

znakem '0'.

Kontroly provadéné pri ¢teni souboru SOK_OKSC.TXT

V Ciselniku komponent programu Optimalizace krmnych smési

musi zadané komponenty existovat.
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Sumarizace
surovin

potreby

Umozriuje provadét bilancovani zasob na zakladé
planované wyroby, a to az pro Sest vyroben
soubézne veetné jejich sumarizace.

Jde o zjednoduSenou verzi

bilance, ktera je detailné zpracovana

ve skladové evidenci v sekci Zakadzky. Na zakladé zadani planované
vyroby krmnych smési a zasoby surovin dojde k vypoctu potfeby
surovin na zadanou vyrobu a porovnani se zasobou surovin. Vyrabéne

mnozstvi se pfifazuje pfislu

Sné recepture krmné smési v archivu

receptur. Zasoba surovin se pfifazuje pfislusné komponenté.

Obdobi

Do formulafe obdobi se zadava obdobi, pro které se provadi vypocet.
Toto obdobi nema vliv na vypocet, tiskne se na vystupni sestavé.

2 Optimalizace krmnjch smési
(v4.81 OKSBaAARAAD>

Optimalizace kermngch smési

Frojekt Data
UjgpoEet kemnigch smEsi
Skladova evidence, fakturace
Sumarizace potieby surovin
Sumarizace potreby surovin
Obdobi 1. 1.28081-31. 3.26801
Planovand vyroba
Zasoba surovin
Udpoiet
Ugsledky na ohrazouvku
Ugsledky na tiskarnu

Archivace wipoE
L————— ~— | Obdohi od:

Obdobi je formalni
parametr, ktery

se tiskne na
vystupnich sestavach.

15. 1.2882 — Utery

Fi-Nipovéda ti1-Posun 4A—-Ughér Es

1-UKS Bystiec

Nastaveni

1. 1.2081do=

Alt-P -> DISPLAY — MWET — 21:29:3%
c—Navrat
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Planovana vyroba

Pfes tuto polozku nabidky Sumarizace potfeby surovin
se zadava planovana vyroba jednotlivych receptur krmnych smési. Tato
obrazovka je témér shodna s archivem receptur.

izace kimnpch smeési
tvd_ 81 0KEAEEBEAA>

Optimalizace kermngch smési

V tomto sloupci je Projekt Data Hastaveni

zobrazena aktualni P— p _ Hazev komponenty

I A wialh prncet'kl-mr_lyc}\ smési Jecmqn kl‘l‘l‘ll‘_ly SEMEND

[PETOMEITE VLR Skladovad evidence, fakt E Psenice ozima 12_5xMNL

prisluSné receptury ¢izelnik receptur Poteeha—q Pzsenicne otruby

krmné smeési v ramci 186-881 E A2 od 3% do 6% kg 1508.88 Repkovy extr. srot B8
., 187-881 E CDP nad 65 kg 2868._688 SoJjovy extr.s.42xNL

aktivni vyrobny. 398-8A1 E KS dopl.doj.ndd 5 ti 8.6 Masokost.moucka II.ja

Pokud neni PREMIN P II A k.ugkem
nastavena aktivni
vyrobna, je v tomto
sloupci zobrazena
planovana vyroba
receptury na prvni
vyrobné.

L & Cena smési: 4A98.88 KE- t

15. 1.2882 - Otery ———— X Alt-P -> DISPLAY MET — 21:44:17
M—MnoZstvi “H-Nuluj Z—Zrui H."H-Hledej A—Horma B-Bez norm

POPIS FUNKCI:

Ctrl+N-Nului UmozZiiuje vynulovat zadanou pldnovanou vyrobu u oznagenych
receptur krmnych smési.

M-Mnozstvi UmozZhuje zadat planovanou vyrobu receptury krmné smési.
MnoZzstvi planované
vyroby se zadavav i Optimalizace krmngch smési

jednotkach ) (u4.01 OKSPAPBBAR>
nastavenych v sekci - . > Optimalizace k}*mnyﬁh smEsi

= rojekt ata astaveni
N?Staverll / Mazev komponenty
Zakladni gﬂ'{uget krmngch sme;lk gecmen krmny “igeEDNL 28 gg

< adovd evidence. fa tul-ace senice ozima 5 .
nastavent / Cizelnik receptur Pot eha—q Pzenicne otruby 5.868
Jednotky. 186-681 E A2 od 35% do 65 kg 15@3 BB]. Repkovy extr. srot B@

187-881 E CDP nad 65 kg Sojovy extr.s . 42xHL
3e8-8P1 E K5 dopl.doj-nad
1-UKS Bystiec:
2-UKS Jamné: 25080.0000

Do tohoto formulare,
ktery se vola funkci
M-MnoZstvi, se 3 Cena smési: 4890.88 K&/ t
zadava planovana

. . - ——————————— Alt-F —-> DISPLAY NET — 21:46:12
Verba na]edno““’y‘:h A & Tl—Pn.,un FiB—UloZ+Havrat Eszc—Meuklade j+Hiuvrat

vyrobnéach..

POPIS FUNKCI:

F10-UloZz+Navrat

Esc-Neukladej+Navrat
Ulozeni obsahu formulare a navrat do pfedesl|é nabidky.
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Navrat do pfedeslé nabidky bez uloZzeni obsahu formulare

Zasoba surovin

Pfes tuto polozku nabidky Sumarizace potfeby surovin
se zadava aktualni stav skladu jednotlivych surovin. Tato obrazovka
je téméf shodna s Ciselnikem komponent.

Optimalizace krmngch smési
(vd_Bl1 0HSAAARAAA>

Optimalizace krmngch smési

Projekt Data Mastaveni
.. Uipoéet kemnich smési [ ]
V tomto SIOUp(E' le Skladova evidence, fakp €iselnik komponent Zisoba—q
zobrazen aktualni stav Sumarizace potieby sur 798 KS telata starteyr—48x B.60
ol Ené Sumarizace potiebhy CDP nad 65 kg Pre¢mi a.maa8
S Pl Obdobi 1. 1.2881-3 IMS — laktace Nekof
komponenty v ramci Planovand viroha Laktokonplex Zic
aktivni vyrobny. Zisoba surovin Monopropylenglyk
Pokud nenf nastavena Uypocet glycerin
. N Ugsledky na obrazovk Jecmen krmny sew
aktivni vyrobna, je Ugsledky na tiskarnu Kukurice semeno

Len <(lnene sem.
Pzenice ozima 12
Oues semeno
=KUKURICE semeno
*Hrach semeno

v tomto sloupci fArchivace vipoétu
zobrazen aktualni stav
skladu prvni vyrobny.

HEEEEEESREEESS

Len semeno
SetiFidéno

15. 1.28082 - Otery ————— Alt-P -> DISPLAY — HET — 21:48:47
M-MnoZstui “H-Nuluj 0-Oprava Z-Zruf H, "“H-Hledej Ins—Ozna& K-Kopie “T-Tisk

POPIS FUNKCI:
Ctrl+N-Nuluj UmoZiuje vynulovat aktualni stav skladu u oznaenych komponent.

M-Mnozstvi Umoziiuje zadat aktualni stav skladu u vybrané komponenty.
MnoZstvi surovin na

skladu se zadava v Optimalizace krmngch smési

jednotkach ) (v4.01 OKSDOPABAR>

nastavenych v sekci Optimalizace krmngch smési
Nastaveni 7/ Projekt Data Mastaveni
Zakladnt Ugpo&et kermnych smési

< Skladova evidence, fakp €iselnik komponent Zisoha—q

nastavent / Sumarizace potieby sur 798 K8 telata starter—48x ©@.80

Jednotky. Sumarizace potieby 880 CDP nad 65% kg Premix a.684
Obdobi 1. 1.20081-3 881 IME — laktace Heko#¥ A.aa

Planovand viroha

Zasoba surovin 1-UKS Bystiec: 2126.080080

Ugpoiet 2-UKS Jamné:

Uijsledky na obrazovk
Ugsledky na tiskarnu
fArchivace vipoétu

904 =Hrach semeno
285 Len semeno
Setiidéno podle kidu

Do tohoto formulare,
ktery se vola funkci
M-MnoZstvi, se

zadava aktualni stav "

Klad iednotlivych 15. 1.2882 — Otery —— Alt—P -> DISPLAY NET — 21:52:23
SLETIL nfel [f=o o NAE Fl-Nizouvéda fl-Posun FiB-UloZ+Nivrat Esc—Meukladej+Niuvrat

vyrobnach..

HEEEESERSEEESR

POPIS FUNKCI:

F10-Uloz+Navrat UlozZeni obsahu formulare a navrat do predeslé nabidky.
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Esc-Neukladej+Navrat Navrat do predeslé nabidky bez uloZeni obsahu formulare.

Vypocet sumarizace

Ihned po vybéru poloZzky Vypod&et z nabidky Sumarizace potfeby
surovin se zobrazi podnabidka Vyrobny. Vramci této podnabidky
budou zobrazeny vSechny sklady, které maji polozku Kapacita
michaéky nenulovou. (Timto zplsobem je mozné pracovat v ramci
sumarizace az s osmi vyrobnami)

V ramci tohoto menu ma uzivatel dvé moznosti:

1. Vybrat jednu z vyroben. V tom pfipadé se provede sumarizace
potfeby surovin pouze za vybranou vyrobnu.

2. Pomoci funkce Insert-Oznac¢ vybrat nékolik vyroben. V tomto
pfipadé se provede Sumarizace potfeby surovin za vSechny
oznacené vyrobny.

g Optimalizace kimngch smési

(v4_81 0KSABABBAA>
Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Mastaveni

Uipoéet kemnich smési
Skladova evidence. fak Udgrobny
Sumarizace potieby sur| 1-UKS Bystiec
Sumarizace potiebhy 2-UKS Jamné
Ohdohi 1. 1.2081-3
Planovand viroha
Zasoba surouin
Uijpoiet
Uigsledky na obrazouvk
Ugsledky na tiskarnu
fArchivace vipoétu

15. 1.2802 - (Otery ————  Alt-P -> DISPLAY — HET — 21:54:88
Fi-MNapovéda tl-Posun Ins—0Ozna& +4—'-Ugb&r Esc—MNavrat

Pokud je zadani v pofadku a vypocet probéhne bez problému, zobrazi
se vysledkové okno Planovana vyroba.
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Optimalizace krmnpch smeési

Cv4.81 OKSA0RBB0A>
Optimalizace kermngch smési
Projekt Data Hastaveni

Planovani viroha

V tomto okné je
zobrazena planovana
vyroba jednotlivych
receptur krmnych
smési véetné celkové
ceny aceny za
jednotku.

Planovand
Receptura MNazevu CenatKeE” o Celkem{Ki> virohad ol

186-881 A2 od 35 do 65 kg 4108.808 615880 . 88 1566 . 88008
187-881 CDP nad 65 kg 407 .80 368180.80 760 . 88000

98310000 2400 . AAPOA
Fi-Nipovdda Pgllp—Pied.strana PgDn—MNasl. strana Esc—Niurat S—Ulo3THT

POPIS FUNKCI:
PgDn-Nasled.strana PFechod na nasleduijici stranu tabulky.
PgUp-Predesla strana Prfechod na pfedchozi stranu.
S-UloZTXT UloZi vysledek sumarizace do textového souboru OKS-SUM.DAT

pro dalSi zpracovani. Umozriuje prevzit vysledek vypoctu do jiného
programu (Napfiklad do EXCELu).

V dal§im okné s nazvem Potfeba surovin |sou zobrazeny jednotlivé

Spotreba surovin (treti
sloupec zprava) vychazi

z planované vyroby.

V predposlednim sloupci
je zobrazen stav surovin
na skladu. V poslednim
sloupci je formou zustatku
skladu zobrazeno
porovnani potfeby surovin
vUci stavu skladu.

suroviny pouZité pro vyroby poZadovanych receptur krmnych smési.

Optimalizace krmnjch smési
Data Mastaveni

| Uipoéet kemnich smési |
Potfeba surovin — 11
Cena Celkem Potieha Ziistatek
gy

CKE/ ) (KD <

Jecmen krmny s 248.80 415185.87 1729.9378@ 13668 .A0AAA 11938.P6220
Psenice ozima 348.88 823217.32 2421.22748 4750.00008

Psenicne otrub 2280.88 53700.868 245 .898008 180 .88000

Repkovy extr. 226.880 33222 .98 147 .880008 500 .88000
Sojovy extr.s. 738.88 112165 .45 153.65138 661 . ABR0A
Masokost.mouck 808.88 78406 .08 278 . 9A000 211 .88000
PREMIN P II A 16380.88 171449 .18 1@5.18358 400 . ABBOA

1687538.94 4900.80000 20310.80000 15410 .80000

15, 1.28082 — Otery ———— Alt-P -> DISPLAY MET — 21:59:85
Fi-MNipovéda Pglp—P#ed.strana PgDn—MNasl. strana Esc—MNavrat S-UloZTXT

POPIS FUNKCI:
PgDn-Nasled.strana Prechod na nasledujici stranu tabulky
PgUp-Pred.strana Pfechod na pfedchozi stranu tabulky

S-UloZTXT UloZ vysledek sumarizace do textového souboru OKS-SUM.DAT pro
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dalSi zpracovani. Umoziuje pfevzit vysledek vypoltu do jiného
programu (Napfiklad do EXCELu).

Zobrazeni a tisk vysledkul

VypocCet Sumarizace potfeby surovin je mozné zobrazit pomoci volby
Vysledky na obrazovku.

Volbou Vysledky na tiskarnu se sumarizace vytiskne na tiskarné.

Archivace vypoctu

Po vybéru volby Archivace vypoé&tu se zobrazi menu, ve kterém
je mozné vybrat soubor, do néhoz se ma sumarizace uloZzit.

VylepSeni funkce 2% Optimalizace krmnjich smési
i 7DOC <v4.81 OKSHABABRAA>
Archivace vypoCtu Optimalizace krmngch smési

sumarizace potreby Projekt Data Nastaveni

surovin = P .
Ugpoéet krmnych smési

Skladovd evidence., fakturace
Sumarizace po
i | oks—prik.rcp |

0OUy SOUBOR

Ugpoiet

Uijsledky na
Ugsledky na
Archivace v

15, 1.28082 — Otery ————— Alt-P -> DISPLAY — HET — 22:34:82
Fi-MNapovEda tl-Posun {A—'-Ujh&r Esc—Niurat

Sumarizaci je mozné ulozit do nékterého s existujicich soubori nebo
ulozit do nového souboru poloZzkou Novy soubor.

Receptury krmnych smési, u kterych je zadana planovana vyroba,
a komponenty pouZzité vsumarizaci se ulozi do Ciselniku receptur
OKS*.RCP a do ¢iselniku komponent OKS* . KRM.

V Gasti Nastaveni/ Ciselniky je mozné archivovanou sumarizaci
vyvolat.
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Praktické priklady,
zmeny od verze 3.V

V této kapitole jsou na prikladech vysvétleny
nejduleZitéjsi postupy pfi praci s programem.
Tato kapitola by mela pomoci zaCinajicim

uzivateltim k rychlému zviddnuti tohoto programul.

Praktické priklady

Kazdy priklad je rozlozen do jednotlivych bodu, které jsou popsany
a Ciselné oznaceny. K nékterym prikladim jsou pro lepSi orientaci

doplnény obrazky.

Vlozeni nové komponenty do €iselniku

1 Presurite se do Casti Data/ Adresaf¥ komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypodet krmnych smési/ Zadani komponent.

2 Pomoci funkce N-Nova poloZka vyvolejte editaéni formular pro zadani

nové komponenty.

Nejdfive vyplnte v prvni Casti editacniho formulafe vSechny potfebné
identifikacni Udaje o nové komponenté. Mezi né patfi Kéd, Nazev

aStadlad cena. Vyplnéni ostatnich udaju neni zhlediska vypoctu
receptur krmnych smési dulezité. Vyplnéni ostatnich polozek prvni ¢asti
formulafe zalezi na uzivateli a na dalSich okolnostech pouzivani

programu.

4 V druhé ¢asti formulafe se nachazi vlastni Zivinové sloZzeni komponenty.
V horni ¢asti ramu formulafe je zobrazeno zkolika podstranek se
sklada formulaf Zivinového rozboru komponenty. Postupné doplite
obsahy jednotlivych zobrazenych Zivin. Pro pfechod na dalSi respektive
pfedeslou podstranku vyuZijte funkci Ctrl+PgDn-Nasledujici strana a

Ctrl+PgUp-Predesla strana.
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V pfipadé, Ze jste vyplnili vSechny potfebné udaje, ulozte formulaf
pomoci funkce F10-Uloz+Navrat. Editacni formular mizete ukoncit bez
uloZeni zadanych udaju klavesou Esc

Optimalizice kimndch smési
Cv4.81 OKSAAALBLAD
— Optimalizace kermnych smési
Projekt Data Hastaveni

1-UKS Bystiec

| AdresA# komponent |

Kad: L Haz w:
Ceny{K&» g> stala:
Kéd SKP:

Podnik:

Podil jadea<xl:

Zasobha{ gr:
realizaéni: ¢islo zasohniku:
Kéd INFIC: Kéd OKZOZ:
Dopliikova latka(AsN>:
Podil obhiemu{xd: Zikladni data<fA-N>:
Sufina (g2
H-Latky g2
SHL-Skot{g>

metioninCg) A Ualin gl
Sirné AKCgD : Tyrosin (g2

ML = NPMNg

PDI-H (gl
FDI-E (gl
Nedeg .NL<{g>
Rozp. ML <{g>
PDI-A Coq)
Lysin (o>

Treonin €<g? ; Tuk Cg)

Tryptofalg)
Arginin Cg?
Glycin <g>
Histidin{g>
Isoleucidg>
Leucin g2
Fenylala<qg?

K.Linolo<g)
Ulakninadg)
Lignin

Org.hmot (g

3. 2.2082 — Hedéle ———— Alt—-P -> DISPLAY — HWET — #8:56:33
PgDn—Nasl. strana “Pgllp—Pi#ed.strana “K-Korekce “P-Podnik

Vyhledani komponenty v adresari komponent

Vyhledani podle kodu
Umoznuje vyhledat komponentu podle jejiho Ciselného kodu.

Presurite se do Casti Data/ Adresa? komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypocet krmnych smési/ Zadani komponent.

Ovérte si, ze komponenty jsou vtomto Ciselniku sefazeny podle
Ciselného kodu. To je identifikovano na dolnim ramu seznamu
komponent textem Setfidéno podle kédu. Pokud jsou
komponenty sefazeny podle nazvu, pouZzijte funkci T-Tridéni ke zméné
setfidéni komponent podle Ciselného kodu.

Pomoci klavesy H-Hledej vyvolejte funkci hledani.
Do zobrazeného formulare zadejte Ciselny kod hledané komponenty.
Po zadani dojde k vyhledani pozadované komponenty. V pfipadé,

Ze komponenta s hledanym kédem neexistuje, bude ukazatel nastaven
na komponentu s nejblizSim vySSim kédem.

Vyhledani podle nazvu

Umoznuje vyhledat komponentu podle jejiho nazvu.
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Presurite se do Casti Data/ Adresd# komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypolet krmnych smési/ Zadani komponent.

Ovérte si, ze komponenty jsou vtomto Ciselniku sefazeny podle
Ciselného nazvu. To je identifikovano na dolnim ramu seznamu
komponent textem Setfidéno podle nazvu. Pokud jsou
komponenty sefazeny podle nazvu, pouzijte funkci T-Tridéni ke zméné
setfidéni komponent podle nazvu.

Pomoci klavesy H-Hledej vyvolejte funkci hledani.

Do zobrazeného formulafe zadavejte postupné pocateCni pismena
hledané komponenty. Na zakladé textového Fetézce zadaného
do tohoto formulafe se v Ciselniku komponent pribézné posouva
ukazatel na komponentu, jejiz nazev je vzadanych pocatecnich
znacich shodny. Pokud nejde do formulafe zadat poZzadovany znak,
znamena to, Ze zadna z komponent nezacCina pozadovanym textovym
fetézcem.

Hledani ukoncete klavesou Esc. Formular pro hledaného nazvu bude
zruSen. Ukazatel v Ciselniku komponent zUstane nastaven na pfislusné
komponentg.

g Optimalizace krmngch smési
(vd_BAl1 0HSAAABAAA

Optimalizace krmngch smési
Frojekt

Hrach + hoh

hy_
[_ sil.
Hrach - sil.drt <35x5>
Hrach krmny
Hrach moucka sus. (18xNL

Hrach polni v kvetu—usus

Hrach por. starsi

Hrach semeno

Hrach slama

Hrach vlocky 17:HL

Hrach =zel.pice

Hrachova mouka krmna

HRACHxJECHEN-=i1._drt 47
" HRACHXPSENICE—sil.drt 47

SetiFidéno podle nazuu

3. 2.2082 — Hedéle ———— — Alt-P -> DISPLAY — MNET — 22:32:37
Fi-Napovéda Esc-MHavrat

Sekvenéni hledani podle nazvu

Vyhleda zadany podietézec v nazvu komponenty. Hledani probihd
sekventné od pozice ukazatele. V ramci hledani se potlacuji rozdily
mezi malymi a velkymi pismeny. Dale se eliminuji rozdily mezi znaky
psanymi s ¢eskou diakritikou a bez ni.
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Presurite se do Casti Data/ Adresaf¥ komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypolet krmnych smési/ Zadani komponent.

Pomoci klavesy Home nastavte ukazatel na prvni polozku adresare
komponent. Pokud nebude ukazatel nastaven na prvni poloZce,
probéhne hledani od pozice ukazatele.

Pomoci klavesy Ctrl+H-Hledej vyvolejte funkci sekvenéniho hledani.

Do zobrazeného formulafe zadejte hledany fetézec. V ramci zapisu
hledaného fetézce neni nutné zadavat diakriticka znaménka, protoze pfi
vyhledavani se rozdily mezi znaky psanymi s ¢eskou diakritikou a bez ni
eliminuiji.

Po zadani hledaného fetézce dojde k vlastnimu vyhledani komponenty.
V pfipadé nalezeni komponenty, ktera obsahuje v nazvu zadany
fetézec, bude ukazatel nastaven na nalezenou komponentu.
V opacném pfipadé je uzivateli oznameno, Ze hledani bylo neuspésné.

V ptipadé hledani dal$i komponenty pokradujte dle bodu © .

Oprava dfive zadané komponenty

Presurite se do Casti Data/ Adresaf¥ komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypolet krmnych smési/ Zadani komponent.

Vyhledejte komponentu, kterou chcete opravit. Postup vyhledani
je popsan v této kapitole v &asti Vyhledani komponenty v adresafri
komponent (viz strana 140).

Pomoci funkce O-Oprava nebo Enter-Oprava vyvolejte editacni
formulaf, ve kterém se zobrazi poZzadovana komponenta.

Provedte potfebné upravy, a to jak v prvni €asti editacniho formulare
tykajici se zakladnich udajl, tak v €asti Zivinového rozboru komponenty.
V horni &asti ramu formulafe je zobrazeno zkolika podstranek
se sklada formular zivinového rozboru komponenty. Postupné upravte
obsahy jednotlivych zobrazenych Zivin. Pro pfechod na dalSi respektive
pfedeSlou podstranku vyuzijte funkci Ctrl+PgDn-Nasledujici strana
a Ctrl+PgUp-Predesla strana.

V pfipadé, Ze jste vyplnili vSechny potfebné udaje, ulozte formulaf
pomoci funkce F10-Uloz+Navrat. Editacni formular mizete ukoncit bez
uloZeni zadanych udaju klavesou Esc.
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Zalozeni nového uzivatelského Ciselniku
komponent ze zakladniho €iselniku komponent

Mnoho uzivatell feSi hned vzacdatku prace s programem problém
s Ciselnikem komponent. Tento problém spociva vtom, Ze vSechna
krmiva vtomto Ciselniku jsou oznaCena jako zakladni data a neni
mozné je editovat (upravovat). Z téchto krmiv je samoziejmé mozné
vytvorit kopii (funkce K-Kopie), ktera je pak volné editovatelna. Kopii
je nutné wytvofit z kazdého krmiva, jehoZz Zivinové sloZeni chcete
zménit. Tim se zvySuje jiz tak velky poCet komponent v &iselniku a cely
Ciselnik se dale znepfehledriuije.

Tyto dva nedostatky, tedy neprehlednost Ciselniku a slozitou moznost
uprav jednotlivych komponent je mozné vyfeSit vytvorenim
uzivatelského Ciselniku komponent. Do tohoto Ciselniku pfeneseme
ze zakladniho Ciselniku pouze vybrané komponenty. Tyto komponenty
ztrati pfi pfenosu oznaceni zakladni data. To znamena, Ze neni problém
s jejich naslednymi Upravami.

Presurite se do Casti Data/ Adresd# komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypolet krmnych smési/ Zadani komponent.

Pomoci funkce Insert-Ozna¢ / + / - vyberte zvelkého mnozZstvi
komponent, které jsou soucasti zakladniho Ciselniku, ty které budete
dale pouzivat

Pomoci funkce S-Save vyvolejte menu Typ vystupu a z ného vyberte
poloZzku Standardni vystup.

Dojede k zobrazeni menu Verze OKS. Ztohoto menu vyberte verzi
4.0.

Do zobrazeného formulafe zadejte disk a cestu, kam bude soubor
OKS-KRM.DAT ulozen. Vzhledem k tomu, ze soubor OKS-KRM.DAT
v tomto pfipadé slouzi pouze k pfenou dat v ramci jednoho pocitace,
doporucuji smérovat vytvofeni tohoto souboru do adresafe kam byl
program OKS instalovan, coz byva vétSinou adresar C:\OKS.

Po zadani umisténi souboru OKS-KRM.DAT dojde k vlastnimu zapisu
oznaCenych komponent do tohoto souboru. Na konci je uzivatel
informovan o poctu ulozenych komponent. Pokud jiz v urceném misté
soubor OKS-KRM.DAT existuje (dle bodu® ), zvolte pfepsani tohoto
souboru.

Presurite se do Casti Nastaveni/ Ciselniky/
Komponenty (* . KRM).
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10

11

12

13

14

V seznamu Ciselnikl komponent OKS*.KRM vyberte polozku Novy
soubor a zadejte nazev nového uZzivatelského Ciselniku komponent.

Presurite se do Casti Data/ Adresaf¥ komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypodet krmnych smési/ Zadani komponent.

Pomoci funkce L-Load vyvolejte menu Typ vstupu a z ného vyberte
poloZzku Standardni vstup.

Dojede k zobrazeni menu Verze OKS. Ztohoto menu vyberte verzi
4.0.

V dalSim menu vyberte moznost S pivodnim &islem, pod kterym
jsou ulozeny v souboru OKS-KRM.DAT.

V nasledné zobrazeném formulafi ponechte stejnou cestu, kterou jste
nastavili v bodu @.

Dale dojde kvlastnimu nacéteni komponent ajejich uloZeni
do uZivatelského Ciselniku komponent. O po¢tu nactenych komponent
je uzivatel pribézné informovan. Na konci importu je uZivatel
informovan o poctu uloZzenych komponent. Jednotlivé pFevedené
komponenty jsou automaticky oznaceny.

Vlozeni nové normy

Presurite se do Casti Data/ Normy.

Pomoci funkce N-Nova poloZzka vyvolejte menu pro zadani nové
normy.

V rdmci tohoto menu vyberte prvni polozku Zakladni parametry
normy.

V tomto formulafi vypliite poloZzku Kéd. Pres tento Ciselny kdd je norma
identifikovana v celém programu. Implicitné je kod vyplnén Ciselnou
hodnotou odvozenou od nejvyssiho Cisla normy v Ciselniku.

Dale je mozné nastavit pfepina€ Z vyhlasky. Pokud je tento prepinac
aktivni, je pfi vytvareni etikety mozné jakostni znaky deklarovat
odkazem na vyhldSku o krmivech. V opacném pfipadé se deklaruji
jednotlivé jakostni znaky.

Dale mulzZete zadat Pofadové &islo krmné smési dle vyhlasky
o krmivech. Pokud je pfepina¢ Z vyhlasky vypnuty, jmenuje se tato
polozka Registraéni é&islo. Tato polozka se tiskne na etiketé jako
pofadové respektive registracni Cislo.
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Doplrite polozku Kategorie. Tu muzete vyplnit ru¢né nebo muzete
pouzit funkci Ctrl+K-Kategorie pro pfifazeni kategorie z Ciselniku
kategorii zvifat. Pfifazena kategorie zvifat urCuje, které zivinové
ukazatele a Zivinové poméry budou pro danou normu sledovany.

Dale doplrite Obchodni nézev. Tato polozka se tiskne na vétsiné
vystupnich sestav vCetné etikety.

Do polozky Logo vyrobku muzete pfifadit obrazek, ktery se tiskne
na etiketé. Nazev obrazku muzete vyplnit ruéné nebo pouzit funkci
Ctrl+L-Logo pro pfifazeni loga z nabidnutého seznamu obrazkd.
Obrazky jsou ulozeny v podadresaii \OBRAZKY.

Posledni polozkou formulaie,kterou muzete vyplnit je Cely néazev.
Ten se tiskne na vétsiné vystupnich sestav vCetné etikety.

V pfipadé, Ze jste vyplnili vSechny potfebné udaje, ulozte formulaf
pomoci funkce F10-Uloz+Navrat. Editacni formular mizete ukoncit bez
uloZeni zadanych udaju klavesou Esc.

g Optimaliazace knnpcih smési
Cv4.81 OKSA0ABB08 >
—_— Optimalizace kmmgch smési
Projekt Data Mastaveni

Fategori
gelnik norem
191 "3 szlata do B kg
1@2 “08 pro selata nad &

kg
183 MES pro selataddopliikovd?
104 j—— Norma —
1@5 i Zakladni parametry normy |

Kéd: Z uyhva%ky (A/N>: Poiadové Eislo:
Kategorie: Prasata
Obchodni nazev:
Logo virobku:
€10 nazZev:

hmotnosti

8. 2.2882 — Pitek ————— Alt-P -> DISPLAY ——— 20:84:26
F1-Nipovéda Tl-Posun “K-Kategorie “L—Logo F1B—UloZ+Niurat Esc—MNeukladejtMavrat

Pokud je v pfifazené kategorii zvifat vybran alespori jeden Zivinovy
ukazatel, zpfistupni se polozky menu Norma Zzivin a Roz$ifeni
normy Zivin. V zobrazeném menu vyberte polozku Norma Zivin.
\% pﬁ’p%dé, Ze vySe uvedené polozKy jsou nepristupné, pokracujte dle
bodu @©.

Do zobrazeného editacniho formulafe muzete zadat pozadované
rozmezi normy jednotlivych Zivinovych ukazateld. Nulovd hodnota
zadani jedné nebo obou mezi normy urCuje, Ze tata hranice neni
definovana. Do jedné stranky formulafe se vejde maximalné 20
Zivinovych ukazatell. Pokud je pfifazenou kategorii zvifat definovano
vice nez 20 Zivinovych ukazatell, pouzijte klavesy Ctrl+PgDn-
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Nasledujici strana a Ctrl+PgUp-Predesla strana pro prechod
na nasledujici respektive prede$lou stranku formulare. V pfipadé,
ze jste vyplnili vSechny potfebné udaje, ulozte formular pomoci funkce
F10-Uloz+Navrat. Editaéni formulaf muzete ukoncit bez ulozeni
zadanych udaja klavesou Esc.

Optimaliazace knnpch smési
(v4.81 OKSBaAARAAD>

Optimalizace kermngch smési
Projekt Data Hastaveni

AdresA# komponent
Kategorie zuifat

Cizelnik norem —
181 08 selata do 8 kg |
182 08 pro selata nad § kg

Ukazatel Jedn . Min. Max. Ukazatel Jedn . Min .
Sufina (g =860.0 Uldknina <g> H
H-Latky <g» : Skroh g
Ly=sin (g A ME—Prasat<MJ>
metionin (g : usz

Sirné AK (g2 : Popel

Treonin (g2 B Uiapnik
Tryptofan{g> g Fosfor

Glycin g g P vyuzit.

Tuk Coq : Sodik
K._Linolou<g» : Chlér

8. 2.2082 — Pitek —————— Alt-P -> DISPLAY ——  20:21:36
FiB-UloZ+Navrat Esc—HNeuklddej+Navrat "“PgDn—-Misl. strana “PgUp—Pied.strana

V zobrazeném menu vyberte poloZku Roz§ifeni normy Zivin.

Do zobrazeného editatniho formulafe mulzete zadat poZadované
rozmezi rozSifeni normy jednotlivych Zivinovych ukazatell v procentech.
Do jedné stranky formulafe se vejde maximalné 20 Zivinovych
ukazatell. Pokud je pfifazenou kategorii zvifat definovano vice nez 20
zivinovych ukazatel(, pouzijte klavesy Ctrl+PgDn-Nasledujici strana a
Ctrl+PgUp-Predesla strana pro prechod na nasledujici respektive
pfedesSlou stranku formulafe. V pfipadé, zejste vyplnili vSechny
potfebné udaje, ulozte formulaf pomoci funkce F10-UloZ+Navrat.
Editacni formulaf mizete ukondit bez ulozeni zadanych udaja klavesou
Esc.

Pokud je v pfifazené kategorii zvifat definovan alespon jeden Zivinovy
pomeér, zpfistupni se poloZky menu Norma Zivinovych poméru
a Roz$ireni normy Z2Zivinovych pomérid. V zobrazeném menu
vyberte polozku Norma Zzivinovych pomérd. V pripadé, Zze vySe
uvedené polozky jsou nepfistupné pokracuijte dle boduéd.

Do zobrazeného editatniho formulafe muzete zadat pozadované
rozmezi normy jednotlivych Zivinovych pomért. Nulova hodnota zadani
jedné nebo obou mezi normy ur€uje, Ze tata hranice neni definovana.
V pfipadé, Ze jste vyplnili vSechny potfebné udaje, ulozte formulaF
pomoci funkce F10-Uloz+Navrat. Editacni formular mazete ukoncit bez
uloZeni zadanych udajl klavesou Esc.
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V zobrazeném menu vyberte poloZku Roz$ifeni - normy
Zivinovych poméri.

Do zobrazeného editatniho formulafe muzete zadat pozadované
rozmezi rozSifeni normy jednotlivych Zivinovych poméra v procentech.
V pfipadé, Ze jste vyplnili vSechny potfebné udaje, ulozte formulaf
pomoci funkce F10-Uloz+Navrat. Editacni formular mizete ukoncit bez
uloZeni zadanych udaju klavesou Esc.

Pokud chcete doplnit seznam pouzitelnych surovin, vyberte z menu
polozku Pouzitelné suroviny. Dojde kzobrazeni textového
editoru, do kterého doplite seznam pouzitelnych surovin. P
doplfiovani krmného muzete vyuzit funkci Ctrl+R-Nacti pro nacteni
textu zexterniho textového souboru. Editacni formuladF ukoncete
klavesou F10-UloZ+Navrat.

Pokud chcete do normy doplnit krmny navod, vyberte z menu polozku
Krmny névod. Dojde kzobrazeni textového editoru, do kterého
doplite text krmného navodu. Pfi doplhovani krmného muzete vyuzit
funkci Ctrl+R-Nacti pro nacteni textu z externiho textového souboru.
Edita¢ni formulaF ukonéete klavesou F10-UloZz+Navrat.

Vyberte polozku Jakostni znaky. Dojde k zobrazeni seznamu
zivinovych ukazatell a Zzivinovych pomérlu definovanych v pfifazené
kategorii zvirat.

Zivinové ukazatele a poméry vybrané mezi jakostni znaky jsou
oznaceny. Ke zméné oznaceni pouZzijte funkci Ins-Oznac.

Po provedeni pfislusnych zmén se vratite do nadfazeného menu
pomoci klavesy Esc.

K ukonceni editace celé normy a k jejimu uloZeni pouzijte funkci F10-
Uloz+Navrat.

Uprava éiselného zadani normy

Presurite se do Casti Data/ Normy.

V Ciselniku norem nastavte ukazatel na normu, jejiz zadani chcete
upravit. Pomoci funkce Enter-Oprava nebo O-Oprava vyvolejte menu,
pFes které je mozné upravovat jednotlivé ¢asti normy.

Vyberte polozku Norma zivin.

V ramci zobrazeného editaéniho formulafe mizete upravit pozadované
rozmezi normy jednotlivych Zivinovych ukazateld. Do jedné stranky
formulafe se vejde maximalné 20 Zivinovych ukazatell. Pokud

147



je pfifazenou kategorii zvifat definovano vice nez 20 Zzivinovych
ukazatell, pouzite klavesy  Ctrl+PgDn-Nasledujici  strana
a Ctrl+PgUp-Predesla strana pro pfechod na nasledujici respektive
pfedesSlou stranku formulafe. V pfipadé, Ze jste upravili vSechny
potfebné Udaje, ulozte formulaf pomoci funkce F10-UloZ+Navrat.
Editacni formulaf mizete ukondit bez ulozeni zadanych udaja klavesou
Esc.

Pokud chcete upravit také rozSifeni normy Zivin vyberte z menu polozku
Rozsireni normy zZivin.

Do zobrazeného editacniho formulafe muzete zadat pozadované
rozmezi rozSifeni normy jednotlivych Zivinovych ukazatell v procentech.
Do jedné stranky formulafe se vejde maximalné 20 Zivinovych
ukazatell. Pokud je pfifazenou kategorii zvifat definovano vice nez 20
zivinovych ukazatell, pouzijte klavesy Ctrl+PgDn-Nasledujici strana
a Ctrl+PgUp-Predesla strana pro pfechod na nasledujici respektive
pfedesSlou stranku formulafe. V pfipadé, ze jste vyplnili vSechny
potfebné udaje, ulozte formulaf pomoci funkce F10-UloZ+Navrat.
Edita¢ni formulaf mizete ukondit bez ulozeni zadanych udajl klavesou
Esc.

K ukonceni editace celé normy a k jejimu uloZeni pouzijte funkci F10-
Uloz+Navrat.

Obdobnym zplsobem postupuijte v pfipadé Upravy Ciselného zadani
Zivinovych pomérd normy.

DoplInéni krmného navodu do normy

Ve verzi 4 pfibyla moznost doplnit do normy krmny navod. Tento krmny
navod se potom vklada do etikety vramci jejiho vytvofeni. Postup
doplnéni krmného navodu do normy je nésleduijici:

Presurite se do Casti Data/ Normy.

V Ciselniku norem nastavte ukazatel na normu, jejiz krmny navod
chcete upravit. Pomoci funkce Enter-Oprava nebo O-Oprava vyvolejte
menu, pfes které je mozné upravovat jednotlivé ¢asti normy.

Vyberte polozku Krmny navod. Dojde k zobrazeni textového editoru,
do kterého doplnite text krmného navodu. Pfi doplfiovani krmného
muzete vyuzit funkci Ctrl+R-Nacéti pro nacteni textu zexterniho
textového souboru.

Editacni formular ukondete klavesou F10-Uloz+Navrat.

148



K ukonCeni editace celé normy pouziite rovnéz funkci F10-
UloZz+Navrat.

Doplnéni jakostnich znakl do normy

Jakostni znaky slouzi jako vstupni informace pro vytvoreni ¢asti jakostni
znaky vramci etikety. Postup Upravy seznamu jakostnich znaki
je nasledujici:

Presurite se do Casti Data/ Normy.

V Ciselniku norem nastavte ukazatel na normu, jejiz jakostni znaky
chcete upravit. Pomoci funkce Enter-Oprava nebo O-Oprava vyvolejte
menu, pres které je mozné upravovat jednotlivé ¢asti normy.

Vyberte polozku Jakostni znaky. Dojde k zobrazeni seznamu
zivinovych ukazatell a Zzivinovych pomérlu definovanych v pfifazené
kategorii zvirat.

Zivinové ukazatele a poméry vybrané mezi jakostni znaky jsou
oznaceny. Ke zméné oznaceni pouZzijte funkci Ins-Oznac.

Po provedeni pfislusnych zmén se vratite do nadfazeného menu
pomoci klavesy Esc. K ukonéeni editace celé normy pouZijte funkci
F10-Uloz+Navrat.

Zalozeni nové kategorie zvirat

Presurite se do Casti Data/ Kategorie zvifat.

Pomoci funkce N-Nova poloZka vyvolejte menu pro zadani nové
kategorie zvifat.

Vramci tohoto menu wvyberte prvni polozku Identifikace
kategorie.

Vtomto formulafi vyplfite polozku Koéd. Pres tento Ciselny kod
je kategorie zvifat identifikovana v celém programu. Implicitné je kod
vyplnén Ciselnou hodnotou odvozenou od nejvysSiho Cisla kategorie
zvirat. Dale doplrite Nazev.

V pfipadé, Ze jste vyplnili vSechny potfebné udaje, ulozte formulaf
pomoci funkce F10-Uloz+Navrat. Editacni formular mizete ukoncit bez
uloZeni zadanych udaju klavesou Esc.

Zmenu vyberte polozku Slozeni analyzy. Dojde k zobrazeni
seznamu vSech zivinovych ukazatell. Z nich je mozné vybrat sledované
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Zivinové ukazatele. Sledované Zivinové ukazatele jsou v tomto seznamu
oznaceny.

Ke zméné oznaleni pouZzijte funkci Ins-Oznac¢. Pomoci této funkce
provedte zménu sledovanych Zivinovych ukazatell, které chcete
ve zvolené kategorii zvifat pouzivat.

Po provedeni pfislusnych zmén se vratite do nadfazeného menu
pomoci klavesy Esc.

Zmenu vyberte poloZzku Zivinové poméry. Dojde k zobrazeni
seznamu zivinovych pomérd. Do tohoto seznamu je potfebné doplnit
jednotlivé Zivinové poméry. Postup jejich doplnéni je detailné popsan
v nasledujici ¢asti snazvem Doplnéni zZivinovych poméru
do kategorie zvifat. Po dopInéni Zzivinovych poméra se vratite
do nadfazeného menu pomoci klavesy Esc.

Z menu vyberte poloZzku 1.definice optimalizovanych prvki
nebo polozku 2.definice optimalizovanych prvkia. Dojde
k zobrazeni seznamu zivinovych ukazatel( vybranych v menu Slozeni
analyzy a zivinovych poméra definovanych v této kategorii zvifat.
Z nich je mozné vybrat ty, které se budou optimalizovat. Optimalizované
zivinoveé ukazatele jsou v tomto seznamu oznaceny.

Ke zméné oznaceni pouzijte funkci Ins-Oznaé. Pomoci této funkce
vyberte Zivinové ukazatele a Zivinové poméry, které chcete
optimalizovat.

Po provedeni pfislusSnych zmén se vratite do nadfazeného menu
pomoci klavesy Esc.

K ukonCeni editace celé kategorie zvifat pouzijte funkci F10-
Uloz+Navrat.

Pridani zivinového poméru do kategorie zvirat

Tento postup je popsan od faze, kdy uz mate zaloZzenou kategorii zvirat
(nebo opravujete dfive zaloZzenou kategorii zvifat a nachazite se v menu
Kategorie, ze kterého mate moznost upravovat jednotlivé Casti
zvolené kategorie zvifat.

Zmenu vyberte polozku Zivinové poméry. Dojde k zobrazeni
seznamu zivinovych pomérl. Pokud zakladate novou kategorii zvifat,
je tento seznam prazdny.

V pfipadég, ze seznam zivinovych pomér( jiz obsahuje Zivinové poméry,
nastavte ukazatel na Zivinovy pomér, pfed ktery chcete zaradit novy
Zivinovy pomer.
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Pomoci funkce N-Nova poloZzka vyvolejte formulai Definice
zivinového poméru pro zadani nového Zivinové pomeéru.

Nastavte ukazatel na polozku Nazev poméru a vybér potvrdte
klavesou Enter. Do zobrazeného formulafe zadejte nazev Zivinového
pomeéru a zadani ukoncete klavesou F10-Uloz+Navrat.

Ve formulafi pfesunte ukazatel na prvni polozku Citatele naznaceného
vzorce a vybér potvrdte klavesou Enter. Dojde k zobrazeni seznamu
zivinovych ukazatell kategorie zvifat, které byly vybrany v ramci ¢asti
Slozeni analyzy. Nastavte barevny ukazatel na poZzadovanou Zivinu
a vybér potvrdte klavesou Enter. Dojde ke vlozZzeni vybraného
Zivinového ukazatele do vzorce.

Prvni nultd polozka seznamu se vzdy jmenuje Zadny a je v seznamu
proto, aby bylo mozné zrusit jiz dfive zadané pfifazeni zivinového
ukazatele do vzorce.

Pokud chcete pfifadit rovnéz druhou polozku Citatele, pfesunte na tuto
polozku ukazatel a vybér potvrdte klavesou Enter. Dojde k zobrazeni
seznamu Zzivinovych ukazatell kategorie zvifat, které byly vybrany
vramci Casti Slozeni analyzy. Nastavte barevny ukazatel
na pozadovanou Zzivinu a vybér potvrdte klavesou Enter. Dojde
ke vloZeni vybraného zZivinového ukazatele do vzorce.

Ve formulafi presunite ukazatel na prvni polozku jmenovatele
naznateného vzorce a vybér potvrdte klavesou Enter. Dojde
k zobrazeni seznamu Zivinovych ukazatel( kategorie zvifat, které byly
vybrany v ramci ¢asti SloZzent analyzy. Nastavte barevny ukazatel
na pozadovanou zivinu a vybér potvrdte klavesou Enter. Dojde
ke vloZeni vybraného Zivinového ukazatele do vzorce na tuto pozici.

Pokud chcete pfifadit rovnéz druhou poloZzku jmenovatele, pfesunte
natuto polozku ukazatel a vybér potvrdte klavesou Enter. Dojde
k zobrazeni seznamu Zivinovych ukazatel( kategorie zvifat, které byly
vybrany v ramci ¢asti SloZzent analyzy. Nastavte barevny ukazatel
na pozadovanou zivinu a vybér potvrdte klavesou Enter. Dojde
ke vloZeni vybraného Zivinového ukazatele do vzorce.

Pokud chcete Zivinovy pomér vynasobit konstantou, pfesurite ukazatel
ve vzorci na naznacenou konstantu a vybér potvrdte klavesou Enter.
Do zobrazeného formulare zadejte poZadovanou konstantu a zadani
ukoncCete klavesou F10-Uloz+Navrat.
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g Optimaliazace knnjch smési
(vd_Bl1 0HSAAARAAA> 1-UKE Bystiec
Optimalizace krmatch smési ——MMM—
Frojekt Data Mastaveni Konec

Adresai® kXomponent jl
Kategorie zvitat Is
Cr—

— Zivinouvé poméry
% o

. fiZivn . I

[ icz Zivinowého pomErun —
Nazev poméru: NEL-/sufina

NEL-§ + Zadny
F————————— * 1688.08088
Sufina + Zadnig

9. 2.28082 — Sobota ————  Alt-P -> DISPLAY —— 12:48:38
Fi-MNapovéda ti1-Posun {A—-Ujh&r FiB-UloZ+Navrat Esc—MNeuklidej+Mivrat

Tim je zadani Zivinového poméru kompletni. Jeho uloZeni do seznamu
potvrdte klavesou F10-Uloz+Navrat.

V pfipadé ze budete pokraCovat v zadani dalSiho zivinového poméru
pokraéuijte dle bodu @ .

Jednotlivé Zivinové poméry je mozné opravovat ato pomoci funkce
O-Oprava a vymazat pomoci funkce Z-Zrus.

Pridani zivinového ukazatele do kategorie zvirat

Pfesunte se do Casti Data/ Kategorie zvifat.

V Ciselniku kategorii zvifat nastavte ukazatel na kategorii, ve které
chcete provést zménu nastaveni sledovanych Zivinovych ukazatelu.
Pomoci funkce Enter-Oprava nebo O-Oprava vyvolejte menu, pres
které je mozné upravovat jednotlivé ¢asti kategorie zvirat.

Vyberte polozku Slozent analyzy. Dojde k zobrazeni seznamu
vSech zivinovych ukazatell definovanych v programu. Z nich je mozné
vybrat sledované Zivinové ukazatele. Sledované Zivinové ukazatele jsou
v tomto seznamu oznaceny.

Ke zméné oznaceni pouzijte funkci Ins-Oznaé. Pomoci této funkce
provedte zménu sledovanych Zivinovych ukazatell, které chcete ve
zvolené kategorii zvifat sledovat. Pokud chcete vyradit z kategorie zvifat
zivinovy ukazatel, ktery je soucasti zivinovych poméra nebo je soucasti
jednoho ze dvou optimalizovanych modell, jste na to upozornéni
hldSenim.

Po provedeni pfislusnych zmén se vratite do nadfazeného menu
pomoci klavesy Esc.
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Pokud jste provedli zménu nastaveni sledovanych Zivinovych ukazateld,
muzete provést podobnym zpUsobem rovnéz zménu nastaveni obou
optimalizaCnich modeld.

Z menu vyberte polozku 1.definice optimalizovanych prvki
nebo polozku 2.definice optimalizovanych prvkia. Dojde
k zobrazeni seznamu zivinovych ukazatel( vybranych v menu Slozeni
analyzy a zivinovych poméra definovanych v této kategorii zvifat.
Z nich je mozné vybrat ty, které se budou optimalizovat. Optimalizované
zivinoveé ukazatele jsou v tomto seznamu oznaceny.

Ke zméné oznaceni pouzijte funkci Ins-Oznaé. Pomoci této funkce
vyberte Zivinové ukazatele a Zivinové poméry, které chcete
optimalizovat.

Po provedeni pfislusSnych zmén se vratite do nadfazeného menu
pomoci klavesy Esc.

K ukonCeni editace celé kategorie zvifat pouzijte funkci F10-
Uloz+Navrat.

Zmeény provedené v nastaveni Zivinovych ukazatell se okamzité
promitnou jak do pfislusnych norem, tak i do hotovych vypocta
(pfidruzenych k témto normam), které jsou ulozeny v archivu.

Vypocet receptury krmné smési

Presurite se do Casti Projekt/ Vypodet krmnych smési.

V pfipadé, Zze mate vramci této Casti programu rozpracovan néjaky
vypocCet a chcete zacCit pocCitat novou recepturu krmné smési, zvolte
poloZku Nulovani vypodtu. V opacném prfipadé tento bod
vynechejte.

V menu Vypodet krmnych smési zvolte polozku Parametry
vypoctu.

V rdmci tohoto formulafe vyplite polozku Norma a to bud zapsanim
Cisla normy nebo zavolanim Ciselniku norem pomoci funkce Ctrl+N-
Norma a vybérem pozadované normy z tohoto seznamu. Pfifazenim
normy urCujeme s jakymi zivinovymi ukazateli budeme pracovat vCetné
Ciselného omezeni.

Upravte polozku Obchodni nazev a Cely nazev. Tyto dvé polozky
se prebiraji z normy pfi jejim pfifazeni.

Dale upravte polozky v sekci Cenova kalkulace. Tyto polozky maji
vliv na cenu vypoctené receptury.
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Pokud budete na zakladé vypoctené receptury tisknout vyrobni pfikaz,
vyplite polozku Vyrabéné mnozZstvi v Casti Vyroba a pfipadné
upravte polozku Kapacita michaéky.

V pfipadé, Ze jste vyplnili vSechny potfebné udaje, ulozte formulaF
pomoci funkce F10-Uloz+Navrat. Editacni formulaf mazete ukoncit bez
uloZeni zadanych udajl klavesou Esc.

Optimalizace kemngch smiési
(v4_81 OHSABABAA
— Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Mastaveni
e e e |

Norma : 186 Obchodni ndzev:
Receptura:
Premix<A/N>:

Minimalni cena <K&, t: Prodeini cena(HE, t:
Maximalni cena <K&~s t): fizlo vigr.kalkulace:
Rozprach <x): is g B kazu:
Haklady na zpracov. (K&~ t>: Kapacita michaéky{ t):
Uyrdbh&Ené mnoZstuid ti:

SKP:

Nalepka:

Odb&ratel{ICOD:

Odbytové naklady (KE/ t):

6. 2.2082 — Stireda —— Alt-P —-> DISPLAY —— 21:29:87
Fi-MNapovéda tl-Posun “N-Norma “P-Podnik FiB-UloZ+Niuvrat Esc—MNeukladej+Mavrat

V menu Vypodet krmnych smési zvolte polozku Zadant
komponent.

Vyhledejte komponentu, kterou chcete viozZit do vypoctu receptury.
K vyhledani mazete pouzit funkce H-Hledej nebo Ctrl+H-Hledej podle
nazvu. Detailné je vyhledani komponenty popsano v této kapitole v Casti
Vyhledani komponenty v adresari komponent (viz strana 140).

Pomoci funkce Enter-Vstup vyvolejte formulaf pro zadani
poZzadovaného rozmezi komponenty v receptufe. Do tohoto formulare
zadejte Minimalni mnozstvi a Maximalni mnozstvi. Formular
ulozte pomoci funkce F10-UloZz+Navrat.

Ke vkladani jednotlivych komponent do vypocCtu je mozné pouzit také
funkce V-Vstup. Po vybéru této funkce se zobrazi formulaf, do néhoz
staCi vlozit kod komponenty. Pokud takova komponenta existuje
v Ciselniku komponent, bude uzivateli nabidnut formular pro zadani
minimalniho a maximalniho mnoZzstvi.

V pfipadé opravy zadani komponent do vypoctu nastavte v okné
Komponenty vypoctu ukazatel na poZadovanou komponentu
a pomoci klavesy Enter vyvolejte formulaf pro zadani minimalniho
a maximalniho mnoZzstvi.
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13

14

Pokud chcete vlozit dalSi komponentu do vypoctu receptury, pokracujte
dle bodu @. V pfipadé, Ze jste zadali vdechny komponenty pokradujte
dle bodu ® .Aby bylo mozné spustit vlastni vypo&et receptury, musi byt
souCet minimalnich mnozstvi vSech komponent mensi nebo roven
100%. Soucet maximalnich mnozstvi vSech komponent musi byt vyssi
nebo roven 100%. Tento udaj je zobrazen v dolni &asti ramu okna
Komponenty vypoctu.

Pomoci klavesy Mezernik spustte vilastni vypocet receptury krmné
SMEsi.

Po provedeni vypoétu dojde k zobrazeni vysledkl na obrazovku.
K pohybu po jednotlivych strankach vysledkd vypoctu pouzijte klavesy
PgUp-Predesla strana a PgDn-Nasledujici strana. Pomoci klavesy
Mezernik se mulzete presunout zpét do Casti Zadani komponent
a pokradovat Upravou zadanych komponent dle bodu @ . V pripadé,
Ze jste svysledkem vypoCtu spokojeni, ukonCete okno zobrazeni
vysledkl klavesou Esc. Nasledné muzete vypoctenou recepturu
vytisknout dle popisu v Casti Tisk navrhu receptury krmné smeési
(viz strana 156) a ulozit do archivu dle popisu v casti Archivace
vypoctu (viz strana 157).

Vypocet koncentratu z navrzené smeési

Z hotového vypoCtu receptury krmné smési je mozné vyradit
komponenty, které nejsou soucasti koncentratu, a prepocitat zbylé
komponenty na 100%. Vlastni postup feSeni je nasleduijici:

Jak jiz bylo napsano vyse, pfedpokladem pro tuto operaci je hotovy
vypocet. Proto provedte vypocet receptury krmné smési nebo nactéte
hotovou recepturu krmné smési z archivu.

Presurite se do Casti Projekt/ Vypodet krmnych smési/
Zadani komponent.

V levém okné Komponenty vypoé&tu vyjméete pomoci funkce Z-Zrus
z navrhu receptury komponenty, které nejsou soucasti koncentratu.

Pomoci funkce X-premiX pFepoctéte zbylé komponenty na 100%.
Vramci tohoto prepoCtu se rovnéz nastavi hranice minimalniho
a maximalniho mnoZstvi komponenty vreceptufe a to na stejnou
hodnotu jako nové prepocteny obsah komponenty v recepture. V Casti
Parametry vypod&tu je polozka Premix nastavena na A.

Pomoci funkce Mezernik-Vypocet dojde k zobrazeni vysledku
koncentratu na obrazovce. Vramci zobrazeni vysledku, a to jak
na obrazovce tak na tiskarné, neni koncentrat porovnavan na normu.
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Dale mate moznost vysledny koncentrat zaokrouhlit (popis je uveden
v této kapitole v Casti Zaokrouhleni vysledku vypoctu, viz strana 156)
a ulozit do Ciselniku komponent (popis je uveden v této kapitole v ¢asti
UloZeni receptury jako komponenty, viz strana 157).

Zaokrouhleni vysledku vypoétu

V rdmci zobrazeni vysledku vypoctu na obrazovku je mozné vyslednou
recepturu zaokrouhlit.

V rdmci menu Projekt/ Vypodet krmnych smési se presunte
na prvni stranku €asti Vystup vysledkd na obrazovku.

Pomoci funkce Ctrl+Z-Zaokrouhleni provedte vlastni zaokrouhleni
vysledku vypoCtu. Toto zaokrouhleni probiha podle nasledujicich
pravidel:

1. Zaokrouhlovani probihda od komponenty s nejvySSim obsahem

vv

2. Komponenty s obsahem 10,000 az 100 % se zaokrouhluji
na jedno desetinné misto.

3. Komponenty s obsahem 0,100 az 9.999 % se zaokrouhluji
na dvé desetinna mista.

Ostatni komponenty se zaokrouhluji na tfi desetinna mista.

5. Zbytek z pravé zaokrouhlované komponenty se pficte
k nasledujici komponenté, a teprve potom probiha zaokrouhleni
nasledujici komponenty. Tim je zajisténo, Ze celkovy soucet
vysledkd komponent je 100 %.

Prejdéte na dalSi stranky zobrazeni vysledkd vypoctu a zkontrolujte, jak
ovlivnilo toto automatické zaokrouhleni hodnoty jednotlivych Zivin
a zivinovych poméra.

Tisk navrhu receptury krmné smeési

Tisk v ramci polozky Tisk vysledku na tiskarné

V menu Vypo&et krmnych smési vyberte polozku Tisk vysledki
na tiskarné. Predpokladem tisku je vypracovany vypocet.
V opacném pfipadé je poloZzka Tisk vysledkd na tiskarné
nepfistupna.

V nasledujicim menu vyberte poloZku Navrh krmné smési.
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Tisk z archivu receptur

Presurite se do ¢asti Projekt/ Vypodet krmnych smési/ Cteni
receptury z archivu.

Pomoci funkce Insert-Oznac¢ / + / - vyberte vypocty, které chcete
vytisknout, nebo nastavte ukazatel na jeden konkrétni vypocet, ktery
chcete vytisknout (vtomto pfipadé nesmi byt Zadny vypocet vybran -
oznacen).

Pomoci funkce Ctrl+T-Tisk vyvolejte menu Tisk.

Zmenu Tisk wvyberte polozku Navrh krmné smési. Dojde
k vytisknuti vybranych vypocta.

Archivace vypoctu

Kazdy i rozpracovany vypod&et Ize archivovat. Cislo vypoétu, pod kterym
je receptura archivovana, je Sestimistné a je sloZzeno ze dvou
tfimistnych €asti. Prvni z téchto €asti je dana tfimistnym Cislem normy,
pro kterou je vypocet urCen, a druha tfimistnym Cislem receptury.

V menu Vypodet krmnych smési vyberte polozku Archivace
vypoltené krmné smési. Archivovat je mozné rovnéz nedokonceny
vypocet.

Dojde k zobrazeni formulafe, ve kterém je muzete upravit Cislo
receptury, pod kterym bude vypocet uloZen v archivu. Pokud jste jiz
dfive nezadali Cislo receptury ve formulafi Parametry vypoétu,
program odvodi cislo receptury od nejvysSiho nalezeného Cisla
receptury pro danou normu Vv archivu, a toto Cislo nabidne ve vySe
uvedeném formulafi.

Po upravé a potvrzeni formulafe dojde k vlastnimu ulozeni vypoctu
do archivu. V pfipadé, ze je v archivu receptur jiz pod zvolenym Cislem
uloZen jiny vypocet, je nabidnuto jeho pfepsani.

UloZeni receptury jako komponenty

Kazdy vypocet Ize ulozit do Ciselniku komponent. To je mozZnost jak
vypoCet receptury krmné smeési pouzit jako komponentu do dalSich
receptur.

V menu Vypoédet krmnych smési vyberte polozku Ulozit
recepturu jako komponentu. Pfedpokladem uloZeni vypoctu
do Ciselniku komponent je vypracovany vypocet. V opacném pfipadé
je polozka Ulozit recepturu jako komponentu nepfistupna.
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Dojde k zobrazeni formulafe editace komponenty s prepoctenymi
hodnotami Zivin a cenou. Ciselny koéd komponenty je odvozen
od nejvysSiho nalezeného Cisla vtomto Ciselniku. Tento Ciselny kod
muzete akceptovat nebo ho nahradit jinou &iselnou hodnotou. Nazev
komponenty je prevzat znazvu vypoctu. Vtomto formulafi muizete
provést i pfipadné dalsi zmény.

Ulozte formulaf pomoci funkce F10-UloZz+Navrat. Editacni formulafr
muzete ukoncit bez ulozeni zadanych udaju klavesou Esc.

Nacteni receptury z archivu

Presurite se do Casti Projekt/ Vypodet krmnych smési/ Cteni
receptury z archivu.

Vyhledejte v archivu pozadovany vypocet. K tomu muzete vyuzit funkce
H-Hledej a Ctrl+H-Hledej. V pfipadé, ze nemulzete najit poZzadovany
vypocCet, pfesvédCte se o tom, jestli je nastavena spravna aktualni
norma, jejiz receptury jsou v archivu zobrazeny. V takovém pfipadé
je mozné aktualné nastavenou normu vypnout pomoci funkce B-Bez
normy.

Pokud jste v archivu nalezli pozadovany vypocet, provedte klavesou
Enter jeho nacteni do paméti. V pfipadé, Ze vypocet je kompletni, bude
zobrazen na obrazovce vysledek vypoctu. V opacném pfipadé bude
uzivateli oznameno, Ze vypoCet neni kompletni a proto nebude
ani zobrazen jeho vysledek.

Hromadny prepocet receptur

Tato funkce umozriuje provadét hromadné operace s jiz vypocCitanymi
recepturami krmnych smeési, které jsou ulozeny v archivu. Lze
jinapfiklad pouzit v pfipadé, kdy dojde ke zméné ceny nékteré
z komponent. V takovém pfipadé neni nutné prepocitavat receptury
jednu po druhé. Staci vybrat a oznacit pfislusné receptury v archivu
a spustit hromadny prfepocet. Postup pfi prepoctu je nasleduijici:

Presurite se do Casti Projekt/ Vypodet krmnych smési/ Cteni
receptury z archivu.

Pomoci funkce Insert-Oznac¢ / + / - vyberte vypocty, které chcete
prepocitat. K vyhledani receptur muze vyuzit funkce R-filtR.

Pomoci funkce klavesy P-Prepocet spustte vlastni pfepocCet receptur.
V ramci tohoto prepocCtu dojde k zobrazeni menu, pomoci néhoz
muZzete nastavit pravidla, podle kterych bude prepocet proveden.
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Nastavte pravidla pfepoctu. Detailni popis nastaveni pravidel prfepoctu
je uveden v kapitole 5 Vypocet krmnych smési v ¢asti Hromadny
prepocet receptur krmnych smési v archivu. (viz. strana 113).

Pres polozku menu Start vypoctu spustte vlastni pfepocet.

Z nabidky vyberte, jestli se maji vysledky jednotlivych receptur
Zobrazovat.

Postupné dochazi k pfepoctu a ukladani jednotlivych vypod&ta receptur
krmnych smési. V pfipadé, Ze jste nastavili pribézné zobrazovani
vysledku vypoctu, budou jednotlivé vypocty pribé&zné zobrazovany.

Vytvoreni etikety

Hotova receptura krmné smési je podkladem pro vytvoreni etikety.
VétSinu prace udéla za uZivatele pocitaC, ktery etiketu vygeneruje
na zakladé vypoctené receptury krmné smési. Vlastni etiketa je
rozdélena do osmi na sebe navazujicich casti (Zakladni definice,
SlozZeni, Doplnkovée latky, Jakostni znaky, Aktivni latky, Krmny navod,
Upozornéni, Ostatni informace). Tyto €asti, z nichZ nékteré vygeneruje
automaticky program, muze uzivatel libovolné upravovat.

Na koneCny vysledek, kterym je vytisténa etiketa, ma vliv nékolik
nastaveni, ktera nastavte tak, aby Vam konecny vysledek vyhovoval.
Jedna se o nasledujici nastaveni:

1. Vc&asti Nastaveni/ Nastaveni-Vypod&et smési/
Implicitni nastaveni etikety nastavte vSechny
v kapitole 3 Nastaveni v Casti Nastaveni-Vypocet smeési
v podcasti Implicitni nastaveni etikety (viz strana 38).

2. V asti Nastaveni/ Nastaveni-Vypodet smési/ Tisk
etikety nastavte vSechny prepinaCe, které ovliviuji vzhled a
v kapitole 3 Nastaveni v ¢asti Nastaveni-Vypocet smeési
v podcasti Tisk etiket (viz strana 39).

3. Zkontrolujte, jestli mate nastaven aktivni sklad a v Ciselniku
skladd mate u aktivniho skladu vypIinény nasledujici udaje:
Nazev skladu, Registraéni ¢&islo, Telefon, Fax

v s

v ¢asti Ciselnik skladd v podéasti Editace skladu (viz strana
74).

4. U normy, pro kterou je receptura pocCitana, byste méli mit
vyplnén Krmny navod a Jakostni znaky.
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Vlastni postup vytvareni etikety je nasleduijici:

Presurite se do Casti Projekt/ Vypodet krmnych smési/
Etiketa. Jak jiz bylo napsano vySe, pfedpokladem pro tuto operaci
je hotovy vypocet receptury krmné smési.

V ramci zobrazeného menu zvolte polozku Zakladni definice.

V ramci formulafe Zakladni definice nastavte vSechny potfebné
parametry. Podle téchto parametrd bude potom etiketa vygenerovana.
Detailni informace o nastaveni téchto parametrtl naleznete v kapitole 5
Vypocet krmnych smési v Casti Etiketa v podcCasti Zakladni definice
(viz strana 95).

Pomoci klavesy Ctrl+PgDn-Nasledujici strana vyvolate funkci pro
prvotni vygenerovani obsahu v8ech ¢&asti etikety, pro které byly
nalezeny podklady. Namisto stisku klavesy Ctrl+PgDn muzete pouzit
v tuto chvili také klavesu F10, jejiz pouZiti se liSi od Ctrl+PgDn tim, Ze
se po prvotnim vygenerovani etikety vratite do nadfazené nabidky
Etiketa.

Po prvotnim vygenerovani obsahu jednotlivych Casti etikety muzete
provést pozadované manualni zmény (moznost vyuziti funkce Ctrl+R-
Nacti a Ctrl+W-Uloz). Mezi jednotlivymi Castmi etikety se muzete
pohybovat pomoci klaves Ctrl+PgDn-Nasledujici strana a Ctrl+PgUp-
Predesla strana (nebo pouZijte klavesu F10 a vybér z nabidky). Pokud
chcete nékterou zc¢asti vygenerovat znovu, pouZite pro nove
vygenerovani této Casti funkci Ctrl+G-Generovat (pro zpfistupnéni
volby Ctrl+G-Generovat musi byt kurzor v okné editoru).

Vytvofena etiketa se uklada spole¢né s vypoctem receptury krmné
smési do archivu.

RozsSireni definice zivinovych ukazatelll o novou
polozku

> =

Presurite se do C¢asti Nastaveni/ Definice Zivinovych
ukazateld.

Pomoci funkce N-Nova polozka vyvolate formulaf pro zadani nového
Zivinového ukazatele.

Postupné vyplnte vSechny polozky v zakladni ¢asti definice Zivinového
ukazatele. Konkrétné se jedna o Zkraceny nazev Zivinového
ukazatele, Cely nazev Zivinového ukazatele, Nazev
mérné jednotky komponent, Pfesnost komponent a PDI.
PoloZka Pevné porfadi je nepfistupna. Nové zadany Zivinovy ukazatel
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se vklada automaticky na konec tohoto seznamu, jeho Pevné poradi
odvozuje program zcelkového poc¢tu definovanych Zivinovych
ukazatelU.

Do definice tykajici se programu OKS postupné dopliite vSechny udaje.
Dulezitou polozkou je Pofadi normy, které urCuje na jaké pozici
se bude Zivinovy ukazatel nachazet ve vypoctech receptur krmnych
SmMési.

Ulozte formulaf pomoci funkce F10-Uloz+Navrat. Program vlozZi nové
definovany Zivinovy ukazatel do vSech databazi. Tato operace muze
trvat od nékolika sekund az po nékolik minut a to podle rozsahu
databazi a konfigurace pocitaCe, na kterém program bézi.

Optimaliazace krinpch smési

Cv4.81 OKSAARABOAD 1-UKS Bystiec
————  —— Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Hastaveni

Definice Zivinowigch ukazateli
orm.p. Pevnd p. MHazev

114, 114. HO:

115. 115.

116. 116.

Zkrdceny nazev inoveho ukazatele: Chrdm
Celd nazev Zisinového ukazatele:
Hazev mérné jednotky komponent:
Piesnost komponent (Pofet des.mist): g Fadi: PDI_ <A-M>:

Hazev MJ norem:
Poéet des.mist:
Piep.koeficient:

Pofadi normy:
Penalizace—Min:
Penalizace—Max:

9. 2.2882 — Sobota ———— Alt-P —»> DISPLAY —— 13:28:58
Fi-Napovéda ti1-Posun Fi1@-UloZ+Navrat Esc—Meuklddej+Navrat

Nastaveni tiskarny

Presunte se do ¢asti Nastaveni/ Definice tisku

Nastavte spravny ovladac tiskarny v ¢asti Tiskarna (*.PRN) podle
typu tiskarny pfipojené k pocitaci. Detailni popis nastaveni této polozky
je uveden vkapitole 3 Nastaveni v c¢asti Definice tisku podcasti
Tiskarna (*.PRN) (viz strana 28). Vtéto Casti je rovnéZz uvedena
tabulka, ze které je mozné vybrat poZzadovany ovladac.

Pfifadte poloZzce Vystupni zarizeni port, ke kterému je tiskarna
pfipojena. Ve vétsiné pfipadu, kdy je tiskarna pfipojena pfimo k pocitaci,
nastavte port LPTL1. V pfipadé, Zze Vas pocitaC je pfipojen do pocitaCové
sité, je mozné vyuzit sdilenych tiskaren v této siti. V takovém pfipadé
se informujte u spravce pocitatové sité, jaké je pfifazeni portd k témto
sitovym tiskarnam.
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g Optimalizace krmngch smési

(v4_81 0KSABEBBAA>
Optimalizace krmngch smési
Projekt Data Mastaveni

Definice Zivinowich ukazatelf
Eiselniky ...
—————— Definice tisku
Tiskarna ¢=.PRN>

LPT1

LATINZ (PCB52>
EECS <PC125@>
64

Horni okraj

Cekat na vgménu papiru

Strankovat po skl.dokladu

Uolné #adky po vasn.listku

PoZet vaZ.listkii na stranku

PoZet skladovgch dokladii

Pofet dodacich listd

Pocet faktur )
Poéet pFijmouvidch pokladnich dokladii

4. 2.2002 — Pondéli ———— Alt-F -> DISPLAY — NET — 21:58:31
Fi-Nipovéda tl-Posun “Z-Zruf nastaveni A—'-Ugh&r Esc—MHavrat

Nastavte polozku Kod tiskarny podle kédove stranky, kterou Vase
tiskarna podporuje. Ve vétSiné pfipadd by se mélo jednat
o Latin2(PC852).

Nastavte poloZzku Délka stranky dle vybraného tiskového ovladace
na hodnotu uvedenou vtabulce, kterd se nachézi v kapitole 3
Nastaveni v ¢asti Definice tisku pod&asti Tiskarna (*.PRN) (viz strana
28).

Zadani nového skladu véetné identifikacnich
udaja firmy

Pfesunte se do ¢asti Data/ Ciselnik skladd.

Pomoci funkce N-Nova polozka vyvolejte editaéni formular pro zadani
nového skladu do &iselniku.

Vypliite identifikacni Udaje skladu, kterymi jsou Kod, Nazev
a Registraéni ¢&islo.

Vyplite implicitni udaje cenové kalkulace, které se vkladaji do kazdého
nového vypoctu receptury krmné smési. Témito udaji jsou Odbytové
naklady, Kapacita michaéky, Naklady na zpracovani
a Rozprach.

Doplrite dals$i identifikacni udaje, kterymi jsou DIC, Tel, Fax
a kompletni adresa. Tyto udaje se tisknou na nékterych sestavach
vCetné etikety.
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Jestlize jste vyplnili vSechny potfebné uUdaje, ulozte formulaf pomoci
funkce F10-UloZ+Navrat. Editaéni formular muzete ukondit bez ulozeni
zadanych udaja klavesou Esc.

Aby vypInéné udaje program vyuzival, je nutné nastavit sklad jako
aktivni. K tomu slouZi funkce A-Aktual.

4.8 0KSAORRRRA>
— Optimalizace kemnigch smési

re

Adresa — Mazeu: Fakturace
Jméno : Pendle(x):
Ulice: Nizeuv méEny:
Konst. symb:
Dny splatnosti:

Bankovni spojeni PEijemky Uide jky
Cislo aEtu: Zavod:
Sklad:
StFedisko:

Ugkon:
Kontrola DPHCA-/N>:

Povol.vikony:

3. 2.2082 — Hedéle ————  Alt-P -> DISPLAY —— MNET — 22:55:45
Fi-MNipovéda ti1-Posun Fi@-UloZ+Navrat Esc—Meukladej+Navrat

Import komponent ze souboru OKS-KRM.DAT

Funkce importu komponent ze souboru OKS-KRM.DAT je jednou
zvariant nacteni komponent do adresafe komponent. Spole¢né
s exportem komponent do souboru OKS-KRM.DAT zajiStuje vymeénu
komponent mezi uzivateli.

Presurite se do Casti Data/ Adresa¥ komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypocet krmnych smési/ Zadani komponent.

Pomoci funkce L-Load vyvolejte menu Typ vstupu a z ného vyberte
polozku Standardni vstup.

Dojede k zobrazeni menu Verze OKS. Z tohoto menu je nutné vybrat
pozadovanou verzi, ve které jsou data vsouboru OKS-KRM.DAT
uloZena. V pfipadé, Ze vyberete chybnou verzi, bude import komponent
pferusen chybovym hlasenim.

V dalSim menu méate moznost vybrat, jestli budou komponenty
ukladany do adresafe komponent S pivodnim &islem, pod kterym
jsou ulozeny v souboru OKS-KRM.DAT, nebo jestli se jim bude v ramci
ukladani do adresare komponent pfifazovat Ciselny kéd dany Ciselnou
fadou (v zadané &iselné fadé), kterou voli uZivatel.
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V ptipadé Ze vbodu @ je zvolena varianta v zadané &iselné
fadé, je nutné zadat pocatecni Cislo této Ciselné fady.

Do zobrazeného formulafe zadejte disk a cestu, kde se nachazi soubor
OKS-KRM.DAT.

Po zadani umisténi souboru OKS-KRM.DAT dojde k vlastnimu nacteni
komponent z tohoto souboru a jejich ulozeni do adresare komponent.
O poc¢tu nactenych komponent je uZivatel pribézné informovan.
V pfipadé, Ze nacitana komponenta jiz v Ciselniku existuje, jsou uzivateli
nabidnuty nasledujici moznosti:

VSe — PrepiSe puvodni komponentu v adresafi komponent
komponentou nac¢tenou ze souboru OKS-KRM.DAT, a v pfipadé
vyskytu dalSich duplicitnich poloZek jiz neni uzivateli nabizeno
rozhodovaci menu. V§echny puvodni duplicitni komponenty jsou
prepsany.

Prepsat — PrepiSe puvodni komponentu v adresaii komponent
komponentou nactenou ze souboru OKS-KRM.DAT, a v pfipadé
vyskytu dalSi duplicitni polozky je uZivateli znovu zobrazeno
rozhodovaci menu, z néhoz ma moznost vybrat variantu fedeni
vzniklé situace.

Neprepsat — Ponecha vadresafi komponent puvodni
komponentu. V pfipadé vyskytu dalSi duplicitni polozky
je uzivateli znovu zobrazeno rozhodovaci menu, z néhoz ma
moznost vybrat variantu feSeni vzniklé situace.

preKédovat — Umozni uzivateli ulozit duplicitni komponentu pod
jinym Ciselnym koédem. Po vybéru této polozky se zobrazi
editacni formulaf komponenty, ve kterém je mozné zadat novy
Ciselny kéd komponenty.

Na konci importu je uzivatel informovan o poctu ulozenych komponent.
Jednotlivé prevedené komponenty jsou automaticky oznaceny.
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g Optimalizace krmngch smési
(vd_Bl1 0HSAAARAAA>

Optimalizace krmngch smési
Frojekt Data Mastaveni

Adresafr component |

¢iselnik komponent
Yyp' Jstupu

Standardni vstup

souboru
S

P#ihram>

souhoru

Zﬁgsoh ukladani
0 m | zadané éiselné Fadé |
- |
12 Psenice semeno prumerne
28 KUKURICE semeno
odle kodu

Setiidéno

2. 2.2882 — Sobota ———— Alt-P -> DISPLAY — MET — 17:16:57
Fi-MNapovéda tl-Posun {A—-Ujh&r Esc—-Niurat

Export komponent do souboru OKS-KRM.DAT

Tato funkce spole¢né simportem komponent ze souboru OKS-
KRM.DAT umozriuje prenaset komponenty mezi programy OKS. Jinymi
slovy umozniuje vymeénu komponent mezi uzivateli.

Presurite se do Casti Data/ Adresa? komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypocéet krmnych smési/ Zadani komponent.

Pomoci funkce Insert-Oznac / + / - vyberte komponenty, které chcete
z programu vyexportovat do souboru OKS-KRM.DAT.

Pomoci funkce S-Save vyvolejte menu Typ vystupu, a z ného
vyberte polozku Standardni vystup.

Dojede k zobrazeni menu Verze OKS. Z tohoto menu je nutné vybrat
poZadovanou verzi, ve které budou data exportovana. Zde zalezi
na verzi programu OKS, do kterého budou komponenty importovany.
Program je vramci adresafe komponent zpétné kompatibilni
az do verze 3.R.

Do zobrazeného formulafe zadejte disk a cestu, kam bude soubor
OKS-KRM.DAT ulozZen.

Po zadani umisténi souboru OKS-KRM.DAT dojde k vlastnimu zépisu
oznaCenych komponent do tohoto souboru. Na konci je uzivatel
informovan o poctu ulozenych komponent. Pokud jiz v urceném misté
soubor OKS-KRM.DAT existuje (dle bodu ® ), miiZze uZivatel zvolit
pfepsani tohoto souboru nebo jeho doplnéni o dalSi komponenty.
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Import komponent z laboratore

Program je propojen s jednim z nejpouzivanéjSich laboratornich
program, ktery vyviji a dodava ing. Valenta z firmy EKO-LAB Zamberk.
V této Casti je popsan import komponent zlaboratofe do programu
OKS.

Definice tohoto pfevodu je uloZena v souboru KRMUZ1.DEF. UZivatel
ma moznost v pfipadé zmény vystupu zlaboratorniho programu
provést Upravu tohoto souboru tak, aby import vyhovoval témto
zménam. Detailni informace o souboru KRMUZ1.DEF naleznete
v pfiru¢ce Popis struktury defini¢nich souboru (*.DEF).

Presurite se do Casti Data/ Adresar komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypocet krmnych smési/ Zadani komponent.

Pomoci funkce L-Load vyvolejte menu Typ vstupu a z ného vyberte
polozku ZOL Zamberk (OKS-KRM.DAT).

V dalSim menu mate moznost si vybrat, jestli budou komponenty
ukladany do adresaie komponent s pivodnim &islem, pod kterym
jsou uloZeny v souboru OKS-KRM.DAT, nebo jestli se jim bude v ramci
ukladani do adresare komponent pfifazovat Ciselny kéd dany Ciselnou
fadou (v zadané &iselné Fadé), kterou voli uzivatel.

V pfipadé Ze vbodu ©® je zvolena varianta v zadané &iselné
fadé, je nutné zadat pocatecni Cislo této Ciselné fady.

Do zobrazeného formulafe zadejte disk a cestu, kde se nachazi soubor
OKS-KRM.DAT. V tomto pfipadé bude nejcastéjSi variantou ulozeni
tohoto souboru do takzvaného kofenového adresafe disketove
mechaniky nebo USB disku, je nutné zapsat pismeno, pod kterym je
disk ve Windows k dispozici, napfiklad F:.

Po zadani umisténi souboru OKS-KRM.DAT dojde k vlastnimu nacteni
komponent z tohoto souboru a jejich ulozeni do adresare komponent.
O poctu nactenych komponent je uZivatel pribézné informovan.
V pfipadé, Ze nacitana komponenta jiz v Ciselniku existuje, jsou uzivateli
nabidnuty nasledujici moznosti:

e VSe — PrepiSe puvodni komponentu v adresafi komponent
komponentou nac¢tenou ze souboru OKS-KRM.DAT, a v pfipadé
vyskytu dalSich duplicitnich poloZek jiz neni uzivateli nabizeno
rozhodovaci menu. VSechny puvodni duplicitni komponenty jsou
prepsany.

e Prepsat — PrepiSe plvodni komponentu v adresafi komponent
komponentou nac¢tenou ze souboru OKS-KRM.DAT, a v pfipadé
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Export komponent do
EXCELU a jejich
zpétné nacteni do
programu OKS.

vyskytu dalSi duplicitni polozky je uZivateli znovu zobrazeno
rozhodovaci menu, z néhoz ma moznost vybrat variantu feSeni
vzniklé situace.

e Neprepsat — Ponechd vadresafi komponent puavodni
komponentu. V pfipadé vyskytu daldi duplicitni polozky
je uzivateli znovu zobrazeno rozhodovaci menu, z néhoz ma
moznost vybrat variantu feSeni vzniklé situace.

e pieKédovat — Umozni uzivateli ulozit duplicitni komponentu
pod jinym Ciselnym kdédem. Po vybéru této polozky se zobrazi
editacni formulaf komponenty, ve kterém je mozné zadat novy
Ciselny kéd komponenty.

Na konci importu je uzivatel informovan o poctu uloZzenych komponent.
Jednotlivé prevedené komponenty jsou automaticky oznaceny.
Export komponent do EXCELU, jejich nasledna
uprava v EXCELU a nacteni zpét do programu
OKS

Tato funkce umoznuje vyexportovat vybrané komponenty do souboru
OKS-KRM.TXT. Vtomto textovém souboru jsou jednotlivé polozky
oddéleny tabulatory. Soucasti souboru je hlavicka, ve které je uveden
popis jednotlivych poloZek. Struktura tohoto souboru je pfizplsobena co
nejjednodussSimu importu do tabulkového kalkulatoru Excel. V ném je
mozné provést Upravy zivinovych ukazatell a upravené komponenty
nacist zpét do programu Optimalizace krmnych smési.

Predpokladem pro uspésny prfevod komponent do Excelu je nastaveni
pfepinaCe Kod.str.zapisu do soub vcasti Nastaveni/
Definice tisku. na hodnotu EECS(PC1250). V pfipadné nastaveni
tohoto pfepinaCe na jinou hodnotu budou Spatné prevedeny nazvy
komponent obsahujici diakritick&d znaménka.

Presurite se do Casti Data/ Adresaf¥ komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypolet krmnych smési/ Zadani komponent.

Pomoci funkce Insert-Oznac / + / - vyberte komponenty, které chcete
Z programu vyexportovat do souboru OKS-KRM.TXT.

Pomoci funkce S-Save vyvolejte menu Typ vystupu, a z ného
vyberte polozku MS-Excel-tabulatory(OKS-KRM.TXT).

Do zobrazeného formulare zadejte disk a cestu, kam bude soubor
OKS-KRM.TXT ulozen.

Po zadani umisténi souboru OKS-KRM.TXT dojde k vlastnimu zapisu
oznacCenych komponent do tohoto souboru. Na konci je uzivatel
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informovan o poctu ulozenych komponent. Pokud jiz v urceném misté
soubor OKS-KRM.TXT existuje, muzete zvolit pfepsani tohoto souboru
nebo jeho doplnéni o dalSi komponenty.

DalSi ¢ast popisuje import do tabulkového kalkulatoru Excel ve verzi
2000. Pro jiné verze tohoto programu se muize Caste¢né lisit.

Nyni spustte tabulkovy kalkulator EXCEL. Vyberte volbu Soubor/
Otevrit.

Vtomto formulafi nastavte polozku Soubory typu na Textové
soubory (*.txt).

Najedte do adresare, kam jste ulozili souboru OKS-KRM.TXT. V tomto
adresafi najdete vyexportovany textovy soubor a pouzite tlacitko
Otevrit.

Kde hledat: I‘:l Oks‘ \ j - | @ X ﬁ + Mastroje -

Mazey solboru: || j Eﬂ' Okeviit 'I
Soubory Eyvpu: ITextové soubory (. pro; Fo *oosw) j Skarno |

V zobrazeném prvni strance privodce importu textem nastavte polozku
Typ zdrojovych dat na hodnotu oOddélovaé. Polozku Typ
souboru nastavte na hodnotu Windows (ANSI) a pouzijte tlacitko
Dalsi.
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10

11

boru, kkery datim nejléle odpoyvida
(O s, Y - Pole jsou oddélena 3pecilnirni znd
" Pevna &ika - Pole jsou zarovnana dy slouped a jsoddddélena mezerami,

Zacakek importu na fadku: |1 - Typ souboru; I'-.-'-.-'indu:uws [ANST) j

rahled souboru COKSOKS-KRM. THT.

NO000000000000000000100204050507020203\001101201301401501&017018 ﬂ
DOStala cenalPealizadnl cenalfascoba &. NDOOOOOOZascbha &. Z0Z&4scka
FédONAzev komponentyd (K40 (Ké )0 is) 0D sobnikOSKROI C00Dop 1k o
LOoOJecmern semencd3700000100000NO0000O0C0O000NCOOOLO00AOSE0011405:30
FOP=senice klicky mackane03300000000000NO00O DDDDDDDDDDlDDDAﬂSSD.:J

0

[ [ e o =

C

Daki> | Dokencit |

Skormo | < Fpet |

Ve druhém okné privodce importu textem zaSkrtnéte v Casti
Oddélovade pouze polozku Tabulator. Ostatni polozky nesmi byt

zaSkrtnuty. PouZijte tlacitko Dal Si.

ddElgface o ma i
b . ™ Posloupnost oddélovadi jake jeden
W Tabuldtor [ Skiednik [ Ea
[ Mezera [ dine: I Texkowy kvalifilkator: I ]v
~Mahled dat \
Y
BFtala cena Realizadni cena Fasoba &.1

Fod PMazev komponenty K&/t (EaVL) ()
Lo Tecmern Semerio caryula] 1l 18
7 Psenice klicky mackane 3300 1l 1l
|

||
i
Dokoncit |

Ve tfetim okné pravodce importu textem pouzijte tlacitko Upfesnit a
v zobrazeném formulafi nastavte polozku 0ddélovaé desetinnych

Skorno |
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mist na hodnotu ,,“. PoloZzka Oddélovaé& tisicu musi byt prazdna.
Formular ukondete tladitkem Ok.

Priivodce importem textu [3£3)

Zde miiZete vybrat sloupce a nastavit farms armah dak ve slouprich

Mahled dat—————

be g

Oddelovac bisicd:

dzev Komponenty Poznamka: Cisla budou zobrazena na aaklad nastaveni Formaty
ccmen semena disel v ovladacim panelu Mistni nastawven

senice klicky ma

o | Obrovit | Starno
Starno | = Zpé&k | Dalsi = |
12 Privodce importu textem ukoncCete tlaCitkem Dokoné&it. Dojde

k nacteni komponent do tabulkového kalkulatoru. Standardné jsou
jednotlivé polozky pravodce importu textem nastaveny tak jak

potfebujeme. To znamena, Ze v bodu @ muZete rovnou pouzit tladitko
Dokoncéit.

13 Provedte potfebné upravy nactenych dat. Pokud budete chtit upravené
komponenty exportovat zpét do souboru OKS-KRM.TXT a nacist do
programu Optimalizace krmnych smési, je nutné zachovat prvni ftfi
fadky tak, jak byly nacteny. Pokud jste pouZili v nékterych burkach
vzorce nebo odkazy na jiné bunky, je nutné tyto bunky prevést na
hodnoty.

J Soubor Opravy Zobrazit ¥loZit Format Mastroje Data Okno Napowéda

ID2EHL ERY tBRS -« @&z 83 @

J.ﬂ.riaICE =10 = | B I g|§§§|§%unuf&3;'ﬂ3 @
Al | =|

BG | BH | B | BJ | BK | BL | BM |

1 40 41 42 43 44 45 A5
2 |Yapnik  Fosfor Fwyuzit.  Sodik Oraslik  Chldr HofZik ]
3 (g (a) (a) (a) (a) (a) (a) (g

4 a7 3h6 1.1 a5 48 12 1.3

14 Vyberte volbu Soubor/ Ulozit jako.
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15

16

17

18

19

20

21

V zobrazeném formulafi zvolte cestu, kam chcete komponenty uloZit.
Nastavte poloZzku Typ souboru na Text oddéleny tabulatory
(*.txt). Do polozky nazev souboru vioZzte OKS-KRM.TXT a pouZzijte
tlaCitko Ulozit.

Na obrazovce se objevi hlaSeni SeSit OKS-KRM.TXT mizZe
obsahovat vlastnosti, které nejsou .. . Toto hl&Seni
potvrdte tlaCitkem Ano. Dojde k exportu komponent do souboru OKS-
KRM.TXT.

Uzaviete soubor OKS-KRM.TXT, a to napfiklad pomoci funkce
Soubor/ ZavfFit.

DalSi Cast popisuje import souboru OKS-KRM.TXT do programu
Optimalizace krmnych smési.

Presurite se do Casti Data/ Adresaf? komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypocéet krmnych smési/ Zadani komponent.

Pomoci funkce L-Load vyvolejte menu Typ vstupu a z ného vyberte
poloZzku MS-Excel-tabulatory(OKS-KRM.TXT).

Do zobrazeného formulafe zadejte disk a cestu, kde se nachazi soubor
OKS-KRM.TXT.

Po zadani umisténi souboru OKS-KRM.TXT dojde k vlastnimu nacteni
komponent z tohoto souboru a jejich uloZzeni do adresare komponent.
O poc¢tu nactenych komponent je uzivatel pribézné informovan.
V pripadé, ze nacCitana komponenta jiz v Ciselniku existuje, jsou uzivateli
nabidnuty nasledujici moznosti:

e VSe - PrepiSe plvodni komponentu v adresafi komponent
komponentou nac¢tenou ze souboru OKS-KRM.TXT, a v pfipadé
vyskytu dalSich duplicitnich polozek jiz neni uzivateli nabizeno
rozhodovaci menu. V8echny puvodni duplicitni komponenty jsou
prepsany.

e Prepsat — PrepiSe plvodni komponentu v adresafi komponent
komponentou nac¢tenou ze souboru OKS-KRM.TXT, a v pfipadé
vyskytu dalSi duplicitni polozky je uZivateli znovu zobrazeno
rozhodovaci menu, z néhoZz ma moznost vybrat variantu feSeni
vzniklé situace.

e Neprepsat — Ponecha vadresafi komponent pavodni
komponentu. V pfipadé vyskytu dalSi duplicitni polozky
je uzivateli znovu zobrazeno rozhodovaci menu, z néhoz ma
moznost vybrat variantu feSeni vzniklé situace.
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22

e pieKédovat — Umozni uzivateli ulozit duplicitni komponentu
pod jinym Ciselnym kdédem. Po vybéru této polozky se zobrazi
editacni formulaif komponenty, ve kterém je mozné zadat novy
Ciselny kéd komponenty.

Na konci importu je uzivatel informovan o poctu ulozenych komponent.
Jednotlivé prevedené komponenty jsou automaticky oznaceny.

Export vystupnich sestav do textového editoru
WORD, OpenOffice a dalSich v€etné jejich
automatického otevieni

Jakoukoliv_tiskovou sestavu vytvorfenou v programu je _mozne
pfevést do formatu RTF a nasledné ji automaticky oteviit v
libovolném textovém editoru podporujicim klasicky format RTF, kde
je pak mozné tento text dale upravovat a doplnovat. Upraveny text je
potom mozné vytisknout, odfaxovat nebo odeslat elektronickou
poStou zakaznikovi.

MozZnosti ulozit libovolnou tiskovou sestavu do formatu RTF je feSen
tisk jednak na GDI tiskarnach, a dale pak také na tiskarnach
pfipojenych pfes USB kabel, nebot sestavu RTF ma uzivatel moznost
vytisknout na jakoukoliv tiskarnu nainstalovanou v opera¢nim systému.
Doporucujeme vyuzit produktd firmy Microsoft, nebot’ ostatni produkty
mohou mit problémy se spravnym zobrazenim sestavy. Jednou
z moznosti je také pouziti prohlize€e dokumentu - programu WordView,
ktery je k dispozici zdarma.

Predpokladem pro uspésny prevod sestavy do Wordu je nastaveny
libovolny typ tiskarny v Nastaveni/ Tisk/ Tiskarna. Zkontrolujte,
zda je zde vybran urcity typ tiskarny. Pokud tomu tak neni, nastavte zde
napfiklad tiskarnu laserovou LJ4PL.PRN. Vzhled sestavy je pak také
ovlivnén i dalSimi nastavenimi tisku popsanymi v nastaveni tiskarny (viz
strana Chyba! ZaloZka neni definovana.).

Sestavu je mozné exportovat pouze z prohlizeCe tiskovych sestav.
Proto je nutné se presvédcit, jestli je tisk sestav smérovan na obrazovku
do prohlizeCe sestav. To je identifikovano v dolni ¢asti hlavniho ramu
programu textem Alt-P->Display. Pokud tomu tak neni, je nutné
provest toto nastaveni pomoci funkce Alt+P. Tuto zménu nastaveni si
program zapamatuje i pro pfisti spusténi programu. Vytisknéte nyni
pFislusnou sestavu do prohlizeCe tiskovych sestav (do nahledu na
obrazovce).

UloZeni sestavy do souboru - V prohlizeci tiskovych sestav pouzijte
funkci Ctrl+R-RTF a zadejte nazev RTF souboru, do néhoz bude
sestava ulozena. Délka nazvu je omezena na 8 znakul. Jestlize zadate
kratSi nazev, potvrdte jej klavesou Enter. Pokud pouZijete pro sestavu
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nazev souboru, ktery uz existuje, zobrazi se dotaz P£epsat soubor/
DopInit na konec souboru. Tato vlastnost umozniuje ulozit vice
vystupnich sestav do jednoho souboru pro dalSi zpracovani. RTF
soubor je uloZzen do podadresafe v adresafi, ve kterém se nachazi
vlastni program (standardné C:\KDS\RTF). S timto RTF souborem je
nyni mozno dale pracovat. Tuto sestavu pak jiz mazete kdykoliv pozdéii
otevrit, upravit, vytisknout nebo v pfipadé potfeby ulozit s libovolné
dlouhym nazvem.

UloZeni sestavy do souboru a jeji automatické otevieni v programu
Microsoft Word - V prohlizeci tiskovych sestav pouZijte funkci
E-Editor azadejte nazev RTF souboru, do néhoz bude sestava
ulozena. Délka nazvu je omezena na 8 znakUl. Jestlize zadate kratsi
nazev, potvrdte jej klavesou Enter. Doporucuji zde ponechat zadany
jeden univerzalni nazev souboru (napfiklad sestava), av pfipadé
potfeby pak provést uloZeni s libovolné dlouhym nazvem az pfimo z
programu Word. Pokud pouZijete pro sestavu nazev souboru, ktery uz
existuje, zobrazi se dotaz Pfepsat soubor/ Doplnit na konec
souboru. Tato vlastnost umozriuje ulozit vice vystupnich sestav do
jednoho souboru pro dalSi zpracovani. RTF soubor je uloZzen do
podadresafe v adresafi, ve kterém se nachazi vlastni program
(standardné C:\KDS\RTF). Program nyni provede automatické spusténi
programu Word a otevieni ulozené sestavy. Pokud by program zobrazil
chyboveé hlaseni a nedoslo by ke spusténi programu Word, pokracujte
dale bodem 5.

A8l viziva zvirat - skot - KDS
Cvt. 040+ KDS12345)
Upziva skotu

(¢) AgroKenzulta Zamberk s.r.o., Tel:+420 65676767, Fax:+420 465676

=—(Wziva skotu v .00+ Y —0bHH-» 0 0 - o6ooooA—A—Db—
HAURH RRMHE DAVEY

List: 1 27, 9.200%

(EDS12345) —-—

Gislo vipoftu: 571 Hizev: Dojmice 30
PodnikC(IGD)Y: 12345678% Z0D Jiraskuv Hronow
Stiedisko: K2
Obdobi od: 1. 4.2001 do: 30. 4.2001 Datum wipocitu: 27. 9.2005

Horma: 300 Dojnice
Potet kusiiz 1

UZitkovost stada(1): 5600
Dojnice(podil-#3: 70.00
Hmotnost(kgd: &00
Dojivest(1): 33.0
Tuénost(#): 400
Iména Z.h.(kg): -D0.3 Faze
Faze laktace(mésic): 2
PrvotelkyCpodil-¥3: 30.00
7. 2.2005 - Otery 152 Alt-P -> DISPLAY — 11:16:24
tle+-Posun “T-Tisk “H-MHastav tisk “5-do Soub “R-RTF H-Mail E-Editor

Pokud budete provadét editaci sestavy, méjte na paméti, Ze je pouZzito
pismo Courier New, coz je pismo takzvané neproporcionalni (stejna
Sifka v8ech pismen). Pokud budete chtit zménit typ pisma, je nutné
v éastech sestavy, kde je wuzito sloupcll, uzit opét pismo

173



neproporcionalni. V pfipadé pouZiti proporcionalniho pisma (napfiklad
Times New Roman) by doslo k deformaci textu.

V' nékterych verzich systtmu Windows (zejména Windows XP)
je mozné pokraCovat v praci s programem teprve az po uzavieni
editované sestavy v programu Word.

Pokud by program po provedeni funkce E-Editor zobrazil chybové
hlaSeni "Chyba ¢. 3. Cesta nebyla nalezena !!! Dejte ESC.", pak bud
neni nainstalovan Zadny z podporovanych editord, nebo jeho
automatické nalezeni z néjakého diivodu neprobéhlo korektné. Aktualni
verze programu si umi nastavit cestu k editoru automaticky, pokud by
vSak z néjakého duvodu k otevieni nedoSlo, je nutné nastavit cestu
k editoru rucné.

Oteviete menu Nastaveni/zZakladni  nastaveni/Volani
externich programd. Zde je na prvnim fadku s nazvem Textovy
editor zapsana cesta k programu Word nebo jinému editoru ve
zkraceném MSDOS zapisu (je samozfejmé mozné pouzit i celé nazvy
adresarll uzaviené v uvozovkach, av8ak na nékterych instalacich
systému Windows neni zaruCena funkénost). Tuto cestu je zapotiebi
upravit dle aktualniho nazvu adresare, kde je editor.

A8l viziva zvirat - skot - KDS
Cub. 080+ KDS12345)
Upziva skotu
Projekt Hastaveni

Definice Zivinovych ukazateli
Ciselniky ...

Tisk ...

Hastaveni wipoftu krmnich davek ...
Ziakladni nastaveni ...

fakladni nastaveni
Mérné jednotky t
Hastaveni nazuu mény K¢
Obrazovkovi mad Bareunij-11
LATIH 2

Textov) editor:
cohvprogra’ 1\micros™1hoffice winword.exe "HFILEZ™
PoZtovni klient:

Tabulkovy kalkulater:

27. %.2005 - otery —————— AlL-P -» DISPLAY — 11:18:02
ti-Posun F10-UloZ+Havrat Esc-Meukladej+Havrat

Vychozi zadani cesty je nasledujici:
c:\progra~1\micros~1\office\winword.exe "%FILE%"

Pokud je zapotfebi upravit tuto cestu, postupuijte takto:

Za pomoci programu Prizkumnik, okna prochazeni pfes zastupce
Tento pocitat, nebo s pomoci libovolného souborového manazera
oteviete slozku Program Files, ktera se standardné nachazi na disku C
VasSeho pocitate. Zde zjistéte polet adresarl, jejichz nazev zacina
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slovem Microsoft. Dale pak v tomto adresafi oteviete adresaf Microsoft
Office, a zjistéte presny nazev adresare Office (mlze byt Office nebo
Officel0, Officell, ...).

Nasledné pak postai upravit vychozi zadani cesty a vyzkouSet
kombinace, které pfichazeji v uvahu. Pokud bychom napfiklad zjistili, ze
pocet adresaru zacinajicich nazvem Microsoft je 4, a ze se koneény
adresar jmenuje Office11, pak by postacCilo vyzkouSet nize uvedené
varianty (tu€né jsou zvyraznény upravy):

c:\progra~1\micros~1\office1l1\winword.exe "%FILE%"
c:\progra~1\micros~2\officel1\winword.exe "%FILE%"
c:\progra~1\micros~3\office1l1\winword.exe "%FILE%"
c:\progra~1\micros~4\office1l1\winword.exe "%FILE%"

Provedenou Upravu uloZte pomoci funkce F10-UloZz a vyzkouSejte
znovu uloZzeni sestavy do souboru a jeji automatické otevieni
v programu Microsoft Word.

V pfipadé pouziti programu WordView je zplUsob nastaveni obdobny,
a pfi provedeni standardni instalace tohoto  programu
do pfednastaveného adresafe C:\Program  Files\WordWiew
je nasledujici:

c:\progra~1\wordview\ wordview.exe "%FILE%"

B viziva zvifat - skol - KDS
(v6.0848+ KDS12345)
iva skotu

— U

{c» AgroXonzulta Zamberk r.0.. Tel:+420 465676767, Fax:+428 465676

(Uy’Eiua AT E SRR e ——— ———— .
NAURH \KRMNE DAUKY

List: 1 27. 9.2885

Gizlo vipodtu: 2.1 Hazev: Dojnice 38
Ohdobi od: 1. 4.2001 do: 30. 4_.2081 Datum wipodtu: 23. 7_20082

Morma: 388 Dojnice
PoEet kusi: 1

UZitkovost stadal
Dojnice{podil- sestava_|
Hmotnost(kg>:

Dojivost{1>: 33
Tuénost(x>: 4.9@
Zména Z.h.<(kg>: -8.3
Faze laktace(mésic): 2
Prvotelky{podil-x>: 10.90

81loZeni navrZené krmné davky
27. 9.2085% — Otery 1/2————E Alt-P —> DISPLRTI——————————— A7:37:27

Esc—Havrat
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Vytvoreni zalozni kopie do podadresare
BAKOKS

Presunte se do ¢asti Data/ Servisni funkce.

Spustte funkci Vytvofeni bezpednostni kopie. Dojde k vytvoreni
bezpecénostni kopie do podadresaie BAKOKS. Pavodni kopie v tomto
adresafi je pfepsana touto novou kopii.

Vytvoreni zalozni kopie s komprimaci na USB
flash disk

Alespon jednou za €as doporuCujeme provést zalohovani dat jinam nez
na pevny disk pocitate, na kterém je uloZzen program vcetné dat.
Pfedejdeme tak problémdm, které mohou vzniknout v pfipadé
poskozeni pevného disku pocitaCe nebo v pfipadé jeho odcizeni.

Vlozte do USB portu flash disk
Presurite se do Casti Data/ Servisni funkce.
Spustte funkci Zalohovani s komprimacti.

Do zobrazeného formulafe Zadej cestu napiSte pismeno, pod
kterym je USB flesh disk k dispozici ve VaSem Windows, napfiklad F:.
Pokud jste tento druh zalohovani pouzili jiz dfive, bude si program
pamatovat toto nastaveni z minulého zalohovani.

Po potvrzeni vySe uvedeného formulare dojde ke vlastnimu zalohovani,
vramci néhoz dochazi ke zmenSeni dat pouzitim komprimacniho
algoritmu.

Na konci vlastniho procesu zalohovani je uzivatel informovan o jeho
vysledku.

Zalozni USB flesh disk ulozte na bezpe¢né misto, nejlépe v jiné budové
nez ve které mate pocitac. Prfedejdete tak problémim, které mohou
vzniknout v pfipadé zniCeni VasSeho pracovisté napfiklad v dusledku
Zivelné pohromy.

Obnoveni dat ze zalozni kopie ulozene v
adresairi BAKOKS

Presunte se do ¢asti Nastavent.

Spustte funkci Obnoveni dat 2z bezpeénostni  kopie.
Na obrazovce se zobrazi informace o tom, kdy byla naposledy
provedena zalozni kopie, a dotaz, jestli ma byt skute¢né provedeno

176



A~ O N =

obnoveni dat z této kopie. Po potvrzeni tohoto dotazu dojde k obnoveni
dat z této zalozni kopie. Po obnoveni datovych soubor( je provedeno
indexovani.

V pfipadé, Ze je program spustén se sdilenim soubor( neboli sitové
(s parametrem /NET ...), je obnoveni dat ze zalozni kopie povoleno
pouze v pfipadé, Ze s programem pracuje pouze jeden uzivatel.

Obnoveni dat z komprimované zalozni kopie
ulozené na USB flesh disku

Vlozte do USB portu USB Flesh disk.
Pfesunte se do ¢asti Nastavent.
Spustte funkci Obnoveni z komprimované zalozni kopie.

Do zobrazeného formulafe Zadej cestu napiSte pismeno, pod
kterym je USB flesh disk k dispozici ve Vasem Windows, napfiklad F:.
Pokud jste tento druh zalohovani pouzZili jiz dfive, bude si program
pamatovat toto nastaveni z minulého zalohovani.

Po potvrzeni vySe uvedeného formulafe dojde k vlastnimu obnoveni
ze zalozni kopie. Po obnoveni datovych souborl je provedeno
indexovani.

V pfipadég, Ze je program spustén se sdilenim soubort neboli sitové
(s parametrem /NET ...), je obnoveni dat z komprimované zalozni kopie
povoleno pouze v pfipadé Ze s programem pracuje pouze jeden
uzivatel.

Prenos dat z jednoho pocita€e na druhy pog¢itac

Castym dotazem uzivatelli programu je, jakym zptisobem prenést data
z jednoho pocitate na druhy. Davodem je napfiklad pofizeni novéjsiho
pocitaCe nebo nutnost poskytnout svoje data jinému uzivateli programu.

Existuje nékolik zplsobu, jak tuto operaci provést. V tomto pfikladu
siukdZzeme, jak pouzit pro prfenos dat funkce Zalohovanit
s komprimaci aObnoveni z komprimované zalozni kopie.

Na pocitaci, z néhoz maiji byt data prenesena, provedeme zalohovani
dat na USB flesh disk tak, jak je popsano v kapitole Vytvoreni zalozni
kopie s komprimaci na USB flesh disk (viz strana 176).

Na druhém pocitaci provedeme obnoveni dat tak, jak je uvedeno v této
kapitole v Casti Obnoveni dat z komprimované zalozni kopie
uloZzené na USB flesh disku (viz strana 177).
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