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Praktickeé priklady

V tomto popisu jsou na prikladech vysvetleny
nejdulezitéjsi postupy pfi praci s programem.

Tato prirucka by méla pomoci zaCinajicim
uZivateltim k rychlému zviddnuti tohoto programul.

Kazdy priklad je rozioZen do jednotlivych bodu, které jsou popsany
aciselné oznaceny. K nékterym prikladdm jsou pro lepSi orientaci
doplnény obrazky.

Technicka podpora (hotline)

Pokud vtomto popisu nenaleznete odpovéd na svoji otazku, vyuZijte
sluzeb naseho stfediska podpory. Kontaktujte nas na telefonnim Cisle
+420 603 861133, +420 465 676799, nebo na emailu
software@agrokonzulta.cz.

Obecné o programu

e Program je urCen pro pocCitace typu IBM PC (dnes
nejrozsifenéjSi typ pocitace) a jeho chod je otestovan na vSech
systtmech od firmy Microsoft (Windows95/98/Me/XP).
Umoznuje napojeni na program MS Excel a MS Word
(viz strana 70 a 75).

e Minimélni hardwarové poZadavky se odvijeji od minimalnich
pozadavku pro béh instalovaného systému Windows.

e Je zaméfen na skupinovou i fazovou vyzivu dojnic v novych
technologiich s volnym ustajenim, krmenim pomoci TMR a
krmnych automatd. Kazdé krmivo mize mit zadano az 300
zivinovych ukazatelli. Pro kazdou kategorii zvirat je mozné
vybrat Zivinové ukazatele, které hodlame pro danou
kategorii zvirat sledovat. Z téchto vybranych Zivinovych
ukazatell mulzeme urcit ukazatele, které se maji
optimalizovat. Maximalni pocet ukazatell, které muzeme
optimalizovat, je 100 (soucet poctu zivinovych ukazatel(
a zivinovych poméra).

e Je umozZnéno pridavat, doplfiovat a upravovat navrzené
koncentrace Zivin i poméry podle zavedené technologie
a uzitkovosti stada. Krmné davky se optimalizuji podle Vami




zadanych parametri a krmiv, s néslednou minimalizaci ceny
krmné davky.

e Zakladnim zplsobem vypoctu je propocet krmnych davek do
tabulky krmnych davek podle nadefinovanych uzitkovosti,
a to nejenom pro dojnice, ale i pro ostatni kategorie skotu (telata,
jalovice a byky). Tento zpusob vypoltu se nejvice uplatiiuje
v novych technologiich u systému TMR. Ve vaznych stajich se
bude optimalizovat podle zadaného rozmezi uZitkovosti,
mnozstvi jadrnych a mineralnich smeési v ndvaznosti na objemna
krmiva.

e Krmné davky se mohou sestavovat bud jednotlivé (viz strana
56), nebo do tabulek (viz strana 58) na konkrétni uZitkovost pro
kazdou kategorii zvifat. VypoCet krmnych davek je mozné
provadét i podle laktacni kfivky nebo rustové kfivky.

e Obdobné jako u dojnic, kde se krmné davky pocitaji podle
laktac€ni krivky, u ristovych kategorii (telata, jalovice a Zir byku)
se krmné davky propocitavaji podle ristovych krivek. Program
umoznuje vypocet optimalni jadrné smési pfimo z krmné
davky.

e Program je dodavan sjiz naplnénymi databazemi komponent
(krmiv), databazemi kategorii zvifat a norem.

e Vpfipadé potieby ma uzivatel moznost provést Upravu
v podstaté jakékoliv stavajici polozky v databazi, nebo vytvofit
i viastni komponenty, normy a podobné.

e Jako prvni krok je nejvhodnéjsi provést zadani zivinovych
rozbori vlastnich komponent (viz strana 12). Dale pak
muzeme prikroCit k vlastnimu vypocétu krmnych davek
(viz strana 30).

vvvvv

Zivinovych pomeéru a podobné (viz strana 21 a dalsi).

Ovladani programu

V programu se miZzete pohybovat pomoci kurzorovych klaves « 7 —
¥, a klavesy Enter pro vybér dané nabidky & polozky, a Escape pro
ukonceni editace Ci navrat do vysSi urovné nabidek.

Dale pak muzete vyuzit rychlého vybéru jednotlivych polozek z nabidky.
Kazda nabidka menu ma barevné zvyraznéné pocateCni pismeno.
Pokud stisknete toto pismeno na klavesnici, kurzor (ukazatel)




se v programu posune na tuto nabidku a automaticky se provede jeji
vybér pomoci Enter.
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Vyhledani komponenty v adresari komponent

Vyhledani podle kddu
Umoznuje vyhledat komponentu podle jejiho Ciselného kodu.

Pfesunite se do Casti Data/ Adresar komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypodet krmnych davek/ Zadani krmiv prave
okno Ciselnik komponent.

Ovérte si, ze komponenty jsou vtomto Ciselniku sefazeny podle
Ciselného kodu. To je identifikovano na dolnim ramu seznamu
komponent textem Setfidéno podle kédu. Pokud jsou
komponenty sefazeny podle nazvu, pouZzijte funkci T-Tridéni ke zméné
setfidéni komponent podle Ciselného kddu.

Pomoci klavesy H-Hledej vyvolejte funkci hledani.
Do zobrazeného formulare zadejte Ciselny kod hledané komponenty.
Po zadani dojde k vyhledani pozadované komponenty. V pfipadé,

Ze komponenta s hledanym kédem neexistuje, bude ukazatel nastaven
na komponentu s nejblizSim vySSim kédem.




Vyhledani podle nazvu

Umoznuje vyhledat komponentu podle jejiho nazvu.

Presurite se do Casti Data/ Adresad# komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypodet krmnych davek/ Zadani krmiv prave
okno Ciselnik komponent.

Ovérte si, ze komponenty jsou v tomto Ciselniku sefazeny podle svého
nazvu. To je identifikovano na dolnim ramu seznamu komponent
textem Setrfidéno podle néazvu. Pokud jsou komponenty sefazeny
podle kédu, pouzijte funkci T-TFidéni ke zméné setfidéni komponent
podle nazvu.

Pomoci klavesy H-Hledej vyvolejte funkci hledani.

Do zobrazeného formulafe zadavejte postupné pocateCni pismena
hledané komponenty. Na zakladé textového fetézce zadaného
do tohoto formulafe se v Ciselniku komponent pribézné posouva
ukazatel na komponentu, jejiz nazev je vzadanych pocateCnich
znacich (pismenech) shodny. Pokud nejde do formulafe zadat
pozadovany znak, znamena to, Ze zadna z komponent nezacina
pozadovanym textovym fetézcem.

Hledani ukoncete klavesou Esc. Formular pro zadani hledaného nazvu
bude zruSen. Ukazatel v Ciselniku komponent z(stane nastaven na
pFislusné komponenté.

AElviziva zvifat - skot - KDS
(ub.A48+ KDS12345>
YyEiva skocu
Projekt

Hrach + hob =sil.

Hrach — sil.det <35x5>
Hrach kemny

Hrach moucka sus. (18:HL
Hrach polni v kvetu—usus
Hrach por. starsi

Hrach semeno

Hrach slama

Hrach vlocky 1%9xMNL

Hrach zel.pice

Hrachova mouka krmna

HRACHxJECMEN-sil.drt 47x
1 HRACHxPSENICE-sil.drt 47

Seti#idéEno podle nazuvu

27. 9.2805 - (terj ——————— ALlt-P -> DISPLAY — @7:35:38
Esc—Nivrat

Vyhledani sekvenéni podle nazvu

Vyhleda zadany podfetézec v nazvu komponenty. Hledani probiha
sekvenctné od pozice ukazatele. V ramci hledani se potlacuji rozdily
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mezi malymi a velkymi pismeny. Dale se eliminuji rozdily mezi znaky
psanymi s ¢eskou diakritikou a bez ni.

Pfesunte se do Casti Data/ Adresaz komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypodet krmnych davek/ Zadani krmiv prave
okno Ciselnik komponent.

Pomoci klavesy Home nastavte ukazatel na prvni poloZku adresare
komponent. Pokud nebude ukazatel nastaven na prvni polozZce,
probéhne hledani od pozice ukazatele.

Pomoci klavesy Ctrl+H-Hledej vyvolejte funkci sekvenéniho hledani.

Do zobrazeného formulafe zadejte hledany fetézec. V ramci zapisu
hledaného fetézce neni nutné zadavat diakriticka znaménka, protoze pfi
vyhledavani se rozdily mezi znaky psanymi s ¢eskou diakritikou a bez ni
eliminuiji.

Po zadani hledaného fetézce dojde k vlastnimu vyhledani komponenty.
V pfipadé nalezeni komponenty, ktera obsahuje v nazvu zadany
fetézec, bude ukazatel nastaven na nalezenou komponentu.
V opacném pfipadé je uzivateli oznameno, Ze hledani bylo neuspésné.

V piipadé hledani dal$i komponenty pokradujte dle bodu © .

Vyhledani s pomoci filtru

Umoznuje vyhledat komponentu podle jejiho ndzvu nebo pfislusnosti
k podniku (obchodnimu partnerovi). Je to velice rychly zplsob

vyhledavani.

Presurite se do Casti Data/ Adresaf¥ komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypodet krmnych davek/ Zadani krmiv prave
okno Ciselnik komponent.

Pomoci klavesy R-Filtr vyvolejte funkci filtru.

Do zobrazeného formulafe zadejte libovolnou €ast nazvu hledané
komponenty, pfipadné pokud chcete do podminek vyhledavani
zahrnout i propojeni na podnik, pouZzitim CTRL+P-Podnik zobrazte
seznam obchodnich partner( a vyberte konkrétni podnik.

Po stisku klavesy F10 dojde k zapnuti nastaveného filtru a k zobrazeni
pouze téch komponent, které vyhovuji zadanym pozadavkum filtru. Pro
zménu filtru znovu oteviete pomoci klavesy R-Filtr formulaf pro
nastaveni filtru, zménte vybérové podminky a uloZzte zménu klavesou
F10. Vypnuti filtru provedete zadanim prazdného filtru (klavesa R-Filtr,
vynulovani podminek filtru CTRL+V, uloZeni prazdného filtru F10).
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A#lviziva zvifat - skot - KDS
Cub. 080+ KDS12345)
Upziva skotu
Projekt Hastaveni

Ujpocet krmnich davek
Zpétna kontrola krmneé davky

R Til—— Ciselnik komponent

INFIC kid:
Kod GKZGZ:
Eid krmiva od:

Kategorie zviFat:

SetFidéno podle kodu
H1t-F -> DISPLAY — 09:27:47
“P- I'udnlk “ll -Uynuluj “K-Kategorie “5-Skupina F10-UloZ+Hawrat Esc-Heukl

# 41 Len + oves Erot
I]auka 1 I]u_]nn:e 3n I—

Vlozeni nové komponenty do Ciselniku

Presurite se do Casti Data/ Adresaf? komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypodet krmnych davek/ Zadani krmiv pravé okno
Ciselnik komponent.

Pomoci funkce N-Nova poloZka vyvolejte editaéni formular pro zadani
nové komponenty.

Provedte zadani vSech potfebnych parametrli, a to jak v prvni Casti
editacniho formulare tykajici se zakladnich udaju, tak v ¢asti zivinového
rozboru komponenty. V horni ¢asti ramu formulare je zobrazeno z kolika
podstranek se sklada formulaf zivinového rozboru komponenty.
Postupné upravte obsahy jednotlivych zobrazenych Zivin. Pro pfechod
na dalSi respektive pfedeSlou podstranku vyuzijte funkci Ctrl+PgDn-
Nasledujici strana a Ctrl+PgUp-Predesla strana.

Je dulezité vyplnit tyto polozky:

Kod, Nazev, Podil jadra, Podil objemu, Cena, jednotlivé Zivinové ukazatele.

POPIS POLOZEK FORMULARE:

Koéd Ciselné oznageni komponenty. Pfes tento kod je komponenta
napojena do dalSich databazi (Ciselnik vypoctl krmnych davek). Pri
vytvafeni nové komponenty je automaticky nabidnuto prvni volné
Cislo nasledujici po nejvy38im existujicim C&isle komponenty.
V pfipadé potfeby je mozné jej zménit, pfi jeho zadani je provadéna
kontrola na shodu s jiz existujicimi Cisly komponent.

Nazev Nazev komponenty. Tento nazev je zobrazovan pfi vytvareni navrhu
krmné davky a také ve vétSiné obrazovych i tiskovych vystupd.
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Presny nazev Pfesny nazev komponenty. V programu pro vyzivu zvifat nema
prozatim dalSiho vyuZiti.

Podnik ICO podniku, kterému patfi danad komponenta (pfipadné ICO
vyrobce). S pomoci kombinace klaves CTRL+P-Podnik muzete
vybrat podnik se seznamu obchodnich partnert.

Skupina Pfifazeni ke skupiné. V programu pro vyzivu zvifat nema prozatim
daliho vyuziti.

Kod SKP Umoznuje zadat Cislo skladové karty, pod kterym je komponenta
vedena ve skladové evidenci. Tato poloZka je vyuZita pouze
v pripadé napojeni programu na skladovou evidenci.

Kad INFIC UmoZziiuje oznacit krmivo dle mezinarodniho znaceni tzv.INFIC kédu.
Tento kéd se sklada ze tfi Casti (x.xx.xxxx). Jednotlivé asti jsou
oddéleny teckami a jsou vyhradné Ciselné.

Kéd UKzUzZ Umozfuje oznadit krmivo dle znageni UKZUZ. Tento kdd se sklada
ze dvou Casti (xx.xxxx). Jednotlivé Casti jsou oddéleny teckami
a jsou vyhradné Ciselné.

Zasoba Do této polozky je mozné vlozit aktualni zasobu komponenty.

A8l viziva zvirat - skot - KDS
Cvt. 040+ KDS12345)

175

Kod: Hazew: CenalKEs

PFesny nazew:

Podnik:

Skupina:

Kad SKP: Podil jadrati

Kad IHFIC: Poedil objemu -

Kad ORZ0Z: Tabulkové krmivo(ASH):
Zasoba( t): Eislo zasobniku:

L xhaalaal—Rl-—-F-J
IR I EE EE RN RE R EE

Suzina (gl
H-Latky (g2
SHL-Skot(qg)
POIA (gl
POIH (gl
POIE (gl
DegHL (q)
HdHL (gl
Rozp.HL (q)
Lysin (q)

Hetionin(g)
Sirné AK(g)
Treonin (g)
Tryptofalg)
Arginin (g)
Glycin (g)
Histidin(qg)
Isoleucilg)
Leucin (gl
Fenylala(q)

Balin (gl
Tyrosin (g)
Tuk (gl
E.linolo(g)
Ulaknina(g)
nbF (q)
HODF (q)
Lignin (q)
EHLU (q)
Skrob (q)

Qi 92005 - otery ———— HIL-P -» DISPLAY ———— (%2936
“Pgbn-Hasl.strana “Pgllp-PFed.strana “K-Korekce “P-Podnik “5-Skupina

Podil jadra Do této polozky je mozné vioZit % podil jadra v komponentg. V ramci
dalSiho zadani parametrd vypoctu krmné davky je mozné zadat
poZzadované rozmezi poméru jadra a objemu vkrmné davce.
V ramci editace je kontrolovano, zda je soucet hodnoty podil jadra
a podil objemu roven 0% nebo 100%.

Podil objemu Do této polozky je mozné viozit % podil objemu v komponenté.
V ramci dalSiho zadani parametri vypoctu krmné davky je mozné
zadat pozadované rozmezi poméru jadra a objemu v krmné davce.
V ramci editace je kontrolovano, zda je soucet hodnoty podil jadra
a podil objemu roven 0% nebo 100%.
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Tabulkové krmivo Tato polozka umozriuje blokovat jednotlivé komponenty proti
zménam. Komponenty dodavané s programem jsou standardné
zablokovany. Uprava polozky Zakladni data je zavisla na
nastaveni prepinale Nastaveni/ Hesla a pfistupova
prava/ Blokovat editaci zakladnich dat. V seznamu
komponent jsou tato tabulkova krmiva oznaena symbolem #
zobrazenym pred &islem krmiva. S pomoci funkce K-Kopie je
mozné z tohoto tabulkového krmiva vytvorit kopii, kterou je mozné
bez omezeni editovat. V pfipadé potfeby Vam vSak na zakladé
VasSeho pozadavku umoznime bez omezeni editovat i tato tabulkova
krmiva.

Cislo zdsobniku Uréuje &islo zasobniku, ve kterém je komponenta skladovana
(pfipadné muze byt pouzito jako Cislo skladového mista — Cislo jamy
a podobné).

Cenal.az 8. Kazdé komponenté je mozné pfifadit celkem az 8 cen. V ramci
zadani parametri krmné davky je mozné zvolit, ze které cenové
skupiny budou brany ceny komponent do vypoctu. Mozné provazat

s prifazenim podniku do cenové skupiny.

Jednotlivé Zivinové ukazatele Zde je mozné wvyplnit vSechny zname Zzivinové hodnoty dané
komponenty. Ukazatele, jejichz hodnota je znama, vyplnime Cislem
vyjadfujicim tuto hodnotu. Ukazatele, jejichz hodnota je nulova,
vyplnime ¢&islem 0. Ukazatele, jejichz hodnota neni znama,
nebudeme vyplhovat a ponechame je prazdné. Bude tak na prvni
pohled patrné, ktera Zivina je skute¢né nulova, a odliSime ji tak
snadno od hodnoty neznamé (stavajici databaze komponent
dodavana s programem vS$ak tento zplsob odliSeni nulové a
nezndmé hodnoty neobsahuje, nebot’ byla vytvofena pred tim, nez
program toto zadani umozrioval).

Z komponent, které jsou v Ciselniku uvedeny jako zakladni
(tabulkovd) a neni mozné je upravovat, je mozné pomoci
funkce K-Kopie vytvorit kopii. Tuto kopii mize uzivatel
kompletné editovat.

Neménte zpétné bez vazného divodu Kod, pod kterym je komponenta
uloZena. Pokud by dana komponenta byla pouZita v jiz provedenych
vypoctech, pak zménou jejiho koédu byste zrusili jeji provazanost
s provedenymi vypocCty, a dana komponenta by pak ve vypoctu chybéla
(vkrmné davce by to bylo signalizovano nahrazenim néazvu
komponenty otazniky). Pro zménu kdédu je vhodnéjSi pouzit funkci
CTRL+R-Precislovani (viz strana 16).

5 V pfipadé, Ze jste vyplnili vSechny potfebné udaje, ulozte formulaf
pomoci funkce F10-Uloz+Navrat. Editacni formular mizete ukoncit bez
uloZeni zadanych udaju klavesou Esc.

14



Oprava existujici komponenty

Presurite se do Casti Data/ Adresa? komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypodet krmnych davek/ Zadani krmiv prave
okno €iselnik komponent.

Vyhledejte komponentu, kterou chcete opravit. Postup vyhledani
je popsan v c&asti Vyhledani komponenty v adresafi komponent
(viz strana 9).

Pomoci funkce O-Oprava nebo Enter-Oprava vyvolejte editacni
formulaF, ve kterém se zobrazi poZzadovana komponenta (pokud jste v
Casti Projekt/ Vypoéet krmnych davek/ Zadani krmiv
pravé okno Ciselnik komponent, pouzite pouze funkci O-Oprava,
nebot Enter vtomto okné slouzi pro vybér krmiva do navrhu krmné

davky).

A#lviziva zvirat - skot - KDS
Cvt. 040+ KDS12345)

Rodz9%332 Hazev: CenaCKEs t)
PFesny nazew: =

Podnik: Z0D0 Jiraskuv Hronow
Skupina:

Kad SKP: Podil jadraCi#d:

Kad IHFIC: Podil objemnu(

Kad ORZ0Z: Tabulkové krmivo(ASH):
Zasoba( t): Eislo zasobniku:

o e I ]
P o3 1 o1 o omom
L xhaalaal—Rl-—-F-J

Susina (gq) = MetioninCg) = Ualin (q)
H-Latky (gl - Sirné AK(g) - Tyrosin (q)
SHL-5Skot(g) - Treonin (g) - Tuk (gl
PDIA (gl - Tryptofalg) - E.linolo(g)
PDIH (gl - Arginin (g) - Ulaknina(g)
PDIE (q) - Glycin (g) - nbF (q)
DegHL (gl - Histidin(g) - HDF (gl
HdHL (gl - Isoleucilyg) - Lignin (gq)
Rozp.HL (q) - Leucin (g) - BHLU (gl
Lysin (q) = Fenylala(q) = Skrob (q)

Qi 92005 - otery —————— HIL-P -» DISPLAY ———— 0%:-32:39
“Pgln-Hasl.strana “Fqlp-PFed.strana “K-Korekce "“P-Podnik “5-Skupina

Provedte potfebné upravy, a to jak v prvni Casti editacniho formulafe
tykajici se zakladnich udajl, tak v ¢asti zivinového rozboru komponenty.
V horni &asti ramu formulafe je zobrazeno zkolika podstranek
se sklada formular zivinového rozboru komponenty. Postupné upravte
obsahy jednotlivych zobrazenych Zivin. Pro pfechod na dalSi respektive
predeSlou podstranku vyuzijte funkci Ctrl+PgDn-Nasledujici strana
a Ctrl+PgUp-Predesla strana.

Neménte bez vazného divodu Kod, pod kterym je komponenta
ulozena. Pokud by dana komponenta byla pouZzita v jiz provedenych
vypoctech, pak zménou jejiho kédu byste zruSili jeji provazanost
s provedenymi vypocCty, a dana komponenta by pak ve vypoctu chybéla
(vkrmné davce by to bylo signalizovano nahrazenim nazvu
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komponenty otazniky). Pro zménu kdédu je vhodnéjSi pouzit funkci
CTRL+R-Precislovani (viz strana 16).

V pfipadé, Ze jste vyplnili vSechny potfebné udaje, ulozte formulaf

pomoci funkce F10-Uloz+Navrat. Editacni formular mizete ukoncit bez
uloZeni zadanych udaji klavesou Esc.

Kopie komponenty

Presurite se do Casti Data/ Adresaf¥ komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypodet krmnych davek/ Zadani krmiv prave
okno Ciselnik komponent.

Vyhledejte komponentu, kterou chcete zkopirovat. Postup vyhledani
je popsan v casti Vyhledani komponenty v adresari komponent
(viz strana 9).

Pomoci funkce K-Kopie vyvolejte editacni formulaf, ve kterém se
zobrazi nova komponenta s pfedvyplnénymi  (zkopirovanymi)
hodnotami dle komponenty vybrané v bodu 2.

Provedte eventualni potfebné upravy, a to jak v prvni ¢asti editacniho
formulare tykajici se zakladnich udaju, tak v ¢asti Zivinového rozboru
komponenty. Ponechte nebo upravte Kod, pod kterym bude
komponenta uloZzena. V horni ¢asti ramu formulafe je zobrazeno
z kolika podstranek se sklada formular Zivinového rozboru komponenty.
Postupné upravte dle potfeby obsahy jednotlivych zobrazenych Zivin.
Pro pfechod na dalSi respektive pfedeSlou podstranku vyuZijte funkci
Ctrl+PgDn-Nasledujici strana a Ctrl+PgUp-Predesla strana.

V pfipadé, Ze jste vyplnili vSechny potfebné udaje, ulozte formulaf

pomoci funkce F10-Uloz+Navrat. Editacni formular mizete ukoncit bez
uloZeni zadanych udaji klavesou Esc.

Precislovani komponenty

Presurite se do Casti Data/ Adresaf¥ komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypodet krmnych davek/ Zadani krmiv prave
okno Ciselnik komponent.

Vyhledejte komponentu, kterou chcete preCislovat (zménit jeji Kod).
Postup vyhledani je popsan v ¢asti Vyhledani komponenty v adresari
komponent (viz strana 9).

Pomoci funkce CTRL+R-Precislovani vyvolejte formulaf, ve kterém
zadejte novy kdd komponenty. Potvrdte stiskem klavesy Enter.
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PreCislovani provedené pomoci této funkce zachova navaznosti na
Cisla komponent pouzitych v jiz archivovanych krmnych davkach, nebot
provede precislovani krmiva nejenom v samotné datab&zi komponent,
ale i v archivu krmnych davek.

Obdobnym zplsobem je mozné piecislovat i zivinové poméry, normy
a kategorie.

Pouziti funkce Insert

Funkce Insert-Oznac€ / + / - se pouziva v rlznych mistech programu
k vybéru polozek pro dalSi operace, napfiklad vybér komponent pro
pfenos mezi databazemi, vybér vypoctll nebo komponent pro tisk, vybér
Zivinovych ukazatell pro optimalizaci, atd.

Umistéte kurzor na polozky, které chcete oznacit. Stiskem klavesy Ins
(Insert) oznacite poZzadované polozky, na kterych je umistén kurzor.
Opétovnym stiskem na jiz oznacené polozce dojde ke zruSeni jejiho
oznaceni. Hromadné oznaceni polozek je mozné provest stiskem
klavesy + , ¢imz oznacite najednou vSechny polozky v zobrazeném
seznamu, stiskem klavesy — zruSite najednou oznaceni vSech polozek
v zobrazeném seznamu (na klavesnici notebooku je nutné stisknout
nejprve barevnou klavesu Fn vlevém dolnim rohu, a za jejiho stalého
drzeni stisknout klavesu se symbolem + nebo — zobrazenou stejnou
barvou jako klavesa Fn).

Vytvoreni nového uzivatelského €iselniku
komponent ze zakladniho €iselniku komponent

Mnoho uzivatell FfeSi hned v zacatku prace s programem problém
s Ciselnikem (databazi) komponent. Tento problém spociva v tom, ze
vSechna krmiva vtomto Cciselniku jsou oznaena jako zakladni
tabulkovd data a neni mozZné je editovat (upravovat). Z téchto krmiv
je samozfejmé& mozné vytvorit kopii (funkce K-Kopie viz strana 16),
ktera je pak volné editovatelna. Kopii je nutné vytvofit z kazdého krmiva,
jehoz Zivinové slozeni chcete zménit. Tim se zvySuje jiz tak velky pocet
komponent v Ciselniku a cely Ciselnik se dale znepfehledriuje.

Tyto dva nedostatky, tedy neprehlednost Ciselniku a slozitou moznost
uprav jednotlivych komponent je mozné jednoduse vyreSit vytvofenim
uzivatelského Ciselniku komponent. Do tohoto Ciselniku preneseme
ze zakladniho Ciselniku pouze vybrané komponenty. Tyto komponenty
ztrati pfi pfenosu oznaceni zakladni data. To znamena, Ze neni problém
s jejich naslednymi Gpravami.

Presurite se do Casti Data/ Adresaf komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypodet krmnych davek/ Zadani krmiv prave
okno €iselnik komponent.
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Pomoci funkce Insert-Ozna¢ / + / - vyberte zvelkého mnoZstvi
komponent, které jsou soucasti zakladniho Ciselniku, ty které budete
dale pouzivat (stiskem klavesy Ins oznacite nebo zruSite oznaceni
poZadované polozky, stiskem klavesy + oznacite vSechny polozky
v zobrazeném seznamu, stiskem klavesy — zrusSite oznaceni vSech
polozZek v zobrazeném seznamu)

Pomoci funkce S-Save vyvolejte menu Typ vystupu a z ného vyberte
poloZku Standardni vystup.

Dojde k zobrazeni menu Verze OKS. Ztohoto menu vyberte verzi,
ktera se nabizi jako nejvyssi, verzi4.2 - 4.4,

A8l viziva zvirat - skot - KDS
Cub. 080+ KDS12345)
Upziva skotu
Projekt Hastaveni

AdresarF komponent
Ciselnik komponent
yp vustupu
tandardnil vystup
v L. x CKI -
_x CKEDS4_DEF)
CKDP.DEF)
p (PREUERHM.DEF)
COES-RRH.TET)

25471ito semeno

304Tritikale zrno

354Hrach semeno

4fl4Len semeno

41 Len + oves Erot
SetFidéno podle kodu

27. %.2005 - Otery ———— ALL-P -» DISPLAY — 097:34:36
ti-Posun 4—' -Ugbér Esc-Hawrat

Do zobrazeného formulare zadejte disk a cestu, kam bude soubor
OKS-KRM.DAT ulozen. Vzhledem k tomu, Zze soubor OKS-KRM.DAT
v tomto pfipadé slouzi pouze k pfenou dat v ramci jednoho pocitace,
doporucuji smérovat vytvofeni tohoto souboru do adresare kam byl
program instalovan, coz byva vétSinou adresar C:\KDS (pokud se Vam
nepodafi napsat znak \, miazete pouzit i samotné C: bez \KDS).

Po zadani cesty pro umisténi souboru OKS-KRM.DAT a stisku klavesy
Enter dojde kvlastnimu zapisu oznacCenych komponent do tohoto
souboru. Na konci je uzivatel informovan o poctu ulozenych komponent.
Pokud jiz v uréeném mist& (definovaném v ptedchozim bodu® ) soubor
OKS-KRM.DAT existuje, zvolte pfepsani tohoto souboru.
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10

11

12

13

14

A#lviziva zvifat - skot - KDS
Cub. 080+ KDS12345)
Upziva skotu
Projekt Hastaveni

Definice Zivinovych ukazateld
Giselniky ..

“Eiselniky

. KSZ2001
ksz2001.krm

opie
oZni kopie
h soubori

27. %.2005 - Otery ————— ALL-P -» DISPLAY — 0%2:35%:00
ti-Fosun £-Zrus «— -Upbér Esc-Hawrat

Presurite se do casti Nastaveni/ Ciselniky/
Komponenty (* .KRM).

V seznamu Ciselnikl komponent OKS*.KRM vyberte polozku Novy
soubor a zadejte nazev nového uZivatelského Ciselniku komponent.

Presurite se do Casti Data/ Adresaf¥ komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypodet krmnych davek/ Zadani krmiv pravé okno
Ciselnik komponent..

Pomoci funkce L-Load vyvolejte menu Typ vstupu a z ného vyberte
poloZzku Standardni vstup.

Dojde k zobrazeni menu Verze OKS. Ztohoto menu vyberte verzi,

kter4 se nabizi jako nejvyssi, verzi4.2 - 4.4.

V dalSim menu vyberte moznost S puivodnim &islem, pod kterym
jsou ulozeny v souboru OKS-KRM.DAT.

V nasledné zobrazeném formulafi ponechte stejnou cestu, kterou jste
nastavili v bodu @.

Dale dojde kvlastnimu nacteni komponent ajejich ulozeni
do uzivatelského Ciselniku komponent. O pocCtu jiz nactenych
komponent je uzivatel pribézné informovan. Na konci importu je
uzivatel informovan o kone¢ném poc¢tu uloZzenych komponent.
Jednotlivé pfevedené komponenty jsou automaticky oznaceny funkci
Ins-Insert. Detailni popis importu a exportu komponent je popsan na
strané 66 a 68.
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V nabidce Nastaveni/ Ciselniky/ Komponenty (*.KRM) se
muzete kdykoliv prepinat mezi jednotlivymi Ciselniky (databazemi)
krmiv.

Vlozeni nové normy

Presurite se do Casti Data/ Normy.

Pomoci funkce N-Nova poloZzka vyvolejte menu pro zadani nové
normy.

V rdmci tohoto menu vyberte prvni polozku Identifikace normy.

V tomto formulafi v pfipadé potifeby upravte polozku Kod. Pres tento
Ciselny kdéd je norma identifikovana v celém programu. Vychozi hodnota
nového kodu je odvozena od nejvyssiho Cisla normy v Ciselniku.

Vyplite Nazev.

Doplrite polozku Kategorie. Tu muzete vyplnit ru¢né nebo muzete
pouzit funkci Ctrl+K-Kategorie pro pfifazeni kategorie z Ciselniku
kategorii zvifat. Pfifazena kategorie zvifat urCuje, které zivinové
ukazatele a Zivinové poméry budou pro danou normu sledovany.

Koeficient VDJ - koeficient velkych dobyt€ich jednotek.
Pole Poznamka muzete vyplnit vlastni poznamkou.

V pfipadé, Ze jste vyplnili vSechny potfebné udaje, ulozte formulaf
pomoci funkce F10-Uloz+Navrat. Editacni formular mizete ukoncit bez
uloZeni zadanych udaju klavesou Esc.

Pokud je v pfifazené kategorii zvifat vybran alespon jeden Zivinovy
ukazatel (viz strana 27), zpfistupni se polozky menu Norma,
Zakladni rozsifeni normy a Pripustné rozsireni normy
(detailn&j$i popis viz Uprava éiselného zadani normy strana 21).

Detailni popis dalSich ukonu neni prozatim soucasti tohoto popisu.
CasteCny popis naleznete nize v popisu Kopirovani normy (viz strana
21) a Uprava €iselného zadani normy (viz strana 21).

V pfipadé, Ze jste vyplnili vSechny potfebné udaje, ulozte formulaF
pomoci funkce F10-Uloz+Navrat. Editacni formulaf mazete ukoncit bez
uloZeni zadanych udajl klavesou Esc.

Pro VaSi béznou potfebu je jednoduSSi provést kopii normy a tu
nasledné upravit dle VaSich potieb (viz Kopirovani normy strana 21).
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Kopirovani normy

Provést kopii normy je vhodné v pfipadé, kdy potfebujete provést
Upravu normy, ale zaroven si chcete ponechat vychozi normy, které
byly dodané s programem, beze zmény. VyuZijte moznosti zkopirovat
normu, a pozadované upravy provedte v kopii normy.

Presurite se do Casti Data/ Normy.

V Ciselniku norem nastavte ukazatel na normu, na jejimz zakladé
chcete vytvorit kopii normy. Pomoci funkce K-Kopie vyvolejte menu pro
Gpravu kopirované normy.

Vyberte polozku Identifikace normy.

V tomto formulafi v pfipadé potifeby upravte polozku Kod. Pres tento
Ciselny kdéd je norma identifikovana v celém programu. Vychozi hodnota
nového kodu je odvozena od nejvysSSiho Cisla normy v Ciselniku. Dale
upravte polozku Nazev.

Dalsi poloZzkou je Kategorie. Ve vétSiné pfipadu ponechate tuto
polozku beze zmény, nebot’ kopirovani normy provadime za ucelem
Upravy jejich zivinovych parametrid beze zmény pfifazeni ke kategorii
zvirat.

K ukonc&eni zadani identifikace normy a k jejimu uloZeni pouZzijte funkci
F10-Uloz+Navrat.

Pokud je v pfifazené kategorii zvifat vybran alespori jeden Zivinovy
ukazatel (viz strana 21), zpfistupni se polozky menu Norma,
Zakladni rozsireni normy a Pripustné rozsifeni normy
(detailn&jsi popis viz Uprava éiselného zadani normy strana 21).

K ukonceni procesu kopirovani normy a k jejimu uloZeni pouzijte funkci
F10-UloZ+Navrat.

Dale muzete pokraCovat Upravou Ciselného zadani normy (viz nize
strana 21).

Uprava éiselného zadani normy

Nedoporu€ujeme provadét upravy vychozich norem a kategorii zvifat
dodanych spole¢né s programem. VyuZijte moznosti zkopirovat normu,
a pozadované upravy provedte v kopii normy.

Presurite se do Casti Data/ Normy.
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A#lviziva zvifat - skot - KDS
JCvb.0a0+ KDS12345)
Upziva skotu
Projekt Hastaveni

Adresai komponent
Giselnik norem

Dojnice
Suchostojné dojnice
Dojnice+suchostojné
Telata mled.odch.4l-%0
Telata-mléé.odch.100-150
Jalovice-mléE.t.odchov
Jalovice-masni t.odchow
Jalovice-ml&E.t.-vikrm
Jalovice-masni.t.-vjkrmn
Plemenni hijci
Bici kombin.typ - wijkrm
Bici mlééng.tup - wikrn
Byc1 masné.typ - vikrm
Telata-vikrm-40-20

SetFidéno podle kodu

27. %.2005 - Otery ————— ALL-P -> DISPLAY — 09%:37:11
H-Hova véta D-Oprava Z-Zru® K-Kopie H,"H-Hledej Ins-0Oznaé “T-Tisk Esc-Havrat

V Ciselniku norem nastavte ukazatel na normu, jejiz zadani chcete
upravit. Pomoci funkce Enter-Oprava nebo O-Oprava vyvolejte menu,
pres které je mozné upravovat jednotlivé Casti normy.

Vyberte polozku Norma. Zde muzete upravit polozku Kod a Nazev.
K ukonceni editace této €asti normy a k jejimu uloZeni pouZijte funkci
F10-Uloz+Navrat.

A#lviziva zvifat - skot - KDS
JCvb.0a0+ KDS12345)
Upziva skotu
Projekt Data Hastaveni

Adresai komponent [ |
5“7 Ciselnik norem —

0 - Dojnice - norma Ziwvin

UZitkovost stada(l) » (Formalni parametr £iselng)
Dojnice » (Skupina - podilova volnal

Hrmotnostfdoejivost » (Plocha)

Tuénost mléka » (KFivkal

Iména hmotnosti » (KFivkal

Faze laktace » (KFivka)
Prvotelky » (Skupina - podilovd wolnal

Hrmotnost/dojivost » (Plocha)[1]

TuEnost » (KFivkal[1]

Iména hmotnosti » (KFivkal[t1]

Péirdistek na 1.laktaci » (KFivka)

Faze laktace » (EKFivka)[T]
Koeficient plemene » (Korekéni koeficient)
Koeficient ustajeni » (Korekéni koeficient)

2. 7. - Utery
14— -Ujgbér F1D,Esc-UloZ+Havrat

Vyberte polozku Norma. Vramci zobrazené takzvané stromové
struktury normy muzete upravit jednotlivé &asti tvofici zaklad normy.
Vramci pfipadné upravy jednotlivych polozek nemérite Nastaveni
osy X nebo Nastaveni osy Y, doSlo by kvymazu Cciselného
vyjadfeni normy.
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V ramci téchto jednotlivych poloZzek (Hmotnost/Dojivost, Tucnost mléka,
PrirGstek, ...) je definovan takzvany vychozi bod normy, to znamena
Ciselné hodnoty jednotlivych Zivinovych ukazatelt pro danou hmotnost
zvirete a jeho dojivost, pfipadné prirlistek.

Tyto Ciselné hodnoty jsou zobrazeny v tabulce, jejiz podobu udéavaji
hodnoty Nastaveni osy X a Nastaveni osy Y, dale pak také
nastaveni Kategorie zvifat, ke které je norma pfifazena.

V tabulce nemusi byt vyplnény vSechny sloupce. Pokud pro danou
obecné fe€eno uzitkovost zvifete (napfiklad hmotnost a dojivost) nejsou
vyplnény hodnoty potfebnych Zivin, dojde pfi vypoctu krmné davky pro
tuto danou hmotnost automaticky k dopocteni zivinovych hodnot, a to
na zakladé nejbliz8i nizSi a nejbliz8§i vysSi hmotnostni skupiny se
zadanou hodnotou Zivin.

B®l vjZiva zvitat - skot - KDS
Cub D60+ KDS12345)
Upziva skotu
Projekt Hastaveni

Hrmotnost (kg)
Dojivest (1)
Zivinov) ukazatel

Susina (gq)
(gq)
(gq)
(gq)
(gq)
(gq)
Ulaknina (g)
Skrob (q)
HEL-skot (MJ)
Uaipnik (q)
Fosfor (q)
Sodik (g)

2, ’ 2005 - Otery ————— flt-P -> DISPLAY —— 09:38:44
*U-Ujpocet poméru L-Gti CSU §-UleZ CSU F10-UleZ+Hivrat Esc-Heukladej+Havrat

K ukonceni editace této Casti normy a k jejimu uloZeni pouzijte funkci
F10-UloZ+Navrat.

Pokud chcete upravit také rozsifeni normy Zivin, vyberte z menu Norma
zivin polozku Zakladni rozsifeni normy. Zde je stanoveno
zakladni rozmezi normy. Na zakladé hodnoty Zivin zadanych v definici
normy v poloZzce Norma a procentni hodnoty minima a maxima
zadaného vpoloZzce Zakladni rozs$ifeni normy, dochazi
k vytvofeni minimalni a maximalni hodnoty normy.

Pokud se Zivinové hodnoty vypoctené krmné davky pohybuji v rozmezi
minima a maxima definovaného zakladnim rozSifenim normy, pak je
davka vyhodnocena jako optimalni.
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A#lviziva zvifat - skot - KDS
Cub. 080+ KDS12345)
Upziva skotu
Projekt Hastaveni
———— —— ————————]

Hin imum( #) Hax irmum( #)
Zivinovy ukazatel

Sugina (q)
(g)
(g)
(g)
(g)
(g)
Wlaknina (g)
Skrob (g)
HEL-skot (MJD
Vapnik (gq)
Fosfor (gq)
Sodik (g)

27. %.2005 - Otery ————— ALL-P -> DISPLAY — 09%:3%:01
F10-UloZ+Havrat Esc-Heukladej+Havrat

K ukonceni editace této €asti normy a k jejimu uloZeni pouZijte funkci
F10-UloZz+Navrat.

Pokud chcete upravit také pfipustné rozSifeni normy Zzivin, vyberte
zmenu Norma Zivin poloZku PZipustné rozsifeni normy. Zde
je stanoveno povolené pfipustné rozmezi normy. Na zakladé hodnoty
Zivin zadanych v definici normy v poloZce Norma a procentni hodnoty
minima a maxima zadaného v poloZzce Pfipustné rozsireni
normy, dochazi k vytvofeni S$irSiho rozmezi minimalni a maximalni
hodnoty normy.

B®l vjZiva zvitat - skot - KDS =[0] =]

Cob. 040+ KEDS123545)

Uypziva skotu
Projekt Hastaveni
e |

Hin irurml #) Hax irmurl #)
Zivinoviy ukazatel

Susina (gq)
(gq)
(gq)
(gq)
(gq)
(q)
Uliknina (g)
Skrob (q)
HEL-skot (MJ)
Uaipnik (q)
Fosfor (q)
Sodik (q)

7. %2005 - Gtery ———— flt-P -> DISPLAY —— 0%:3%:44
F10-UloZ+Hivrat Esc-Heukladej+Havrat

Pokud se Zivinové hodnoty vypocétené krmné davky nenachazeji
vrozmezi minima a maxima definovaného zakladnim rozSifenim
normy, ale nachazeji se vrozmezi minima a maxima definovaného
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10

11

pfipustnym rozSifenim normy, pak je davka vyhodnocena jako
pripustna.

K ukonceni editace celé normy a k jejimu uloZeni pouZijte funkci F10-
UloZz+Navrat.

Zalozeni nové kategorie zvirat

Presurite se do Casti Data/ Kategorie zvifFat.

Pomoci funkce N-Nova poloZka vyvolejte menu pro zadani nové
kategorie zvifat.

Vramci tohoto menu wvyberte prvni polozku Identifikace
kategorie.

Vtomto formulafi vyplfite polozku Koéd. Pres tento Ciselny kod
je kategorie zvifat identifikovana v celém programu. Implicitné je kod
vyplnén Ciselnou hodnotou odvozenou od nejvysSiho Cisla kategorie
zvirat. Dale doplrite Nazev. Hodnotu Modul neménite.

V pfipadé, Ze jste vyplnili vSechny potfebné udaje, ulozte formulaf
pomoci funkce F10-Uloz+Navrat. Editacni formular mizete ukoncit bez
uloZeni zadanych udaju klavesou Esc.

Zmenu vyberte polozku Slozeni analyzy. Dojde k zobrazeni
seznamu vSech v programu zadanych Zivinovych ukazatel. Z nich je
mozné vybrat sledované Zivinové ukazatele. Sledované Zivinové
ukazatele budou po vybéru v tomto seznamu oznaceny barevné.

Ke zméné barevného oznaceni pouzijte funkci Ins-Oznaé. Pomoci této
funkce provedte nastaveni vybéru sledovanych Zivinovych ukazatelu,
které chcete ve zvolené kategorii zvifat sledovat.

Po provedeni pfislusSnych zmén se vratite do nadfazeného menu
pomoci klavesy Esc.

Zmenu vyberte polozku Zivinové poméry. Dojde k zobrazeni
seznamu vSech v programu zadanych Zzivinovych pomérd. Z nich je
mozné vybrat sledované Zivinové poméry. Sledované zivinové pomeéry
budou po vybéru v tomto seznamu oznaceny barevné.

Ke zméné barevného oznaceni pouzijte funkci Ins-Oznaé. Pomoci této
funkce provedte zménu vybéru sledovanych Zivinovych poméru, které
chcete ve zvolené kategorii zvifat pouzivat.

Po doplnéni Zzivinovych pomérl se vratite do nadfazeného menu
pomoci klavesy Esc.
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13

14

Z menu vyberte polozku 1. optimalizaéni model nebo polozku
2. optimalizaéni model. Dojde k zobrazeni seznamu Zivinovych
ukazatelt vybranych v menu SloZzent analyzy a Zivinovych poméra
vybranych v menu Zivinové poméry. Z nich je mozné vybrat ty, které
se budou optimalizovat. Optimalizované Zivinové ukazatele a poméry
budou v tomto seznamu oznaceny barevné.

Ke zméné oznaleni pouZzijte funkci Ins-Oznac¢. Pomoci této funkce
vyberte Zivinové ukazatele a Zivinové pomeéry, které chcete
optimalizovat.

K ukonCeni editace celé kategorie zvifat pouzite funkci F10-
Uloz+Navrat.

K nové kategorii zvifat je pak nutné vytvofit i nové normy navazané na
tuto kategorii zvifat (viz VIoZeni nové normy strana 20 a Kopirovani
normy strana 21).

A#lviziva zvirat - skot - KDS
Cub. 080+ KDS12345)
Upziva skotu
Projekt Hastaveni

AdresarF komponent
Hormy

Giselnik kategorii
300 Dojnice
Kategorie dojnice
Identifikace kategorie tojné
5loZeni analvzy ch-40-%0kg
Zivinové poméry ch-100-150k
1.optimalizatni model
2 _optimalizaéni model
Definice sloZek
Hlavni parametry vipoitu t.-wikrm
Uyhodnocované ukazatele
Podminky déleni krmiv ni t.vikrm
Tabulka krmnijch davek vitkrm
dkrm
0-20kg
etrideno podle kodu

27, 9.2005% - Otery

—_— Hlt-F - 0#:50:23
Ti-Fosun 41— -Ugbér F10-UloZ+Havrat Esc-Heukladej+Havrat

Kopie kategorie zvirat

Provést kopii kategorie zvifat je vhodné v pfipadé, kdy potfebujete
provest upravu urcité kategorie, ale zaroven si chcete ponechat vychozi
kategorie, které byly dodané s programem, beze zmény. VyuZijte
moznosti zkopirovat kategorii, a poZzadované upravy provedte v kopii
této kategorie.

Pfesunte se do Casti Data/ Kategorie zvifat.

Nastavte ukazatel na kategorii, na jejimz zakladé chcete vytvorit kopii
kategorie. Pomoci funkce K-Kopie vyvolejte menu pro vytvofeni
a Upravu kopirované kategorie.
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Vramci tohoto menu wvyberte prvni polozku Identifikace
kategorie.

V tomto formulafi v pfipadé potifeby upravte polozku Kod. Pres tento
Ciselny kdd je kategorie identifikovana v celém programu a provazana
s navazujicimi normami. Vychozi hodnota nového kodu je odvozena od
nejvy$Siho Cisla normy v Ciselniku. Dale upravte polozku Nazev.
Ostatni polozky neménte.

V ukon€eni zadani identifikace kategorie a kjejimu ulozeni
pouZijte funkci F10-UloZz+Néavrat. Editacni formulaf a vytvareni kopie
kategorie muzete ukoncit bez ulozeni zadanych udaju klavesou Esc.

Dale mulzete pokracovat Upravou zkopirované kategorie (viz Oprava
kategorie zvirat strana 27).

Oprava kategorie zvirat

Nedoporu€ujeme provadét upravy vychozich kategorii zvifat dodanych
spole¢né s programem. VyuZijte moznosti zkopirovat kategorii, a
poZadované upravy provedte v kopii kategorie (Kopie kategorie zvirat
viz strana 26).

Pfesunte se do Casti Data/ Kategorie zvifat.

Pomoci funkce O-Oprava (pfipadné Enter-Oprava) vyvolejte menu pro
opravu stavajici kategorie zvirat.

Vramci tohoto menu wvyberte prvni polozku Identifikace
kategorie.

Vtomto formulafi mlzete upravit polozku Nazev. Ostatni pole
nemeénte.

V pfipadé, Ze jste provedli opravu, ulozte formularf pomoci funkce F10-
Uloz+Navrat. Editacni formulaf mazete ukoncit bez ulozeni zadanych
udaji klavesou Esc.

Zmenu vyberte polozku SloZzeni analyzy. Dojde k zobrazeni
seznamu vSech v programu zadanych Zivinovych ukazatell. Z nich je
mozné vybrat sledované Zivinové ukazatele. Sledované Zivinové
ukazatele jsou v tomto seznamu oznaceny barevné.
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11

12
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14

A#lviziva zvifat - skot - KDS
Cub. 080+ KDS12345)
Upziva skotu
Projekt Hastaveni

Adresai komponent *
Hormy Ugbér Zivinovych ukazateld

Cis

300 Dojnic

Kategorie —

Identifikace kategor
5loZeni analijzy
Z1vinové poméry

SHL-Skot

DegHL
HdHL
Rozp.-HL
Lysin
Hetionin
Sirné AK
Treonin
Tryptofan
firginin

1.optimalizaéni mode
2 _optimalizaéni mode
Definice sloZek

Hlavni parametry vip
Uyhodnocované ukazat
Podminky déleni krmi
Tabulka krmngch dave

Pl Pedt e B I S0 med S AP Rl
CC R R T | [

el e e

27. %.2005 - Otery ——M———
t1-Fosun Ins-0znat F10,Esc-UleZ+Havrat

Ke zméné barevného oznaceni pouzijte funkci Ins-Oznaé. Pomoci této
funkce provedte zménu vybéru sledovanych Zivinovych ukazatelu, které
chcete ve zvolené kategorii zvifat sledovat.

Po provedeni pfislusnych zmén se vratite do nadfazeného menu
pomoci klavesy Esc.

Zmenu vyberte poloZzku Zivinové poméry. Dojde k zobrazeni
seznamu vSech v programu zadanych Zivinovych poméra. Z nich je
mozné vybrat sledované Zivinové poméry. Sledované Zivinové pomeéry
jsou v tomto seznamu oznaceny barevné.

Ke zméné barevného oznaceni pouzijte funkci Ins-Oznaé. Pomoci této
funkce provedte zménu vybéru sledovanych Zivinovych poméru, které
chcete ve zvolené kategorii zvifat sledovat.

Po dokonc&eni vybéru Zivinovych poméru se vratite do nadfazeného
menu pomoci klavesy Esc.

Z menu vyberte polozku 1. optimalizaéni model nebo polozku
2. optimalizaéni model. Dojde k zobrazeni seznamu Zivinovych
ukazatel( vybranych v menu SloZzent analyzy a Zivinovych poméra
vybranych v menu Zivinové poméry. Z nich je mozné vybrat ty, které
se budou optimalizovat. Optimalizované Zivinové ukazatele a poméry
jsou v tomto seznamu oznaceny barevné.

Ke zméné oznaleni pouZzijte funkci Ins-Oznac¢. Pomoci této funkce
vyberte Zivinové ukazatele a Zivinové pomeéry, které chcete
optimalizovat.

K ukonCeni editace celé kategorie zvifat pouzite funkci F10-
Uloz+Navrat.
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Pridani nebo oprava zivinového pomeéru

Z menu vyberte poloZku Data /Definice Zivinovych pomérd.
Dojde k zobrazeni seznamu Zivinovych poméru.

Pomoci funkce N-Nova polozka nebo O-Oprava vyvolejte formular
Definice Zivinového poméru pro zadani nového nebo opravu
existujiciho Zivinové poméru.

Pokud vytvafite novy pomér, zadejte do polozky Kéd Cislo poméru, pod
kterym bude pomér identifikovan v celém programu. DalSi polozkou je
Nazev poméru.

Nyni nasleduji jednotlivé polozky vzorce Zivinového poméru, ve kterém
je mozné zadat do Citatele a jmenovatele jednotlivé Zivinové ukazatele,
a cely vzorec dale pomoci dvou konstant (Cisel) upravit matematickou
funkci +, -, *, /.

B®l vjZiva zvitat - skot - KDS
Cub D60+ KDS12345)
Uypziva skotu
Projekt Hastaveni

AdresaF komponent
Hormy
5

|—1 Se;ﬂ?nﬁfgli]tllénnuich pomE —I-
Hazew: FDIH/PDIE
+ +
+ +

Penalizace za pifekrofeni min.normy:
Penalizace za pifekroceni max.normy:

# Rozpustny HL
ADF

7. %.2005 - Gtery —— X XX Hlt-

- 09:52:10
t1-Posun “U-Dkazatel F10-UloZ+Hivrat Esc-Heuklidej+Havrat

Ve formulafi pfesunte ukazatel na prvni polozku Citatele naznaceného
vzorce a stisknéte klavesu CTRL+U. Dojde k zobrazeni seznamu vSech
zivinovych ukazatel(. Nastavte barevny ukazatel na pozadovanou
Zivinu a vybér potvrdte klavesou Enter. Dojde ke vloZeni vybraného
Zivinového ukazatele do vzorce. Obdobné zadejte i dalSi polozky ve
jmenovateli i Citateli.

Prvni nulta polozka v seznamu zivinovych ukazatell se vzdy jmenuje
Z&dny a je vseznamu proto, aby bylo mozné zrusit jiz dfive zadané
prifazeni zivinového ukazatele do vzorce.

Polozka Penalizace za prekroéeni min. normy a
Penalizace za prekrodeni max. normy urCuje dulezitost
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daného poméru a podili se na spravné funkci optimalizace krmné
davky. Tyto hodnoty nemérite.V pfipadé potieby nas kontaktujte,
poradime Vam jaké hodnoty vyplnit do poli penalizace pfi zadani
nového Zivinového pomeéru.

UloZzeni nového nebo opraveného poméru potvrdte klavesou F10-
Uloz+Navrat.

Jednotlivé Zivinové poméry je mozné vymazat pomoci funkce Z-Zrus.
Neprovadéjte mazani zivinovych pomér(, které jsou pouzity v definici
kategorie zvifat a nasledné i vnormé ! DoSlo by kznehodnoceni

zadanych norem. Na tuto skuteCnost budete pfed vymazanim
upozorneéni.

Vypocet krmné davky

Presurite se do Casti Projekt/ Vypodet krmnych davek.

V pfipadé, Zze mate v ramci této €asti programu jiz rozpracovan néjaky
vypocCet a chcete zacit pocitat novou krmnou davku bez ulozeni vypoctu
momentalné zpracovavaného, zvolte polozku Nulovéni vypoé&tu.
V opacném pfipadé tento bod vynechejte.

V menu Vypodet krmnych davek zvolte polozku Souhrnné
parametry vypoctu.

8l viziva zvirat - skot - KDS
Cub._ 060+ KEDS12345)
UpZiva skotu
Projekt Data Hastaveni

UipoEet krmnich davek | |

Gislo vijpoctu: & Hizev:
Podnik: Z00 Jiraskuv Hronow
StFedisko:
Obdobi od: do: Potet dnii: 30
Hérné jednotky: Havoz:

PouZit Popis PouZit Popis
1.

o
5
&
7
&

Froyms - oteryp ——— alt-P -> DISPLAY — 0%:53:23
t1l-Posun “P-Podnik *“J-MErné jednotky *U-nilloz F10-UloZ+Hiurat Esc-Heukladej+Hav

V ramci tohoto formulare vyplite nize uvedené parametry:

e Cislo vypoé&tu — u nového vypoétu bude vzdy 0. Pokud si
vypocCet nactete z archivu, pak se nacte s Cislem, pod kterym je
v archivu ulozen (pfi nacteni vypoctu z archivu a jeho nasledné
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upravé mulzeme vypocCet archivovat pod stejnym Ccislem -
prepiSe se plvodni krmna davka KD, a nebo do polozky Cislo
vypoétu zadate Cislo 0 a pak program pfifadi poradové Cislo
sam automaticky v okamziku archivace)

e Nazev — zadejte takovy nazev, ktery bude vystihovat charakter
vypoctu (napf. lokalitu, stfedisko atd.) — pod timto nazvem se
pak archivuji spocitané KD, a pfi ¢teni z archivu slouzi tento Udaj
jako jeden z identifikacnich znakd daného vypoctu

e Podnik — vypInéni tohoto parametru je dllezité pro poradce,
ktefi pracuji pro vice zemédélskych podnik(i. Po zadani
identifikadniho &isla podniku ICO se pfifadi k danému vypod&tu
nazev podniku. ICO je mozné zadat i vyb&rem se seznamu
obchodnich partnert — stisknéte kombinaci klaves CTRL+P a ze
zobrazeného seznamu vyberte klavesou Enter pfislusny podnik.
Pokud pozZadovany podnik jesté neni zadan v databazi, je
mozné jej ihned zadat stiskem klavesy N. V ramci nacitani
krmné davky z archivu je pak mozné za pouZiti filtru zobrazit
davky pouze vybraného podniku. Vybérem obchodniho partnera
dochazi také automaticky k pfednastaveni cenové skupiny, ve
které budou krmiva vstupovat do vypoctu (viz dale). Vlastni
zarazeni obchodniho partnera do cenové skupiny se provadi v
Casti Data / Obchodni partnefi.

e Stfedisko — pouze informativni udaj, vyplrite dle potreby

e Obdobt od — do — udava obdobi platnosti krmné davky, urCuje
pocet krmnych dni a ma tak vliv na vypocCet sumarizace potfeby
krmiv v tabulce KD za dané obdobi

e Mérné jednotky — pomoci CTRL+J muzeme meénit jednotky
ve kterych budeme zadavat krmiva do navrhu vypoctu (t, g, kg)

e N&avoz - celou krmnou davku je mozné rozdélit na vice navozu
(napfiklad pfi zadani koeficientu 0.5 se vytiskne v krmné davce
nebo tabulce poloviéni mnozstvi krmiva)

e Poznamka — zde je mozné napsat upfesnujici informace
o krmné davce

e Definice zadhlavi hlavnich parametru vypoctu —
neni potfeba nic vyplriovat, tato polozZka je jiz pfeddefinovana

Timto jsou vyplnény vSechny parametry polozky Souhrnné
parametry vypod&tu. UloZte stiskem klavesy F10.
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V menu Vypodet krmnych davek zvolte polozku Parametry
vypoctu krmné davky.

A#lviziva zvifat - skot - KDS
Cvt. 040+ KDS12345)
Upziva skotu

Kusii: Hawoz:

UZitkovost stada(l): 5600
Dojnice(podil-#):
HmotnostCkgl:

Dojivost(l):

Tuénost(#) 2

Iména Z_h.Ckg):

Faze laktace(mésic):
Prvotelky(podil-#):

Hmotnost(kg):

Dojivost(1):

TuEnost () -

Opt.model: Pomér JadrofObjemCAsH): -Max.hodnota: 'f Des.mista visled.:
Optimalizovana cena: Rozmezi ceny KD (RE) od: do:

2i. 92005 - otery —————— HIL-P -» DISPLAY ——— 0#:53:50
“H-Horma “0-Optimal.model “D-Davka “VU-naloz “C-Cenova skupina

V ramci tohoto formulare vyplite nize uvedené parametry:

e Norma - vyberte normu pro vypocCet KD zapsanim Cisla normy
nebo otevienim Ciselniku norem pomoci funkce Ctrl+N-Norma a
vybérem pozadované normy z tohoto seznamu stiskem klavesy
Enter (zakladnimi normami jsou 300 — Dojnice, coz jsou dojici
dojnice a prvotelky, 301 — Suchostojné obsahuje pouze dojnice
stojici na sucho, 302 — slu¢uje normy 300 a 301). Pfifazenim
normy urCujeme s jakymi zivinovymi ukazateli budeme pracovat
véetné Ciselného omezeni minima a maxima daného normou.
Zadanim normy dojde k vyplnéni nize uvedenych polozek jejich
vychozimi hodnotami definovanymi ve vybrané normé,
respektive v navazujici definici kategorie zvifat. Tyto dalSi
polozky dle potfeby upravime (popis polozek viz Parametry pro
normu 300 — Dojnice strana 33, Parametry pro normu 301 —
Suchostojné dojnice strana 35, Parametry pro normu 302 —
Dojnice + Suchostojné strana 36, Parametry pro normy Telata,
Jalovice, Byci strana 37)

Po zadani Cisla normy se do pole s nazvem vypoctu doplini text dle
vybrané normy. Napfiklad po vybéru normy 300 se vedle Cisla normy
doplni také text Dojnice. Je vhodné tento text upravit, nebot’ pod timto
nazvem bude provedena archivace daného vypoctu do slozky vypocta
v archivu krmnych davek. DoporuCujeme doplnit za tento text udaj
o0 uzitkovosti, takze vysledny text bude napfiklad Dojnice 30.

e Kusii — vyplni se pocty kusu, pro které je krmna davka uréena,
vychozi hodnota je 1 kus, pokud vSak vyplnite skuteCny pocCet
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kusu, pak v rdmci tisku tabulky krmnych davek dojde k vypoctu
skute€ného mnozstvi krmiva pro dany pocet kusl na dané
obdobi

e N&avoz - je mozné zménit jiz pfeddefinovany navoz krmiv, ktery
jsme nastavili v ramci souhrnnych parametr( vypoctu

Parametry pro normu 300 — Dojnice
(dojici dojnice a prvotelky)

e Uzitkovost stada - toto je jen formalni parametr, ktery nikde
nevstupuje do vypoctu

e Dojnice (podil-%) — vychozi hodnota je 100%, pokud jsou
ve stadé i prvotelky a chceme-li, aby se tato skutenost
zohlednila i v normé Zivin, pak mizeme zadat pocet kust dojnic
v % z celkového poctu zadanych kusu, obdobné pak vyplnime
tuto hodnotu i pro prvotelky (pfiklad: skupina ma 100 dojnic,
z toho 70% dojnic na druhé a dalSi laktaci a 30 % prvotelek)

B®l vjZiva zvitat - skot - KDS
Cv6.040+ KDS12345)
Uyziva skotu

Hormaz 301 Kusii: Hawvoz:

UZitkovost stada(l):
Dojnice(podil-#):
Hmotnost(kg):

Dojivost(1):

Tuénost (¥ :

Iména Z.h.Ckg):

Faze laktace(mésic):
PrvotelkyCpodil-¥):
Eoeficient plemene:
Koeficient ustajeni:

Opt.model: Pomér JadroSObjemCAsH) - Des.mista visled.:
Optimalizovana cena: Rozmezi ceny KD (KE) od: do:

5. 10.2005% - otery ————  Alt-P -> DISPLAY — 07:04:22%
“H-Horma “0-Optimal.model “D-Divka “U-niloz “C-Cenova skupina

e Hmotnost (kg) - zadd se priméma hmotnost zvifat
(implicitné je nastavena hodnota 600)

e Dojivost () -zada se pozadovana uZzitkovost v litrech, které
chceme docilit (implicitné nastavena hodnota 30)

e Tuénost (%) — zada se pozadovana tu€nost (implicitné
nastavena hodnota 4.0)

e Zména 2.h. (kg) — zada se skuteCny, nebo predpokladany
denni ubytek nebo pfirdstek hmotnosti na 1 kus. V pfipadé
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Ubytku se dava znameénko minus ( energeticka hodnota se pak
odeCte od zadané normy). Pokud chceme ubytku hmotnosti
zabranit, pak se zadé kladna hodnota Zivé hmotnosti a norma se
povySi. Zménu zivé hmotnosti mizeme vyuzit i na konci laktace,
pokud jsou dojnice zatloustlé Ci ve Spatné kondici (implicitné
nastavena hodnota 0.0)

e Fiaze laktace (mésic) — poCet mésicll po oteleni, zadana
hodnota se uplatni pfi vypoctu pfijmu susSiny celé krmné davky
(pokud se neda presné urcit poCet mésicl, zadejte primérnou
hodnotu)

e Prvotelky (podil-%) — po zadani procentniho podilu
prvotelek se nam zobrazi parametry pro tuto skupinu zvirat.
Témér vSechny parametry jsou vysvétleny vySe u polozky
Dojnice (podil-%)

e Koeficient plemene - pokud zadame hodnotu vétsi ¢i mensi
nez 1.0, pak touto hodnotou se vynasobi zadana norma
uzitkovosti v téchto ukazatelich ,Susina, PDI-N, PDI-E, NEL a
NEV*“. V praxi je vSak mozné tento koeficient plemene povaZovat
spiSe za koeficient ztrat. Hlavni nastaveni je u pfijmu susiny, a tu
si mUzZzeme nastavit v normé u polozky suSina a to v hornim
rozpéti v Casti Zakladni rozsifeni normy v nabidce DATA/
Normy (kazda norma se pak nastavuje samostatné a obsahuje i
Zakladni rozsifeni normy). Zakladni rozpéti (nastaveni) v
normé je pro Ceské strakaté plemeno minimum 17% a
maximum 0%, pro HolStynské plemeno minimum 12% a
maximum 5% az 10%

e Koeficient ustdjeni — uplatiiuje se predevSim ve volném
ustjeni a to v zimnich mésicich, kdy je vétsi pfijem krmiva, nebo
v pfipadé pastvy. Timto koeficientem se povySuje pouze energie
(NEL a NEV)

Pokud ve vySe popsaném parametru Prvotelky(podil-%)
zadame procentni podil prvotelek, pak se nam zobrazi i dalSi
parametr:

e priristek (kg) - zde je zadana vychozi zadana hodnota
predpokladaného denniho pfirlistku 0,20 kg, v pfipadé potfeby
tuto hodnotu upravte (k normé se ze zadané uzitkovosti pfictou
potfebné Ziviny na zadany pfirGstek)

Pokud jsou u nékterého parametru zobrazeny hranaté zavorky (jako
napfiklad na vySe uvedeném obrazku u parametru Vaha/Dojivost-
Vaha), pak moznost zadani tohoto parametru se zpfistupni stiskem

34



klavesy mezernik v okamZziku, kdy jsme s pozici kurzoru mezi
hranatymi zavorkami.

Parametry pro normu 301 — Suchostojné dojnice

Uzitkovost stada — toto je jen formalni parametr, ktery
nevstupuje do vypoctu

Suchostojné (podil-%) — vychozi hodnotu 100% ponechte
beze zmény

Hmotnost (kg) - zada se primérna hmotnost zvifat
(implicitné je nastavena hodnota 600)

Pridavek na brezost (dny) — pokud chcete zadat tuto
hodnotu, nejprve je nutné toto pole zpfistupnit — najedte
ukazatelem na polozku Bfezost (dny) [ ] a stiskem
klavesy Mezernik zapiSte symbol X, ¢imz dojde ke zpfistupnéni
pole pro vypInéni hodnoty. Zadanim poctu dni bfezosti mizeme
vytvofit (upravit) normu pro dany pocCet dni pred otelenim

Koeficient plemene - pokud zadame hodnotu vétsi ¢i mensi
nez 1.0, pak touto hodnotou se vynasobi zadana norma
uzitkovosti v téchto ukazatelich ,Susina, PDI-N, PDI-E, NEL a
NEV*. V praxi je vSak mozné tento koeficient plemene povaZovat
spiSe za koeficient ztrat. Hlavni nastaveni je u pfijmu suSiny, a tu
si muzeme nastavit v normé u polozky susina a to v hornim
rozpéti v Casti Zakladni rozsirfeni normy v nabidce DATA/
Normy (kazda norma se pak nastavuje samostatné a obsahuje
i Z&dkladni rozsifeni normy). Zakladni rozpéti (nastaveni)
vnormé je pro Ceské strakaté plemeno minimum 17%
amaximum 0%, pro Holstynské plemeno minimum 12%
a maximum 5% az 10%
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A#lviziva zvifat - skot - KDS

Cvb. 080+ KDS12385)
Upziva skotu

Kusii: Hawoz:

UZitkovost stada(l):
SuchostojnéCpodil-¥):
HmotnostCkgl:
PiFidavek na biezost
BFezost-BiezostCdny) [%]:
Koeficient plemene:
Koeficient ustajeni:

Opt.model: Pomér JadroSObjemCAsH): Des.mista visled.:
Optimalizovana cena: Rozmezi ceny KD (RE) od: do:

25102005 - otery ———— HIL-P -» DISPLAY ——— 0/:06:18
“H-Horma “0-Optimal.model “D-Davka “U-naloz “C-Cenova skupina

e Koeficient ustajeni — uplatiuje se prfedevsim ve volném
ustajeni a to v zimnich mésicich, kdy je vétsi pfijem krmiva, nebo
v pfipadé pastvy. Timto koeficientem se povySuje pouze energie
(NEL a NEV)

Parametry pro normu 302 — Dojnice + Suchostojné

Jedna se o vySe popsanou kombinaci parametri obou skupin zvifat (viz
Parametry pro normu 300 — Dojnice - dojici dojnice a prvotelky strana
33 a Parametry pro normu 301 — Suchostojné dojnice strana 35.

B®l vjZiva zvitat - skot - KDS
Cv6.040+ KDS12345)
Uyziva skotu

Hormaz 302 Kusii: Hawoz:

UZitkovost stada(l):
Dojnice(podil-#):
Hmotnost(kg):

Dojivost(1):

Tuénost (¥ :

Iména Z.h.Ckg):

Faze laktace(mésic):

Prvotelky(podil

Suchostojnélpodil

Eoeficient plem
Koeficient ustajeni:

Opt.model: Pomér JadroSObjemCAsH) - Des.mista visled.:
Optimalizovana cena: Rozmezi ceny KD (KE) od: do:

5. 10.200% - otery ————  Alt-P -> DISPLAY —— 07:04:5%
“H-Horma “0-Optimal.model “D-Divka “U-niloz “C-Cenova skupina
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Parametry pro normy Telata, Jalovice, Byci

A#lviziva zvifat - skot - KDS
Cvt. 040+ KDS12345)

Opt.model: Pomér JadroSObjemCAsH): Des.mista visled.:

25102005 - otery ———— HIL-P -» DISPLAY ——— 07:0%:45%
“H-Horma “0-Optimal.model “D-Davka “U-naloz “C-Cenova skupina

Hmotnost (kg) — zadd se pruméma hmotnost zvifat
(implicitné je nastavena hodnota 600)

Prfiristek (kg) — zde je zadana vychozi zadana hodnota
predpokladaného denniho pfirlstku na kus a den pro danou
kategorii zvifat, v pfipadé potfeby tuto hodnotu upravte (k normé
se ze zadané uzitkovosti pfiCtou potfebné Zziviny na zadany
prirGstek)

Koeficient plemene - pokud zadame hodnotu vétsi ¢i mensi
nez 1.0, pak touto hodnotou se vynasobi zadanid norma
uzitkovosti v téchto ukazatelich ,SuSina, PDI-N, PDI-E, NEL a
NEV*“. V praxi je vSak mozné tento koeficient plemene povazovat
spiSe za koeficient ztrat. Hlavni nastaveni je u pfijmu susiny, a tu
si mUzZzeme nastavit v normé u polozky suSina a to v hornim
rozpéti v Casti Zakladni rozsifeni normy v nabidce DATA/
Normy (kazda norma se pak nastavuje samostatné a obsahuje i
Zakladni rozsireni normy). Zakladni rozpéti (nastaveni) v
normé je pro Ceské strakaté plemeno minimum 17% a
maximum 0%, pro HolStynské plemeno minimum 12% a

maximum 5% az 10%

Koeficient ustajeni — uplatiiuje se predevsim ve volném
ustajeni a to v zimnich mésicich, kdy je vétsi pfijem krmiva, nebo
v pfipadé pastvy. Timto koeficientem se povySuje pouze energie
(NEL a NEV)

Upziva skotu

Hormaz 304 Kusii:

HmotnostCkg)d:
PFirfistekCkg):
Koeficient plemene:
Koeficient ustajeni:

Optimalizovana cena: Rozmezi ceny KD (RE) od: do:
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V okné Parametry vypodtu krmné davk

je mozné ve

spodni ¢asti Nastaveni optimalizaéniho modelu upfesnit dalsi
parametry vypoctu:

Opt. model - optimalizaCni model se vybira kombinaci
klaves Ctrl+O, mulOzeme si vybrat ze tfi modell (Uprava
prvnich  dvou modeld se provadi vnabidce DATA/
Kategorie zvifat):

a) 1. optimalizaéni model — optimalizuji se zakladni
Ziviny, makroprvky, hlavni mikroprvky a vitaminy.

b) 2. optimalizaéni model - optimalizuji se zakladni
ziviny a makroprvky.

c) Krmna smés — slouZi k zakladnimu vypoCtu smési
(vypocltenou smeés mlizeme prevést do ,Optimalizace
krmnych smési“, kde ji miZeme presnéji optimalizovat)

Pomér Jadro/Objem (A/N) — pokud chcete sledovat
v krmné davce pomér mezi jddrem a objemem, zadejte ,A“ a
nasledné pak zadejte prvni Cislo v polozce ,Max. hodnota“
(druhé Cislo se doplni samo). Pokud zadate ,N“ pak tento
pomér nevstupuje do simplexu vypoc€tu. Suma jadra se pocita
nejenom z jadrnych krmiv, ale také z krmiv objemnych, jako
je tfeba silazni kukufice nebo silaZzovana LKS kukufice atd..
Kazdé krmivo ma na karté svého Zivinového rozboru v zahlavi
karty polozku % jadra a % objemu. Pokud tedy chcete tento
pomér v krmné davce sledovat, je nutné, aby hodnota % jadra
a % objemu byla zadana na karté krmiv vstupujicich do
navrhu krmné davky (viz Oprava existujici komponenty na
strané 15)

Des. mista vysled. - zde muUzeme zadat, na kolik
desetinnych mist se bude pocitat vysledek jednotlivych krmiv
krmné davky (v rozpéti 3 — 6 desetinnych mist)

Opt. cena - optimalizovana cena - kazdé krmivo mize mit
na své karté uvedeno celkem az 8 cen, vtéto poloZce si
volime, ze které takzvané cenové skupiny se budou brat ceny
krmiv vstupujicich do vypoctu. Optimalizovanou cenu volime
pomoci funkce CTRL-C

Rozmezi ceny KD (K&) od: 0 do: 999999 — pouzijte
v pfipadé, Ze jste limitovani cenou krmné davky na krmny den
(tento parametr se v8ak nedoporuCuje ménit, nebot’ systém
sam najde nejlevnéjsi feSeni, pokud mu nabidneme vhodna
krmiva a rozpéti, ze kterého Ize spocitat krmnou davku.
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V pfipadé, Ze nenajde optimalni krmnou davku, se nasledné
presto snazi z nabidnutych krmiv sestavit nejlepSi mozné
feSeni)

V menu Vypodet krmnych davek zvolte polozku Zadani krmiv.
V pravém okné oznaceném Ciselnik komponent je databaze krmiv,
ze které budeme vybirat krmiva do navrhu krmné davky. V levém okné
budeme sestavovat navrh krmné davky. Mezi obéma okny se mizeme
pohybovat stiskem klavesy Tab.

A#lviziva zvifat - skot - KDS
Cub. 080+ KDS12345)
Upziva skotu
Projekt Hastaveni

Ugpoiet krmnich davek
Zpétna kontrola krmneé davky

Giselnik komponent

Psenice semeno prumerne
Psen.mouka krmna(T3200)
Psenice klicky mackane
Psenice klicky mackane

Jecmen semeno
Jeemen mouka krmna
Jecmen semeno
Crimpovany jecmen 60X
Qves semeno
Oves nahy semeno
Ovesna ryze
Psenice semeno prumerne
KUKURICE semeno
£1to semeno
Davka: 1-Dojnice 30 ——— SetFidéno podle kodu

H f -» DISPLAY —— 09:54:48
H,*H-Hledej “D-Davka Tab-Levé okno

-
Ca* it — - |

HFHEFHFFHFFHHFEFHFHFHF

. 22005 - Otery t-F
14— -Ugbér V-Ustup M-Fixuj I-ZIviny R-f1ltR

Vyhledejte komponentu, kterou chcete viozZit do vypoctu receptury.
K vyhledani muzete pouzit funkce H-Hledej podle &isla (viz strana 9),
Ctrl+H-Hledej podle nazvu (viz strana 10), nebo R-Filtr (viz strana 11).

B Viziva zvifat - skot - KDS
Cvt. 040+ KDS12345)

Kod: Hazev:

PFesny nazew: Minimalni mneZstvilCkgl: 1.0000
Maximalni mnoZstvilCkgl:

Podnik:

Skupina:

Kad SKP: Podil jadra L
Kad IHFIC: Poedil objemu b
Kod GRZ0Z: Tabulkové krm AfHY T

fasoba( t): Gislo zasobniku: 8.

Suzina (gl - Fosfor (g) - Jad (mg) =
H-Latky (g - Sodik (g) - Pit.h  C(m.j.):

(gl - Draslik (g) - Bit. D (m.j.l:
(gl - Chlar (g) - Tokofero(mg)
(gl - HoFEik (g) - Hiacin (mg)
(g) - S$ira (g) - Kys.ml&c(q)
UlakninaCqg) = Hed (mg) Eys.octolq)
Skrob (q) = Mangan (mg) : Eys.mase(q)
HEL-skot(MJY : finek (mg) =
Vapnik (q) = Selen (mg)

2i. 92005 - otery FILTR — nlt-F -> DISPLAY —— 0955244
Ti-Fosun F10-UloZ+Havrat Esc-Heukladej+Havrat K-Okno komponenta
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Pokud jsme nastavili kurzor na poZzadované krmivo, vybereme
jej do navrhu stiskem Enter

Zobrazi se formulaf krmiva s nahledem jeho Zivinového
rozboru. Na tomto formuldfi se zobrazi dalsi formulaf
s ndzvem PozZadované rozmezi mnozstvi, ve kterém
zadejte  Minimalnt  mnozstvi (kg) a Maximalnt
mnozstvi (Kkg). Zadani kazdé z hodnot potvrdte stiskem
Enter

Vybrané krmivo se zadanym mnoZstvim se zkopiruje do
levého okna — okna navrhu krmné davky

Ke vkladani jednotlivych komponent do vypoctu je mozné pouzit také
funkce V-Vstup. Po vybéru této funkce se zobrazi formulaf, do néhoz

staci

vlozit kéd komponenty. Pokud takova komponenta existuje

v Ciselniku komponent, bude uzivateli nabidnut formular pro zadani
minimalniho a maximalniho mnoZstvi.

Tento postup opakujete, dokud nezadate vSechna pozadovana
krmiva.

A#lviziva zvifat - skot - KDS
LT

Projekt Hastaveni

Ugpoiet krmnich davek
Zpétna kontrola krmneé davky

0033 PREMIH EX 5 0.36%

41— -

040+ KDS12345)
Upziva skotu

Giselnik komponent

UCnl Seno Psenice semeno prumerne
etelova se 1o.000

204 Kukuiicna s 16.401
0 Jecmen seme &_.18%
Psenice sem 2.000

30 Sojovy extr 2.415

14 krmny vapen 0.012

Psenice semeno prumerne
Psen.mouka krmna(T3200)
Psenice klicky mackane
Psenice klicky mackane
Jecmen semeno

Jeemen mouka krmna
Jecmen semeno

Crimpovany jecmen 60X
Qves semeno

Oves nahy semeno

Ovesna ryze

Psenice semeno prumerne
KUKEURICE semeno

H SetFidéno podle kodu

. 7. tery H H1t-F -> DISPLAY —— 09:5%:52
Ujbeér p M-Fixuj I-ZIviny B-F1ltR ¥-premi¥ “D-Davka Tab-Fravé okne

HHEFHFFHFEFHFEHFEFHFHFHF

Opravu jiz zadaného mnozstvi ur€itého krmiva muzete
provést stiskem klavesy Enter ve chvili, kdy je kurzor umistén
na daném krmivu, a opétovnym zadanim hodnot Minimalnit
mnozstvi aMaximalni mnozstvi

Vyfazeni krmiva z navrhu provedeme najetim do levého okna
(stiskem klavesy Tab), umisténim kurzoru na dané krmivo, a
stiskem klavesy Z-Zrus. Pozor — pokud byste pouzili funkci Z-
Zru$ v pravém okné&, vymazali byste krmivo z celé databaze
krmiv a krmnych davek, a nejenom z konkrétni krmné davky !
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| béhem zadavani krmiv do navrhu krmné davky je mozné
provadét opravu krmiv v databazi krmiv nebo zakladat krmiva
nova, aniz bychom museli ukonCovat zadavani krmiv do
navrhu krmné déavky, viz funkce O-Oprava, N-Nova. Rovnéz
tak veSkeré dalSi funkce, které jsou dostupné v menu Data /
Adresar komponent, jsou zcela funkéni

Vypocet provedeme stiskem klavesy Mezernik (vypocet také
muzeme spustit zmenu Vypodet krmnych davek
poloZzkou Reseni vypodtu krmné davky

Po provedeni vypocCtu se zobrazi navrh krmné davky vcetné
jeji zivinové analyzy. Mezi jednotlivymi strankami vypoctu se
pohybujeme pomoci klaves PgDn, Enter a PgUp

Pokud nejsme spokojeni s vysledkem vypoctu, vratime se
pomoci stisku klavesy Mezernik nazpét do Zadant krmiv

Opakovanim vySe uvedenych krokl postupné upravujeme krmnou
davku do pozadované podoby.

A#lviziva zvirat - skot - KDS
“(u6.040+ RDS12345)

Projekt Data Hastaveni

Ugpoiet krmnich davek [ |

f - Lhotafvolné ustajeni ——————— {2 4214 FgDn/Enter
27, %.2005 - Ootery ———— ALL-P -> DISPLAY —— 10:00:11
PgDn-Hasl. strana Mezernik-fadani “Z-Zaokrouhleni “Tab-fobrazeni

Upziva skotu

Davka: 1-Dojnice 30 - sloZeni krmné davky
kus/den niavez na navez na
Hazev komponenty minCkqg) maxCkg) (kg) den Ct ) obdobi(t )

Luéni seno priimérné
Jetelova senaZ zakvéta
KukuFitna silaZz (33¥)
Jecmen semeno

Psenice Semeno prumern
Sojovy extr. srot (483
krmny vapenec

PREMIH EX &

Co je dulezité, aby krmna davka spliovala ?

Podminkou je, aby hodnoty Zivin nepfekraCovaly rozmezi
minima a maxima dané normou
Nazvy ukazatell, které se optimalizuji, jsou zobrazené zelené.
Pokud jejich Ciselné vyjadfeni vypocCteného mnozstvi
v pocCitané krmné davce je zobrazeno:
o zluté — optimalni_hodnota (hodnota je vrozmezi
minima a maxima normy)
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o cervené — pripustnd hodnota (hodnota vrozmezi
povoleného procentniho rozsSifeni normy)

o0 cervené blikajici — nepripustna hodnota (hodnota je
mimo povolené procentni rozSifeni normy) — na
nékterych pocitaCich muaze byt barevné zobrazeni
blikajici Cervené nahrazeno Cervenou se svétle
modrym podkladem

e Zivinové ukazatele svitici bile se pouze dopogitavaiji (vygisluiji)
a nemaji vliv na vyhodnoceni krmné davky

e V pfipadé, Zze krmna davka neni optimalni, zkontrolujte, zda
nékteré ziviny nejsou na spodni €i horni hranici normy, a
z toho vyvodte zavéry — upravte rozmezi mnozstvi u krmiv,
nebo doplite dalSi krmiva, popfipadé vyberte jinou normu pro
optimalizaci krmné davky atd.. Ve vypoctu jsou dulezité
poméry Zivin a koncentrace Zivin. Ty by mély byt optimalni
predevSim v systému krmeni TMR

¢ Vyhodnoceni krmné davky je zaméfeno na Zivinové ukazatele
NEL (NEV) a PDI-E (ktery je z99% v KD v nedostatku).
Vypoctena uZzitkovost (tiskne se na konci sestavy Krmna
davka viz strana 56) je vypoctena z aktualnich Zivin v krmné
davce a nemusi korespondovat se zadanou normou
uzitkovosti. Znacny vyznam ma vypocCtena skuteCna
uzitkovost prfedevSim u neoptimalnich krmnych davek - 1épe
posoudime zadanou krmnou davku.

A8l viziva zvirat - skot - KDS

Cvb. 0480+ EDS12345)

Upziva skotu
Hastaveni

Projekt Data

Ugpoiet krmnich davek [ |
03

avka: 1-Dojnice 30 - analiza Ziv.ukazateli

Ukazatel Jednotka

Uliknina
Skroh
HEL-skot
Vapnik
Fosfor
Sodik
Draslik
Chlar

27, 9.200% - Otery

$loZeni

206224
505.0%

48 16
2277.83
195583
638495
3289 .64

049383

133797
161.566
114.262
8. 42%
33779

L L

Horma-Min

16428.7
287225

1883.06
1883 .06

133797
148.512
43.9284
36.110
101.41
4%.50

Horma-Max

08719
IT43.03

2076.87
1963.58

137142
282.880
136074
57.M%
428.68
156.32

4 - Lhotafvolné ustajeni
— Alt-P -> DISPLAY ——M—
PglUp-P¥ed.strana PgbDn-Hasl. strana Mezernik-Zadani I-ZIviny Esc-Havrat

Pglp
Rozdil

PlnEniCH)

* Max 200.%6

5.M
FgDn/Enter
10:00:26
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A#lviziva zvifat - skot - KDS
Cub. 080+ KDS12345)
Upziva skotu
Projekt Data Hastaveni

Ujpocet krmnich davek [ |

Davka: 1-Dojmice 30 - analdza Ziv.ukazateli — Pqllp
Ukazatel Jednotka $loZeni Horma-Min  Horma-Max PlnEniCH) Rozdil

HoFEik (g) a7 204 88._508
Sira (g) . 3.4 126045 [ < Min 17.543
Med (mg) 235.22 o040
Hangan (mg) 1176.36 6191.38
finek (mg) . 98014 09518
(mg) 3.935 16570
(mg) 15704 49 5910
(m.j.) 195890 412400
(m.j.) 294510 a2000
Tokoferol Cmg) 392.33 207785
Hiacin (mg) 7801.58 16508.50 < Min 7468.03
Kys.mlééna C(g)
Kys.octova (g)
Kys.masel. (gq)

—— Pgqlns/Enter
27, %.2005 - otery —————— ALL-P -» DISPLAY — 10:00:38
PglUp-FFed.strana Pgln-Hasl. strana Mezernik-Zadani I-ZIviny Esc-Havrat

A#lviziva zvifat - skot - KDS
Cub. 080+ KDS12345)
Upziva skotu
Projekt Data Hastaveni

Ugpoiet krmnich davek |
1]

avka: 1-Dojnice 30 - anal¥za Ziv.pomérdi ——— Fqllp
Hazev poméru $loZeni Horma-Min HMoerma-Max PlnEni(#) Rozdil

PDIN/PDIE
HEL/Su&ina
HL/SuZina
U1/Susina
GCasP

K/Ha
POI-A/HL
#tukufsusina
Jadros0bjen

4 - Lhotafvolné ustijeni ———— PglnfEnter
27, %.2005 - Otery ——— ALL-P -» DISPLAY — 10:00:46
PglUp-FFed.strana Pglln-Hasl. strana Mezernik-fadani Esc-Havrat

A#lviziva zvifat - skot - KDS
Cvt. 040+ KDS12345)

Upziva skotu
Projekt Data Hastaveni

Ugpoiet krmnich davek ||

Davka: 1-Dojnice 30 - vyhodnoceni wjpoitu —— Fqllp
Cena krmné davky (REfkus a dend: 73.74% KRMHd DAVER JE OPTIMALHI !!

Haklady
Parametr [Ukazatel] Jednotky Uyhodnoceni CEE/M uZitk.)

Dojivest [PDIE]
Dojivost [HEL-skot]

4 - Lhotafvolné ustajeni
27, %.2005 - otery ———— ALL-P -» DISPLAY — 10:00:53
PglUp-FFed.strana Mezernik-fadani Esc-Havrat
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Vytvoreni michanice

Michanice je zplsob, jak zachovat u krmnych davek stalé poméry
mnozstvi mezi navazenym krmivy (pfedevSim objemnymi), coz nam
usnadni navoz krmné davky na staj zejména v systému krmeni
TMR.

Celkem je mozné vytvofit v krmné davce az 4 michanice.

Provedte vypoCet zakladni krmné davky.

V menu Vypo&et krmnych davek zvolte polozku Zadant krmiv
levé okno s navrhem krmné davky a najedte s kurzorem na prvni
z krmiv, které chcete zaradit do vytvarené michanice

Stisknéte kombinaci klaves Ctrl+F1. Zobrazi se podobny formular jako
pfi vybéru krmiva do krmné davky (pouze misto nazvu krmiva je zapsan
text ,Michanice €. 1%), kde zadejte celkové pozadované mnozstvi celé
michanice, respektive prfedpokladané mnozZstvi, které zvife pfijme.
Zadanou hodnotu potvrdte stiskem klavesy Enter. U krmiva
zafazeného do michanice se zobrazi znacka M1. Cely postup zopakujte
i pro dalSi krmiva, ktera chcete zaradit do michanice €. 1. | tato dalSi
krmiva pak budou ozna¢ena znackou M1.

B®l vjZiva zvitat - skot - KDS
BCué. 040+ KDS12345)
Uypziva skatu
Projekt Hastaveni

UipoEet krmnich davek
Zpétna kontrola krmné davky

hod Hazew H
| L, r

%ﬁi iete?uua—ny
20% RukuFicn-Mb:
0 Jecmen seme
Psenice sem
30 Sojovy extr
14 krmny vapen
0033 PREMIH EX 5

fiselnik komponent
Psenice sSemeno prumerne
Psenice Semeno prumerne
Psen.mouka krmna(T3200)
Psenice klicky mackane
Psenice klicky mackane
Jecmen semeno
Jecmen mouka krmna
Jecmen semeno
Crimpovany jecmen 60¥
Oves semeno
Oves nahy semeno
Ovesna ryze
Psenice semeno prumerne
KUEURICE semeno
Davka: 1-Dojnice 30 SetFidéno podle kadu

. 2200% - otery ! plt-F -> DISPLAY — 10:01:54

14— -Uijhér U-Ustup M-Fixuj I-ZIviny R-filtR ¥-premi¥ “D-Divka Tab-Pravé okno

-
W Pl B S e P AN

¥
#
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
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A#lviziva zvifat - skot - KDS
Cub. 080+ KDS12345)
Upziva skatu
Projekt Data Hastaveni

Ujpocet krmnich davek

Davka: 1-Dojnice 30 - sloZeni krmné davky
kus/den niavez na navez na
Hazev komponenty minCkqg) maxCkg) (kg) den Ct ) obdobi(t )

Luéni seno priimérné M1
Jetelova senaZ zakv M1
KukuiFitna silaZz (33 M1

5 Psenice Semeno prumern
130 Sojovy extr. srot (483
314 krmny vapenec
60033 PREMIH EX &5

RNt AetR ]
TR ]

2 - LhotasprFiklad michnice —— &#40.0711 FgDn/Enter
27, %.2005 - Otery ———— ALL-P -» DISPLAY — 10:02:06
PgDn-Hasl. strana Mezernik-fadani “Z-Zaokrouhleni “Tab-fobrazeni

Obdobnym zpusobem muzete vytvorit az celkem 4 michanice. P¥i jejich
vytvareni pouzijte kombinace klaves Ctrl+F2, Ctrl+F3, Ctrl+F4. Krmiva
téchto dalSich michanic jsou pak oznaena znackou M2, M3, M4.
V analyze krmné davky jsou pak jesté navic barevné zvyraznéna.

Kopirovani michanice

V menu Vypo&et krmnych davek zvolte polozku Zadani krmiv
levé okno s navrhem krmné davky a najedte s kurzorem na libovolné
krmivo patfici do michanice, kterou chceme kopirovat do jiné krmné
davky (respektive do jiného vypoctu).

Stiskneme klavesy Ctrl+K. Zobrazi se okno se seznamem ostatnich
krmnych davek v oteviené sloZce vypoctl. Najedeme kurzorem na
krmnou davku, do které chceme danou michanici zkopirovat, a stiskem
klavesy Enter kopirovani provedeme.

Porovnani komponent podle koncentrace nebo
ceny zivin, zastoupeni zivin dle krmiv

Tato funkce umozZnuje velice rychle porovnat a nasledné seradit
vybrané polozky z Ciselniku komponent podle koncentrace nebo ceny
zvoleného zivinového ukazatele. Timto zpusobem je mozné rovnéz
porovnat komponenty zadané do vypoctu. Ziskana informace nam
muUze byt napomocna pfi rozhodnuti, kterou komponentu zaradit do

vypoctu.

Pokud je funkce volana v ramci vypoctu krmné davky, a je zapnuty
pfepina Editace krmiva v krmné davce dle kategorie
zvirfat (tento prepina se nachazi v ¢asti Nastaveni/ Nastaveni
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vypoétu krmnych davek) a ve vypocCtu je pfifazena norma,
nabidnou se uZivateli k vybéru pouze Ziviny zvolené kategorie zvifat.

Porovnani komponent z ¢iselniku komponent

Presurite se do Casti Data/ Adresaf? komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypoéet krmnych davek/ Zadani krmiv praveé
okno €iselnik komponent.

Vyberte a oznacte pozadované komponenty, které chcete porovnat. Pro
oznaceni vyuZzijte funkci Insert-Oznac / + / - (jako pomocnou funkci pro
vyhledani pozZadovanych polozek mulzete wvyuzit funkci R-Filtr
a nasledné funkci Insert-Oznac / +/-).

Pouzifte funkci I-Ziviny. Zobrazi se menu s nabidkou vybéru typu
porovnani — Koncentrace Zivin, Cena Zivin, Zastoupeni Zivin. Stiskem
klavesy Enter vyberte, jestli chcete porovnavat komponenty podle
koncentrace nebo ceny Zivin (cena Ziviny je relativni charakteristika,
ktera vychazi z ceny celého krmiva za mérnou jednotku a mnozstvi
vybrané Ziviny v krmivu), nabidka Zastoupeni Zivin neni v tuto
chvili pfistupna.

Ze zobrazeného seznamu zivinovych ukazatelt vyberte pomoci funkce
Insert-Ozna¢ jeden nebo vice ukazatell, jejichz hodnoty chceme
porovnat.

B®l vjZiva zvitat - skot - KDS =[0] =]

“Cub._ 040+ KDS12345)

Upziva skotu
Projekt Hastaveni

UipoEet krmnich davek
Zpétna kontrola krmné davky WjbEr Zivinovijch ukazateli

etelova se
204 KukuFitna s
0 Jecmen seme &.18%
Psenice sem 2.000 Ulaknina
Skrob
HEL-skot
Vapnik
Fosfor
Sodik
Draslik
Chlar
HoFEik

30 Sojowy extr 2.41%
1% krmny vapen 0.012
0033 PREMIH EX 5 D.36%

— ks
Podt mmb B 0 22 =ad O LF o L fadl
I o3 = o® ® o®o®E o®Eo®Eo®E & W

- RS - Oterw H — #
t1l-Posun Ins-0znaé «+— -Uijh&r Esc-Havrat

Klavesou Enter spustime vypocet porovnani, jehoz vysledek se zobrazi
v pfehledné tabulce.
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A#lviziva zvifat - skot - KDS
Cvt. 040+ KDS12345)

Upziva skotu
Projekt Data Hastaveni

Ujpocet krmnich davek [ |

Sojovy extr. srot (4
Psenice semeno prume
Jecmen semeno

Luéni seno priimérné
Jetelova sendZ zakwé
KukuFiEna silaZ (33%
PREMIH EX &

krmny vapenec

27, 9.2005 - Oterdy FILTR — Alt-P -> DISPLAY ——— 09:10:48
Tl++-Fosun Pgllp-PFed_strana PgDn-Hasl. strana “T-Tisk Esc-Havrat

Pokud je vybran pouze jeden Zivinovy ukazatel, jsou krmiva v tabulce
sefazena dle zastoupeni Zivin v krmivu a to od nejvyssiho zastoupeni

v s

Porovnani komponent pouzitych v krmné davce

Pfesunite se do Casti Projekt/ Vypodet krmnych davek levé
okno s navrhem komponent krmné davky (pokud jste v pravém okné
Ciselnik komponent pouziite klavesy Tab pro prfechod do levého
okna).

Do porovnani automaticky vstupuji vSechna krmiva zobrazen& v okné
navrhu krmné davky.

Pouzijte funkci I-Ziviny. Zobrazi se menu s nabidkou vybéru typu
porovnani — Koncentrace zivin, Cena Zivin, Zastoupeni Zivin.
Stiskem klavesy Enter vyberte, jestli chcete porovnavat komponenty
podle koncentrace nebo ceny Zivin (cena ziviny je relativni
charakteristika, ktera vychazi z ceny celého krmiva za mérnou jednotku
a mnozstvi vybrané Ziviny v krmivu), nabidka Zastoupeni Zivin je v tuto
chvili také jiz pfistupna, jeji popis naleznete v nize uvedeném popisu
Zastoupeni Zivin dle krmiv viz strana 48.

Ze zobrazeného seznamu Zivinovych ukazatel( vyberte pomoci funkce

Insert-Ozna¢ jeden nebo vice ukazatell, jejichz hodnoty chceme
porovnat.

Klavesou Enter spustime vypocet porovnani, jehoz vysledek se zobrazi
v pfehledné tabulce.
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Pokud je vybran pouze jeden Zivinovy ukazatel, jsou krmiva v tabulce

sefazena dle zastoupeni Zivin v krmivu a to od nejvyssiho zastoupeni

e

Zastoupeni zivin dle krmiv

Tato funkce nabizi zobrazeni informace o mnozstvi zivin Cerpanych
Z jednotlivych krmiv, a to v absolutni hodnoté a v procentech.

Pfesunte se do Casti Projekt/ Vypodet krmnych davek levé
okno s navrhem komponent krmné davky (pokud jste v pravém okné
Ciselnik komponent pouziite klavesy Tab pro prechod do levého
okna.

Do porovnani automaticky vstupuji vSechna krmiva zobrazen& v okné
navrhu krmné davky.

Pouzijte funkci I-Ziviny. Zobrazi se menu s nabidkou vybéru typu
porovnani — Koncentrace zivin, Cena Zivin, Zastoupeni Zivin.
Stiskem klavesy Enter vyberte Zastoupeni Zivin.

Ze zobrazeného seznamu Zzivinovych ukazatelt vyberte pomoci funkce
Insert-Ozna¢ jeden nebo vice ukazatell, jejichz hodnoty chceme
zobrazit.

Klavesou Enter spustime vypocCet, jehoz vysledek se zobrazi
v prehledné tabulce.

Pokud je vybran pouze jeden Zivinovy ukazatel, jsou krmiva v tabulce
sefazena dle zastoupeni Zivin v krmivu a to od nejvyssiho zastoupeni

e

Do zobrazeni "Zastoupeni Zivin" je mozZné vybirat pouze Zivinové
ukazatele, které jsou definovany v kategorii zvifat, ktera je pfifazena
vypoctu.

48



A#lviziva zvifat - skot - KDS
“(yb. 040+ KDS123845)
Upziva skotu
Projekt Data Hastaveni

Ujpocet krmnich davek ,

astoupeni Zivin
$loZeni
Hazev komponenty Ckq)

Sojovy extr. srot (48
Jetelova senaZ zakwét
I Jecmen seme

— —
= P o G
e

no
KukuFiEnd silaZ (33¥)
Psenice semeno prumer
Luéni seno priimérné
krmny vapenec

PREMIH EX &

27, 9.2005 - Oterdy FILTR — Alt-P -> DISPLAY —— 10:13:1%
Tl++-Fosun Pgllp-PFed_strana PgDn-Hasl. strana “T-Tisk Esc-Havrat

Tato funkce je dostupna pouze z okna vypoCtu a pouze za
pfedpokladu, Ze byl proveden vypocet, protoze bez znalosti vysledného
poméru jednotlivych surovin a vypocteného zastoupeni Zivin v recepture
neni mozné tuto informaci zobrazit.

Archivace vypoctu

VypoCet muzete ve kterékoliv fazi vytvafeni krmné davky uloZit do
archivu krmnych davek.

V menu Vypodet krmnych davek zvolte polozku Archivace
vypoctu.

Zobrazi se okno Cislo vypod&tu, ve kterém se zobrazi Gislo, pod
kterym bude vypocet ulozZen.

e Pokud pocitame novy vypoCet, pak program automaticky
nabidne pro ulozeni prvni volné neobsazené Cislo, potvrdime jej
stiskem klavesy Enter

e Pokud jsme jiz prvotni uloZeni provedli a pouze chceme proveést
opétovné uloZeni pod stejnym Ccislem (zaktualizovat vypocet
v archivu), potvrdime zobrazené dislo vypoctu stiskem klavesy
Enter, a na zobrazeny dotaz, zda chceme prepsat existujici
vypocet, odpovime ANO stiskem A

e Pokud jsme jiz prvotni uloZeni provedli a chceme nyni upraveny
vypocet uloZit pod novym Cislem jako novou variantu, upravte
zobrazené Cislo a stisknéte Enter. Pokud chcete volné Cislo
vybrat automaticky, pak vmenu Vypo&et krmnych davek
zvolte polozku Souhrnné parametry vypod&tu, aV poloZce
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Cislo vypodtu zadejte Cislo 0, a ulozte stiskem
klavesy F10. Pak v menu Vypodet krmnych davek zvolte
polozku Archivace vypoé&tu a provedte archivaci

e Pokud chceme novy vypoclet ulozZit pod konkrétnim novym

Cislem, mizeme jej zapsat do zobrazeného okna, a potvrdit
stiskem klavesy Enter

Systém archivace krmnych davek

V pfedchozich bodech jsme si popsali provedeni jednoho vypoctu
a jeho uloZeni. Abychom v8ak maximalné vyuzili moznosti programu,
bude vhodnéjSi neukladat do archivu samostatné vypocty, ale urCitym
zplUsobem je sdruzit a ukladat je ve formé slozek obsahujicich vzdy
nékolik vypodta.

Predstavme si skfin, do které zakladame postupné Sanony (pofadace,
slozky). Kazdy pofada¢ ma na sobé Stitek udavajici jeho obsah.
V kazdém poradaci mame zalozen urcity pocet lista.

Obdobné si pfedstavme jednotlivé vypocty jako listy zalozené do slozek
(pofadacu), archiv jako skFin.

A8l viziva zvirat - skot - KDS
Cvb. 080+ KDS12385)
Upziva skotu
firchiv vipoétd krm.davek
1 Tabulka - riistova kfivka - b
2 LhotaspFiklad michnice Dojnice 24
3 LhotaspFiklad davkovani jadr Dojnice 18
& Lhotafvolné ustijeni Dojnice 13
5 Z0D0 JHfvolné ustajeni II Suchostojné dojnice

Setéidéno podle kadu
5-Z0D0 JHfvolné ustajeni - dalsi inftormace
Podnik: 1234567892-Z00 Jiraskuv Hronow
StFedisko: K2
Obdobi od: 1. 4.01 do: 30. 4.01 Datum vipoétu: 27. 7.05 Poiet davek: &

27, %.2005 - otery ————— ALL-P -» DISPLAY — 10:15%:03
R-filth T-T¥idéni H,"H-Hledej Ins-0znafé Mezernik-Zadani 4—' -UgbEr Tab-Pravé okn

Informace zadavané v menu Vypo&et krmnych davek Vv polozce
Souhrnné parametry vypod&tu jsou Vv podstaté onim Stitkem na
sloZzce (pofadaci), informace zadavané v menu Vypodet krmnych
davek vpoloZzce Parametry vypodtu krmné davky |sou
parametry konkrétniho vypoctu — konkrétniho listu ve sloZce (pofadaci).
Obé informace vidime pfi otvirani slozky z archivu. Jakym zplsobem
vytvaiime a ukladame dalSi vypocCty (listy) do jednotlivych slozek, si
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popiSeme v nize uvedeném bodu Vytvoreni dalSiho vypoctu ve slozce
(viz strana 51).

Vytvoreni dalsiho vypoc€tu ve slozce

V menu Vypodet krmnych davek vyberte polozku Jina krmna
didvka (prfehled krm. davek). Zde vidime seznam jednotlivych
vypocth uloZzenych v aktualné oteviené slozce s vypocty. Pokud jsme
zaloZili novou slozku a provedli pouze 1 vypocCet, vidime zde tedy
vlevém okné pouze tento 1 vypocet. V pravém okné vidime slozeni
krmiv daného vypoctu. Ve spodnim okné se znazorfuji parametry
daného vypoctu.

Nyni bychom mohli klavesou N-Nova poloZka vytvoiit v dané sloZce
dalsi novy prazdny vypocet, ve kterém bychom vSak museli znovu
zadat veSkeré parametry a krmiva.

8l viziva zvirat - skot - KDS
[Cv6.050+ KDS12345)

Seznam krmnijch divek wiipoEtu
1 Dojnice 30

2 Dojnice 24 Jetelova se 16.

3 Dojnice 18 Kukuiiénad s 16.

4 Dojnice 13 Jecmen seme

5 Suchostojné dejnice Fsenice sem

So0jovy extr

krmny vapen -
PREMIH EX¥ 5% @D.368

5-Z0D0 JHfvolné ustajeni : dalsi informace
Horma:300 Dojnice 30 RKusiizi Havoz:1.0000
Z_h.:585% Doj.z30.6 F.1.:2 Tuk:zt_ 00
+-Z_hz-0.3 PEirdizD

7. %2005 - Gtery ———— flt-P -> DISPLAY —— 10:15:44
H-Hova véta KE-Kopie 7-FZruf “R-pRefisluj «+— -Uihér “T-Tisk “A-Archiv Tab-Pravé o

Vhodnéjsi bude vyuzit funkce K-Kopie a vytvofit novy vypocet kopii z jiz
hotového vypoctu. Kurzor umistime na fadek s vypoctem, ktery budeme
kopirovat, a stiskneme K. Vytvofi se novy vypocet, ktery je v tuto chvili
totoZzny s vychozim vypocltem. Stiskem klavesy Enter nadteme novy
vypocCet, a ocitneme se automaticky vmenu Vypo&et krmnych
davek v poloZzce Parametry vypodtu krmné davky.

Zménime parametry krmné davky a zopakujeme postup popsany
v Casti Vypocet krmné davky (viz strana 30).

Opakovanim vySe uvedeného postupu vytvofime pomoci kopirovani
jednotlivych vypoc¢td slozku krmnych davek pro celou staj, podnik,
stfedisko, popfipadé laktacni kfivku Ci ristovou kfivku. Vysledkem je to,
Ze vypoctené krmné davky nejsou uloZeny v archivu jednotlivé, ale
ukladame je jako slozku obsahujici skupinu vypodétl. Pfi opakované
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archivaci pak budeme pouze aktualizovat jiz existujici sloZzku s vypocty,
jinymi slovy po dopocteni dalSich vypoc¢tl ve zpracovavané slozce
anasledné archivaci a zobrazeni dotazu ,Vypo&et &.x uz
existuje ! Prepsat A/N ?“ odpovime stiskem A jako Ano-
Prepsat.

Vlozeni vypocétu do aktualné oteviené slozky
z jiné slozky z archivu

V menu Vypodet krmnych davek vyberte polozku Jina krmna
didvka (prfehled krm. davek). Zde vidime seznam jednotlivych
vypoctl ulozenych v aktualné oteviené slozce s vypocty. V pravém
okné vidime slozeni krmiv daného vypoctu. Ve spodnim okné se
znazornuji parametry daného vypoctu.

Nyni bychom mohli klavesou N-Nova polozka vytvoiit v dané slozZce
dalsi novy prazdny vypocet, ve kterém bychom vSak museli znovu
zadat veSkeré parametry a krmiva, nebo pouZit funkce K-Kopie
a vytvorit novy vypocet kopii z jiz hotového vypoctu.

Kromé téchto funkci mame ale také moznost vilozit do aktualné
zpracovavané slozky s vypocty jeden nebo vice vypoctu zjiné slozky
uloZené v archivu.

V menu Vypodet krmnych davek vyberte polozku Jina krmna
divka (pfehled krm. davek). Stiskem klavesy CTRL+A-Archiv
se prepneme do pohledu do archivu. Zde umistime kurzor na slozku,
jejiz krmné davky chceme vlozit do aktualné oteviené slozky, a stiskem
Enter nakopirujeme vSechny vypolty vybrané slozky do aktualné
oteviené slozky.

Pokud nechceme vlozit do aktualné oteviené slozky vSechny vypocty
archivované slozky, postupujeme takto:

V menu Vypodet krmnych davek vyberte polozku Jina krmna
divka (pfehled krm. davek). Stiskem klavesy CTRL+A-Archiv
se prepneme do pohledu do archivu. Zde umistime kurzor na slozku,
jejiz krmné davky chceme vlozit do aktualné oteviené slozky, a stiskem
klavesy Tab se premistime do pravého okna Seznam krmnych
davek vypodétu. Spomoci funkce Ins-Oznaé¢ / + / - oznalime
vypocty pro viozeni a naslednym stiskem Enter nakopirujeme vSechny
takto vybrané vypocty do aktualné oteviené slozky.

Déle jiz pracujeme s nakopirovanymi vypocty dle postupu popsaného
v Casti Vypoc€et krmné davky (viz strana 30).
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Prepinani mezi jednotlivymi vypoéty v nactené
slozce

Po nacdteni slozky krmnych davek z archivu (viz strana 61) se jako prvni
otevie bud prvni vypocet ve sloZce nebo jiny vybrany vypocet. Pro dalSi
praci s jednotlivymi vypocty ve slozce je zapotfebi mit moznost se mezi
nimi pfepinat (listovat mezi nimi).

Presunite se do c&asti Projekt/ Vypodet krmnych davek/
Zadani krmiv.

Listovat mezi vypocty mizeme dvéma zplsoby:

e Pomoci funkce CTRL+D-Davka vyvolejte okno Seznam
krmnych davek vypod&tu a z ného vyberte stiskem klavesy
Enter pozadovany vypocet.

e Pomoci funkce CTRL- — a CTRL- « pfimo listujete mezi
jednotlivymi vypocty

Cislo a nazev aktudlné otevieného vypod&tu je pak zobrazen na
spodnim ramu okna Seznam komponent vypod&tu.

Funkci CTRL- — a CTRL- « je mozné pouzit také v zobrazeni slozeni
krmné davky v menu Projekt/ Vypodet krmnych davek/
ResSeni vypod&tu krmné davky.

DalSi moznosti je pfesun do Casti Projekt/ Vypodet krmnych
davek/ Jinad krmnia davka (prehled krm. davek). Zde
nastavenim pozice kurzoru na pozadovany vypocCet a naslednym
stiskem klavesy Enter otevieme konkrétni vybrany vypocet
a automaticky budeme pfepnuti do nabidky Projekt/ Vypodet
krmnych davek/ Parametry vypodtu krmné davky. | zde
muzeme pouzit funkce CTRL- —» a CTRL- «.

PrecCislovani vypoc€tu krmné davky ve slozce
vypocti

V menu Vypo&et krmnych davek vyberte polozku Jina krmna
davka (pfehled krm. davek).

Najedeme s kurzorem na vypocCet, ktery chceme preCislovat, a
stiskneme kombinaci klaves Ctrl+R-Precislovani. Zobrazi se okno
Zadej novou pozici s aktualnim Cislem krmné davky. Zadame
Cislo pozadovaného poradi krmné davky vseznamu vypoltl a
stiskneme Enter.
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Tisk vypocti z nabidky Jina krmna davka
(pfehled krm. davek)

V menu Vypo&et krmnych davek vyberte polozku Jina krmna
diavka (prehled krm. davek). Pokud oznacCime stiskem klavesy
Insert konkrétni vypoCty krmnych davek, vytisknou se pouze oznacCené
vypocty, pokud nevybereme zadné, tisknou se vSechny vypocty
zobrazené v piehledu krmnych davek. Stiskem kombinace klaves
Ctrl+T-Tisk se vyvola nabidka tiskovych sestav.

B®l vjZiva zvitat - skot - KDS
Cv6.040+ KDS12345)

Seznam krmnich divek wipoEtu

1 Dojnice 30

2 153 Jeémen sila 20.000
3 Dojnice 18 204 RukuiFiEna s 5.000
! 402 Psenicna s1 D0.827
0036 PREMIH EX & 0.212

vysledkii na tiskarngé

tandardni tabulka krmnypc ave
abulka krmnich davek - celkovy navoz na skupinu Havoz:1.0000

7. %2005 - Gtery ——— Alt-P -> DISPLAY — 10:16:02
t1l-Posun +— -UjhéEr Esc-Havrat

Je to v podstaté obdobna funkce jako v menu Vypoéet krmnych
davek v poloZzce Tisk vysledkd na tiskAarné.

Jednotlivé sestavy jsou popsany v €asti Tiskové sestavy (viz strana 56,
58, 60).

Tisk vypocti z nabidky Tisk vysledki na
tiskarné

V menu Vypodet krmnych davek v poloZce Tisk vysledki na
tiskarné je mozné tisknout vypoclty z aktualné zpracovavané skupiny
krmnych davek. Pfedpokladem tisku je provedeny vypocet (pokud neni
vypocet proveden, neni tato polozka pfistupna). Jednotlivé sestavy jsou
popsany v ¢asti Tiskové sestavy (viz strana 56, 58, 60).
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A#lviziva zvifat - skot - KDS
Cub. 080+ KDS12345)
Upziva skotu
Projekt Hastaveni

Ujpocet krmnich davek
Zpétna kontrola krmneé davky
avek

Ugpotet krmnich
Souhrnné parametry vipoctu
Jina krmna davka (pFehled krm.davek)
Parametry vipoftu krmné davky
fadani krmiw

ReZeni vipoftu krmné davky
Uistup visledkii na obrazovku
Doporuéeni ...

Tisk visledkii na tiskarng& ...

tandardnl tabulka krmnyc ave
abulka krmnich davek - celkovd navoz na skupinu

217. !M! - tery _— H! ! SPLIW — 10:16:33

ti-Fosun 41— -Ujbér Esc-Hawrat

Tisk vypoéti z nabidky Cteni vypoétu krm.
davek z archivu

V menu Vypodet krmnych davek Vpolozce Cteni vypodtu
krm. davek z archivu je mozné tisknout libovolné vypocty
Z celého archivu. Pfedpokladem tisku je provedeny vypocet (pokud neni
vypocet proveden, neni tato polozka pfistupna).

Pokud oznacime stiskem klavesy Insert konkrétni skupinu (sloZku)
vypoctl krmnych davek, vytisknou se pouze oznacené skupiny vypoctu,
pokud nevybereme Zadné, tisknou se vSechny vypolty zvybrané
skupiny (slozky), na které je umistén kurzor. Pokud se pomoci klavesy
Tab pfemistime s kurzorem do pravého okna Seznam krmnych
davek vypoé&tu, muzeme stiskem klavesy Insert oznacit pro tisk
konkrétni vypocty z dané slozky. Stiskem kombinace klaves Ctrl+T-
Tisk se vyvola nabidka tiskovych sestav.
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A8 vjZiva zvitat - skot - KDS
(ub D40+ KDS12345)
Wyziva skotu

Archiv viypoEtd krm.davek

1 Tabulka - riistova kfivka - b
Dojnice 24
3 Lhotafpriklad davkowani jadr Dojnice 18
& Lhotafvolné ustajeni Dojnice 13
5 Z0D JH/volné ustajemi II Suchostojné dojnice
Jalovice-mléE.t_odchov
Bici kombin.typ - vikrm

vysledkii na tiskarngé

tandardnl tabulka krmnyc ave
abulka krmniich diavek - celkov) navez na skupinu

27. 9.2005 - Gterj ———— alt-P -> DISPLAY ——— 10:17:1%
t1-Posun 1~ -Ujbér Esc-Havrat

Jednotlivé sestavy jsou popsany v ¢asti Tiskové sestavy.

Tiskoveé sestavy — Krmna davka

Krmna davka — kompletni tisk navrhu krmné davky v€etné mnozZstvi
krmiv, Zivinové analyzy a vyhodnoceni.

Na dalSi strané nasleduje nahled sestavy Krmna davka:
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¢) Agrokonzulta Zamberk s.r.0., Tel:+420 465676767, Fax:+420 465676700 , E-mail: krmprggagrokonzulta.cz

(V§Zi§a skotu v6n9§©%

RH KRMNE DAVKY
List: 1

(KDS1234
Cislo vypo&tu: 5/1 Nazev: Dﬂjnice 30
Podniﬁ(ICO): 123456789 ZOD Jiraskuv onov
Stredisko: K2
Obdobt od: 1. 4.2001 do: 30. 4.2001 Datum vypoctu:

Norma: 300 Dojnice
Poc¢et kusu:

Uzitkovost stada(1): 5600
Dojnice (podil-%): 70.00
Hmotnost%k% - 600

Dojivost(l): 33.0
- Tucnost (%) : 4,00

Inéna z.h, (kg): =0.3

L— Faze laktace(mésic): 2

——— Prvotelky (pod11-h): 30.00

550

25.0
4.00
-0.2
0.20

Dojivost

Tucnost
inéna i.h, (kg
Priristek (kg

Hmotnost(k?):
(1):

(%)
)
)

'— Faze laktace(mésic): 3

Koeficient plemene: 1.000

Koeficient ustajeni: 1.000

27. 9.2005
5)

27. 9.2005

Slozeni navrzené krmné davky

avoz

AN

na navoz na

Cen

Kéd Néazev krmiva (K&/t ) den (t ) obd. (t )
# 1340 Luc¢ni seno prumérné, _ _ 1500.00 0.00 0.03
# 1171 Jetelova senaz zakveétajic 553.67 0.02 0.48
# 1204 Kukuric¢nd sildz (33%) 700.00 0.02 0.49
# 10 Jecmen semeno 3700.00] 0.00 0.13
# 5 Psenice semeno prumerne 4000. 00 0.00 0.06
# 130 Sojovy extr. srot (48%) 9150.00 0-00 0.07
# 314 krmny. vapenec 1200.00; 0.00 0.00
# 60033 PREMIN EX 5 16950.00, 0.00 0.01

Celkové mnozstvi:
VKhodnoceni zivinovych ukazateld _
Ukazatel Jednotka Slozeni Norma-Min Norma-Max Plnéni (%) Rozdil
Susina g 20692.4 16498.7 20871.9 100.00
ga%gtky g 3823'9% 2879.25 3743.03 100.00
PDIN 8 2277 .83 1888.06 2076.87 109.68 > Max 200.96
PDIE g 1955.83 1888.06 1963.58 100.00
Tuk g 638.495 000 o ————e —————
VIadknina (g 3289.64 2463.00 4269.20 100.00
Skrob ﬂ 5049.383 ——--==  ————e
NEL-skot ) 133.797 133.797 137.142 100-00
Vapnik g 161.566 148 .512 282.880 100-00
Fosfor g 114.262 83.984 136.474 100-00
Sodik o] 48.425 36.110 57.015 100-00
Draslik g 337.79 101.81 428.68 100-00 i}
Chlor o] 44.49 49_.50 156.32 89.88 Min 5.01
Horéik g 49.808 47.204 88.508 100-00 _
Sira o] 22.371 39.914 126.045 56.05 in 17.543
Med mg 432.89 235.22 990.40 100.00
Mangan mg 3783.39 1176.36 6191.38 100.00
Zinek mg 3095.18 980.14 3095.18 100-00
Selen mg 6.845 3.935 16.570 100.00
Jod mg) 39.934 15.704 49_590 100-00
VIt.A m-j- 294504 195890 412400 100-00
Vit.D m.J- 29450 29450 62000 100-00
Tokoferol (mg 579.54 392.33 2477 .85 100-.00 ;
Nracin m 373.51 7841.54 16508.50 4.76 < Min 7468.03
Kys.mléc¢né (g 79.54  —==== ————
Kys.octova(g 200 === e
Kys.masel . (g 0.9 @ - -
PDIN/PDIE 1.165 1.005 1.200 100-00
NEL/SuSina 6.466 6.466 7.332 100-00
NL/SuSina 16.939 16.939 18.209 100-00
VI1/SusSina 15.898 13.919 19.999 100-00
Ca/P 1.414 1.414 2.962 100-00
K/Na 6.975 3.389 12.990 100.00
PDI-A/NL _ 27.051  ————— ————
%tuku/susina 3.086 @@= 0————= ===
Jadro/0Objem 47/53 00 ————- 60740
Vyhodnoceni krmné davky KRMNA DAVKA JE OPTIMALNI 111
Cena KD (K&/kus a den ): 73.74
Naklad¥

Parametr [Ukazatel] Jednotky Vyhodnoceni (K&/MJ uzitk.)
Dojivost [PDIE] | 32.0 2.31
Dojivost [NEL-Skot] | 30.6 2.41
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Tiskoveé sestavy — Standardni tabulka krmnych
davek

Standardni tabulka krmnych davek — pokud davky obsahuji
michanice, mame na vybranou proveést tisk ,,S michanicemi“ nebo ,Bez
michanic”.

Obsah sestavy Standardni tabulka krmnych davek:
e V zahlavi jsou informace o podniku a datumu platnosti KD

e V prvnim oddile tabulky jsou kategorie (nazev KD), pocCet kusl,
hmotnost, vysledna uzitkovost z KD, faze laktace a cena v K¢ za
jednotku

e Ve druhém oddile je vyhodnoceni KD - zda je optimalni,
pripustna nebo nepfipustna, a navoz

e Ve tfetim oddile jsou jednotliva krmiva a jejich mnozstvi

e Ve Ctvrtém oddile je navoz michanice a KD na kus a den,
celkovy navoz na skupinu za den a suSina celé KD v %

e Do patého oddilu je mozno si vybrat (je uz prfeddefinovano)
rizné ziviny a poméry

e Pokud napiSeme doporuceni, tiskne se pod tabulkou

e Provedeme-li tisk s michanicemi, pak v pravé Casti tabulky se
tiskne do sloupce, pro jakou skupinu je urCena, a celkové
mnozstvi jednotlivych krmiv

e Vpravé Casti tabulky je sloupec, ve kterém jsou soucty a
praméry kusu zvifat, uZitkovosti, faze laktace a nakladové ceny
na jednotku produkce. Dale pak se sumarizuje mnozstvi
jednotlivych krmiv na den a na zadané obdobi (tento sloupec
muZze slouzit k mési¢nim odpistim krmiv)

e V pravém dolnim rohu tabulky se tiskne informace o tom, kdo
krmnou davku zpracoval. Tuto informaci je mozné zadat v menu
Nastaveni, kde se v nabidce Uzivatel vypIni potfebné
informace. Nasledné se povoli tisk této informace v menu
Nastaveni v nabidce ,Nastaveni vypoé&tu krmnych
davek", kde se v polozce Tisknout ,,Vypracoval‘ nastavi
ANO

Na dalSi strané nasleduje nahled sestavy Tabulka krmnych davek :
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Cislo vypoctu: 4 Lhota/volné ustijeni

1/1

Datun vy’BQétu: 26. 7.2002
Obdobi od: 1. 4.2001 do: 30. 4.2001
Kategorie| Dojnice 30 | Dojnice 24 | Dojnice 18 | Dojnice 13 | Suchostojné SouCty a priméry
Pocet kust 1 1 1 1 1 5
Hmotnost (kg) 585 585 585 585 600 588
Uzitkovost (1,kg) 30.6 24.9 18.9 13.1 -—-- 21.9
Faze laktace 2 4 5 5 ———- 4
Cena za 11 (KE) - NEL-skot 2.41 2.46 2.35 2.07 -—-- 2.36
Krmna davka Cislo| l.optimalni| 2.optimalni| 3.optimalni| 4.pfipustna| 5.pfipustnd| Celkovy Celkovy
Navoz (kg/kus) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 navoz navoz na
Kod [Nazev krmiva (k) (kq) (kq) (kq) (kq) na den (t )| obdobi (t )
1340{Lucni seno primérné 1.0363 1.5884 2.0000 2.0000 1.0000 0.008 0.229
1171|Jetelova sendz zakvéta 16.0000 16.0000 16.0000 17.0000 ——- 0.065 1.950
1153 |Jecmen silazovana drt ———- ——— ——-- ——— 20,0000 0.020 0.600
1204|Kukuticng silaz (33%) 16.4009 20.0000 20.0000 12.3851 5.0000 0.074 2.214
10{Jecmen semeno 4,1891 1.2404 -—-- 0.5000 -—-- 0.006 0.178
5|Psenice semeno prumern 2.0000 2.0000 1.0791 -—-- -—-- 0.005 0.152
130{Sojovy extr. srot (48% 2.4147 1.9427 1.0304 -—-- ---- 0.005 0.162
1402|Psenicna slama -—-- -—-- ---- 2.0000 0.8271 0.003 0.085
314 {krmny vapenec 0.0122 . o ---- S 0.000 0.000
60033 | PREMIN EX 5 0.3681 0.3286 0.2862 0.2425 ———- 0.001 0.037
60036 | PREMIN EX 8 ---- ---- ---- ---- 0.2120 0.000 0.006
Krmna davka-navoz (kg/kus) 42,4214 43,1001 40.3958 34,1276 27.0391
Celkovy navoz KD na den(t ) 0,042 0.043 0.040 0.034 0.027
Su$ina krmné davky (%) 48.78 44,75 41.80 44,02 39.18
Su$ina (q) 20692.4 19288.1 16886.1 15023.6 10595.1
NEL-skot (MJ) 133,797 119.586 98.977 79.294 ———-
PDIN/PDIE 1.165 1.167 1.154 1.099 ----
NEL/Susina 6.466 6.200 5.861 5.278 5.188
NL/Susina 16.939 15.990 14,338 11.807 10.866
V1/Su$ina 15.898 18.279 20.804 25.150 24.239
Ca/P 1.414 1.543 1.784 2.173 1.064
K/Na 6.975 8.017 9.139 9.503 8.349
PDI-A/NL 27.051 25.854 23.385 19.945 ----
$tuku/susina 3.086 3.236 3.409 3,388 -
Jadro/Objen 47/53 36/64 25/75 13/87 26/74
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Tiskoveé sestavy — Standardni tabulka krmnych
davek celkovy navoz za skupinu

Sestava Tabulka krmnych davek — celkovy navoz na skupinu je
obdobna jako sestava Standardni tabulka krmnych davek stim
rozdilem, Ze se zde tiskne celkovy navoz na skupinu.

Vytvoreni optimalni krmné smési z vypoétené
krmné davky

Z hotového vypoctu krmné davky je mozné vyfadit komponenty, které
nejsou soucasti vytvarené krmné smési, a prepocitat komponenty
v krmné davce na 100%. Ziskame tak krmnou smés vytvofenou na
miru konkrétni skupiné zvirat.

Predpokladem pro vytvofeni smési je hotovy vypocet. Proto provedte
vypocet krmné davky (strana 30) nebo nactéte hotovou davku z archivu
(strana 61).

Pfesunte se do Casti Vypodet krmnych davek polozka Jina
krmna davka (pfehled krm. davek). Zde provedte pomoci
K-Kopirovani kopii krmné davky, ze které chcete vychazet, do nového
vypoctu, a tento novy vypoCet nactéte stiskem Enter. Program
automaticky otevie menu Vypo&et krmnych davek polozku
Parametry vypodtu krmné davky. Zde upravte nazev vypoctu
tak, aby bylo vidét, Ze se jedna o krmnou smés, a ulozte formulaf
stiskem klavesy F10.

Presurite se do Casti Projekt/ Vypodet krmnych davek/
Zadant Kkrmiv. Vlevém okné Komponenty vypod&tu vyjméte
pomoci funkce Z-Zru$ z navrhu krmné davky komponenty, které nejsou
soucasti koncentratu.

Pomoci funkce X-premiX pFepoctéte zbylé komponenty na 100%.
Vramci tohoto pfepoltu se rovnéz automaticky nastavi hranice
minimalniho a maximalniho mnozstvi komponenty v davce na stejnou
hodnotu jako je aktualni obsah komponenty vdavce. V Casti
Parametry vypoltu krmné davky je pak automaticky polozka
Opt. model nastavena na K (krmna smés).

Pomoci funkce Mezernik-Vypocet dojde k zobrazeni vysledku krmné
smeési. Vramci zobrazeni vysledku neni koncentrat porovnavan na
normu.

Dale mate moznost vyslednou smés ulozit do adresafe komponent —
menu Projekt/ Vypocéet krmnych davek/ Ulozit jinak...

60



polozka Jako komponentu. Tuto komponentu (smés) pak muzete
pouzit do dalSich vytvafenych krmnych davek jako samostatné krmivo.

Ulozeni vypoctu krmné davky nebo smési jako
komponenty

Kazdy vypocet Ize ulozit do Ciselniku komponent. To je mozZnost jak
vypocCet krmné smési (vypoctené na zakladé krmné davky) pouzit jako
komponentu do dalSich receptur.

V menu Vypodet krmnych davek vyberte polozku Ulozit
jJinak... polozku Jako komponentu. Predpokladem ulozZeni
vypoctu do Ciselniku komponent je provedeny vypocet. V opacném
pfipadé je polozka Ulozit jinak. .. nepfistupna.

Dojde k zobrazeni formulafe editace komponenty s pfepoctenymi
hodnotami Zivin a cenou. Ciselny kéd komponenty je odvozen
od nejvysSiho nalezeného Cisla vtomto Ciselniku. Tento Ciselny kod
muZzete akceptovat nebo ho nahradit jinou Ciselnou hodnotou. Nazev
komponenty je pfevzat znazvu vypoctu. Vtomto formulafi muzete
provest i pfipadné dalSi zmény.

Pfi nasledném uloZeni je provadéna kontrola na soucet hodnoty jadra
a objemu v polozce Pomér Jadro/objem. SoucCet musi byt 0% nebo
100%. Pokud tomu tak neni, je na to uZivatel upozornén hlasenim,
avSak ulozeni je povoleno. DoporuCujeme vSak v takovémto pfipadé
provést rucni upravu tak, aby byl sou¢et 0% nebo 100%.

Ulozte formulaf pomoci funkce F10-UloZz+Navrat. Editacni formular
muzete ukoncit bez ulozeni zadanych udaju klavesou Esc.

Nacteni slozky krmnych davek z archivu

Presurite se do Casti Projekt/ Vypodet krmnych davek/ Cteni
vypoctu krmnych davek z archivu.

Vyhledejte v archivu pozadovanou slozku s vypocty. K tomu muzete
vyuzit funkce H-Hledej (viz strana 9), Ctrl+H-Hledej (viz strana 10),
R-Filtr (viz strana 11). V pfipadé, Ze nemlzete najit pozadovany
vypocCet, ovérte zda neni zapnuty filtr (pokud ano, tak jej vypnéte nebo
zménte). Pomoci funkce CTRL+Tab je mozné nastavit zobrazeni Ci

nezobrazeni datumu archivace vypoctu. DetailngjSi informace o krmné
davce jsou zobrazeny ve spodni ¢asti obrazovky programu.
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A#lviziva zvifat - skot - KDS
“(yb. 040+ KDS123545)
Upziva skotu
firchiv vipoétd krm.davek
1 Tabulka - riistova kfivka - b
? LhotaspiFiklad michnice Dojnice 24
3 LhotaspiFiklad davkovani jadr Dojnice 18
& Lhotafvolné ustijeni Dojnice 13
5 Z0D0 JHfvolné ustajeni II Suchostojné dojnice

Setifidéno podle kadu
5-Z0D0 JHfvolné ustajeni - dalsi inftormace
Podnik: 1234567892-Z00 Jiraskuv Hronow
StFedisko: K2
Obdobi od: 1. 4.01 do: 30. 4.01 Datum vipoétu: 27. 7.05 Poiet davek: &

27, %.2005 - otery ————— ALL-P -» DISPLAY —— 10:38:35
R-f11tR T-TFidéni H,"H-Hledej Ins-0znaé Mezernik-fadani 4—' -Ugbér Tab-Fravé okn

Pokud jste v archivu nalezli poZzadovanou slozku s vypocty, provedte
klavesou Enter jeji otevieni a nacteni do paméti. Pfipadné pred stiskem
klavesy Enter prejdéte pomoci klavesy Tab do pravého okna Seznam
krmnych davek vypodétu a zde nastavte ukazatel na konkrétni
vypocet, ktery chcete vdané sloZce oteviit a zobrazit jako prvni.
V pfipadé, Ze vypocCet je kompletni, bude zobrazen na obrazovce
vysledek vypocCtu. V opacném pripadé bude uzivateli oznameno, ze
vypocCet neni kompletni a proto nebude ani zobrazen jeho vysledek.
Pokud byla davka nactena, pfejdéte pomoci funkce Mezernik-Vypocet
do okna Komponenty vypoctu, nebo pomoci funkce Esc zavrete
zobrazeni vysledku daného vypoCtu a prejdéte do menu Vypoéet
krmnych davek do nabidky Souhrnné parametry vypod&tu nebo
Parametry vypocltu krmné davky.

RozsSireni definice zivinovych ukazatelll o novou
polozku

Pokud potfebujete sledovat vramci vypoctd dalSi Zivinu, ovéfte si
nejprve, zda je jiz vprogramu definovdna (menu Nastaveni/
Definice Zivinovych ukazateld). Pokud neexistuje, muzete siji
sami zalozit do seznamu zivin.

> =

Presurite se do C¢asti Nastaveni/ Definice Zivinovych
ukazateld.

Pomoci funkce N-Nova polozka vyvolate formulaf pro zadani nového
Zivinového ukazatele.

Postupné vyplnte vSechny polozky v zakladni ¢asti definice Zivinového
ukazatele. Konkrétné se jedna o Zkraceny nazev Zivinového
ukazatele, Cely nazev Zivinového ukazatele, Nazev
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mérné jednotky komponent, Presnost komponent a PDI.
Polozka Pevné pofadi je nepfistupna. Nové zadany Zivinovy ukazatel
se vklada automaticky na konec tohoto seznamu, jeho Pevné porfadi
odvozuje program zcelkového poc¢tu definovanych Zivinovych
ukazatelU.

Do definice tykajici se programu pro vyZivu skotu (fadek s nazvem
Skot) postupné dopliite vSechny udaje. DullezZitou polozkou je Pofadi
normy, které uruje na jaké pozici se bude Zivinovy ukazatel zobrazovat
ve vypoctech receptur krmnych smési.

Ulozte formulaf pomoci funkce F10-Uloz+Navrat. Program viozZi nové
definovany Zivinovy ukazatel do vSech databazi. Tato operace muze
trvat od nékolika sekund az po nékolik minut, a to podle rozsahu
databazi a konfigurace pocitaCe, na kterém program bézi.

A8l viziva zvirat - skot - KDS
Cvt. 040+ KDS12345)

Projekt Bastaveni

Definize Zivinovych ukazateli
G Fewna p. Skot Hazev
[ 1. 1. Sufina  |mm

Zkraceny nazev Zivinového ukaszatele:
Cely nazew:
Hizev mErné jednotky Komponent:
PiFesnost komponent(Pofet des.mist): Pevné pofFadi: PDI (ASHD:

Hizew MJ Poiet PEepoétoviy Poiadi Penalizace
aorem  des.mist koeficient normny Hin. Hax.

Smesi (q)
| Skot: |
rasata:

Koné:
Ovce a HRozy:
Dstatni zwirfata:

27. %.2005 - Otery —————— ALL-P -> DISPLAY — 097:08:47
ti-Posun F10-UloZ+Havrat Esc-Meukladej+Havrat

Nastaveni tiskarny

Program umoziuje bud pfimy tisk na LPT port, nebo tisk do souboru
formatu RTF s naslednym automatickym otevienim sestavy v textovem
editoru Word (viz strana 75 Export vystupnich sestav do textového
editoru WORD véetné jejich automatického otevieni).

Presunte se do ¢asti Nastaveni/ Tisk.

Nastavte spravny ovladac tiskarny v ¢asti Tiskarna (*.PRN) podle
typu tiskarny pfipojené k pocitaci. Nejcastéji pouzijete zfejmé ovladac
DJ8xx.prn pro inkoustovou tiskarnu, LJ4pl.prn pro laserovou tiskarnu, a
Epsonfx.prn (pfipadné LX400.prn) pro jehlickovou tiskarnu. Pokud
budete tisknout pouze s pouzitim textového editoru MS WORD,
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nastavte tiskarnu libovolnou, a pokraCujte dale na strané 75 Export
vystupnich sestav do textového editoru WORD véetné jejich
automatického otevrieni.

Detailni popis jednotlivych typl tiskdren naleznete v nize uvedené
tabulce:

TABULKA INSTALOVANYCH OVLADACU TISKAREN

Nazev souboru Typ tiskarny D;Irka Poznamka
BJ10-DR. PRN CANON Buble-Jet 82 | kvalita tisku — koncept
BJ10-LQ. PRN CANON Buble-Jet 82 | kvalita tisku — dopisni
DJ3XX. PRN HP DeskJet 3 64 | standardni oviadac
DJ3XX__S.PRN | HP DeskJet 3 44 | tisk na Sitku papiru (upraveny velikosti pisma pro tento tisk)
DJ3XX_K. PRN HP DeskJet 3 90 | snizena mezifadkova mezera (vejde se az 90 fadkl na stranku)
tisk na $ifku papiru se snizenou mezifadkovou mezerou (vejde se az
DJ3XX_KS. PRN | HP DeskJet 3 62 62 Fadkd na stranku)
DJ4AXX. PRN HP DeskJet 4 64 | standardni ovlada¢
DJ4XX__S.PRN | HP DeskJet 4 44 | tisk na Sitku papiru (upraveny velikosti pisma pro tento tisk)
DJAXX_K. PRN HP DeskJet 4 90 | snizena mezifadkova mezera (vejde se az 90 fadkd na stranku)
tisk na $ifku papiru se snizenou mezifadkovou mezerou (vejde se az
DJ4XX_KS. PRN | HP DeskJet 4 62 62 Fadk(i na stranku)
DJ5XX. PRN HP DeskJet 5 64 | standardni ovlada¢
DJ5XX__S.PRN | HP DeskJet 5 44 | tisk na Sitku papiru (upraveny velikosti pisma pro tento tisk)
DJ5XX K. PRN HP DeskJet 5 90 | snhizena mezifadkova mezera (vejde se aZ 90 Fadkd na stranku)
DJ5XX_KS. PRN | HP DeskJet 5 62 tisk na Sifku papiru se snizenou mezifadkovou mezerou (vejde se az

62 fadkd na stranku)

DJ6XX. PRN HP DeskJet 6 64 | standardni oviadac

DJ6XX S.PRN | HP DeskJet 6 44 | tisk na Sitku papiru (upraveny velikosti pisma pro tento tisk)

DJ6XX K. PRN HP DeskJet 6 90 | snhizena mezifadkova mezera (vejde se aZ 90 Fadkd na stranku)
DJEXX_KS. PRN | HP DeskJet 6 62 tisk na Sifku papiru se sniZzenou mezifadkovou mezerou (vejde se az

62 fadkd na stranku)

DJ8XX. PRN HP DeskJet 8 a vy&si 64 | standardni ovlada¢
DJ8XX__S.PRN | HP DeskJet 8 a vy3si 44 | tisk na 8itku papiru (upraveny velikosti pisma pro tento tisk)
DJ8XX K.PRN HP DeskJet 8 a vy3si 90 | shizena mezifadkova mezera (vejde se aZ 90 Fadkd na stranku)
oy tisk na Sifku papiru se snizenou mezifadkovou mezerou (vejde se az
DJ8XX_KS. PRN | HP DeskJet 8 a vysSi 62 | 62 fadki na stranku)
EPSFX_K. PRN EPSON 24-jehel 82 I;vtrzlgsut;sku - koncept - snizena mezifadkova mezera (az 82 fadkl na
EPSLQ K. PRN EPSON 24-jehel 82 kva'dita tisku - dopisni - snizena mezifadkova mezera (az 82 fadkd na
stranku)
EPSONFX. PRN | EPSON 24-jehel 63 | kvalitatisku —koncept
EPSONLQ. PRN | EPSON 24-jehel 63 | kvalita tisku — dopisni

IBMP. PRN IBM jehlickova 63 | standardni oviadac
IBMP K. PRN IBM jehligkova 82 | snizena mezifadkova mezera (vejde se aZ 82 fadkd na stranku)
IBMP_R. PRN IBM jehli¢kova 63 | zrychleny tisk rameck

s s . snizena mezifadkova mezera (vejde se az 82 fadkl na stranku)
IBMP_RK. PRN IBM jehlickova 82 |, zrychleny tisk rAmeekd
KX-P6500. PRN | PANASONIC KX-P6500 laser 64 | standardni ovlada¢
LJAL. PRN HP LaserJet 4 a vy3$i 64 | standardni oviadac
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LJ4L__S.PRN HP LaserJet 4 a vy3si 44 | tisk na itku papiru (upraveny velikosti pisma pro tento tisk)
LJ4L_K. PRN HP LaserJet 4 a vy3si 90 | snhizena mezifadkova mezera (vejde se aZ 90 Fadkd na stranku)
LJ4L_KS. PRN HP LaserJet 4 a vy&si 62 gzkfggk?rrlj: gte:g;]rlL(Jus)e snizenou mezifadkovou mezerou (vejde se az
LJ4PL. PRN HP LaserJet 4 a vy3si 64 | standardni oviadac

LJ4PL__S.PRN | HP LaserJet 4 a vyssi 44 | tisk na itku papiru (upraveny velikosti pisma pro tento tisk)
LJ4PL_K.PRN HP LaserJet 4 a vy3si 90 | snhizena mezifadkova mezera (vejde se aZ 90 Fadkd na stranku)

tisk na Sifku papiru se snizenou mezifadkovou mezerou (vejde se az

LJAPL_KS. PRN | HP LaserJet 4 a vysSi 62 | 62 radkii na stranku)

tiskne s Ceskou diakritikou v kédu KOI8CS (nutny download Cestiny
LJET2 DL.PRN | HP LaserJet2 a3 63 | DJB02LIILEXE-na pozadani zasleme)
LJET2_RD. PRN | HP LaserJet2a3 63 | tisk bez Ceské diakritiky
LS-5. PRN STAR LS-5 laser 63 | standardni ovladac - tiskne bez hackl a ¢arek
LX100. PRN EPSON 9-jehel 63 | standardni ovlada¢
LX100 K. PRN EPSON 9-jehel 82 | snhizena mezifadkova mezera (vejde se aZ 82 Fadkd na stranku)
LX400. PRN EPSON 9-jehel 63 | zrychleny tisk ramecka

. snizena mezifadkova mezera (vejde se az 82 fadku na stranku)

LX400_K. PRN EPSON 9-jehel 82 |, zrychleny tisk ramecku

aby tiskarna tiskla Cesky, musi se pouzit download ¢estiny dodavany
PAGEPROS. PRN | MINOLTA PAGEPRO 8 63 | g tiskarnou na CD-ROM

XER_HPL. PRN

XEROX kompatibilni s HP | 64 | standardni oviadac

XER_HPLK. PRN

XEROX kompatibilni s HP 90 | snizena mezifadkova mezera (vejde se aZ 90 fadkd na stranku)

Pfifadte poloZce Vystupni zafizeni port, ke kterému je tiskarna
pfipojena. Ve vétsiné pripadu, kdy je tiskarna pfipojena pfimo k pocitadi,
nastavte port LPT1. V pfipadé, ze Vas pocitaC je pfipojen do pocitaCové
sité, je mozné vyuzit sdilenych tiskaren v této siti. V takovém pfipadé
se informujte u spravce pocitaCove sité, jaké je pfifazeni portd k témto
sitovym tiskarnam.

Pokud je tiskarna pfipojena pfes USB port je nejjednodussim feSenim
vyuzit pro tisk program Microsoft WORD, pfipadné program WordView
(WordView umi soubory pouze Cist a je kdispozici zdarma). Popis
napojeni na MS Word naleznete na strané 75.
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8l viziva zvirat - skot - KDS
PJCv6. D40+ KDS12345)
UpZiva skotu
Projel:t i Hastaveni

Definice Zivinovich ukazatelid
Giselniky ...
Tisk ...

——  Definice tisku
. Tiskarma (*_PRH)

Upstupni zarizeni

Kodova stranka tiskarny LATIHZ CPCB5%2)
Délka stranky 111
Horni nkra] 1]
Gekat na uymenu papiru He
Kod.str.zapisu do souboru EECS (PC1250)

270 %2005 - Gtery ———— Alt-P -> DISPLAY — 0%:08:16
tl-Posun “Z-Fru& nastaveni 41— -Ujhér Esc-Havrat

Nastavte polozku Kod tiskarny podle kédove stranky, kterou Vase
tiskarna podporuje. Ve vétSiné pfipadd by se mélo jednat
o Latin2(PC852).

Nastavte poloZzku Délka stranky dle vybraného tiskového ovladace
na hodnotu uvedenou ve vySe zobrazené tabulce v bodu 2

Zadani identifikaénich udaja firmy

IdentifikaCni udaje o Vasi firmé a o Vasi osobé se tisknou na nékterych
tiskovych sestavach, napfiklad na navrhu krmné davky.

Pfesunte se do ¢asti Nastaveni/ Uzivatel
Vyplrite identifikani udaje Vasi firmy v€etné kontaktnich udaju.

Jestlize jste vyplnili vdechny potfebné udaje, uloZte formulaf pomoci
funkce F10-UloZ+Néavrat. Editaéni formulaf mizete ukoncit bez uloZeni
zadanych udaja klavesou Esc.

Prenos dat - Import komponent ze souboru
OKS-KRM.DAT

Funkce importu komponent ze souboru OKS-KRM.DAT je jednou
zvariant nacteni komponent do adresafe komponent. Spole¢né
s exportem komponent do souboru OKS-KRM.DAT zajistuje vyménu
komponent mezi uzivateli nebo mezi jednotlivymi Ciselniky v ramci
jednoho programu.
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Presurite se do Casti Data/ Adresaf¥ komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypodet krmnych davek/ Zadani krmiv prave
okno Ciselnik komponent.

Pomoci funkce L-Load vyvolejte menu Typ vstupu a z ného vyberte
poloZzku Standardni vstup.

Dojede k zobrazeni menu Verze OKS. Z tohoto menu je nutné vybrat
pozadovanou verzi, ve které jsou data vsouboru OKS-KRM.DAT
ulozena. V pfipadé, Ze vyberete chybnou verzi, bude import komponent
pferusen chybovym hlasenim.

V dalSim menu mate moznost vybrat, jestli budou komponenty
ukladany do adresaie komponent S pivodnim &islem, pod kterym
jsou uloZeny v souboru OKS-KRM.DAT, nebo jestli se jim bude v ramci
ukladani do adresare komponent pfifazovat Ciselny kéd dany Ciselnou
fadou (v zadané &iselné Fadé), kterou voli uzivatel.

V ptipadé Ze vbodu @ je zvolena varianta v zadané &iselné
fadé, je nutné zadat pocatecni Cislo této Ciselné fady.

Do zobrazeného formulafe zadejte disk a cestu, kde se nachazi soubor
OKS-KRM.DAT (zadejte jen disk a cestu, nikoliv nazev souboru,
napfiklad A: nebo C: nebo C:\KDS).

Po zadani umisténi souboru OKS-KRM.DAT dojde k vlastnimu nacteni
komponent z tohoto souboru a jejich uloZzeni do adresare komponent.
O pocétu nactenych komponent je uzivatel pribézné informovan.
V pripadég, ze dojde ke shodé (duplicité) Cisla v poloZce Kod u naditané
komponenty a komponenty jiz existujici v adresafi komponent, jsou
uZivateli nabidnuty nasledujici moznosti:

e VSe — PrepiSe puvodni komponentu v adresafi komponent
komponentou nac¢tenou ze souboru OKS-KRM.DAT, a v pfipadé
vyskytu dalSich duplicitnich polozek jiz neni uzivateli nabizeno
rozhodovaci menu. V§echny puvodni duplicitni komponenty jsou
prepsany.

e Piepsat — PrepiSe plvodni komponentu v adresafi komponent
komponentou nac¢tenou ze souboru OKS-KRM.DAT, a v pfipadé
vyskytu dalSi duplicitni polozky je uZivateli znovu zobrazeno
rozhodovaci menu, z néhoz ma moznost vybrat variantu fedeni
vzniklé situace.

e Neprepsat — Ponechd vadresafi komponent puavodni
komponentu. V pfipadé vyskytu daldi duplicitni polozky
je uzivateli znovu zobrazeno rozhodovaci menu, z néhoz ma
moznost vybrat variantu feSeni vzniklé situace.
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e pieKédovat — Umozni uzivateli ulozit duplicitni komponentu pod
jinym Ciselnym koédem. Po vybéru této polozky se zobrazi
editacni formulaif komponenty, ve kterém je mozné zadat novy
Ciselny kéd komponenty.

Na konci importu je uzivatel informovan o koneéném poctu uloZzenych
komponent. Jednotlivé pfevedené komponenty jsou automaticky
oznaceny funkci Insert-Oznac.

B viziva zvifat - skot - KDS
H<vb.04@+ KDS12345)
— Ugiiva skotu —
Projekt Hastaveni

Adresar omponent

|
Giselaik komponent
Typ vstupd — ]

58 Ostropestrec

68 KUKUR.zkroh

65 Bramborovy zkroh

78 Otruby psenicne

7% Jecmen otruby
SetiFidéno podle kidu

27. 9.28085 - Oter) ——— Alt—P -> DISPLAY —  A7:46:42
t1-Posun A—-Ugh&r Esc—MNivrat

Prenos dat - Export komponent do souboru
OKS-KRM.DAT

Tato funkce spole¢né simportem komponent ze souboru OKS-
KRM.DAT umoznuje prfenaset komponenty mezi programy OKS. Jinymi
slovy umozniuje vymeénu komponent mezi uzivateli.

Presurite se do Casti Data/ Adresaf¥ komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypodet krmnych davek/ Zadani krmiv prave
okno Ciselnik komponent.

Pomoci funkce Insert-Oznac / + / - vyberte komponenty, které chcete
z programu vyexportovat do souboru OKS-KRM.DAT.

Pomoci funkce S-Save vyvolejte menu Typ vystupu, a z ného
vyberte polozku Standardni vystup.

Dojde k zobrazeni menu Verze OKS. Ztohoto menu je nutné vybrat
poZadovanou verzi, ve které budou data exportovana. Zde zalezi
na verzi programu OKS, do kterého budou komponenty importovany.
Program je vramci adresafe komponent zpétné kompatibilni
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az do verze 3.V. Pokud nemate potfebu ukladat data ve starSi verzi,
pak pouze potvrdte stiskem Enter nabizenou nejvyssi verzi.

Do zobrazeného formulafe zadejte disk a cestu, kam bude soubor
OKS-KRM.DAT uloZen (zadejte jen disk a cestu, nikoliv ndzev souboru
napriklad A: nebo C: nebo C:\KDS

Po zadani umisténi souboru OKS-KRM.DAT dojde k vlastnimu zapisu
oznaCenych komponent do tohoto souboru. Na konci je uzivatel
informovan o poctu ulozenych komponent. Pokud jiz v urceném misté
soubor OKS-KRM.DAT existuje (dle bodu ® ), miiZze uZivatel zvolit
pfepsani tohoto souboru nebo jeho doplnéni o dalSi komponenty.

Prenos dat - Import komponent z laboratore

Program je propojen s jednim z nejpouzivanégjSich laboratornich
program(l, ktery vyviji a dodava ing. Valenta z firmy EKO-LAB Zamberk,
Ceska republika http://www.ekolab.zamberk.cz/. V této &asti je popsan
import komponent z laboratofe do programu pro vyZivu zvifat.

Definice tohoto pfevodu je uloZena v souboru KRMUZ1.DEF. Uzivatel
ma moznost v pfipadé zmény vystupu zlaboratorniho programu
provést upravu tohoto souboru tak, aby import vyhovoval témto
zménam. Detailni informace o souboru KRMUZ1.DEF naleznete
v pfirucce Popis struktury definiénich souboru (*.DEF).

Presurite se do Casti Data/ Adresar komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypodet krmnych davek/ Zadani krmiv prave
okno Ciselnik komponent.

Pomoci funkce L-Load vyvolejte menu Typ vstupu a z ného vyberte
poloZku ZOL Zamberk (OKS-KRM.DAT).

V dalSim menu mate moznost si vybrat, jestli budou komponenty
ukladany do adresaie komponent s pivodnim &islem, pod kterym
jsou uloZeny v souboru OKS-KRM.DAT, nebo jestli se jim bude v ramci
ukladani do adresarfe komponent pfifazovat Ciselny kéd dany Ciselnou
fadou (v zadané &iselné Fadé), kterou voli uzivatel.

V pfipadé Ze vbodu @ je zvolena varianta v zadané d&iselné
fadé, je nutné zadat poc¢atecni Cislo této Ciselné fady.

Do zobrazeného formulare zadejte disk a cestu, kde se nachazi soubor
OKS-KRM.DAT. Vtomto pfipadé bude nejcastéjSi variantou ulozeni
tohoto souboru do takzvaného kofenového adresafe disketove
mechaniky, €ili A:, nebo pfipadné do kofenového adresare disku C, Cili
C:, pfipadné na USB disk.
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Po zadani umisténi souboru OKS-KRM.DAT dojde k vlastnimu nacteni
komponent z tohoto souboru a jejich ulozeni do adresare komponent.
O poctu nactenych komponent je uZivatel pribézné informovan.
V pfipadé, Ze nacitana komponenta jiz v Ciselniku existuje, jsou uzivateli
nabidnuty nasledujici moznosti:

e VSe — PrepiSe puvodni komponentu v adresafi komponent
komponentou nac¢tenou ze souboru OKS-KRM.DAT, a v pfipadé
vyskytu dalSich duplicitnich polozek jiz neni uzivateli nabizeno
rozhodovaci menu. V§echny puvodni duplicitni komponenty jsou
prepsany.

e Piepsat — PrepiSe plvodni komponentu v adresafi komponent
komponentou nac¢tenou ze souboru OKS-KRM.DAT, a v pfipadé
vyskytu dalSi duplicitni polozky je uZivateli znovu zobrazeno
rozhodovaci menu, z néhoz ma moznost vybrat variantu fedeni
vzniklé situace.

e Neprepsat — Ponechd vadresafi komponent puavodni
komponentu. V pfipadé vyskytu daldi duplicitni polozky
je uzivateli znovu zobrazeno rozhodovaci menu, z néhoz ma
moznost vybrat variantu feSeni vzniklé situace.

e pieKédovat — Umozni uzivateli ulozit duplicitni komponentu
pod jinym Ciselnym kdédem. Po vybéru této polozky se zobrazi
editacni formularf komponenty, ve kterém je mozné zadat novy
Ciselny kéd komponenty.

Na konci importu je uzivatel informovan o poctu uloZzenych komponent.
Jednotlivé prevedené komponenty jsou automaticky oznaceny.
Export komponent do EXCELU, jejich nasledna
uprava v EXCELU a nacteni zpét do programu
pro vypocet krmnych davek

Tato funkce umoznuje vyexportovat vybrané komponenty do souboru
OKS-KRM.TXT. Vtomto textovém souboru jsou jednotlivé polozky
oddéleny tabulatory. Soucasti souboru je hlavicka, ve které je uveden
popis jednotlivych polozek. Struktura tohoto souboru je pfizplsobena co
nejjednodussSimu importu do tabulkového kalkulatoru Excel. V ném je
mozné proveést Upravy zZivinovych ukazatell a upravené komponenty
nacist zpét do programu Vyziva zvirat.

Predpokladem pro uspésny pfevod komponent do Excelu je nastaveni
pfepinae Kod.str.zapisu do soub v ¢asti Nastaveni/ Tisk.
na hodnotu EECS(PC1250). V pfipadné nastaveni tohoto pfepinace na
jinou hodnotu budou Spatné prevedeny nazvy komponent obsahujici
diakriticka znaménka.
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Presurite se do Casti Data/ Adresaf¥ komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypodet krmnych davek/ Zadani krmiv prave
okno Ciselnik komponent.

Pomoci funkce Insert-Oznac / + | - vyberte komponenty, které chcete
Z programu vyexportovat do souboru OKS-KRM.TXT.

Pomoci funkce S-Save vyvolejte menu Typ vystupu, a z ného
vyberte polozku MS-Excel-tabulatory (OKS-KRM.TXT).

Do zobrazeného formulafe zadejte disk a cestu, kam bude soubor
OKS-KRM.TXT ulozen.

Po zadani umisténi souboru OKS-KRM.TXT dojde k vlastnimu zapisu
oznacenych komponent do tohoto souboru. Na konci je uZzivatel
informovan o poctu ulozenych komponent. Pokud jiz v uréeném misté
soubor OKS-KRM.TXT existuje, muzete zvolit pfepsani tohoto souboru
nebo jeho doplnéni o dalSi komponenty.

NiZze uvedeny popis je platny pro import do tabulkového kalkulatoru
Microsoft Excel ve verzi 2000. Pro jiné verze tohoto programu se mUze
Castecnée lisit.

Nyni spustte tabulkovy kalkulator EXCEL. Vyberte volbu Soubor/

Otevrit.

Vtomto formulafi nastavte polozku Soubory typu na Textové
soubory (*.txt).

Pomoci volby Soubor / Otev#it oteviete adresar, kam jste ulozili
soubor OKS-KRM.TXT. V tomto adresafi vyberte vyexportovany textovy
soubor a pouzijte tlaCitko Otev#it.
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\ jq:'|®.>(ﬁ'ﬂéstmje-

Kde hledat:

Historie

Dokumenty

Mazey solboru: I j 2’" Okevit 'I
Soubory bypu; ITextnvé soubory (¥ prng *Exk; Fosy) j Storno |

V zobrazeném prvni strance privodce importu textem nastavte polozku

9 Typ zdrojovych dat na hodnotu oOddélovaé. PoloZzku Typ
souboru nastavte na hodnotu Windows (ANSI) a pouzijte tlacitko
DalSsi. 9

Wyberteplyp souboru, kkery datdm nejléle odpoviday

£ - Pole jsou oddélena dpecidlnimi znaky (Earka, tabulator),
iflka - Pole jsou zarovnana dy sloupcd a jsoNddélena mezerami.

i~ Pevnd &

.. .. 4 :
Zatatek importu na fadku: |1 = Typ soubory; I'-.-'l.-'lnl:lcuws [AMSI) j

rahled souboru COKSOKS-KRM. THT.

N00000000000000000010z2030405060702020)\001101201301401E501601701% ﬂ
NO02tAala cenalRealizadnl cenalzZasoba &. NJOOOOOOZ&asoba &. Z0Zasoba
FédONAzev komponentyd (K40 (Ké )0 ) 0DbsobnikOSKROI C0ODop 1k o
LOOJecmen semencd3I700000100000NO00O0O0O0O0NCOCOLOOOAOSE0011405:30
FOP=senice klicky mackaneO3300000000000MO0O0O DDDDDDDDDDlDDDAﬂSSDLI

0

Jon [ [eo s =

C

Skormo | < Fpet | Dalsi = Dokoncit |

10 Ve druhém okné prlvodce importu textem zaSkrtnéte v &asti
Oddélovad&e pouze polozku Tabulator. Ostatni polozky nesmi byt

zaSkrtnuty. PouZijte tlaCitko Dal ST.
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[ Posloupnost add&loyvadi jaka jeden

¥ Tabuldtor [ Stiedrik ™ Cxka

[~ Mezera ™ Jing: I_ Texkowy kvalifikator: I.. ]v
~Mahled dat \\

F
Ftala cena PAalizadni cena Fasoba E.lj
Fdd PMazev konponenty (K&t (KAL) 5]
Lo Hecmen semeho [2700 o I
7 Psenice klicky mackane 3300 1l 1l _:J

Jq | 5 2]
1 Dokoncit |

11 Ve tfetim okné pravodce importu textem pouzijte tladitko Upfesnit a
v zobrazeném formulafi nastavte poloZzku Oddélovaé desetinnych
mist na hodnotu ,,“. PoloZka Oddélovaé& tisicu musi byt prazdna.
FormulaF ukoncete tlacitkem Ok.

Skorno |

Priivodce importem textu [3/3])

Zde miZete vvbrat sloupce a nastavit forms ormal dat ve sloupcich———————————

Mahled dat———————

e cir

Oddélovad Hsicl;

dmev Homponenty Poznamka: Cisla budou zobrazena na a3
ccmen semena disel v ovladacim panelu Mistni nastawven
senice klicky ma

& nasktaveni formatu

| Obniovik | Stormo

Skarno | < Zpék | Dalai = |

Privodce importu textem ukoncete tlaCitkem Dokoné&it. Dojde
12 k naCteni komponent do tabulkového kalkulatoru. Standardné jsou
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13

14
15

16

17

18

19

20

jednotlivé polozky privodce importu textem nastaveny tak jak
potfebujeme. To znamena, Ze v bodu @ muiZete rovnou pouzit tladitko
Dokoncéit.

Provedte potfebné upravy nactenych dat. Pokud budete chtit upravené
komponenty exportovat zpét do souboru OKS-KRM.TXT a nacist do
programu Vyziva zvirat, je nutné zachovat prvni tfi fadky tak, jak byly
nacteny. Pokud jste pouzili v nékterych burikach vzorce nebo odkazy na
jiné buriky, je nutné tyto buriky pfevést na hodnoty.

J soubor Opravy Zobrazit YloZit Format Mastroje Data Okno Napovéda
DL ERY BRI - - |& = £ 83 W@
J.ﬁ.riaICE 10 - B Z U |§ |§ % o0 *5 3%
Al | =|
BG | BH | EB | EJ BkKk | BL | BM |
40 41 42 43 44 45 45
“apnik Fosfar P wyuzit.  Sodik Draslik Chlar Hofcik 3

() () () () () () () (g
07 35 1,1 0A 43 12 13

- [m e} [m e} | 4 mo [m e} b N

Vyberte volbu Soubor/ Ulozit jako.

3

Fe | LD | BT | -

V zobrazeném formulafi zvolte cestu, kam chcete komponenty uloZzit.
Nastavte poloZzku Typ souboru na Text oddéleny tabulatory
(*.txt). Do polozky nazev souboru viozte OKS-KRM.TXT a pouZzijte
tlaCitko Ulozit.

Na obrazovce se objevi hlaSeni SeSit OKS-KRM.TXT mizZe
obsahovat vlastnosti, které nejsou .. . Toto hlaSeni
potvrdte tlaCitkem Ano. Dojde k exportu komponent do souboru OKS-
KRM.TXT.

Uzaviete soubor OKS-KRM.TXT, a to napfiklad pomoci funkce
Soubor/ ZavfFit.

DalSi ¢ast popisuje import souboru OKS-KRM.TXT do programu VyZiva
zvifat.

Presurite se do Casti Data/ Adresa? komponent nebo do Casti
Projekt/ Vypodet krmnych davek/ Zadani krmiv prave
okno €iselnik komponent.

Pomoci funkce L-Load vyvolejte menu Typ vstupu a z ného vyberte
polozku MS-Excel-tabulatory(OKS-KRM.TXT).

Do zobrazeného formulafe zadejte disk a cestu, kde se nachazi soubor
OKS-KRM.TXT.
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21

22

Po zadani umisténi souboru OKS-KRM.TXT dojde k vlastnimu nacteni
komponent z tohoto souboru a jejich ulozeni do adresare komponent.
O poctu nactenych komponent je uZivatel pribézné informovan.
V pfipadé, Ze nacitana komponenta jiz v Ciselniku existuje, jsou uzivateli
nabidnuty nasledujici moznosti:

e VSe — PrepiSe puvodni komponentu v adresafi komponent
komponentou nac¢tenou ze souboru OKS-KRM.TXT, a v pfipadé
vyskytu dalSich duplicitnich polozek jiz neni uzivateli nabizeno
rozhodovaci menu. V§echny puvodni duplicitni komponenty jsou
prepsany.

e Prepsat — PrepiSe plvodni komponentu v adresafi komponent
komponentou nactenou ze souboru OKS-KRM.TXT, a v pfipadé
vyskytu dalSi duplicitni polozky je uZivateli znovu zobrazeno
rozhodovaci menu, z néhoz ma moznost vybrat variantu fedeni
vzniklé situace.

e Neprepsat — Ponechd vadresafi komponent puavodni
komponentu. V pfipadé vyskytu daldi duplicitni polozky
je uzivateli znovu zobrazeno rozhodovaci menu, z néhoz ma
moznost vybrat variantu feSeni vzniklé situace.

e pieKédovat — Umozni uzivateli ulozit duplicitni komponentu
pod jinym Ciselnym kdédem. Po vybéru této polozky se zobrazi
editacni formulaf komponenty, ve kterém je mozné zadat novy
Ciselny kéd komponenty.

Na konci importu je uzivatel informovan o poctu ulozenych komponent.
Jednotlivé prevedené komponenty jsou automaticky oznaceny.

Export vystupnich sestav do textového editoru
WORD véetné jejich automatického otevreni

Jakoukoliv_tiskovou sestavu vytvorenou v programu je _mozneé
pfevést do formatu RTF a nasledné ji automaticky otevrit v
libovolném textovém editoru podporujicim klasicky format RTF, kde
je pak mozné tento text dale upravovat a dopliovat. Upraveny text je
potom mozné vytisknout, odfaxovat nebo odeslat elektronickou
poStou zakaznikovi.

Moznosti ulozit libovolnou tiskovou sestavu do formatu RTF je feSen
tisk jednak na GDI tiskarnach, a dale pak také na tiskarnach
pfipojenych pfes USB kabel, nebot sestavu RTF ma uzivatel moznost
vytisknout na jakoukoliv tiskarnu nainstalovanou v operacnim systému.
Doporucujeme vyuzit produktd firmy Microsoft, nebot’ ostatni produkty
mohou mit problémy se spravnym zobrazenim sestavy. Jednou
Z moznosti je také pouziti prohlize€e dokumentt - programu WordView,
ktery je k dispozici zdarma.
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Predpokladem pro uspésny prevod sestavy do Wordu je nastaveny
libovolny typ tiskarny v Nastaveni/ Tisk/ Tiskarna. Zkontrolujte,
zda je zde vybran urcity typ tiskarny. Pokud tomu tak neni, nastavte zde
napfiklad tiskarnu laserovou LJ4PL.PRN. Vzhled sestavy je pak také
ovlivnén i dalSimi nastavenimi tisku popsanymi v nastaveni tiskarny (viz
strana 63).

Sestavu je mozné exportovat pouze z prohlizeCe tiskovych sestav.
Proto je nutné se presvedcit, jestli je tisk sestav smérovan na obrazovku
do prohlizeCe sestav. To je identifikovano v dolni ¢asti hlavniho ramu
programu textem Alt-P->Display. Pokud tomu tak neni, je nutné
provést toto nastaveni pomoci funkce Alt+P. Tuto zménu nastaveni si
program zapamatuje i pro pfisti spusténi programu. Vytisknéte nyni
pFislusnou sestavu do prohlizeCe tiskovych sestav (do nahledu na
obrazovce).

UloZeni sestavy do souboru - V prohlizeCi tiskovych sestav pouzijte
funkci Ctrl+R-RTF a zadejte nazev RTF souboru, do néhoz bude
sestava ulozena. Délka nazvu je omezena na 8 znakU. Jestlize zadate
kratSi nazev, potvrdte jej klavesou Enter. Pokud pouzijete pro sestavu
nazev souboru, ktery uz existuje, zobrazi se dotaz Pfepsat soubor/
DopInit na konec souboru. Tato vlastnost umozniuje ulozit vice
vystupnich sestav do jednoho souboru pro dalSi zpracovani. RTF
soubor je uloZzen do podadresafe v adresafi, ve kterém se nachazi
vlastni program (standardné C:\\KDS\RTF). S timto RTF souborem je
nyni mozno dale pracovat. Tuto sestavu pak jiz mazete kdykoliv pozdéji
otevfit, upravit, vytisknout nebo v pfipadé potfeby ulozit s libovolné
dlouhym nazvem.

Ulozeni sestavy do souboru a jeji automatické otevieni v programu
Microsoft Word - V prohlizeci tiskovych sestav pouzijte funkci
E-Editor azadejte nazev RTF souboru, do néhoZz bude sestava
uloZzena. Délka nazvu je omezena na 8 znakl. Jestlize zadate kratsi
nazev, potvrdte jej klavesou Enter. Doporucuji zde ponechat zadany
jeden univerzalni nazev souboru (napfiklad sestava), av pfipadé
potfeby pak provést uloZeni s libovolné dlouhym nazvem az pfimo z
programu Word. Pokud pouZijete pro sestavu nazev souboru, ktery uz
existuje, zobrazi se dotaz Pfepsat soubor/ Doplnit na konec
souboru. Tato vlastnost umozruje ulozit vice vystupnich sestav do
jednoho souboru pro dalSi zpracovani. RTF soubor je uloZzen do
podadresafe v adresafi, ve kterém se nachazi vlastni program
(standardné C:\KDS\RTF). Program nyni provede automatické spusténi
programu Word a otevieni ulozené sestavy. Pokud by program zobrazil
chybové hlaseni a nedoslo by ke spusténi programu Word, pokracujte
déle bodem 5.
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A#lviziva zvifat - skot - KDS
Cvb.040+ KDS12345)
Upziva skotu

(¢) AgroKenzulta Zamberk s.r.o., Tel:+420 65676767, Fax:+420 465676

==(WZiva skotu vo . MOG4O41"pbn000.0-0-----0n\n\  n--_---»-»->—
HAURH ERMHE DAUEY

List: 1 27, %.200%

(EDS12345) —-—

Gislo vipoftu: 571 Hizev: Dojmice 30
PodnikC(IGD)Y: 12345678% Z0D Jiraskuv Hronow
Stéedisko: K2
Obdobi od: 1. 42001 do: 30. &.20M Datum wipoctu: 27. 92005

Horma: 300 Dojnice
Potet kusiiz 1

UZitkovost stada(1): 5600
Dojnice(podil-#3: 70.00
Hrotnost(kg): &0D
Dojivest(1): 33.0
Tuénost(#): 400
Iména Z.h.(kg): -D0.3 Faze
Faze laktace(mésic): 2
PrvotelkyCpodil-¥3: 30.00
7. 2.2005 - Otery 152 Alt-P -> DISPLAY — 11:16:24
Tle+-Posun "T-Tisk “H-MHastav tisk “5-do Soub “R-RTF H-Mail E-Editer

Pokud budete provadét editaci sestavy, méjte na paméti, Ze je pouZzito
pismo Courier New, coz je pismo takzvané neproporcionalni (stejna
Sifka v8ech pismen). Pokud budete chtit zménit typ pisma, je nutné
v éastech sestavy, kde je wuzito sloupcll, uzit opét pismo
neproporcionalni. V pfipadé pouZiti proporcionalniho pisma (napfiklad
Times New Roman) by doslo k deformaci textu.

V nékterych verzich systému Windows (zejména Windows XP)
je mozné pokraCovat v praci s programem teprve az po uzavieni
editované sestavy v programu Word.

Pokud by program po provedeni funkce E-Editor zobrazil chybové
hlaSeni "Chyba ¢. 3. Cesta nebyla nalezena !!! Dejte ESC.", pak bud
neni nainstalovan Zadny z podporovanych editorl, nebo jeho
automatické nalezeni z néjakého diivodu neprobéhlo korektné. Aktualni
verze programu si umi nastavit cestu k editoru automaticky, pokud by
vSak z néjakého duvodu k otevieni nedoSlo, je nutné nastavit cestu
k editoru rucné.

Oteviete menu Nastaveni/zZakladni  nastaveni/Volani
externich programd. Zde je na prvnim fadku s nazvem Textovy
editor zapsana cesta k programu Word nebo jinému editoru ve
zkraceném MSDOS zapisu (je samoziejmé mozné pouzit i celé nazvy
adresarll uzaviené v uvozovkach, av8ak na nékterych instalacich
systému Windows neni zaruCena funkénost). Tuto cestu je zapotiebi
upravit dle aktualniho nazvu adresare, kde je editor nainstalovan.
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A#lviziva zvifat - skot - KDS
Cub. 080+ KDS12345)
Upziva skotu
Projekt Hastaveni

Definice Zivinovych ukazateld

Giselniky ...

Tisk

Hastaveni wipoftu krmnich davek ...

Ziakladni nastaveni ...

fakladni nastaveni
HErné jednotky t
Hastaveni nazuu mény KE
Obrazovkovi mad Bareunij-11
LATIH 2

Textov) editor:
cohvprogra’ 1\micros™1hoffice winword.exe "HFILEZ™
PoEtovni klient:

Tabulkovy kalkulater:

27. %.2005 - otery —————— AlL-P -» DISPLAY — 11:18:02
Ti-Fosun F10-UloZ+Havrat Esc-Heukladej+Havrat

Vychozi zadani cesty je nasledujici:
c:\progra~1\micros~1\office\winword.exe "%FILE%"

Pokud je zapotfebi upravit tuto cestu, postupuite takto:

Za pomoci programu Prizkumnik, okna prochazeni pfes zastupce
Tento pocitat, nebo s pomoci libovolného souborového manazera
oteviete slozku Program Files, ktera se standardné nachazi na disku C
VasSeho pocitate. Zde zjistéte polet adresarl, jejichz nazev zacina
slovem Microsoft. Dale pak v tomto adresafi oteviete adresaf Microsoft
Office, a zjistéte presny nazev adresare Office (mlze byt Office nebo
Officel0, Officell, ...).

Nasledné pak postaCi upravit vychozi zadani cesty a vyzkouSet
kombinace, které pfichazeji v uvahu. Pokud bychom napfiklad zjistili, ze
pocet adresaru zaCinajicich nazvem Microsoft je 4, a ze se koneény
adresar jmenuje Office11, pak by postaCilo vyzkouSet nize uvedené
varianty (tu€né jsou zvyraznény upravy):

c:\progra~1\micros~1\office1l1\winword.exe "%FILE%"
c:\progra~1\micros~2\office1l1\winword.exe "%FILE%"
c:\progra~1\micros~3\office1l1\winword.exe "%FILE%"
c:\progra~1\micros~4\office1l1\winword.exe "%FILE%"
Provedenou Upravu uloZzte pomoci funkce F10-UloZz a vyzkouSejte

znovu uloZzeni sestavy do souboru a jeji automatické otevieni
v programu Microsoft Word.
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V pfipadé pouziti programu WordView je zplUsob nastaveni obdobny,
a pfi provedeni standardni instalace tohoto  programu
do prednastaveného adresafe  C:\Program  Files\WordWiew
je nasleduijici:

c:\progra~1\wordview\ wordview.exe "%FILE%"

AHlviziva zvifat - skol - KDS
Cub.B408+ KDS12345>
———— UgZiva skotu
(c) ﬂglu“on’ulta Zamberk s.r.o.,. Tel:+420 465676767, Fax:+428 465676
(UgZiva skotu wb.B40 -
HAURH \ KRMNE DﬁUHY

List: i 27. 9.2885
¢(KD812345) ——————

Giszlo vipoEtu: 2.1 Hazev: Dojnice 38

Ohdobi od: 1. 4.2001 do: 30. 4.2001 Datum wigpodtu: 23. 7.20082
Morma: 388 Dojnice
Poéet kusi: 1

UZitkovost stadad
Dojnice{podil-
Hmotnost (kg :

Dojivost{l>:
TuEnust(?):
Zména £.h. (kg):
Faze laktace(mésic): 2
Prvotelky(podil—x>: 18.80

2loZeni nau:*ene klmne davky
27. 92.2885 — Otery 1/2————E Alt-P > DISPLHYI——————————— @7:37:27

Esc—Navrat

Zalohovani dat - Vytvoreni zalozni kopie
do podadresare BAKOKS

Presunte se do ¢asti Data/ Servisni funkce.

Spustte funkci Vytvofeni bezpeénostni kopie. Dojde k vytvoreni
bezpecnostni kopie do podadresafe BAKOKS, ktery se nachazi
v adresafi programu (standardné C:\KDS). Puvodni kopie vtomto
adresafi je pfepsana touto novou kopii.

Tato zaloha je uloZena v pocitaci. V pfipadé poruchy pocitate nemusi
byt tato zaloha k dispozici, proto pouZivejte moznost ulozit zalohu
mimo_pog¢ita€, viz nize uvedeny popis Zalohovani dat - Vytvoreni
zalozni kopie s komprimaci na disketu, USB disk €i jiné médium viz
strana 79.

Zalohovani dat - Vytvoreni zalozni kopie
s komprimaci na disketu, USB Flash Disk,

Alespon jednou za €as doporuCujeme provést zalohovani dat jinam nez
na pevny disk pocitate, na kterém je uloZzen program vcetné dat.
Pfedejdeme tak problémdm, které mohou vzniknout v pfipadé
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poskozeni pevného disku pocitae nebo v pfipadé jeho odcizeni.
Zalohu muzete vytvorit jak na disketu tak i na jiné médium, napfiklad na
USB Flash disk, vypalovaci CD nebo DVD, sitovy disk, ... . Variant se
nabizi vice, vSe zalezi na Vasem technickém vybaveni. Jako alternativu
k pouziti diskety bych uvedl moZnost zapsat do nize uvedeného bodu 4
cestu C:\Backup\KDS\ddmmrrrr, kde ddmmrrrr pfedstavuje datum ve
formatu denmésicrok, takze vysledna cesta by byla napfiklad
C:\Backup\KDS\29032005. Pi pfistim zalohovani byste pouze upravili
tu Cast v zadani cesty, ktera obsahuje datum. Vytvoreny adresar Zaloha
na disku C: byste pak prabézné zalohovali vypalovanim na CDROM.
Jestlize CDROM ma kapacitu 700MB a komprimovana zaloha
programu ma cca 1 az 2 MB, pak se Vam na CDROM vejde odhadem
300 nebo az témér 700 Casové odlisenych zaloh.

Najdéte si €as na vytvoreni zalohy Vasich dat, nebot’ vytvoreni
zalohy trva jen par minut, ale opétovné ruéni zadani vSech Vasich
vypocta v pripadé ztraty VaSich dat by trvalo mnoho hodin.

Doporucuji zalohovat bud’ v pravidelnych napfiklad tydennich
intervalech, nebo (pokud pracujete s programem spiSe narazové)
az tehdy, kdyz zadate vice dat.

Vlozte do mechaniky naformatovanou disketu, ktera je prazdna nebo
prvni zalozni disketu z minulého zalohovani, ktera obsahuje soubor
se zalozni kopii. (obecné feCeno zpfistupnéte zalohovaci médium —
zasunte USB Flash Disk do USB portu, ...)

Presunite se do ¢asti Data/ Servisni funkce.
Spustte funkci Zalohovanit s komprimact.

Do zobrazeného formulafe Zadej cestu napiSte A:. Pokud jste tento
druh zalohovani pouzili jiz dfive, bude si program pamatovat toto
nastaveni z minulého zalohovani. Pokud budete poZadovat umisténi
zalohy na jiny disk, zapiSte namisto A: jiné oznaceni cesty. Napfiklad
pokud zalohujete na USB Flash disk, tak i tento disk je v systému
k dispozici pod urcéitym pismennym pojmenovanim, napfiklad G: -
pod jakym pismenem je zafizeni k dispozici zjistime, pokud na ploSe
Windows otevieme zastupce Tento pocitaé — zde bude zobrazeno
napfiklad Vyménny disk (G:).

Po potvrzeni vySe uvedeného formulare dojde ke vlastnimu zalohovani,
vramci néhoz dochazi ke zmensSeni dat na zalohovacim médiu
pouZitim zabudovaného komprimacniho algoritmu. V pfipadé, Ze se
zalohovana data nevejdou na jednu disketu €i jiné zalohovaci médium,
je uzivatel vyzvan kvlozeni dalSi zalozni diskety (dalSiho zalozniho
média). Z&loha je fyzicky uloZzena v souboru KDS.LO1, pfipadné
KDS.L02, ...
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Na konci vlastniho procesu zalohovani je uzivatel informovan o jeho
vysledku.

Zalozni diskety (Ci jind média) uloZte na bezpecné misto, nejlépe v jiné
budové, nez ve které mate pocita. Prfedejdete tak problémdm, které
mohou vzniknout v pfipadé zniCeni VaSeho pracovisté napfiklad
v dusledku Zivelné pohromy nebo kradeze.

Obnoveni dat ze zalozni kopie ulozene
v adresari BAKOKS

Presunte se do ¢asti Nastavent.

Spustte funkci Obnoveni dat 2z bezpeénostni  kopie.
Na obrazovce se zobrazi informace o tom, kdy byla naposledy
provedena zalozni kopie, a dotaz, jestli ma byt skuteCné provedeno
obnoveni dat z této kopie. Dale budete dotazani, zda si prejete obnovit
také konfiguracni soubory (jedna se predevSim o rlzna uzivatelska
nastaveni, ktera je mozné ménit v Casti Nastaveni/ Tisk,
Nastaveni/ Zakladni nastaveni, Nastaveni/ Nastaveni
vypodtu krmnych davek). Po potvrzeni téchto dotazi dojde
k obnoveni dat z této zalozni kopie. Po obnoveni datovych soubor( je
automaticky provedeno indexovani.

V pfipadé, Ze je program spustén se sdilenim soubor( neboli sitové
(s parametrem /NET ...), je obnoveni dat ze zalozni kopie povoleno
pouze v pfipadé, Ze s programem pracuje pouze jeden uzivatel.

Obnoveni dat z komprimované zalozni kopie
ulozené na externim zalohovacim disku

VloZte do disketové mechaniky prvni zalozni disketu (obecné feceno
zpfistupnéte zalohovaci médium — zasurite USB Flash Disk do USB
portu, ...).

Presurite se do Casti Nastavent.
Spustte funkci Renovace dat z komprimované zalozni kopie.

Do zobrazeného formulafe Zadej cestu napisSte A:. Pokud jste
zalohovani pouzili jiz dfive, bude si program pamatovat toto nastaveni
Z minulého zalohovani. Pokud je zaloha uloZena na jiném disku, zapiSte
namisto A: jiné oznaCeni cesty odkazujici do jiného adresare
obsahujiciho zalozni soubor KDS.LO1. Napfiklad pokud je zaloha
umisténa na USB Flash disku, tak i tento disk je v systému k dispozici
pod urCitym pismennym pojmenovanim, napriklad G: - pod jakym
pismenem je zafizeni k dispozici zjistime, pokud na ploSe Windows
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otevieme zastupce Tento pocitaC — zde bude zobrazeno napfiklad
Vyménny disk (G:).

Dale budete dotazani, zda si prejete obnovit také konfiguracni soubory
(jedna se predevSim o ruzna uzivatelska nastaveni, které je mozné
meénit v C&asti Nastaveni/ Tisk, Nastaveni/ Zakladni
nastaveni, Nastaveni/ Nastaveni vypoétu krmnych
davek).

Po potvrzeni vySe uvedenych dotazli dojde k vlastnimu obnoveni
ze zalozZni kopie. V pfipadég, Ze je zaloha dat rozloZena na vice disket,
je uzivatel postupné zadan o vlozeni dalSi zalozni diskety. Po obnoveni
datovych souboru je automaticky provedeno indexovani.

V pfipadé, Ze je program spustén se sdilenim soubor( neboli sitové
(s parametrem /NET ...), je obnoveni dat z komprimované zalozni kopie
povoleno pouze v pfipadé Ze sprogramem pracuje pouze jeden
uzivatel.

Prenos dat z jednoho pocita€e na druhy

Castym dotazem uzivatelli programu je, jakym zptisobem prenést data
z jednoho pocitaCe na druhy. Davodem je napfiklad pofizeni novéjsiho
pocitaCe nebo nutnost poskytnout svoje data jinému uzivateli programu.

Pokud potfebujete prfenést pouze vybrana data, pouzijte funkci pro
export a import (viz pfenos komponent strana 68 a 66). Rozdil je pouze
vtom, ze musite rucné prenést vytvofeny datovy soubor zjednoho
pocitaCe na druhy (napfiklad pomoci USB Flash disku nebo poslat
emailem jako pfilohu).

Vtomto pfikladu siukazeme, jak pouzit pro pfenos dat funkce
Zalohovani s komprimaci a Renovace dat z komprimované
zalozni kopie.

Timto zpisobem dojde k prepsani (vymazani) vSech dat v
programu ve druhém (cilovém) pogitaci !!!

Na pocitaci, z néhoz maji byt data prenesena, provedeme zalohovani
dat na disketu tak, jak je popséno v Casti Vytvoreni zalozni kopie
s komprimaci (viz strana 79).

Na druhém pocitaci provedeme obnoveni dat tak, jak je uvedeno v Casti
Obnoveni dat z komprimované zalozni kopie (viz strana 81).
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